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BO- L6/14/1X - Nasza Strefa Aktywnosci - modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr
67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach - ETAP |

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Bieznia
1.1 Prace przygotowawcze
1 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - nawierzchnia z| m2
d.1.1| kalk. wtasna | poliretanu
351,0 m2 351,000
RAZEM 351,000
2| KNR 4-01 | Uzupetnienie ubytkéw betonu ptyt balkonowych zaprawg | m2
d.1.1f 0711-07 | naprawczg Ceresit CN 87 na ptycie boiska
3,37*1,66 +3,77 0,62 + 0,37 0,91 + 0,3 *0,3 * 3 + 5,05| m2 23,688
*0,3*10
RAZEM 23,688
3] KNNRS5 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm - pod m
d.1.1] 0721-03 | dylatacje
100,0 m 100,000
RAZEM 100,000
4] KNR 2-02 | Dylatacje m
d.1.1f 1913-01
100,0 m 100,000
RAZEM 100,000
5[ KNR-W 7-12| Czyszczenie szlifierkami powierzchni konstrukciji m2
d.1.1] 0302-03 betonowych
351,0 m2 351,000
RAZEM 351,000
6 "Warstwa nosna nawierzchni sportowej - mieszanka m2
d.1.1| kalk. wiasna | granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego (SBR) gr
10 mm
351,0 m2 351,000
RAZEM 351,000
7 Warstwa uzytkowa nawierzchni sportowej - system m2
d.1.1| kalk. wtasna | poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM gr. 3 mm
poz.1 m2 351,000
RAZEM 351,000
8 Reczne malowanie linii na poliuretanie m2
d.1.1| kalk. wtasna
(69,45*5+5,05*6)*0,12 m2 45,306
RAZEM 45,306
2 Boisko do siatkéwki
9 Reczne czyszczenie nawierzchni z poliuretanu m2
d.2| kalk. wtasna
634,0 m2 634,000
RAZEM 634,000
10 Warstwa nosna nawierzchni sportowej - mieszanka m2
d.2| kalk. wtasna | granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr 10
mm
1,45 m2 1,450
RAZEM 1,450
11 Podbudowa kompozytowa (granulat gumowy wraz z m2
d.2| kalk. wtasna | kruszywem mineralnym) gr 3 cm - uzupetnienie warstwy
poz.10 m2 1,450
RAZEM 1,450
12 Wykonanie natrysku retoping m2
d.2| kalk. wtasna
poz.9 m2 634,000
RAZEM 634,000
13 Reczne malowanie linii na poliuretanie m2
d.2| kalk. wtasna
(18,0*2+9,0*5)*0,12* 2 m2 19,440
RAZEM 19,440
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