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I CZESC OPISOWA:
OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu dla zadania pt.:
,Budowa przepompowni sciekOw wraz z kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i
tloczng oraz przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Mikotowskiej, Skargi,

Wisniowej, Asnyka w Rudzie Slaskiej - Halembie”

1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem;

* Mapa zasadnicza, zaktualizowana do celow projektowych;

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” — tekst jednolity ustawy:
Dz.U. Nr 108 z dnia 20 czerwca 2005r., poz. 908 z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkOéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz.U.
Nr 220, poz. 2181/.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych /Dz.U. Nr 170, poz. 1393/.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. W sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem.

* Inwentaryzacja oznakowania istniejgcego.

2. Zakres projektu:

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu dla zadania pt.: ,,Budowa przepompowni sciekow
wraz z kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i tloczng oraz przebudowa sieci wodociggowe]
w ul. Mikotowskiej”.

3. Opis stanu istniejgcego:
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej dokonano inwentaryzacji stanu istniejgcego.
Planowana inwestycja bedzie realizowana w ulicy Adama Asnyka i Mikotowskiej w Rudzie

Slaskiej. Zakres inwestycji obejmuje budowe przepompowni $ciekéw wraz z kanalizacja
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sanitarng grawitacyjng i ttoczng oraz przebudowa sieci wodociggowej 1 budowe przylacza

elektroenergetycznego do przepompowni.

Ulice Adama Asnyka Mikotowska sg drogami kategorii gminnej. Przedmiotowe ulice
posiadaja nawierzchni¢ utwardzong (asfalt oraz kostka betonowa). Szerokos$¢ jezdni w miejscu
prowadzenia robdt wynosi ok. 6,00-8,00 m. Ruch na przedmiotowych ulicach odbywa si¢ bez
zaktocen. Ruch pieszych odbywa si¢ po istniejagcych chodnikach i jezdni. Przedmiotowe ulice
znajduja si¢ w strefie ograniczenia predkosci do 30 km/h (znak B-43)

Oznakowanie istniejgce jest w stanie dobrym.

4. Opis stanu projektowanego:

Zakres planowanych rob6t obejmuje budowe przepompowni SciekOw wraz
z kanalizacjg sanitarng grawitacyjng i ttoczng oraz przebudowa sieci wodociggowej 1 przytacza
elektroenergetycznego do przepompowni. Roboty beda prowadzone w jezdni, chodnikach,
zjazdach i zielencu.

Ze wzgledu na zakres inwestycji roboty bedg prowadzone etapowo.

Etap nr 1 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w ulicy
Wisniowe] w rejonie skrzyzowania z ulica Mikotowska. Roboty bedg prowadzone w jezdni
i zielefcu.

Wygrodzenie jezdni nalezy oznakowac poprzez ustawienie od strony najazdowej
bariery drogowej U-3d a po przeciwnej stronie zapory drogowej U-20b. Wzdluz jezdni
na dlugosci wygrodzenia nalezy ustawic tablice kierujace U-21.

Dojscie do posesji nalezy zapewni¢ poprzez ustawienie ktadek dla pieszych U-28.

Dla ruchu pojazdéw nalezy zapewnic¢ jezdni¢ szerokosci min. 2,50 m

Wykopy nalezy szczelnie wygrodzi¢ barierami drogowymi U-20 c.

Cato$¢ nalezy uzupetni¢ znakami A-12b, A-12c, A-14 oraz tablicg informacyjng F-6.

Etap nr 2-27 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz sieci
wodociggowej w ulicy Mikotowskiej na odcinku od skrzyzowania z ulica Wisniowa do posesji
nr 48. Roboty beda prowadzone w jezdni, chodniku i zielencu.

W etapach obejmujacych prowadzenie prac w jezdni i zielencu (zachodnia strona
ul. Mikotowskiej) ruch pieszych zostanie zachowany po istniejagcym chodniku. W etapach

obejmujacych prowadzenie prac w jezdni, chodniku 1 zielencu (wschodnia strona
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ul. Mikotowskiej) ruch pieszych zostanie skierowany na jezdni¢ poprzez ustawienie zapory
drogowej U-20b wraz ze znakiem B-41 i tablicg ,,Przejscie jezdnig”.

Wygrodzenie jezdni nalezy oznakowaé poprzez ustawienie od strony najazdowej
bariery drogowej U-3d a po przeciwnej stronie zapory drogowej U-20b. Wzdluz jezdni
na dlugosci wygrodzenia nalezy ustawic¢ tablice kierujace U-21.

Dojscie do posesji nalezy zapewni¢ poprzez ustawienie ktadek dla pieszych U-28.

Dla ruchu pojazdéw nalezy zapewni¢ jezdni¢ szerokos$ci min. 2,50 m

Wykopy nalezy szczelnie wygrodzi¢ barierami drogowymi U-20 c.

Catos¢ nalezy uzupetni¢ znakami A-12b, A-12c, A-14, A-30 wraz z tablicg ,,Piesi”.

Schemat oznakowania przedstawiono na rysunku nr 3-28.

Etap nr 28 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w drodze
wewnetrznej w rejonie skrzyzowania z ulica Mikotowska na wysokos$ci posesji nr 48. Roboty
beda prowadzone w jezdni 1 zielencu.

Na czas prowadzenia rob6t odcinek jezdni zostanie wylagczony z ruchu poprzez
ustawienie zapory drogowej U-20b wraz ze znakiem B-1 i tablicg ,Nie dotyczy pojazdéw
budowy”.

Dojscie do posesji nalezy zapewni¢ poprzez ustawienie ktadek dla pieszych U-28.

Wykopy nalezy szczelnie wygrodzi¢ barierami drogowymi U-20 c.

Cato$¢ nalezy uzupetni¢ znakami A-12b, A-12c, A-14.

Schemat oznakowania przedstawiono na rysunku nr 29.

Etap nr 29-30 obejmuje budowg¢ kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowe;j

w drodze wewnetrznej w rejonie skrzyzowania z ulica Mikotowska na wysoko$ci posesji
nr 39e-f . Roboty beda prowadzone w jezdni i zielencu.

Na czas prowadzenia robot odcinek jezdni zostanie wylaczony z ruchu poprzez
ustawienie zapory drogowej U-20b wraz ze znakiem B-1 i tablicg ,Nie dotyczy pojazdéw
budowy”.

Dojscie do posesji nalezy zapewni¢ poprzez ustawienie ktadek dla pieszych U-28.

Wykopy nalezy szczelnie wygrodzi¢ barierami drogowymi U-20 c.

Cato$¢ nalezy uzupetni¢ znakami A-12b, A-12c, A-14, B-21 i B-22 wraz z tablicg
,INie dotyczy pojazdéw budowy”, D-4a.
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Etap nr 31-37 obejmuje budowg¢ kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowe;j

w ulicy Adama Asnyka na odcinku od posesji nr 17 do ok.70m przed skrzyzowaniem z ulica

Piotra Skargi. Roboty bedg prowadzone w jezdni i zielencu.

Wygrodzenie jezdni nalezy oznakowac poprzez ustawienie od strony najazdowej
bariery drogowej U-3d a po przeciwnej stronie zapory drogowej U-20b. Wzdluz jezdni
na dlugo$ci wygrodzenia nalezy ustawic tablice kierujace U-21.

Dojscie do posesji nalezy zapewni¢ poprzez ustawienie ktadek dla pieszych U-28.

Dla ruchu pojazdéw nalezy zapewni¢ jezdni¢ szerokosci min. 2,50 m

Wykopy nalezy szczelnie wygrodzi¢ barierami drogowymi U-20 c.

Cato$¢ nalezy uzupetni¢ znakami A-12b, A-12c, A-14 oraz tablicami informacyjnymi
F-6.

Schemat oznakowania przedstawiono na rysunku nr 32-38.

Etap nr_ 38-40 obejmuje budowg¢ kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowe;j

w ulicy Adama Asnyka na odcinku od posesji nr 13 do 23. Roboty beda prowadzone w jezdni
1 zielencu.

Na czas prowadzenia rob6t odcinki jezdni beda wylaczane z ruchu poprzez ustawienie
zapory drogowej U-20b wraz ze znakiem B-1 i tablicg ,,Nie dotyczy pojazdéw budowy”.

Dojscie do posesji nalezy zapewni¢ poprzez ustawienie ktadek dla pieszych U-28.

Wykopy nalezy szczelnie wygrodzi¢ barierami drogowymi U-20 c.

Cato$¢ nalezy uzupetni¢ znakami A-14, B-1 wraz z tablicg ,,Nie dotyczy pojazdéw
budowy” i tablicg z odlegtoscig do przeszkody.

Schemat oznakowania przedstawiono na rysunku nr 39-41.

Etap nr 41-46 obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i przytacza
elektroenergetycznego w ulicy Adama Asnyka na odcinku od posesji nr 37 do 49 oraz drodze
dojazdowej do projektowanej przepompowni. Roboty bedg prowadzone w jezdni i zielencu.

Wygrodzenie jezdni nalezy oznakowac poprzez ustawienie od strony najazdowej
bariery drogowej U-3d a po przeciwnej stronie zapory drogowej U-20b. Wzdluz jezdni
na dlugo$ci wygrodzenia nalezy ustawic tablice kierujace U-21.

Dojscie do posesji nalezy zapewni¢ poprzez ustawienie ktadek dla pieszych U-28.

Dla ruchu pojazdéw nalezy zapewnic¢ jezdni¢ szerokosci min. 2,50 m

Wykopy nalezy szczelnie wygrodzi¢ barierami drogowymi U-20 c.
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Calos¢ nalezy uzupelni¢ znakami A-12b, A-12c, A-14, C-1 1 C-3 wraz z tablica
,,Nie dotyczy pojazdéw budowy’ oraz tablicami informacyjnymi F-6.

Schemat oznakowania przedstawiono na rysunku nr 42-47.

WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT

1. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego bezwarunkowego umozliwienia
przejazdu pojazdow uprzywilejowanych oraz pojazdéw stuzb miejskich komunalnych
na kazdym etapie robét. W razie potrzeby wykonawca zobowigzany jest
do przerwania prac dla umozliwienia dojazdu lub przejazdu tychze stuzb.

2. W przypadku Kkoniecznosci zajecia calej szerokosci wjazdu do posesji termin
wykonania robot nalezy uzgodni¢ z wlascicielem/ uzytkownikiem posesji.

3. W przypadku konieczno$ci zajecia calej szeroko$ci jezdni termin wykonania robét
nalezy uzgodni¢ z wlascicielami/ uzytkownikami posesji, do ktorych na czas
prowadzenia robot bedzie utrudniony dojazd.

4. Na kazdym etapie rob6t wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia doj$cia
do posesji objetych zakresem rob6t. W razie potrzeby na czas dojScia pieszych
do posesji nalezy przerwac prace i umozliwi¢ dojscie.

5. Po zakonczeniu robét teren zostanie przywrécony do stanu poprzedniego zgodnie

z warunkami.

WARUNKI TECHNICZNE LOKALIZACJI

I WYKONANIA OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO

1. Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wybrana w terenie w sposob umozliwiajacy
najlepsza mozliwg widoczno$é, nie kolidujac z wjazdami bramowymi i ciagami
pieszymi.

2. Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ stosujac wylacznie tarcze znakéw z blachy
ocynkowanej grubosci min. 1,5 mm z podwdjnie zagieta krawedzia na calym obwodzie,
z profilami usztywniajaco - montazowymi, pokryte folig odblaskowa typu 2 w grupie
wielko$ci znakéw ,Srednie”. Konstrukcje wsporcze znakéw nalezy wykonaé¢ z rur
stalowych.

3. Po zakonczeniu robét nalezy przywrdéci¢ oznakowanie do stanu poprzedniego.






