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Spis treści projektu zagospodarowania terenu 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu (3-9) 

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych  

2. Kopie zaświadczeń o przynależności projektanta i sprawdzającego do właściwej izby 

samorządu zawodowego 

3. Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

II. Część opisowa (str. 10-14) 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

2. Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu w tym informacja o obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu 

4. Zestawienie powierzchni (§ 14 pkt 4 rozporządzenia) 

5. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporządzenia) 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

III. Część rysunkowa (str. 15) 

1. Projekt zagospodarowania terenu  
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Milicz, 28.07.2022 r.   
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
Obiekt:  

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wierzchowice w ul. Pszczelej 
Działka: 169/1, 346/1 obręb Wierzchowice 
 
 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 88), opracowany projekt zagospodarowania 
terenu jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
PROJEKTANT 
 
 
 
mgr inż. Igor Zamirski                     
nr upr. 263/DOŚ/08 

 

 
PROJEKTANT 
 
 
 
mgr inż. Monika    Pietruszka  
nr upr. 263/DOŚ/08 
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości 

Wierzchowice w obrębie ul. Pszczelej. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU W TYM 
INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO 
ROZBIÓRKI 

Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w województwie dolnośląskim, powiecie 

milickim, gminie Krośnice, w miejscowości Wierzchowice, na działkach nr 169/1, 346/1. Działki te, 

zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pełnią funkcję 

terenów dróg publicznych – droga dojazdowa (KDd) 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w pasie drogi gminnej. 

Droga gminna jest drogą gruntową – prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego oraz 

bezrozkopowo. Wpięcie do ist. sieci przewidziano w węźle W1.  

Istniejąca infrastruktura techniczna: 

- sieć wodociągowa wraz z armaturą, 

- kabel energetyczny, 

- napowietrzna linia energetyczna, 

- istniejący transformator. 

W ramach inwestycji nie przewiduje się rozbiórki istniejących obiektów budowlanych. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU LUB TERENU 

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

nie dotyczy 

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków  

 nie dotyczy 

c) układ komunikacyjny 

nie dotyczy 

d) sposób dostępu do drogi publicznej 
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nie dotyczy 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

• Kanał sanitarny 
Projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur 200PVC SN12 lite łączonych 

za pomocą wydłużonych kielichów z uszczelką.  

Kanał tłoczny projektuje się z rur Dz63PEHD PE100 SDR17 łączonych za pomocą kształtek 

elektrooporowych. 

Trasę projektowanych sieci kanalizacji sanitarnych pokazano na rys. 01-01. 
 

Tabela nr 1. Zestawienie długości projektowanej kanalizacji sanitarnej 

Rodzaj rur  Dz200 PVC  Dz63 PEHD PE100 SDR17 

Długość sieci [m] 117,27 14,83 

 

• Rura ochronna DN300 stal 

Podczas realizacji odcinka kanalizacji grawitacyjnej pomiędzy przepompownią a studnią S1 

zostanie wykonany metodą bezwykopową poprzez przecisk rury stalowej DN300 od długości 

14,4m. 

• Studnie rewizyjne 
W miejscach zmiany kierunku grawitacyjnego kanału kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 

studzienki rewizyjne. Studzienki zaprojektowano o średnicy Ø1000 mm z prefabrykowanych 

elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montażu rur 

kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego. 

• Przepompownia 
 

Parametry charakterystyczne: 

Qp = 0,7 l/s     

 Wyposażenie przepompowni: 
o Pompy - szt. 1 

o Zbiornik wykonany z polimerobetonu 

• Zasilenie przepompowni: 
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia nr WP/074934/2022/O05R03 z dnia 

12.07.2022r. zasilanie szafy sterującej przepompownię projektuje się ze złącza kablowo-
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pomiarowego typu 1P-G (złącze dostarcza i zabuduje TAURON Dystrybucja S.A.) zlokalizowanego 

przy granicy działek nr 169/6, 169/1, w miejscu dostępnym dla obsługi. Moc przyłączeniowa dla 

przepompowni wynosi 5kW, napięcie zasilania 400V, prąd zabezpieczenia głównego 10A. Licznik 

energii elektrycznej zostanie zabudowany w złączu pomiarowym.   

Ze złącza 1P-G należy wyprowadzić obwód zasilający, 3-fazowy, kablem typu  

YKXS 4x10mm2 w kierunku szafy sterowniczej pompowni.   

  Kable układać zgodnie z przepisami budowy N SEP-E-004. Kable należy układać na dnie 

wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie 

piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co 

najmniej 10cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu. Trasa linii kablowych ułożonych w 

ziemi powinna być  na całej długości i szerokości oznaczona folią perforowaną o trwałym kolorze 

niebieskim  

Na całej długości linii kablowej należy umieszczać oznaczniki kablowe w odległości co 6m 

oraz na zakrętach i przy wejściu do przepustu. Na skrzyżowaniach z sieciami innych użytkowników 

kable chronić rurami ciśnieniowymi RHDPE Ø110.   

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

W ramach zamierzenia budowlanego nie planuje się zmiany ukształtowania terenu ani 

zmian w dotychczasowym układzie zieleni. 

4. ZESTAWIENIE 

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, 
przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię 
części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, 
gzymsy oraz balkony 

nie dotyczy 

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników 

nie dotyczy 

c) powierzchni biologicznie czynne 

nie dotyczy 
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d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności  
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących 

nie dotyczy 

5. INNE INFORMACJE I DANE: 

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego 
terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane 

Brak ograniczeń lub zakazów w zakresie infrastruktury technicznej. 

Planowana inwestycja została zaprojektowana zgodnie z wymogami obowiązującego, dla 

tego terenu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XIII/97/2008 Rady 

Gminy Krośnice z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Wierzchowice). 

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy 
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską 

Obszar objęty inwestycją nie znajduje się w obszarze objętym strefą „A” ścisłej ochrony 

konserwatorskiej, strefie „B” ochrony historycznego układu ruralistycznego, ani w strefie „OW” 

ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.   

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego  

brak wpływu 

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.  

W trakcie prowadzenie prac używany będzie sprzęt mechaniczny, które emitować będzie hałas 

oraz spaliny z silników spalinowych. Będzie to emisja krótkotrwała i występująca tylko w czasie 
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wykonywania prac budowlanych. Po zakończeniu prac nie wystąpi żadne negatywne oddziaływanie 

spowodowane przez wybudowany wodociąg. 

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ,  
W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ 
PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH 
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI 

Nie dotyczy 

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się jedynie do działek, na której zlokalizowana 

będzie projektowana sieć tj. dz. nr 166/1, 346/1 obręb Krośnice.  

Obszar oddziaływania określono na podstawie normy PN-EN 1610 - szerokość wykopu 

wynosi 1,2m i w całości mieści się na w/w działkach. 


