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WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 55/2022

Dotyczy: wydtuzenia sieci kanalizacyjnej w dziatce nr ewidencyjny 169/1, 346/1 obreb Krosnice..

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkow rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Wierzchowice dz. ewidencyjne nr169/1, 346/1 obreb Wierzchowice, z dnia 09.06.2022r., data
wplynigcia 10.06.2022r., ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH W KROSNICACH SP. Z 0.0. informuije, ze dla
celu odprowadzania Sciekéw dla dziatek potozonych ww. lokalizacji, nalezy projektowac sie¢ wedtug
nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA:

1. Miejsce wtaczenia sieci kanalizacyjnej — istniejaca studnia zbiorcza @ 1000 mm na sieci
kanalizacyjnej @ 200 mm w dz. nr 346/1.

2. Do budbwy sieci kanalizacyjnej stosowac rury DN 200 PVC SN 12 LITE.

3. Na projektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej @ 200, nalezy zaprojektowa¢ studnie @ 1000
mm o zbiorczych dennicach @ 200.

4. Zaprojektowac sieciowg przepompownie $ciekéw

5. Zaprojektowa¢ studnie rozprezna.

Il. INFORMACIE FORMALNO-PRAWNE:

1. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozern wynikajagcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZUK W KROSNICACH informuje,
ze wskazane jest ztozy¢ do Starosty wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania
projektowanej sieci. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej
wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste*.

2. Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej nastgpi po spetnieniu niniejszych warunkéw.
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Wigczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koricowym stwierdzajgcym
sprawnosc¢ techniczng wybudowanej sieci.

Zabrania sie wprowadzania wéd opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

Niniejsze warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Wroctaw, 2022-07-12

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/074934/2022/005R03 z dnia 2022-07-12

Obiekt: przepompownia $ciekéw

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Pszczela dz. nr 169/1
56-320 Wierzchowice
numery dziatek: 169/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-06-22, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;:

Przytacze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN WRL2273, Obwod nN kier ZK-4a-1p dz 167/2, kier. ZK-3a dz.nr 169/6 nr
WRL2273/5.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjéciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Zabudowanie zestawu pomiarowego 1P-G przy zestawie ztgczowym, zlokalizowanym
w granicy dziatki 169/6 , 169/1, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom
okreslonym w OSD, wyposazonego w roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wyltgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego).,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki ztgczowo-pomiarowej
wykonanej w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ do budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcéw linie kablowa
niskiego napigcia. W budynku wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcow instalacje i urzadzenia
elektryczne. Instalacie wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami..

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
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* przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie
na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Gotowski Zdzistaw

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ Olcjn.’/f

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tre$ci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Parnstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/074934/2022/005R03.

Informacje dodatkowe do warunkoéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzern elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnoséci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodlo  energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Pracownia Projektowa
Igor Zamirski

ul. Konwaliowa 14
56-300 Milicz

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej zabytk6w dla :
1) uporzadkowania gospodarki wodami deszczowymi na nieruchomosciach przy ul. Sanatoryjnej,
Kwiatowej i Sportowej w Kroénicach, na dz. nr 506/127, 506/124, 506/123;
2) rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wierzchowice, gm. Kroénice, w ul. Pszczelej, na
dz. nr 169/, 346/1
(w zakresach okreslonych na dolgczonych do wnioskéw projektach zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Panstwa dwa pisma z dnia 29-30.06.2022 r., wpl. 30.06-04.07.2022 r.,
w sprawach jak wyzej informuje, ze dla przedmiotowych inwestycji nie warunkuje konieczno$ci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.
Obowiazuja nastepujace uwarunkowania konserwatorskie:
W razie odkrycia trakcie robdt ziemnych obiektéw nieruchomych badZz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszezenie, ze sa zabytkami) Inwestor
zobowiazany jest wstrzymaé prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych $rodkéw
niezwlocznie powiadomié Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mys§l przepiséw przywolanej ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

Powyzsze stanowisko nie zwalnia od koniecznoéci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnieni i pozwolen
wymaganych przepisami prawa.

Zas1g pca Dolnostasgiego
:‘w!‘}ie:?")dzkhe/qo' Konsemymr;\ Zahytkbw

£ |

Katarzyria Driu g/

Otrzymuja
1. Adresat
2. a/aKroénice, Wierzchowice, gm. Krosnice
JB/LN
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Milicz, dn. 18.08.2022 r.
STAROSTA MILICKI
56-300 Milicz, Aleja ZHP 1
tel.71-38-42-866

Znak sprawy: GGM-PODGIK.6630.54.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 18.08.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2021.1990) dokumentacje projektowg przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego potozenia
wzgledem innych istniejacych badz projektowanych sieci i urzadzen.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ;PRZYLACZE ENERGETYCZNE
Wierzchowice, dz.: 169/1, 346/1

PRACOWNIA PROJEKTOWA IGOR ZAMIRSKI
ul. Konwaliowa 14, 56-300 Milicz

GMINA KROSNICE
ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice

Projektant:  IGOR ZAMIRSKI Inne upr.: budowlane: 263/D0S$/08

Przedmiot narady:

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczgcy:  Marta Skiba, Inspektor, PODGIK

Sposob przeprowadzenia narady:  elektroniczny
Data wptywu: 03.08.2022r.

Uwagi/informacje dodatkowe:  Wniosek ztozony przez firme projektowa

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 443.431-507EXC1.

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 19-08-2022 09:40:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 Starostwo Powiatowe w Uczestnik nieobecny na naradzie
Miliczu Wydziat Architektury, | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Budownictwa i Inwestycji

2 Operator Gazociggéw Stanowisko pozytywne TOMASZ GODLEJEWSKI
Przesytowych GAZ-SYSTEM BEZ UWAG
S.A. O/Wroctaw -elektroniczny

3 Zakfad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie
Kroénicach Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

4  Polska Spoétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne KAMIL MAKOWSKI
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Brak uwag.
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

5 Polskie Gérnictwo Naftowe i Stanowisko pozytywne MAREK BARTKOWIAK
Gazownictwo SA brak uwag
Oddziat w Zielonej Gorze PMG
Wierzchowice- elektroniczny

6 Tauron Dystrybucja SA Stanowisko pozytywne ROBERT SIELSKI
Oddziat we Wroctawiu Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Pl. Powstaricéw SI. 20 TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
53-314 Wroclaw obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
elektroniczny poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako

przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg
przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptfatne wytgczenia
odpowiednich urzgdzer energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedgcych wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie
zgtosic celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 19-08-2022 09:40:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejgcych urzadzen bedacych wtasnosciag TAURON Dystrybucja np.
kabli energetycznych, ztgcz kablowych — zgodnie z wymogami
obowiazujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych,
w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy
wystgpic¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow linii
energetycznych:

- linii nN -1m,

- linii SN -2m,

- linii WN -5m

7  Urzad Gminy w Krosnicach Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

8 DSS OPERATOR Dolnoslaska Stanowisko pozytywne TADEUSZ DABROWSKI
sie¢ szerokopasmowa Nie dotyczy
elektroniczny

9 Magazyn Fabryczny Netcom Uczestnik nieobecny na naradzie
Adam Krawcewicz Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

10 Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne JANUSZ WESOLOWSKI

Przesytowych GAZ-SYSTEM BEZ UWAG
S.A. O/Poznan elektroniczny
11 Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
IGOR ZAMIRSKI

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Whioskodawca

Zaprotokotowata: Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Dokument podpisany przez Marta Monika Skiba; Dokument podpisany przez Marta Monika Skiba;
STAROSTWO POWIATOWE W MILICZU STAROSTWO POWIATOWE W MILICZU
Data: 2022.08.19 09:53:43 CEST Data: 2022.08.19 09:55:0

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawg
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byc¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w
szczegoblnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052
z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 19-08-2022 09:40:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona3z3
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Zatgczniki
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wierzchowice w ul. Pszczelej

PEKTOR SANITAJ
/ Miliczu
1. Armii M(an\‘j -

tel. 713840200, fax 7138 40 957 Milicz /[, sierpien 2022
ZNS.9026.1.20.2022.JP

Opinia sanitarna

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Panstwowej Inspekgji
Sanitarnej ( Dz.U. 2021r poz 195 )

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu po  zapoznaniu sie
whnioskiem Pracowni Projektowej Igor Zamirski ul Konwaliowa 14 56-300 Milicz
z dnia 08.08.22r (data otrzymania 08.08.22r)

dot. uzgodnienia projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowoséci
Wierzchowice w ul. Pszczelej

adres obiektu : Wierzchowice ul Pszczela dz nr 169/1,346/1 Obreb
Wierzchowice

Whioskodawca: Pracownia Projektowa Igor Zamirski
ul Konwaliowa 14
56-300 Milicz

Inwestor: Gmina Kros$nice
ul Sportowa 4
56-320 Krosnice

Uzgadnia przedtozone rozwigzania projektowe rozbudowy sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Wierzchowice w ul Pszczelej pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen

1



Zatgczniki )
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wierzchowice w ul. Pszczelej

Uzasadnienie:

Rozwigzania projektowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Opinie wydano na podstawie:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz U 2019 poz
1065 t.j. z pozn zm)

2. Ustawa z dnia 27 pazdziernika o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw / Dz U nr 2020 poz 2028 tekst
jednolity/

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r poz 2294)

PANS T OMWY-ROWJATOWY
Inspek \ \" y W Miliczu
zup. myr // e 'y
Otrzymuja:
1. Whnioskodawca + 2 egz projektu
2. Dz.HK wm
3. ZNS JP ala
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Zalgczniki
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wierzchowice w ul. Pszczelej

Kros$nice, dnia 16 sierpnia 2022 roku

RGPOSil.7230.50.2022

@ Pracownia Projektowa Igor Zamirski
ul. Konwaliowa 14
2022 -08- 14 56 — 300 Milicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA

IGOR ZAMIRSKI UZGODNIENIE

Wyrazam zgodg na ulozenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w drogach

gminnych wewnetrznych dzialka gminna nr ewid. 169/1 i dziatka gminna nr ewid. 346/1 obreb

Wierzchowice zgodnie z zalaczonym planem zagospodarowania na koszt wykonawcy pod

nastgpujacymi warunkami:

rozpoczecie prac zglosi¢ w tut. Urzedzie z 7-dniowym wyprzedzeniem,

wykopy w pasie drogowym zagesci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a teren wokot
uporzadkowac,

wykopy winny by¢ szalowane a w jezdni sie¢ wykonana w rurach ostonowych,

wykonawca rob6t w pasie drogowym udzieli dwuletniej gwarancji na wykonany zakres
robot,

oznakowac drogg o utrudnieniu w ruchu i zorganizowaé objazdy,

w przypadku uszkodzenia drogi (jezdni lub pobocza) wykonawca zobowiazany bedzie do
doprowadzenia jej do stanu pierwotnego na wiasny koszt,

uzgodnié organizacjg ruchu na przedmiotowych drogach,

w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego dokonaé zgloszenia
i natychmiastowej naprawy na wiasny koszt zgodnie z obowiazujacymi technologiami,

w miejscach kolizji ze znanym istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy wykonaé pod
nadzorem i zgodnie z wytycznymi uzytkownika,

roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami budowlanymi,
Wéjt Gminy Kroénice nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢é z ich
uzytkownikami,

zakonczenie robét zglosi¢ w Urzedzie Gminy Kroénice w celu protokélarnego odbioru stanu
drogi,

uzgodnienie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane;

/OJT GMINY

A (al

" Andrzej BiRty
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