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kineta—beton C16/20

Tab.T ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE
Nr Element llosé |Masa (kg) Uwagi
I szt

] Dolna czes$¢ studni -ztgcze z uszczelkg 1 0d 1323 | beton wodoszczelny
DN1000, z kinetg, wysokos¢ hl od 1713 C35/45
Krag bet DN1000, h=500 ;

2 rag betonowy mm . 506
ztgcze z uszczelkg
Krag betonowy DN1000, h=250 mm ;

3 ztgcze z uszczelkg 1 253

4 Zwezka redukcyjna KONUS 1000/625 mm ;

_ 1

h=h3

5 Pierscienie dystansowe betonowe "

Sumah= /K2

Tab.2 ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDNI

Nr Element llos¢ | Masa (kg) Uwagi
[ szt
6 Wtaz Zeliwny kanatowy okragty
0 przeswicie 600mm, wys. korpusu 150 mm. 1
klasy D400
7 Stopnie ztazowe

UWAGI:

1. Wtazy studzienek kanalizacyjnych dostosowac
do rzeczywistej niwelety drogi, pobocza, chodnikdw
I terenu zielonego.

2. Doktadnie wyprofilowa¢ kinety
uwzgledniajgc kierunki przeptywu kanatow
bocznych zgodnie ze schematem w tabeli.

5. Podany w tab. 1 poz. 1 ciezar dennicy nie

uwzglednia prefabrykowanej kinety.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

=

PRACOWNIA PROJEKTOWA
IGOR ZAMIRSKI

Pracownia Projektowa Igor Zamirski
ul. Konwaliowa 14, 56-300 Milicz

tel. +48 501 71 00 38

TEMAT: . . . .. . A .
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wierzchowice
w ul. Pszczelgj
LOKALIZACJA | Powiat Milicki, Gmina Krosnice, obreb Wierzchowice STADIUM:
INWESTYCJI: | Dziatki: 169/1, 346/1
PT
_ Gmina Kros$nice
INWESTOR: ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice
NAZWA RYSUNKU: .
Schemat studni DN1000
Imie i nazwisko Specjalnos¢ | Nr uprawnien Data Podpis Skala:
1:500/100
PROJEKTOWAL: | mar inz. Igor Zamirski sanitarna 263/DOS/08 | 08.2022r.
ASYST.PROJ: | mgr inz. Natalia Linda 08.2022r. Nrrys.:
03-01
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