zasypka z piasku
zageszczac
warstwami 30—40 cm do wsk.
zageszczenia wg Proctora min. 0,9/
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strefa ochronna rury (obsypka) z piasku
zageszcza¢ warstwami 15=20 cm
recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
do wsk. zageszczenia wg
Proctora min. 0,95
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podsypka piaskowa
zageszczona do wsk. zageszczenia
wg Proctora min. 0,95 Y
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
grunt rodzimy 120m @ Pracownia F.’rojektowa Igor Zar_TTirski
- ! -— PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Konwaliowa 14, 56-300 Milicz
IGOR ZAMIRSKI tel. +48 501 71 00 38
TEMAT:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wierzchowice
w ul. Pszczelej

LOKALIZACJA | Powiat Milicki, Gmina Krosnice, obreb Wierzchowice STADIUM:

INWESTYCJI: | Dziatki: 169/1, 346/1
PT
_ Gmina Krosnice
INWESTOR: ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice
NAZWA RYSUNKU: . . p
Schemat posadowienia kanatow
Imie i nazwisko Specjalnos¢ | Nr uprawnien Data Podpis Skala:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Igor Zamirski sanitarna 263/DOS/08 | 08.2022r.
ASYST.PROJ: | mgr inz. Natalia Linda 08.2022r. Nrrys. :
03-02



Text
 grunt rodzimy

Text
 strefa ochronna rury (obsypka) z piasku zag ę szcza ć  w arstwa mi 15-20 cm r ę cznie lub przy u ż yciu lekkiego sprz ę tu  do wsk.  zagęszczenia wg  Proctora min. 0,95  

Text
 podsypka piaskowa zagęszczona do wsk. zagęszczenia  wg Proctora min. 0,95

Text
 zasypka z piasku

Text
 zagęszczać

Text
 warstwami 30-40 cm do wsk. 

Text
 zagęszczenia wg Proctora min. 0,97


