
GGM-PODGIK.6630.54.2022 

Dokument wygenerował(a): Marta Skiba, dn. 19-08-2022 09:40:26 
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego. 

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem 

Strona 1 z 3
 

 

STAROSTA MILICKI 
56-300 Milicz, Aleja ZHP 1 

tel.71-38-42-866 
 

Milicz, dn. 18.08.2022 r.
 

Znak sprawy: GGM-PODGIK.6630.54.2022 
 
 

ODPIS 
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  

 

 zakończonej w dniu 18.08.2022 r. 
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

 

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. 2021.1990) dokumentację projektową przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego położenia 

względem innych istniejących bądź projektowanych sieci i urządzeń. 
 

Przedmiot narady: 
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ;PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE 
Wierzchowice, dz.: 169/1, 346/1 

Wnioskodawca: 
PRACOWNIA PROJEKTOWA IGOR ZAMIRSKI 
ul. Konwaliowa 14, 56-300 Milicz 

Inwestor: 
GMINA KROŚNICE 
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice 

Projektant: IGOR ZAMIRSKI Inne upr.: budowlane: 263/DOŚ/08 

Przewodniczący: Marta Skiba, Inspektor, PODGIK 

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny 

Data wpływu: 03.08.2022 r. 

Uwagi/informacje dodatkowe: Wniosek złożony przez firmę projektową 

 
 

PODSUMOWANIE NARADY 
 

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.  
 

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu. 
 

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 443.431-507EXC1. 
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Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami 

Lp. 
Nazwa instytucji 

Sposób uczestnictwa 
 

Stanowisko 

Uwagi 
Imię i nazwisko uczestnika  

1 Starostwo Powiatowe w 
Miliczu Wydział Architektury, 
Budownictwa i Inwestycji 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    
 

 

 

2 Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. O/Wrocław -elektroniczny 
 

Stanowisko pozytywne 
 

BEZ UWAG    
 

 

TOMASZ GODLEJEWSKI 

3 Zakład Usług Komunalnych w 
Krośnicach 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    
 

 

4 Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy we Wrocławiu 
elektroniczny 
 

Stanowisko pozytywne 
 

Brak uwag.    
 

 

KAMIL MAKOWSKI 

5 Polskie Górnictwo Naftowe i 
Gazownictwo SA 
Oddział w Zielonej Górze PMG 
Wierzchowice- elektroniczny 
 

Stanowisko pozytywne 
 

brak uwag    
 

 

MAREK BARTKOWIAK 

6 Tauron Dystrybucja SA 
Oddział we Wrocławiu 
Pl. Powstańców Śl. 20 
53-314 Wroclaw 
elektroniczny 
 

Stanowisko pozytywne 
 

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych 
TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z 
obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji 
poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako 
przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem 
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza 
jezdnię/wjazd/chodnik. 
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. 
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi 
załącznik do uzgodnienia. 
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem 
mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od 
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. 
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI 
1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z 
planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową 
przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś 
obiektu liniowego. 
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 
a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru 
niebieskiego. 
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania 
się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w 
odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem 
kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii 
lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia 
odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb 
energetycznych. 
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych 
będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z 
zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb 
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu 
Wydział Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a następnie 
zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. 

ROBERT SIELSKI 
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6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane 
przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami. 
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia 
istniejących urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja np. 
kabli energetycznych, złącz kablowych – zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień 
technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia 
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, 
w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie 
urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy 
wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych 
usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. 
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, 
wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy 
przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział 
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji 
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu 
i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli 
elektroenergetycznych. 
Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci 
podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii 
energetycznych: 
- linii nN -1m, 
- linii SN -2m, 
- linii WN -5m    
 

7 Urząd Gminy w Krośnicach Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    
 

 

8 DSS OPERATOR Dolnośląska 
sieć szerokopasmowa 
elektroniczny 
 

Stanowisko pozytywne 
 

Nie dotyczy    
 

TADEUSZ DĄBROWSKI 

9 Magazyn Fabryczny Netcom 
Adam Krawcewicz  

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    
 

 

10 Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. O/Poznań elektroniczny 

Stanowisko pozytywne 
 

BEZ UWAG    
 

 

JANUSZ WESOŁOWSKI 

11 Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie 
 

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    
 

 

Wnioskodawca 
  PRACOWNIA PROJEKTOWA 

IGOR ZAMIRSKI 

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

              Zaprotokołowała:      Przewodniczący Narady Koordynacyjnej 

                                               

 

..............................................................................                                            ..............................................................................                       

 Podpis przewodniczącego narady 

POUCZENIE: 
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy  w naradzie 
koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w 
szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach. 
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń 
podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 
z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii. 
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). 
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