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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Wierzchowice w obrebie ul. Pszczele.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU W TYM

INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w wojewodztwie dolnoslgskim, powiecie
milickim, gminie Krosnice, w miejscowosci Wierzchowice, na dziatkach nr 169/1, 346/1. Dziatki te,
zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, petnig funkcje
terenéw drdg publicznych — droga dojazdowa (KDd)

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w pasie drogi gminnej.
Droga gminna jest drogq gruntowg — prace prowadzone beda metoda wykopu otwartego oraz
bezrozkopowo. Wpiecie do ist. sieci przewidziano w wezle W1.

Istniejaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ wodociggowa wraz z armatura,
- kabel energetyczny,

- napowietrzna linia energetyczna,

- istniejacy transformator.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbidrki istniejacych obiektow budowlanych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU LUB TERENU
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

nie dotyczy

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

nie dotyczy

c) uktad komunikacyjny

nie dotyczy

d) sposdb dostepu do drogi publicznej

nie dotyczy
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e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

» Kanat sanitarny
Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur 200PVC SN12 lite tgczonych

za pomocg wydtuzonych kielichow z uszczelka.
Kanat ttoczny projektuje sie z rur Dz63PEHD PE100 SDR17 tgczonych za pomocg ksztattek
elektrooporowych.

Trase projektowanych sieci kanalizacji sanitarnych pokazano narys. 01-01.

Tabela nr 1. Zestawienie diugo$ci projektowanej kanalizacji sanitarnej
Rodzaj rur Dz200 PVC Dz63 PEHD PE100 SDR17
Diugosc sieci [m] 117,27 14,83

 Studnie rewizyjne
W miejscach zmiany kierunku grawitacyjnego kanatu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano

studzienki rewizyjne. Studzienki zaprojektowano o $rednicy @1000 mm z prefabrykowanych
elementdw betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur

kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciezkiego.

* Przepompownia
Parametry charakterystyczne:
Q=11ls

Wyposazenie przepompowni:
o Pompy -szt. 1

o Zbiornik wykonany z polimerobetonu DN1500
» Zasilenie przepompowni:

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia nr WP/074934/2022/005R03 z dnia
12.07.2022r. zasilanie szafy sterujgcej przepompownie projektuje sie ze ztacza kablowo-
pomiarowego typu 1P-G (ztacze dostarcza i zabuduje TAURON Dystrybucja S.A.) zlokalizowanego
przy granicy dziatek nr 169/6, 169/1, w miejscu dostepnym dla obstugi. Moc przytaczeniowa dla
przepompowni wynosi 5kW, napiecie zasilania 400V, prad zabezpieczenia gtownego 10A. Licznik
energii elektrycznej zostanie zabudowany ztaczu pomiarowym.

Ze ztacza 1P-G nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy, 3-fazowy, kablem typu

YKXS 4x10mm2 w kierunku szafy sterowniczej pompowni.
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Kable obwoddw uktada¢ zgodnie z przepisami budowy N SEP-E-004. Kable nalezy
uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu. Trasa linii
kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugo$ci i szeroko$ci oznaczona folig
perforowang o trwatym kolorze niebieskim

Na catej dtugosci linii kablowej nalezy umieszcza¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 6m
oraz na zakretach i przy wejsciu do przepustu. Na skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikow
kable chroni¢ rurami ci$nieniowymi RHDPE @110.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

W ramach zamierzenia budowlanego nie planuje sie¢ zmiany uksztattowania terenu ani

zmian w dotychczasowym uktadzie zieleni.

4, ZESTAWIENIE

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéow budowlanych,
przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie
czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami,
gzymsy oraz balkony

nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynne

nie dotyczy

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestyc;ji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

nie dotyczy
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5. INNE INFORMACJE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Brak ograniczen lub zakazéw w zakresie infrastruktury techniczne;.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z wymogami obowigzujgcego, dla
tego terenu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XI11/97/2008 Rady
Gminy Kroénice z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebu wsi Wierzchowice).

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Obszar objety inwestycjg nie znajduje sie w obszarze objetym strefg ,A” Scistej ochrony
konserwatorskiej, strefie ,B” ochrony historycznego uktadu ruralistycznego, ani w strefie ,OW”
ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

brak wptywu

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
W trakcie prowadzenie prac uzywany bedzie sprzet mechaniczny, ktére emitowa¢ bedzie hatas
oraz spaliny z silnikow spalinowych. Bedzie to emisja krotkotrwata i wystepujgca tylko w czasie
wykonywania prac budowlanych. Po zakonczeniu prac nie wystapi zadne negatywne oddziatywanie

spowodowane przez wybudowany wodocigg.



Projekt techniczny

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J,
W  SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU = BUDOWLANEGO LUB  ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1.  Kanat sanitarny - grawitacyjny
Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci ok. 117,3 m wykonanej

z rur 200PVC SN12 lite taczonych za pomocg wydtuzonych kielichow z uszczelka.

7.2.  Studnie rewizyjne
Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych @1000 z prefabrykowanych elementow

betonowych kl. C35/45 (wodoszczelno$¢ W8, nasigkliwos¢ ponizej 4%, mrozoodporno$¢ D-50,
klasa ekspozycji XA3) z fabrycznie wykonanymi przejSciami szczelnymi do montazu rur
kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami pokrytymi tworzywem sztucznym, zakonczone
ptytg pokrywowa.

Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi SBR Ilub EPDM
spetniajace wymagania PN-EN681-1.

Dno studzienne powinno posiadac fabrycznie wykonang kinete, ktorej niweleta dna powinna
by¢ dostosowana do spadkéw kanatow. Studnie powinny posiadac kinete zbiorczg z doptywem
prawym i lewym.

Studnie zaopatrzy¢ we wiazy kanatowe Zzeliwne fi60Omm na zawiasie z wktadkg
wygtuszajaca klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

Regulacje wysokosSci osadzenia wiazu nalezy wykonaC przy pomocy pierscieni
dystansowych betonowych o tgcznej wysokosci mniejszej niz 0,45 m.

Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m.

7.3. Rurociag ttoczny i przepompownia
W zwigzku z uksztattowaniem terenu konieczne jest zastosowanie przepompowni. Rurociag

ttoczny zaprojektowano z rury PEHD DN63 PE100 SDR17 PN10 taczonych za pomocg ksztattek
elektrooporowych. Dtugo$¢ projektowanej kanalizacji ttocznej wynosi 14,8 m. Na zatamaniach trasy

w weztach potgczeniowych przewidziano ksztattki z rur PE 100 SDR17 faczone za pomocg muf
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elektrooporowych. Studzienka oznaczona na planie symbolem ist. S jest istniejacq studzienkq
rozprezng. Kanat tloczny nalezy uktadaC obok istniejacego kanatu ttocznego. Wpiecie wykonac
obok istniejacego, za pomocg wktadki in-situ, ktéra zapewni szczelnos¢ wpiecia.

Przepompownie projektuje sie jako przejazdowy zbiornik o $rednicy DN1500mm wykonang
z polimerobetonu.

Pompownia bedzie wyposazona w jedng pompe. Sterowanie pracg pompy automatyczne
lub reczne z funkcjg czasowego zatgczania pompy. Pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy
hydrostatycznej oraz dwoch ptywakéw. Pompownia wyposazona w sygnalizacje pracy pomp oraz
sygnalizacje optyczno-akustyczng stanéw awaryjnych.

Uktad sterujacy realizuje nastepujace funkcje:

» Zalgcza i wylacza pompe,

» Praca w trybie automatycznym lub recznym,

» Zalgcza alarm w przypadku zaistnienia stany alarmowego,
 Sygnalizuje nieprawidtowo$ci w uktadach zasilajacych silnik pompy.

Wydajno$¢ pompy wynosi 1,0 I/s, wysokos¢ podnoszenia 7,0 mH20.

Przepompownia jako catos¢ musi posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie CE potwierdzajace zgodno$¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac
krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym
potwierdzajgce zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.

7.3.1. Parametry pracy pomp:
- Qp=1,01Il/s Hp=7,00m

7.3.2. Wyposazenie przepompowni ma zawierac:
Pompa zatapialna, wyposazona w wirnik typu Vortex z wolnym przelotem

Zbiornik wykonany z polimerobetonu o srednicy DN1500 mm.

7.3.3. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢:
» podest obstugowy — stal kwasoodporna
 drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal kwasoodporna
e porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal kwasoodporna
o wilaz stalowy 700x800 D400 z filtrem antyodorowym, otwierany na zawiasach,
kwasoodporny

» skosy technologiczne — 1 kpl.
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kominek wentylacyjny DN160 z biofiltrem - stal kwasoodporna — szt. 2 z filtrem
antyodorowym, ponizej poziomu terenu z rury PVC DN 160

belka wsporcza - stal kwasoodporna

prowadnice - stal kwasoodporna

tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4

zasuwa DN50 - zeliwo

zawor zwrotny DN50 - Zeliwo

przewody ttoczne DNS5O - stal nierdzewna 1.4401

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztaczne - stal nierdzewna A4

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej w oparciu o modut telemetryczny
GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:
wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowosci mechanicznej K 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,
na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawno$ci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy,
pracy pompy,
wytacznik gtowny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)
wymiarach minimum: 800(wysokos$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gteboko$¢),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV

O O O

b) Urzadzenia elektryczne:
modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w
punkcie d), wspotpracujacy z istniejacym systemem monitoringu
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

10



Projekt techniczny

» wylgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

» gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B16

» wylgcznik  silnikkowy dla pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

 stycznik dla pompy

 jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

 zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

» syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego

» wylgcznik kraricowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterownicze;

» sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

 antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

» wtyk do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

» kable o dtugosci 15m

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo zapewnia, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej uktadu telemetrii przesytanie
sygnatu na istniejacy stacje bazowg — serwer, monitorujaca obiekty rozproszone.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni Sciekow posiada Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujace sygnaty (UWAGA!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

» Wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy
awaria pompy - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)
WyijScia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
zatgczanie pompy

O O O

O 0O 0O 0O 0O 0o 0o o
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©)
©)

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie wyjScia wkamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego

GSM/GPRS:

» Wyposazenie:

o

O O O O

O 0O 0O 0O 0O O ©°

o

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych
z istniejgcy stacjg bazowq

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

16 wyjs¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wy$wietlaczu HMI
poprawno$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:

nie zalogowany

zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS

poprawnie zalogowany do sieci GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -200 C...500 C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacii

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

» Wymagania dla modutu telemetrycznego:

(@]

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej wramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN
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wysytanie zdarzeniowe wiadomos$ci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
standw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracq obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

brak karty SIM

poprawnos$¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom sciekdw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pompy

nastawiony poziom wytgczenia pompy

liczba zatgczen pompy

liczba godzin pracy pompy

prad pobierany przez pompe

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

poziomu zatgczenia pompy

poziomu wytaczenia pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

prezentacja na wy$wietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

pompy

zasilania

wystapieniu poziomu suchobiegu

wystapieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakow

sondy hydrostatyczne;

wtamaniu

blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy -
redukuje czestotliwo$¢ zataczen pompy, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy pompy
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o Zliczanie liczby zataczen pompy

o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

= pobieranej mocy

= zuzytej energii

* napiecia na poszczegoinych fazach

= mozliwos¢ podigczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

Szafy zasilajgco-sterownicze spetniajg zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetyczne;
2014/30/UE - EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze spetniajg zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE - LVD.

Nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ uruchomienia przepompowni przy zasilaniu pomocniczym z
agregatu pradotworczego.
7.3.5. Parametry pomp i zbiornika:

Oprogramowanie  nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne
z istniejagcym systemem monitoringu nalezacym do eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych
tj. ZUK w Kro$nicach.

8. WYTYCZNE REALIZACJI

8.1.  Ukladanie rurociagdw - roboty ziemne
Rurociggi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m utozonej

na gruncie rodzimym.

Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona do wskaznika min. 0,95 wedtug Proctora.

Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywa¢ warstwowo. Do wysokosci 0,3 m
ponad lico rury obsypke zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych, do
wsk. zageszczenia wg Proctora min. 0,95 po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zageszczac
bezposrednio dotykajac rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne
twarde przedmioty.

Pozostatg czeS¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy Srednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zageszczajac go do wsk.
0,97 wg Proctora.
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Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien
by¢ wyciggany réwnoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego geologa.

Na catym odcinku projektowanej w wykopie otwartym kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac

100% wymiane gruntu.

8.2.  Wytyczenie przewodow
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaC wytyczenia w terenie miejsca

projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodete.
8.3.  Metody realizacji sieci

Znaczny odcinek sieci kanalizacyjnej wykonany zostanie za pomocg wykopu otwartego.
Rury bedg uktadane pod ziemig na gtebokosci minimum 1,0 m w wykopach otwartych o szerokosci
okoto 1,5m. Rury nalezy uktada¢ w wykopie a nastepnie zasypywac zgodnie z normami PN-B-
10725:1997, PN-B-10728:1991, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez
producenta przy jednoczesnym starannym zabezpieczeniu istniejacych sieci.

Jedynie przejscie poprzeczne pod istniejagcym rowem na dz. nr 3819 nalezy wykonac
metodg przecisku hydraulicznego sterowanego.
8.4. Kolizje sieci z istniejacym uzbrojeniem

Na czas budowy wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokazane na
planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
uzytkownikéw. Kable energetyczne w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczyC rurami
dwudzielnymi. Zagtebienie istniejacego uzbrojenia przyjeto na podstawie mapy sytuacyjno -
wysokosciowej do celow projektowych. W przypadku gdy niemozliwe byto jednoznaczne okreslenie
posadowienia istniejacych sieci zatozono orientacyjne ich zagtebienie. Po wykonaniu odkrywek, w
przypadku koniecznosci, uktad projektowanych sieci nalezy dostosowa¢ do stanu faktycznego.
Korekte tras i posadowienia nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu

kabli, sieci kanalizacyjnej i innych oraz sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia.
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8.5. Roboty ziemne - wykopy
Projektowane rurociggi, a takze zbiornik przepompowni Sciekdw i komora pomiarowa

realizowane bedg w wykopach otwartych o $cianach pionowych, szalowanych, rozpartych. Wykopy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia
W porozumieniu z jego wiascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
a w poblizu istniejagcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé zgodnie
z wymogami wiasciciela.

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych obnizenie poziomu wdd powinno by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowii.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie
wykopu.
8.6.0dwodnienie wykopdow

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych obnizenie poziomu wéd powinno byc
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowii.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie

wykopu. Proponuje sie odwodnienie wykopow za pomoca igtofiltrow.

Obnizenie zwierciadta wody poprzez pompowanie z igtofiltrow

lgtofiltry nalezy rozmiesci¢ na zewnatrz wykopow. Za pomocq odpowiednich przewodow i
tacznikbw sg one potgczone z kolektorem ssawnym prowadzacym do pompy. Igtofiltry
wprowadzane sg do gruntu metoda wptukiwania strumieniem wody wydostajacej sie z dolnej
koncowki igtofiltru pod okreslonym ciSnieniem. Typy pomp zalezg od producenta zestawdw
igtofiltrowych i sg dobierane tak, aby w okresie eksploatacji mogty pracowa¢ z maksymaing

sprawnoscig. Podobnie ilos¢ i rodzaj armatury.

16



Projekt techniczny

Dobér pomp i urzadzen do odwodnienia

Typy i liczbe pomp dobiera Wykonawca wg danych dostawcy (aktualne katalogi pomp) oraz
wg przyjetego harmonogramu prac odwodnieniowych w ten sposob, by w okresie eksploatacii
pompy mogty pracowac z najwyzszym wspotczynnikiem sprawnosci.

Armature nalezy dobiera¢ na maksymalne cisnienie pomp, wg aktualnych katalogéw
armatury przemystowe.

Nie powinno sie¢ wykonywac¢ bez uzasadnienia techniczno — ekonomicznego wspolnego
rurociggu ttocznego dla kilku stanowisk pomp. Nie nalezy do wspdlnego kolektora podtacza¢ pomp
0 réznych wysokos$ciach ttoczenia.

Kazdy zestaw igtofiltrow powinien mie¢ wtasny agregat pompowy.

Przy krétko trwajgcych (nie dtuzej niz 1,5 miesigca) odwodnieniach wykopdw mozna nie
instalowac urzadzen kontrolno — pomiarowych, a prawidtowo$¢ odwodnienia sprawdzac optycznie.

Zabezpieczenie wykopu przed wodami powierzchniowymi

Dla zabezpieczenia wykopdw przed naptywem wod powierzchniowych wykop powinien by¢
otoczony 30 — 50cm groblg usypang z ziemi uzyskanej z wykopu. Naptywajace z gornych partii
terenu do wykopu wody powierzchniowe powinny by¢ odprowadzane tymczasowymi rowkami
prowadzonymi obok wykopu.

Sposdb postepowania z ewentualnymi odpadami powstatymi na etapie prac budowlanych
oraz na etapie eksploatacji powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2020r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797).

8.7.  Zasypka wykopu
Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac¢ zasypke

wykopu. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Grunt w wykopie nalezy wymieni¢ w 100%. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt

piaszczysty zgodnie z normg PN-B-02480:1986.

8.8.  Odbidr techniczny
Przed zasypaniem rur nalezy dokonac ich odbioru technicznego i geodezyjnego utozenia

przewodu.
W ramach odbioréw dokonywanych z udziatem Inwestora wykonywane sg nastepujace

czynnosci:
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e prdéba szczelnosci

» sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem z ZUK Kro$nice oraz
doktadnos¢ utozenia rurociggu w pionie i poziomie, jako$ci potaczen, zastosowania
odpowiednich rur i innych wbudowanych materiatow (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci).

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka | llos¢ jednostek

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC w tym: szt. 3

1.1 | Rura @200mm PVC-u SN12 lite m 117,3

1.2 | Rura PEHD DN63 PE100 SDR17 PN10 m 14,8

1.3 | Studnia betonowa DN1000 szt. 3

1.4 | Studnia =z _ polimerobetonu  DN1500 - szt. 1
przepompownia wraz z wyposazeniem
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