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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego 1

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 1

Opis do projektu wykonawczego 2-6

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Rzut pomieszczenia serwerowni - rozbidrki 1:100

Rys. 2 Rzut pomieszczenia serwerowni — tymczasowe wydzielenie 1:100
pomieszczenia dla serwerdw

Rys. 3 Rzut docelowy pomieszczenia serwerowni 1:50

Rys. 4 Podkonstrukcja stalowa 1:50

Rys. 5 Podtoga podniesiona systemowa 1:50

Rys. 6 Przekroje -detale 1:50

Rys. 7 Szafa wbudowana 1:20

Rys. 8 Obudowa grzejnika 1:20

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy Prawo budowlane Dz.U.2020.1333 t. z dnia 2020.08.03

OSWIADCZAMY, Ze niniejszy projekt wykonawczy

REMONTU I PRZEBUDOWA POMIESCZENIA NR 112 (SERWEROWNI) W GMACHU
GLOWNYM UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO,

SPRZADZONY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ. Ponadto oswiadczamy, ze dokumentacja jest opracowana zgodnie
z umowa, wewnetrznie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Imig i nazwisko Zakres opracowania | Specjalno$¢ i nr uprawnien budowlanych Data podpis
opracowania
Juliusz Gtéwny Specjalnos¢ architektoniczna do 20-05-2021 -—
. . . . L L<r
Modlinger projektant projektowania bez ograniczen i
nr upr. 206/83/WBPP B
Marek Wolyniec | sprawdzajacy | Specjalnos$¢ architektoniczna do 20-05-2021
projektowania bez ograniczen M
nr upr. 5/85/UW
Tomasz Wojtas projektant Specjalnos¢ konstrukcyjno- 20-05-2021
budowlana do projektowania bez / B VL\
ograniczeni nr upr. 84/93/UW
Dariusz Konski projektant Specjalnos¢ Instalacje elektryczne 20-05-2021 %
do projektowania bez ograniczen
nr upr 124/01/DUW
Grzegorz sprawdzajacy | Specjalnos¢ Instalacje elektryczne 20-05-2021
Szymanski do projektowania bez ograniczen
nr upr 164/01/DUW

Wroctaw, 20-05-2021
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Opis techniczny
do projektu budowlanego
,REMONT i PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NR 112 (SERWEROWNIA) w Gmachu Gtéwnym UWr”
Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw, Dziatka nr 3/1, AM-26, Obreb Stare Miasto

1.1 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na
budowe dla zamierzenia budowlanego polegajacego na remoncie i przebudowie istniejgcego
pomieszczenia_serwerowni _nr 112 uzytkowanego przez Dziat Ustug Informatycznych w Gmachu
Gtownym Uniwersytetu Wroctawskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wroctawiu.
Kategoria obiektu budowlanego 1X

1.2 Dane z ewidencji gruntow

Adres obiektu: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
Jednostka ewidencyjna: Wroctaw

Obreb: Stare Miasto

Arkusz mapy: 26

Nr dziatki: 3/1

Nr ksiegi wieczystej: WR1K/00057999/3

1.3 Opis obiektu
Gmach Gtéwny Uniwersytetu Wroctawskiego wpisany jest do Rejestru Zabytkéw Architektury i
Budownictwa pod numerem 163 w dniu 15.02.1962r.
Zespdt urbanistyczny Starego Miasta wpisany jest (wpis z dnia 12.05.1967r.) do Rejestru pod nr 212 i
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994r. zostat uznany za Pomnik Historii.
Obiekt znajduje sie w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pétnocnej czesci obszaru Starego Miasta — rejon Uniwersytetu Wroctawskiego (Uchwata NR L/1753/02
RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 4 lipca 2002r.).
Zgodnie z ww. planem teren na ktérym znajduje sie obiekt jest:
- w strefie A ochrony konserwatorskiej,
- w strefie W ochrony archeologiczne;j,
- w strefie E ekspozyciji uktadu zabytkowego,
- w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego $rodmiejskiego odcinka rzeki Odry i wysp odrzanskich,

Pomieszczenie nr 112 znajduje sie na | pietrze, w Gmachu Gtéwnym Uniwersytetu Wroctawskiego. W
pomieszczeniu tym znajduje sie Serwerownia Dziatu Ustug Informatycznych Uniwersytetu
Wroctawskiego.

1.4  Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym

Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym

Uzgodnienia miedzybranzowe

Projekt budowlany

Aktualne przepisy i normy

W przypadku podanych norm dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne
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1.5  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu zagospodarowania terenu ani robot ziemnych.

Projekt budowlany nie zmienia funkcji oraz warunkéw bezpieczenstwa pozarowego istniejacego
pomieszczenia oraz budynku.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pomieszczenia nr 112
uzytkowanego jako serwerownia w nastepujacym zakresie:

1.6 Roboty budowlane:
= Wydzielenie ,strefy czystej” wg rys.nr2 Sciankg gipsowo-kartonowg z drzwiami dla przeniesienia
tymczasowego na czas robdt budowlanych czynnych szaf serwerowych, (po zakonczeniu robét
demontaz $cianki tymczasowej)
= Tymczasowe przeniesienie do ,strefy czystej” istniejacej klimatyzaciji dla zapewnienia wiasciwych
warunkow pracy dla serwerdw,
= demontaz/rozbiodrka istniejacych Scian dziatowych,
= demontaz kraty przy drzwiach wejsciowych,
demontaz istniejacej szafy wnekowej, znajdujace] sie w dawnym otworze drzwiowym do
pom. 113,
Bruzdowanie $cian dla przeniesienia instalacji natynkowych pod tynk,
uzupetnienie tynkow, malowanie Scian RAL 9001 i sufitu RAL 9016,
rozbiorka istniejacej podtogi,
Przebudowa konstrukcji polegajaca na wykonaniu konstrukcji wsporczej pod projektowang
podtoge podniesiong dla serwerdw,
odbudowa podtoza z jastrychu zbrojonego,
= wykonanie $cianki g-k EI60 gr. 15 cm w osi 26,
= montaz nowych $cian systemowych, aluminiowych, przeszklonych, akustycznych, z drzwiami
przeszklonymi, wydzielajacych strefe docelowej lokalizacji serweréw,
= utozenie w nowo powstatej strefie serwerowej modutowej podtogi technicznej z wymurowaniem
$cianki obwodowej z gazobetonu,
= wymiana drzwi dwuskrzydtowych drewnianych ptycinowych do pomieszczenia wg istniejacego
wzoru w odporno$ci ogniowej EI30,
potozenie wyktadziny dywanowej w ptytkach 60x60,
wydzielenie strefy dla serwisantéw (min. trzy biurka z fotelami),
wykonanie szafy wbudowanej z drzwiami dwuskrzydtowymi drewnianymi,
Montaz regatu magazynowego stalowego z 4 pétkami.
Malowanie i obudowa grzejnika,
Przy uktadaniu instalacji przejscia przez granice stref i oddzielen pozarowych nalezy wykonac
uszczelnienia w odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci tego oddzielenia, zabezpieczajac
je atestowanymi materiatami uszczelniajacymi.
= W projektowanym obszarze istnieje zasilanie urzadzen branzy sanitarnej - tablica TW dwach
klimatyzatorow serwerowni (potaczona sterowniczo z szafkg systemu utrzymania $rodowiska).
Zasilanie z T122. Wymiana systemu chtodzenia na nowy wg istniejacych parametréw: dwéch
jednostek wewnetrznych oraz jednej zewnetrznej usytuowanej w piwnicy.
1.7 Powierzchnia pomieszczenia w stanie istniejacym i projektowanym
Niniejszy projekt nie zmienia istniejacego pomieszczenia w zakresie zarowno kubatury jak i powierzchni.
Pow. uzytkowa — 35,24 m2
Kubatura - 183m3
1.8 Konstrukcja wsporcza urzadzen serwerowni.
Konstrukcja wsporcza lekka stalowa belkowa, montowana nad stropem istniejacym, pod posadka. Belki nosne z
dwuteownikéw walcowanych ekonomicznych IPE 180. Pod serwerami przewidziano zamontowanie poprzeczek
petnigcych role zabezpieczajaca belki przed zwichrzeniem.
Oparcie belek na $cianach murowanych, za po$rednictwem blach stalowych 250x250x10mm lub podwalin
zelbetowych 25x25x15cm. Podwaliny z betonu B25 zbrojone stalg A-IIIN: prety #8 co 5x5¢m.
Stal ksztattowa S235(St3SX).
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Klasa konstrukcji stalowych EXC1 wedtug wymagan normy PN-EN 1090 (lub réwnowaznej w catosci).

Zabezpieczenie antykorozyjne stali przez malowanie farbami systemowymi:

-Kategoria korozyjno$ci atmosfery C3 ($rednia)

-Trwatos$¢ systemu malarskiego dtuga (H > 15 lat) wg PN-EN 1S012944 (lub réwnowaznej w cato$ci).

-Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczy$ci¢ do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1 (lub réwnowaznej w

catosci). Jednoczes$nie powierzchnie powinny zostac przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi

w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systeméw malarskich.

taczniki Srubowe cynkowane ogniowo. Zabezpieczenie p. poz. podkonstrukcji przez malowanie do R60.
Obliczenia statyczne.

Belka jednoprzestowa wolno podparta, zabezpieczona przez zwichrzeniem przez dospawanie poprzeczek pod

projektowanymi serwerami. Rozpietos¢ obliczeniowa L,=3,5m, dtugo$¢ zwichrzeniowa 2,45m, Obcigzenie jedne;

belki od serwera przyjeto 12kN, wspotczynnik bezpieczenstwa 1,35.

Dodatkowo przewidziano obcigzenie belki pasmem posadzki o wartosci 4,0kN/m

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

MATERIAL: S235 (S235)  fy=215.00 MPa

BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 180

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=9.1 cm Ay=16.16 cm2 Az=11.20 cm2 Ax=23.90 cm2
tw=0.5 cm ly=1320.00 cm4 1z=101.00 cm4 [x=4.79 cm4
tf=0.8 cm Wply=166.41 cm3 Wplz=34.60 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 20.77 kN*m
My,pl,Rd = 35.78 kN*m
My,c,Rd = 35.78 kN*m Vz,Ed = -2.70 kN
Vz,c,Rd = 139.08 kN
Mb,Rd = 24.65 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

Ll *E

' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 32.88 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.67
Ler,upp=2.45m Lam LT =1.04 fiLT =1.02 XLT,mod = 0.69
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymato$ci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.58 <1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.02<1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd = 0.84 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

Ugiecia uz=0.6 cm < uz max =L/350.00 = 1.0 cm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!
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PROJEKTOWANE PRACE NIE ZAGROZENAJA BEZPIECZENSTWU
ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU.

1.9 Roboty instalacyjne wg PWIE:

Uktad zasilania i tablice rozdzielcze

Instalacja o$wietlenia ogoélnego i gniazd wtykowych
Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacja gniazd dedykowanych

Zasilanie instalacji sanitarnych

Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych
Ochrona przeciwprzepieciowa

Okablowanie strukturalne

System SSWIN

System CCTV

Modernizacja systemu utrzymania $rodowiska
Modernizacja instalacji SAP

1.10 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Pomieszczenie serwerowni po remoncie i przebudowie bedzie dostepne dla osob niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach.

Budynek wyposazony jest w dzwig osobowy dostepny z poziomu terenu pozwalajacy na bezkolizyjny dojazd
0s06b niepetnosprawnych do remontowanego pomieszczenia na poziomie 1 pietra.

1.11 Warunki bezpieczenistwa pozarowego
Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobu uzytkowania oraz warunkdw bezpieczerstwa pozarowego w
budynku. Budynek Sredniowysoki ZLIII w tradycyjnej konstrukcji murowane;.

Gtéwne elementy konstrukgii:

- fundamenty i $ciany piwnic murowane z cegty,

- ciany nosne zewnetrzne murowane z cegty petnej, grubosci od 90 do 170 cm,

- ciany no$ne wewnetrzne murowane z cegly petnej, grubosci od 25 do 130 c¢m,

- filary konstrukcyjne murowane, o przekroju 54x54 cm, 60x60 cm, @30,

- sklepienia ceglane - nad piwnicg, parterem, pietrem | i ll,

- strop drewniany nad Il pigtrem,

- klatka schodowa kamienna na sklepieniach ceglanych, od poziomu pétpodestu miedzy 1 2 pietrem

drewniana na sklepieniach ceglanych, schody na poddasze drewniane

- konstrukcja dachow — drewniana wiezba dachowa, uktad krokwiowo — ptatwiowy i krokwiowo — kleszczowy,

jednostolcowy, petne deskowanie, pokrycie z blachy na rabek stojacy,

- istniejace kominy murowane z cegty petnej,
Serwerowni¢ wydziela sie jako pomieszczenie zamknigte istniejgcymi Scianami murowanymi EI60 i
projektowanymi drzwiami drewnianymi EI30.
Charakter i rozmiar_remontu i przebudowy nie powoduje konieczno$ci uzgodnienia niniejszego projektu
budowlanego zgodnie z § 3. ust.2 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14

1.12 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

1)wskazanie przepisdéw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie,

2)zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacie, ze
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.
Obszar oddziatywania przebudowy serwerowni miesci sie w catosci na dziatce Inwestora.

1.13 INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ .
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.
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Nie przewiduje sie na budowie rob6t o ktdrych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

oraz w § 6..Rozporzadzenia w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r., wymagajgcych przygotowania tzw. ,informacji” oraz
L,planu bioz”.

1.14 INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Nie dopuszcza sie zmian podczas realizacji robét budowlanych na podstawie niniejsze] dokumentaciji bez
akceptacii Projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przepisami bhp i ppoz., a wbudowane materiaty winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia.

"Wymienione w dokumentacji odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych sfuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w ROZPORZADZENIU
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L88 z
04.04.2011, str.5, z pézn.zm.)

Zgodnie z Art. 101 ust.4 i5 Ustawy Prawo zaméwieri publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisanym pod warunkiem, ze Wykonawca udowodni w ofercie, w szczegélno$ci za pomocg przedmiotowych $rodkow
dowodowych, o ktorych mowa w art. 104,105, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spefniajg wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia."

opracowat: Juliusz Modlinger

Opracdwat Juliusz Modlinger
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