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Legenda:

ﬂT112 - projektowana tablica 0,4kW
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Uwaga:

— przycisk wytqcznika p—poz pomieszczenia 112

- przycisk REPO dla UPS-dw szaf WASK i UWr

— PEL :3xRU45 + 2x230V DATA + 3x230V
~ listwa instalacyjna z przegrodgq 190x50

- gniazdo 230V

- wypust kablowy 230V

~ wypust kablowy 400V

- qniazdo 400V/32A istn, lokalizacja pod TB-1

~ istniejgca czujka systemu utrzymania $rodowiska

istniejgca czujka SAP

kamera CCTV IP
szafka CCTV

szafa okablowania strukturalnego

gniazdo WiFi AP, h=~2,5m

centrala SSWIN+KD w obudowie z trafo TRP40 i z akumulatorem 18Ah/12V

modut GSM

moduf przekaZnikow% + zasiacz buforowy 230V/12V w obudowie z trafo TRP40
i z akumulatorem 18Ah/12V
moduf kontroli dostgpu w obudowie z trafo TRP40 i z akumulatorem 18Ah/12V

klawiatura z czytnikiem kart, zamykana w skrzynce na Klucz
zwora elektromagnetyczna z przekaznikiem

czytnik kontroli dostepu

czujka ruchu dualna

czujka ruchu

przycisk wyjscia

przycisk awaryjpego otwierania drzwi

— oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego

— oprawa LED 1500 TH 66W 4000K, zwieszana h=r~4m

— oprawa LED 1500 TH 52W 4000K
montaz Scienny nad drzwiami

- fqcznik oswietleniowy 2bieg.

Montaz elektrozwory do futryny i skrzydta drzwi.
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