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Opis techniczny
do projektu budowlanego
,REMONT i PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NR 112 (SERWEROWNIA) w Gmachu Glownym UWr"
Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw, Dziatka nr 3/1, AM-26, Obreb Stare Miasto

1.1 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na
budowe dla zamierzenia budowlanego polegajacego na remoncie i przebudowie istniejacego
pomieszczenia serwerowni nr 112 uzytkowanego przez Dziat Ustug Informatycznych w Gmachu
Glownym Uniwersytetu Wroctawskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wroctawiu.
Kategoria obiektu budowlanego IX

1.2 Dane z ewidencji gruntow

Adres obiektu: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
Jednostka ewidencyjna: Wroclaw

Obreb: Stare Miasto

Arkusz mapy: 26

Nr dziatki: 3/1

Nr ksiggi wieczystej: WR1K/00057999/3

1.3  Opis obiektu
Gmach Gtowny Uniwersytetu Wroctawskiego wpisany jest do Rejestru Zabytkow Architektury i
Budownictwa pod numerem 163 w dniu 15.02.1962r.
Zespot urbanistyczny Starego Miasta wpisany jest (wpis z dnia 12.05.1967r.) do Rejestru pod nr 212 i
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994r. zostat uznany za Pomnik Historii.
Obiekt znajduje sie w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
péinocnej czesci obszaru Starego Miasta — rejon Uniwersytetu Wroctawskiego (Uchwata NR L/1753/02
RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 4 lipca 2002r.).
Zgodnie z ww. planem teren na ktérym znajduje sie obiekt jest:
- w strefie A ochrony konserwatorskiej,
- w strefie W ochrony archeologicznej,
- w strefie E ekspozycji uktadu zabytkowego,
- w strefie K ochrony krajobrazu kulturowego srédmiejskiego odcinka rzeki Odry i wysp odrzanskich,

Pomieszczenie nr 112 znajduie sie na | pietrze, w Gmachu Gléwnym Uniwersytetu Wroclawskiego. W
pomieszczeniu tym znajduje sie Serwerownia Dziatu Ustug Informatycznych Uniwersytetu
Wroctawskiego.

1.4  Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Whytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym

Uzgodnienia miedzybranzowe

Projekt budowlany

Aktualne przepisy i normy

W przypadku podanych norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
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1.5  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu zagospodarowania terenu ani rob6t ziemnych.
Projekt budowlany nie zmienia funkcji oraz warunkéw bezpieczenstwa pozarowego istniejgcego
pomieszczenia oraz budynku.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pomieszczenia nr 112
uzytkowanego jako serwerownia w nastepujacym zakresie:

Roboty budowlane:

= demontaz/rozbiorka istniejacych $cian dziatowych,

= demontaz kraty przy drzwiach wejsciowych,

demontaz istniejacej szafy wnekowej, znajdujacej sie w dawnym otworze drzwiowym do

pom. 113,

Bruzdowanie Scian dla przeniesienia instalacji natynkowych pod tynk,

uzupelnienie tynkow, malowanie $cian RAL 9001 i sufitu RAL 9016,

rozbiorka istniejacej podiogi,

Przebudowa konstrukcji polegajaca na wykonaniu konstrukcji wsporczej pod projektowang

podioge podniesiong dla serwerow,

odbudowa podiogi z jastrychu,

= montaz nowych $cian systemowych, aluminiowych, przeszklonych, akustycznych, z drzwiami
przeszklonymi, wydzielajacych strefe lokalizacji serwerow,

= uloZenie w nowo powstalej strefie serwerowej modutowej podtogi technicznej,

= wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia wg istniejacego wzoru w odpornosci ogniowej
EI30,

= polozenie wykladziny dywanowej w ptytkach 60x60,

= wydzielenie strefy dla serwisantow (min. trzy biurka z fotelami)

= przeniesienie istniejacej wewnetrznej jednostki klimatyzacji do wydzielonej akustycznie strefy
serwerowej.

1.6 Powierzchnia pomieszczenia w stanie istniejagcym i projektowanym
Niniejszy projekt nie zmienia istniejacego pomieszczenia w zakresie zarowno kubatury jak i powierzchni.
Pow. uzytkowa - 35,24 m2
Kubatura — 183m3

1.7 Konstrukcja wsporcza urzadzen serwerowni.

Konstrukcja wsporcza lekka stalowa belkowa, montowana nad stropem istniejacym, pod posadka. Belki nosne z
dwuteownikow walcowanych ekonomicznych IPE 180. Pod serwerami przewidziano zamontowanie poprzeczek
petniacych role zabezpieczajaca belki przed zwichrzeniem.

Oparcie belek na $cianach murowanych, za posrednictwem blach stalowych 250x250x10mm lub podwalin
zelbetowych 25x25x15¢m. Podwaliny z betonu B25 zbrojone stalg A-llIN: prety #8 co 5x5¢cm.

Stal ksztattowa S235(St3SX).

Klasa konstrukciji stalowych EXC1 wedtug wymagan normy PN-EN 1090.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali przez malowanie farbami systemowymi:

-Kategoria korozyjnosci atmosfery C3 (Srednia)

-Trwalo$¢ systemu malarskiego diuga (H > 15 lat) wg PN-EN 1S012944.

-Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1. Jednoczes$nie
powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych
i aprobatami technicznymi stosowanych systeméw malarskich.

taczniki Srubowe cynkowane ogniowo.

Zabezpieczenie p. poz wg czesci architektonicznej.
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Obliczenia statyczne.
Belka jednoprzestowa wolno podparta, zabezpieczona przez zwichrzeniem przez dospawanie poprzeczek pod
projektowanymi serwerami. Rozpieto$¢ obliczeniowa Lo,=3,5m, dtugo$¢ zwichrzeniowa 2,45m, Obcigzenie jednej
belki od serwera przyjeto 12kN, wspotczynnik bezpieczenstwa 1,35.
Dodatkowo przewidziano obcigzenie belki pasmem posadzki o wartosci 4,0kN/m

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

MATERIAL: S235 (S235) fy=215.00 MPa

G Al
== | PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 180
h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=9.1cm Ay=16.16 cm2 Az=11.20 cm2 Ax=23.90 cm2
tw=0.5 cm ly=1320.00 cm4 1z=101.00 cm4 [x=4.79 cm4
tf=0.8 cm Wply=166.41 cm3 Wplz=34.60 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 20.77 kN*m
My,pl,Rd = 35.78 kN*m
My,c,Rd = 35.78 kN*m Vz,Ed =-2.70 kN
Vz,c,Rd = 139.08 kN
Mb,Rd = 24.65 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

Al |

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 32.88 kKN*m Krzywa,LT - b XLT =0.67
Ler,upp=2.45m Lam_LT =1.04 fi,LT=1.02 XLT,mod = 0.69
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.58 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.02<1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd = 0.84 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

Ugiecia uz =0.6 cm < uzmax = L/350.00=1.0 cm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

PROJEKTOWANE PRACE NIE ZAGROZENAJA BEZPIECZENSTWU
ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU.
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Roboty instalacyjne:
Uktad zasilania i tablice rozdzielcze
Instalacja oswietlenia ogélnego i gniazd wtykowych
Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacja gniazd dedykowanych
Zasilanie instalacji sanitamych
Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyréwnawczych
Ochrona przeciwprzepigciowa
Okablowanie strukturalne
System SSWIN
System CCTV
Modernizacja systemu utrzymania Srodowiska
Modernizacja instalacji SAP
1.8 Uklad zasilania i tablice rozdzielcze
Odbiory w projektowanym obszarze zasilane bedg z projektowanej tablicy serwerowni T112 0,4kV zlokalizowanej
w pom. 112. Zasilanie T112:
= zasilanie podstawowe
=  zasilanie rezerwowe
= przelaczanie zrodet zasilania z wykorzystaniem automatyki SZR
Zasilanie T112 kablem YKY5x6mm2, zabezpieczenie 25A.
Tablica T112 zasilana bedzie z dwéch Zrodet : RG Zachdd (zasilanie podstawowe) i RG Wschod (zasilanie
rezerwowe). Przelaczenie pomiedzy zrodtami projekiuje sie z wykorzystaniem uktadu SZR.
Obecnie w pomieszczeniu 112 istnieje zasilanie z RG Zachdd - tablica TB-1 jest zasilana z tego zrodta kablem
YKY 5x10mm2, zabezpieczenie 25A i z tej tablicy wyprowadzone bedzie zasilane podstawowe dla tablicy T112
kablem YKY 5x6mm2, zabezpieczenie 25A. Zabezpieczenie TB-1 w RG Zachdd wymieni¢ na 40A.
Obecnie w pomieszczeniu 112 istnieje zasilanie z RG Wschéd - tablica TE jest zasilana z tego Zrodfa kablem YKY
5x6mm2, zabezpieczenie 25A. Tablicg TE zlikwidowaé a kabel zasilajacy wykorzystaé do doprowadzenia zasilania
rezerwowego dla T112 kablem YKY 5x6mm2, zabezpieczenie 25A.
Uklad samoczynnego zataczania rezerwy zasilania (SZR) z modulem automatyki jest przeznaczony do
zapewnienia ciggtosci zasilania odbioréw niskiego napigcia.
Ukfad SZR z modutem automatyki zapewnia:
= automatyczne przelaczanie zasilania pomiedzy zrodiem podstawowym a rezerwowym;
= mozliwo$¢ zablokowania automatyki SZR w celu wykonania przegladoéw rozdzielni;
= regulacje czasu zwioki przetgczenia;
= wzajemne blokady elektryczne i mechaniczne stycznikow przed zalaczeniem zrodet do pracy
rownolegtej;
= sygnalizacje optyczng obecnosci prawidlowych napie¢ zrodel, zataczenia stycznikow.
Z tablicy T112 zasilane beda :
= gniazda ogolne pom 112
gniazda dedykowane pom 112
odbiory niskopradowe pom 112
szafa WASK
szafa UWr
szafa UWR rezerwa
oswietlenie pom 112
istniejaca szafka systemu utrzymania srodowiska
istniejgca TW tablica klimatyzacji pom 112
= potrzeby wiasne SZR i UPS
W tablicy T112 zainstalowane sg wylaczniki zasilania, zabezpieczenia poszczegoinych linii zasilajgcych oraz
ogranicznik przeciwprzepieciowy.
Istniejace w pomieszczeniu 112 tablice TB-1 oraz TA-1 pozostaja, ze wzgledu na fakt iz istniejg w nich obwody
zasilajgce pomieszczenia inne niz pom 112.
Istniejace w pomieszczeniu 112 tablice TC-1 oraz TE przewidziane sg do likwidacji; odbiory TC-1 zasili¢ z T112.
Catos¢ ukladu przedstawia schemat zasilania dofgczony do dokumentacii.
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1.9 Zasilanie odbioréw Ppoz
W projektowanym obszarze nie wystepujg odbiory ppoz wymagajace zasilania.
1.10 Wylacznik pozarowy obszaru
Whytacznik PoZzarowy pom. 112 znajduje sie w rozdzielni T112, wyzwalany bedzie sygnalem z przycisku
pozarowego usytuowanego przy wejsciu do obszaru. Stosowaé nalezy przycisk z szybkg ochronng ograniczajaca
przypadkowe wcisniecie. Przycisk zaopatrzy¢ w stosowne napisy informacyjne. Polaczenie przycisku z
wyltacznikiem ppoz. obszaru nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi (N)HXH_2x1,5mm2. Przewody wewnatrz
budynku nalezy uktada¢ podtynkowo na uchwytach, lub natynkowo na uchwytach kablowych stanowigcych z
przewodem zespét kablowy atestowany pod wzgledem wytrzymato$ci ogniowej E90.
1.11 REPO - zdalny wylacznik awaryjny UPS-6w w pom 112 (4 styki):
Whytacznik REPO ( Remote Emergency Power Off) umozliwia zdalne awaryjne wylgczenie zasilacza UPS we
wszystkich sytuacjach awaryjnych, w tym takze pozaru. Jego uzycie powoduje odcigcie napiecia wyjsciowego UPS
zasilajgcego odbiorniki oraz odtaczenie obwodu bateryjnego UPS -a. Zapewniona jest tym samym ochrona przed
przypadkowym porazeniem pradem osob uczestniczacych w akcji ratowniczo-gasniczej. Jako zdalny wytacznik
REPO nalezy stosowaé dowolny przycisk w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym, wyposazony w zestyk
normalnie zamkniety (NC) lub normalnie otwarty (NO). Do podiaczenia zdalnego wylacznika REPO do zasilacza
UPS stuzy gniazdo EPO umieszczone na tylnej cianie zasilacza. Upewnic sie, ze styki sg tozsame we wszystkich
urzadzeniach.
Zdalny przycisk REPO nalezy montowa¢ w poblizu WP obszaru. Potaczenia przycisku REPO z gniazdem
wytaczenia awaryjnego EPO danego UPS-a wykonaé przewodem NHXH-FE 180/E30 2x2,5mm2, przewod nalezy
prowadzi¢ podtynkowo na uchwytach atestowanych pod wzgledem wytrzymatosci ogniowej (E90), przewdd wraz
z uchwytami stanowi atestowany zespét kablowy, przewéd prowadzi¢ jako osobng trase kablowa,
112 Przejscia pozarowe
Przy ukladaniu instalacji przejscia przez granice stref i oddzielen pozarowych nalezy wykonac uszczelnienia
w odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego oddzielenia, zabezpieczajgc je atestowanymi materiatami
uszczelniajgcymi.
1.13 Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych
W projektowanym obszarze, na podstawie polskich przepiséw przewidziano nastepujgce poziomy natezen
oswietlenia podstawowego:

e serwerownia  500Ix
Instalacje oswietleniowa nalezy wykona¢ jako podtynkowa lub natynkowa. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach
ochronnych karbowanych z gtadkim wnetrzem i pilotem:

e YDYpzo 3,4 x 1.5 mm2. - instalacja o$wietleniowa

e YDYpzo 3 x 2.5 mm2. - obwody gniazd wtykowych
Stosowaé oprawy oswietleniowe LED.
Sterowanie oswietleniem odbywac sig bedzie za posrednictwem tgcznikow, taczniki montowaé na wysokosci 1.1
m od posadzki.
Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia montowa¢ podtynkowo, na wys. 0.3 m od posadzki. W
pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych stosowaé osprzet szczelny o 1P44.
1.14 Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
W obszarze nalezy zastosowac oprawy o$wietlenia awaryjnego dajacego mozliwos¢ opuszczenia obiektu w razie
zagrozenia i jednoczesnego zaniku napiecia. Stosowaé oprawy z autotestem. Zgodnie z PN znakami
ewakuacyjnymi oznakowane zostang wyjscia, drogi i kierunki ewakuaciji. Oprawy o$wietlenia awaryjnego swiecq
po zaniku napiecia, s wyposazone w elektroinwertery o czasie podtrzymania 1h. Elektroinwertery opraw zasili¢ z
przed facznika najblizszego obwodu oswietlenia. Oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewniajg owietlenie drogi
ewakuacyjnej o natezeniu min 1Ix w osi drogi i min 0,5Ix w pozostalym obszarze drogi ewakuacyjnej. Wszystkie
oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadac certyfikat CNBOP.

1.15 Instalacja gniazd dedykowanych

W obszarze zainstalowane bedg gniazda zasilania dedykowanego dla instalacji komputerowych w PEL-ach.
Stanowig one osobng grupe odbioréw rozdzielnicy T112. Zasilanie przewodem YDY 3x2,5mm2, rozmieszczenie
wg wskazan Inwestora.

1.16 Instalacje sanitarne
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W projektowanym obszarze istnieje zasilanie urzadzen branzy sanitarnej - tablica TW dwoch klimatyzatorow
serwerowni (pofaczona sterowniczo z szafka systemu utrzymania $rodowiska). Zasilanie z T122. Po przesunigciu
jednego z klimatyzatorow dostosowaé jego zasilanie i sterowanie do nowej lokalizacii.
1.17 Instalacja ochrony od porazeri i potaczen wyréwnawczych
Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie szybkie wylaczanie przy uzyciu
wylgcznikow samoczynnych oraz wylacznikéw réznicowopradowych z czionem nadmiarowym.
Dodatkowo projektuje sie potaczenia wyrownawcze miejscowe.
Miejscowg szyne potaczen wyrdwnawczych zainstalowac przy rozdzielni T112, przewodem LY 16 i taczy¢ do niej
wszystkie metalowe ciggi instalacyjne, wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne, metalowe elementy technologii,
metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku, metalowe korytka instalacyjne, kanaty wentylacyjne, metalowe rury.
MSW potaczy¢ z GSW.
1.18 Ochrona przeciwprzepieciowa
W obszarze przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami.
Podstawowa ochrone od przepie¢ elekirycznych, powstalych wskutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie istnigjaca instalacja odgromowa obiektu.
Zgodnie z normg w obszarze wykonana zostanie takze dodatkowa ochrona przeciwprzepieciowa, poprzez
zastosowanie ogranicznikow przepie¢ typ T1/T2. Ochronniki zainstalowane zostang w rozdzielnicy T112.
1.19 Okablowanie strukturalne
W projektowanym obszarze w serwerowni znajduja sie obecnie dwie szafy okablowania strukturalnego:

o Szafa WASK - Wroctawskiego Akademickiego Centrum Komputerowego

e Szafa UWr
Szafa WASK pozostaje bez zmian, zasilanie z T112.
Projektuje sie wymiane szafy UWr oraz dodatkowg szafe UWr Rezerwa. Ze wzgledu na fakt, iz pomieszczenie
serwerowni jest klimatyzowane, beda to stelaze rackowe 45U 600x800 ( max nosno$¢ 290kg), wyposazone w potki
i listwy zasilajgce zarzadzalne (po dwie na szafe). Wg zapotrzebowania Uzytkownika dla szaf UWr przewiduije sie
dwa UPS w wersji stelazowej 1U 1550VA/1100W z baterig litowo-jonowa, z czasem podtrzymania 25min (330W);
4min przy petnym obcigzeniu 1100W. Zasilanie szaf UWrz T112.
Wg branzy architektura wszystkie szafy ustawione beda na podiodze techniczne;j.
W pomieszczeniu 112 przewiduje sie dwa punkty elektryczno-logiczne, zlokalizowane przy biurkach. Standard
PEL: 3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V. W pomieszczeniu przewiduje sie rowniez gniazdo WiFi AP (zasilanie
przez PoE). Standard okablowania i gniazd RJ45 UTP kat 6a.
Wykonana instalacja okablowania strukturainego musi by¢ przetestowana i udokumentowana. Wszystkie
wykonane zlgcza nalezy oznaczy¢, oznaczenia nalezy umiescié na kazdym gniezdzie przytaczeniowym i na obu
koncach przewodu.
1.20 System SSWiN
W pomieszczeniu projektowanej serwerowni przewiduje sie system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN z
elementami kontroli dostepu. Ze wzgledu na kompatybilnos¢ rozwigzan dla serwerowni uniwersytetu, wg wymagar
Uzytkownika bedzie to system Paradox EVO192 z definiowalnymi kartami dostepu. Po wejsciu do pomieszczenia
112, wejscie do strefy sieciowo-serwerowej bedzie wymagalo dodatkowej autoryzacii.
Podstawowe elementy systemu:

e Centralka SSWiN z akumulatorem

¢ manipulator z czytnikiem kart, zamykany w skrzynce na klucz

e  czytniki kontroli dostepu

e czujki PIR 360° sufitowe, wewnetrzne

e kontaktrony i elekirozaczepy rewersyjne
W razie zadziatania systemu SAP drzwi na drodze ewakuacji pozostaja otwarte. Zasilanie SSWiN z T112.
1.21 System CCTV
Pomieszczenie projektowanej serwerowni objete jest monitoringiem telewizyjnym — dwie kamery CCTV IP,
obejmujace pomieszczenie glowne i strefe sieciowo-serwerowa.
1.22 Modernizacja systemu utrzymania $srodowiska
W serwerowni istniejg czujki monitorujace Srodowisko panujgce w pomieszczeniu. Lokalizacja czujek bedzie
dostosowana do nowej aranzacji pomieszczenia. Szafka sterownicza zasilana z TW.
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1.23 Modernizacja instalacji SAP

W serwerowni istniejg czujki optyczne dymu. Lokalizacja czujek bedzie dostosowana do nowej aranzacji
pomieszczenia. Ze wzgledu na fakt,iz wysokosépodiogi technicznej wynosi 15¢m,nie przewiduje sie w niej czujek
systemu SAP. System SAPjest nadrzedny w stosunku do systemu SSWiN.

1.24 Obliczenia techniczne — bilans mocy

TB1 (zasilanie z RG-Zachéd) S
Pi [W]
istniejgce ODBIORY W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH Z TB-1(pokéj 110 obw I) 2000
istniejagce ODBIORY W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH Z TA-1(pokéj 107 obw | i parter
sekcja plac) 4 000
projektowana Tablica T112 21 200
Razem Pi w TB-1 27 200
kj 0,60
Razem Ps w TB-1 16 320
T112 (zasilanie poprzez SZR) é
Pi [W]
gniazda ogélne
| gniazda ogdlne PEL1 :3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V 1200
gniazda ogoine 1800
odbiory dedykowane
szafa WASK 4000
szafa UWr 3000
szafa UWr rezerwa 1000
gniazda dedykowane PEL1 :3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V 1200
SSWIN 500
CCTV 500
potrzeby wiasne SZR i UPS-6w 500
kacik socjalny:
czajnik elektryczny 2500
odbiory instalacji sanifarnych
Tablica TW 2 klimatyzatorow (pofaczona sterowniczo z szafka systemu utrzymania Srodowiska 4000
istniejgca szafka systemu utrzymania rodowiska 500
oswietlenie:
o$wietlenie 500
Razem Pi w T112 21 200
kj 0,70
Razem Pi w T112 14 840

Obliczenie pradu dla tablicy TB-1

J = 26A Przyjeto Jb =40 A

Obliczenie pradu dla tablicy 17112
J=23A Przyjeto Jb = 25 AOpracowal:
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1.25 Dostep dla 0séb niepetnosprawnych

Pomieszczenie serwerowni po remoncie i przebudowie bedzie dostepne dla osob niepelnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach.

Budynek wyposazony jest w dzwig osobowy dostepny z poziomu terenu pozwalajacy na bezkolizyjny dojazd
0s06b niepeinosprawnych do remontowanego pomieszczenia na poziomie 1 pietra.

1.26 Warunki bezpieczenstwa pozarowego
Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobu uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w
budynku. Budynek Sredniowysoki ZLIII w tradycyjnej konstrukcji murowanej.

Glowne elementy konstrukcii:

- fundamenty i Sciany piwnic murowane z cegly,

- §ciany nosne zewnetrzne murowane z cegly peinej, grubosci od 90 do 170 cm,

- §ciany no$ne wewnetrzne murowane z cegly peinej, grubosci od 25 do 130 cm,

- filary konstrukcyjne murowane, o przekroju 54x54 cm, 60x60 cm, @30,

- sklepienia ceglane - nad piwnica, parterem, pigtrem [ i Il

- strop drewniany nad Ill pigtrem,

- klatka schodowa kamienna na sklepieniach ceglanych, od poziomu polpodestu migdzy 1 2 pietrem

drewniana na sklepieniach ceglanych, schody na poddasze drewniane

- konstrukcja dachow — drewniana wiezba dachowa, uklad krokwiowo — platwiowy i krokwiowo - kleszczowy,

jednostolcowy, pelne deskowanie, pokrycie z blachy na rabek stojacy,

- istniejace kominy murowane z cegly petnej,
Serwerownie wydziela sie jako pomieszczenie zamknigte istniejacymi Scianami murowanymi EI60 i
projektowanymi drzwiami drewnianymi EI30.
Charakter i rozmiar_remontu i przebudowy nie powoduje koniecznosci uzgodnienia niniejszeqo projektu
budowlanego zgodnie z § 3. ust.2 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14

1.27 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

1)wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 .

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie,

2)zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze
Obszar oddziatywania obiektu miesci sig w calosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
Obszar oddziatywania przebudowy serwerowni miesci sie w cato$ci na dzialce Inwestora.

1.28 INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ .

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonana na podstawie:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla

realizacji przedmiotowej inwestycii.

1.29 INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Nie dopuszcza sie zmian podczas realizacii robét budowlanych na podstawie niniejszej dokumentaciji bez
akceptaciji Projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montaZzowych, przepisami bhp i ppoz., a wbudowane materiaty winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym stosowne uprawnienia.
Opracowa%s; Modlinger
TN
/
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MKZ - 1ZN.4125.293.2021 Wroctaw, 17-03-2021 r.
ZZ [/ nr ewid.: /2021/W

Postanowienie Nr 24/2021

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Admini-
stracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.) w zwigzku z § 2 IX Porozumienia Nr 10 z
dnia 05 wrzesnia 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Dolnoélaskim a Prezydentem Wroctawia
W sprawie powierzenia prowadzenia niektdrych zadari z zakresu wiasciwosci Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslaskiego z 2011 r. Nr 202, poz. 3506)

z urzedu:
Postanawiam sprostowac oczywista omytke pisarskg w decyzji nr 64/2021 z
dnia 20.01.2021 r. dotyczacej Remontu i przebudowy pomieszczenia serwerowni
w Gmachu Gféwnym Uniwersytetu Wroctawskiego przy pl. Uniwersyteckim 1

w nastepujacy sposéb:
1. w miejsce:
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatgczonymi:
- Projektem budowlanym Remontu i przebudowy pomieszczenia serwerowni,
z 27 maja 2020r.

powinno byé:
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zataczonymi:

- Projektem budowlanym Remontu i przebudowy pomieszczenia serwerowni, z
01 grudnia 2020,

Uzasadnienie
Odstgpiono od uzasadnienia na postawie art, 107 §4 KPA

Pouczenie :
Na postanowienie niniejsze stuzy zazalenie do Ministra Kultury w Warszawie ztozone za moim
posrednictwem w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

JULIUSZ MODLINGER ;
mar ink. &rchitskt
uprawnjony projektant
w specjatnodci hitekionlezne]

Nr ups. QO;!BG.'WBPP

% ATVOITISAOTT
F Of Vil iein

Strony (ZPO): ~ 4
Pan Juliusz Modlinger - petnomocnik Uniwersytetu Wroctawskiego <+
50-137 Wroctaw PI. Uniwersytecki 1

z:
.t

Do wiadomosci:
1. WUOZ
2. a/a

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
ul. Bernardyriska 5; 50-156 Wroclaw

tel. -+ 48 71777 94 51

fax +48 717 77 86 55

mkz@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl
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MKZ-IZN.4125.32.2021 Wroctaw, dn.20 01.2021 r.
ZZ [/ nr ewid.: 00007915/2021/W

DECYZJA NR 64/2021
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust.
315, art. 37 ¢, w zwigzku z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282); w zwiazku z § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych oraz badan architektonicznych i innych dziatad przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1609), Porozumienia Nr 10 z dnia 05 wrzesnia 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewoda
Dolnoélaskim a Prezydentem Wroclawia W sprawie powierzenia prowadzenia niektérych zadari z zakre-
su wiasciwosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Wojewédztwa Dolno$laskiego z 2011
r. Nr 202, poz. 3506) oraz art. 77 §1, art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku zgtoszonego Pana Juliusza Modlingera -peltnomocnika
przez: (imie, nazwisko | adres Jub nazwa, Uniwersytetu Wroctawskiego
sledziba | adres wnioskodawcy) 50-137 Wroctaw Pl.Uniwersyteckil

O udzielenie pozwolenia, zgodnie z wymogiem art. 36 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w obiekcie zabytko-
wym:

» Gmachu Giéwnym Uniwersytetu Wroctawskiego przy pl. Uniwersytec-
kim 1

wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem: A/2903/163 z dn. 15.02. 1962 r.

stanowigcym wia- Uniwersytetu Wroctawskiego
Snosé: 50-137 Wroctaw Pl.Uniwersyteckil

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zataczonymi:
- Projektem budowlanym Remontu i przebudowy pomieszczenia serwerowni,
z 27 maja 2020 r.
- Petnomocnictwem,

pozwalam

Na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
(jednostkowo):

Zakres: remont i przebudowa pomieszczenia serwerowni - nr 112
Sposdb: Zgodnie z wnioskiem i projektem budowlanym.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
L". Berrardynska 5; 50-156 Wrodawy

tel. + 487177794 51

fax +48 71777 86 55

mle@ um.wroc.p!

www.wroclaw.pl

mgor Ay, architekt
uprawpdony projektant
w speciflnodcl orchitekionleznel
Nr ups. 206/83/WEPP
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Wediug dokumentacji opracowanej mgr inz. arch. Juliusza Modlingera
przez:
(stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji)

Termin waznosci pozwolenia: do 31-12-2022r.

Nakiada sie na wnioskodawce obowigzek warunkujacy wykonywanie po-
zwolenia (art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami):

1) zawiadomienie MKZ o terminie rozpoczecia i zakorficzenia robét.

2) niezwloczne zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

UZASADNIENIE
Pan Juliusz Modlinger, petnomocnik Uniwersytetu Wroctawskiego, wystapit z
whnioskiem o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na wyzej wskazany zakres
robét. Po analizie stanu faktycznego i prawnego Miejski Konserwator Zabytkow
stwierdzit, ze realizacja prac ujetych w zatgczonym projekcie budowlanym, autor-
stwa arch. Juliusza Modlingera, nie spowoduje degradacje waloréw zabytkowych
budynku wpisanego do rejestru zabytkow.

Pouczenie:
0Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Dziatania powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w sposéb nle zagrazajacy
dla ludzi lub mienia.
Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowlone, a nastepnie pozwolenie moze
zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282)

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku zgtoszenia lub uzyskania decyzji - pozwolenia na budo-
we (o ile s wymagane), zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020
r. poz. 148, z pézn. zm.).

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
( Dz. U. z 2020 r. poz. 256) stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sig¢ prawa do odwotania od niniej-
szej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zrzeczenie sig tego prawa powoduje, ze decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, a wiec nie przystugujg od niej zwyczajne srodki zaskarzenia - od-
wolanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZJp, EZYDENTA

Magd#iena Wagkowska
MIEISKI KONSERWATOR ZABYTKOV

Strony (ZP0O):

/ '(yPan Juliusz Modlinger - petnomocnik Uniwersytetu Wroctawskiego

50-137 Wroctaw Pl.Uniwersyteckil

Do wiadomosci:

1. WUOZ we Wroclawiu

2. MKZ a/a pozwolenia

Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 82 zt na konto Urzedu Miejskiego przelewem bankowym z
dnia 18. 12. 2020 r. na podstawie Zafacznika do Ustawy z dnia 16.11. 2006 r. o optacie skarbowej,
poz. 1635, cz. 111, ust 44 pkt 2 z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
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Legenda:

N_._..__m - projektowona tablica 0,4kW

-I._@ _M_ - przycisk wylqcanika p-poz pomieszczenio 112
@ - przycisk REPO do UPS-6w szaf WASK i UWr
ETT2 - PEL :JxRy45 + 2x230V DATA + 3x230V

- qniozdo 230V

b

® - istniejgca czuka systemu utrzymanio $rodowiska
Hn - istniejgca czuka SAP
= - kemera CCIV IP

D — szofa okablowanio strukiurainego
i 2 - gniazdo WiFi AP, h=~25m

moweqo 7 akumulatorem

it -m or 7 ciylnikiem kort, zamykony w skrzynce na kluc:
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Zestowienie_powierzchni
Tr ] i -
Mazwo pom. Pow. [m'] Rodzoj posadzki
pom.
112 | serwerownia 2763 wykiadzino dywanowo w plytkach
wydzielone kustycznie pom. podfogo podniesiona syslemowa
1120 ¥ 6.25 L
7 wlmﬁ*mai mAwm h=20cm
1125 | szalo_wbudowang .
+ RAZEM J5.24
1 tav inwesfor: UNIWERSYTET WROCEAWSKI
LE 4 52 50-137 Wroctaw Pl Uniwersytecki 1
.n.oqp_._.mkvl Jednostka pro jektowa:
5 0 ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
¥ C e H 3 S0-037 Wroctew ul. Kosciuszki 3/6
[ " a tel: 071-34 338 03 fax: 071-34 12 195
o .n.u.. [ e ZALACZNIK DO DECYZJI-ZEZWOLENIA oy eroil biuralarchitektscpl
JN o == N KONSERWATORSKIEGD & e GMACH GE&WNY UNIWERSYTETU
= & 44(1i 1w o1 w4 fekl: WROCE AWSKIEGD
m - 59 NR¥....L.0 . e adres: PL. UNIWERSYTECKI 1 WE WROCEAWIU
2 W - zokres: REMONT POMIESZCZENIA SERWEROWNI /2
") - m vu.. QHW_ speciainog¢ | Profektont | duliusz Modiinger upr. 206/B3/W8PP |~ /L
% 14 & Q o ARCHITEKT. | sprawdz. | Morek Wolyniec upr, 5/85/UW e
\ 23030 o, pechost | roeovo | Doross Kondd_|uwr 1240700 | |
T 3 3 N INST, ELEKTR. [sprowdz | Graegorz Seymatiski | upr. 164/01/0UW
) &4 O3/ Pt ped
—//w ,..,l. oy M e 0 temat rysunku: RZUT POM. SERWERDOWNI 1:100
= N 3 U w0 | PROJEKT BUDOWLANY RYS. 1
i = Th

Ty
S



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Juliusz Modlinger
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 206 /83 /WBPP,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0033.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-06-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0033-8A5C-7B8B-5E11-B31C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Wolyniec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/85/UW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnodlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0808.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-06-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0808-BDB9-Y5D5-EFF7-F4CF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub keontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



UL | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-C63-8VF-HCA *

Pan Tomasz Wojtas o numerze ewidencyjnym DOS/B0/3468/01

adres zamieszkania ul. Kokosowa 3/1, 54-060 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DFN-R1Q-PE4 *

Pan Tomasz Dobras o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/5281/01
adres zamieszkania ul. F. Nullo 25/5, 51-677 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-V7H-N6N-LNZ *

Pan Grzegorz Szymanski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3138/01

adres zamieszkania ul. Biatoruska 22a, 54-425 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Vs



= INZYNIEROW
Tl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DAU-RRT-KXM *

Pan Dariusz Korski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0065/01

adres zamieszkania ul. Horbaczewskiego 71/7, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praggiony
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ST

wylqcznika p—poz pomieszczenia 112

REPO dla UPS-ow szaf WASK i UWr

— PEL : 3xRu45 + 2x230V DATA + 3x230V

- gniazdo

230V

~ istniejgca czujka systemu utrzymania Srodowiska

— istniejgca czujka SAP

- kamera

— szafa

CCTV IP

okablowania strukturalnego

— gniazdo WiFi AP, h=~2,5m

~ centrala systemu alarmowego z akumulotorem

— manipulator z czytnikiem kart, zamykany w skrzynce na klucz.

- czytnik

kontroli dostepu

- czujka PIR 360°, sufitowa, wewnetrzna

- ODrawa

ELEMENTY PROJEKTOWANE POKAZANO W KOLORZE

Zestawienie powierzchni

pgr:m Nazwa pom. Pow. [m?] Rodzaj posadzki
112 | serwerownia 27.63 wykfadzina dywanowa w pfytkach
120 wydzielone akustycznie pom. 6.25 podfoga podniesiona systemowa
serwerow : h=20cm
112s | szafa wbudowana 1.36
RAZEM 35.24
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ZESTAWENIE STALI KSZTALTOWEJ S235JR (St3SX) |
Nr | Przedmiot Diugos¢ ijdz:lr C"‘:’;Zatn Liczba|  Cigzar r il IS IPE180
mm m kG/m kG szt kG = IPE180 “E | poprzeczk
1 IPE 180 3.900 |[18,8000| 73320 | 7 | 513.240 L belka jj |
2 IPE 180 0.469 | 18,8000 | 8817 10 88.172 . i 10mm—// \ |
3| BL10mm | 001638 |78,6500| 1.288 40 51.531 — M12 ki 8,8
Nakretki kI 8
RAZEM kG 652.94 Podkladki 200 HV

przekroj A-A

o Stal ksztaftowa S235JR (St3SX)
o Zabezpieczenie antykorozyjne farbami systemowymi.
s Beton podwalin C20-25 (B25).
¢ Podwaliny zbroi¢ dofem i gérq #8 co 5x5cm, stal A-lIN (fyk=500MPa, np. B500SP).

ELEMENTY PROJEKTOWANE POKAZANO W KOLORZE

inwestor: UNIWERSYTET WROCLAWSK]
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schemat ideowy zasilania

isin
YDY 3x2.,5
16A
istn
YDY 3x2.5
16A

pom 107 0bw |

parter, sekcja ptac

istn

pom 110,0bw | ~——oo

YDY 3x2,5

16A

istn
TA' 1 YDY 5x4

istn istn
RG-Zachoéd RG-Wschdd
YKY5x10mm2 YKYS5x6mm2
40A 25A
TE do likwidacji

25A

przycisk wylacznika

Ppoz

112

pom

YKY5x6mm2
25A
zasilanie podstawowe

SZR

B (N)HXH2x1,5mm2

YKY5x6mm2
25A
zasilanie rezerwowe

T112

schemat T112

1112

ZNAMIONOWA ZWARCIOWA ZDOLNOSC
WYLACZALNA APARATURY ZABEZPIECZAJACEJ:

6kA

P304-25A-30mA

%gz—w\
|~ YDYp 3x2,5mm'’

i= r
Pi=21,2kW nx -
kj=0,7 N
Ps=15kW
Is=23A P304-25A-30mA S301-16A
B YDYp 3x25mm’ v
P304-25A-30mA S301-16A
UKLAD TN-S )
M
SAMOCZYNNE WYLACZANIE I B, |~ Dfp 32, Smm r
P304-25A-30mA 53“3-:;; —_—
=8 R p 5x2.5mm v
a A
"""""" 1 wylgeznik
YKY 5x6 i p—
; P304-25A-30mA
ilani g StA E i b _{IQ YDYp 5x2.5mm’ v
zasilanie podstawowe ¥ — (NHH2A Smm2 {3 {
I — , PI04-25A-30mh  , S3)1-16A
YKY 5x6 f e i |~ 01p 3625mn’ 4
25A 254
zasilanie rezerwowe
P304-25A-30mA S301-10A
nx _w YDYp 4x1 Smm’
Whylgczniki Q1| Q2
P304-25A-30mA S301-16
Praca normalna Z | 0O R _‘i'ﬁ YDYp 3x2.5mi v
Brak napiecia podstawowego |0 | Z |
Brak napiecia rezerwowego | Z | O R303-16A
Wylaczenie pozarowe |0 | O | g5 DY 5x2,5mm

=,

nm =

Pi /kW/

gniazda ogbine
5,5kW

gniazda dedykowane
1,2kW

odbiory niskopradowe
1,5kW

szafa WASK
4kwW

szafa UWr
3kwW

szafa UWr rezerwa
TkwW

oswietlenie + AW
0,5kW

istniejgca szafka systemu
utrzymania $rodowiska 0,5kW

istniejaca tablica
klimatyzacji TW 4kW

inwestor UNIWERSYTET WROCELAWSKI
50-137 Wroctaw Pl. Uniwersytecki 1

‘gg\-\lTElr»@ Jednostka projektowa:
- ) ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
3 3 S0-037 Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6
% 05' tel: 071-34 338 03 fax: 071-34 12 195
abadwai‘ email: biuro@architektsc.pl
obiekt: GMACH GLAWNY UNIWERSYTETU

i WROCK AWSKIEGO
adres: PL. UNIWERSYTECKI 1 WE WROCtLAWIU
sokres: REMONT T PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NR 112

i SERWERMOWNI prd
specionose | Projektant | ulusz Modiinger upr. 206/83/WBPP | (<]
ARCHITEKT. | sprawdz. | Marek Wotyniec upr. 5/85/UW / ‘T/f i
specjalnost opracowal | Dariusz Kofiski upr. 124/01/DUW /@V
INST. ELEKTR. | sprawdz. | Grzegorz Szymariski upr. 164/01/DUW “,
temat rysunku: SCHEMATY ELEKTRYCZNE t
2021.01.21 PROJEKT BUDOWLANY RYS.?—




