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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu :

Powierzchnia pomieszczenia w stanie istniejacym i projektowanym

Niniejszy projekt nie zmienia istniejgcego pomieszczenia w zakresie zarowno kubatury jak i powierzchni.
Pow. uzytkowa — 35,24 m2

Kubatura — 183m3

Niniejszy projekt nie zmienia istniejgcego pomieszczenia w zakresie zaréwno kubatury jak i powierzchni.

Roboty budowlane:

demontaz/rozbidrka istniejagcych $cian dziatowych,

demontaz kraty przy drzwiach wejsciowych,

demontaz istniejacej szafy wnekowej, znajdujgcej sie w dawnym otworze drzwiowym do

pom. 113,

uzupetnienie tynkéw, malowanie $cian RAL 9001 i sufitu RAL 9016,

rozbiodrka istniejgcej podtogi,

Przebudowa konstrukcji polegajgca na wykonaniu konstrukcji wsporczej pod projektowang podtoge podniesiong dla serwerdéw,
odbudowa podtoza z jastrychu zbrojonego,

wykonanie $cianki g-k EI60 gr. 15 cm w osi 26,

montaz nowych $cian systemowych, aluminiowych, przeszklonych, akustycznych, z drzwiami przeszklonymi, wydzielajacych strefe lo-
kalizacji serwerow,

utozenie w nowo powstatej strefie serwerowej modutowej podtogi technicznej,

wymiana drzwi dwuskrzydiowych drewnianych ptycinowych do pomieszczenia wg istniejgcego wzoru w odpornosci ogniowej EI30,
potozenie wyktadziny dywanowej w ptytkach 60x60,

wydzielenie strefy dla serwisantéw (min. trzy biurka z fotelami),

wykonanie szafy wbudowanej z drzwiami dwuskrzydtowymi drewnianymi,

Montaz regatu magazynowego stalowego z 4 pétkami.

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

2. Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne zostaty okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

3. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie robé budowlanych zgodnie z projektem.

4. Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi KNR,KNNR

5. Kosztorys zostat przedstawiony w formie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem roboét.

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA:

Przyjeto :

1. wywoz ziemi na odlegtosc do 10km

2. technologia realizacji robot: - zgodnie z wymaganiami okreslonymi Projektem Wykonawczym i STWIOR
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Przedmiar robét budowlanych.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty wykonczeniowe - CPV: 45410000-4, 45440000-3
1.1 Scianki dziatowe, tynki, oktadziny - CPV: 45420000-7
1|ST.01. Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach |m?2
d.1.1
(3,41*2+9,67*2)*5,2 m?2 136,032
-1,52,5 m?2 -3,750
-1,47*3,15 m?2 -4,631
RAZEM 127,651
2|ST.01. Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach, |m?2
d.1.1 biegach i spocznikach
35,24 m?2 35,240
RAZEM 35,240
3|ST.01. Rusztowania wewnetrzne do rob6t wykonywanych na sufitach przy wysokosci do |m?2
d.1.1 5m
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
1.2 Malowanie - CPV: 45440000-3
4/ST.01. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - z grunto- |m2
d.1.2 wani
2*(poz.30+poz.31) m?2 46,380
poz.2 m2 35,240
poz.1 m2 127,651
RAZEM 209,271
5|ST.01. Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych- dodatek za kazde m?2
d.1.2 dalsze malowanie
poz.4 m2 209,271
RAZEM 209,271
6(ST.01. Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1.2
(0,75*1,95)*1,2 m?2 1,755
RAZEM 1,755
2 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe CPV: 45100000-8, 45110000-1
7|ST.01. Demontaz $Scianek dziatowych m2
d.2
10,23*5,23 m?2 53,503
1,47*3,14 m?2 4,616
RAZEM 58,119
8|ST.01.  |Wykucie kraty przy drzwiach wejsciowych m?2
d.2
1,64*3,14 m?2 5,150
RAZEM 5,150
9|ST.01.  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2 m2
1,47*3,15 m2 4,631
RAZEM 4,631
10|ST.01. Demontaz istniejgcej szafy wnekowej, znajdujacej sie w dawnym otworze drzwio- |szt.
d.2 wym do
pom. 113,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11(ST.01. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2
35,24 m?2 35,240
RAZEM 35,240
12|ST.01. Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2
poz.11 m2 35,240
RAZEM 35,240
13|ST.01. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m3
d.2 1 km
poz.7*0,2+poz.8*0,05+poz.10*1,5+poz.11*0,05 m3 15,143
RAZEM 15,143
14|ST.01. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.2 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 15,143
RAZEM 15,143
15|ST.01.  |Optata za utylizacje gruzu m?2
d.2
poz.13 m2 15,143
RAZEM 15,143
3 Elementy konstrukcyjne - CPV: 45223210-1
16|ST.01. Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.3
473,09/1000 t 0,473
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RAZEM 0,473
17|ST.01. Podwalina zelbetowa 25x25x15cm z betonu B25 zbrojone stalg A-IlIN: prety #8 |m3
d.3 co 5x5cm.
0,25*0,25*0,15*8 m3 0,075
RAZEM 0,075
18|ST.01. Podwalina ostaniajgca przestrzen pod podtogg podniesiona oraz jako podstawa |m3
d.3 pod $cianke aluminiowg
(1,5+4,2+1,5)*0,12*0,16 m3 0,138
RAZEM 0,138
4 Roboty wykonczeniowe - CPV: 45410000-4, 45440000-3
4.1 Podtogi - CPV: 45410000-4, 45440000-3
19|ST.01. Izolacja z folii PE m?2
d.4.1
poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240
20|ST.01. Utozenie izolacji z keramzytu na stropach, o gr. 10 cm m?2
d.4.1 Krotnos¢ = 3
poz.28+poz.29 m2 6,300
RAZEM 6,300
21|ST.01. Reczne przygotowanie podtoza (szpryc cementowy) m?2
d.4.1
poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240
22|ST.01. Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych akust. 2cm uktadanych|m?2
d.4.1 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240
23|ST.01.  |Jastrych cementowy 5cm m?2
d.4.1
35,24 m?2 35,240
RAZEM 35,240
24|ST.01. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.4.1
poz.23 m2 35,240
RAZEM 35,240
25(ST.01.  |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko |m?2
d.4.1 Krotnos¢ = 3,5
poz.27A m2 28,940
RAZEM 28,940
26|ST.01.  [Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.4.1
poz.25 m2 28,940
RAZEM 28,940
27|ST.01. Utozenie wykfadziny dywanowej 60x60 wraz z cokotami m?2
d.4.1
35,24-3,929-2,371 m?2 28,940
A (sumaczesciowa) [ e
m?2 28,940
poz.27A*0,1 m?2 2,894
RAZEM 31,834
4.2 Podtoga techniczna - CPV: 45410000-4, 45440000-3
28|ST.01. Modutowa podtoga techniczna - kompletna (podkfadki ttumiace , stupki, ptyty m?2
d.4.2 60x60x4cm)
1,50%4,2-poz.29 m?2 3,929
RAZEM 3,929
29|ST.01. Modutowa podtoga techniczna - kompletna (podktadki ttumigce , stupki, podest) |m?2
d.4.2
0,76*0,78*4 m?2 2,371
RAZEM 2,371
5 Scianki dziatowe, oktadziny - CPV: 45420000-7
30|ST.01. Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- [m2
d.5 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
(1,5+4,2+1,5)*(5,2-2,5){zabudowa nad $ciankg al.} m?2 19,440
RAZEM 19,440
31|ST.01. Zabudowa wneki - Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach |m2
d.5 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo (wykonanie
REI60 gr. 15 cm w osi 26),
1,5*2,5{zabudowa wneki} m2 3,750
RAZEM 3,750
32(ST.01. |Zabudowa grzejnika m?2
d.5
1,95%(0,75+0,32*2) m?2 2,711
RAZEM 2,711
33|ST.01. Montaz aplikowanej ptyty wiérowej gr. 40mm m?2
d.5
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(1,5+4,2+1,5)*0,16 m?2 1,152
RAZEM 1,152
34|ST.01. Roboty naprawcze po pracach budowlanych i instalacyjnych kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Scianka dzialowa tymczasowa - CPV: 45420000-7
35|ST.01. Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- [m2
d.6 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
3,34*5,23 m?2 17,468
RAZEM 17,468
36|ST.01. Drzwi petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.6
0,92,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
7 Drzwi wewnetrzne - CPV: 45420000-7
37|ST.01. Scianki aluminiowe wewn. z drzwiami o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.7
(1,5+4,2+1,5)2,5 m?2 18,000
RAZEM 18,000
38(ST.01. Drzwi drewniane EI30 m?2
d.7
1,47*3,15 m?2 4,631
RAZEM 4,631
39|ST.01. Montaz listwy cokotowej m
d.7
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
8 Wyposazenie
40(ST.01. Wyposazenie : wykonanie szafy wbudowanej, montaz regatu magazynowego kpl
d.8 stalowego z 4 potkami.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41|ST.01. Drzwi drewniane (do zabudowy wneki) m2
d.8
1,5*2,5 m?2 3,750
RAZEM 3,750
42|ST.01. Wyposazenie : wymiana jednostek klimatyzac;ji kpl
d.8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
43|ST.01. Wyposazenie : tymczasowe zamontowanie klimatyzacji z strefie wydzielonej kpl
d.8 tymczasowa $cianka gk
kpl 2,000
RAZEM 2,000
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