A "ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER I MAREK WOEYNIEC,
WROCGEAW UL. KOSCIUSZKI 3/6 tel. 071/ 34 338 03

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Remont i Przebudowa pomieszczenia nr 112 (pom. serwerowni) w Gmachu Gtéwnym
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PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

imig i nazwisko Zakres Specjalno$¢ i nr uprawnien Data podpis
opracowania budowlanych opracowania
Dariusz Konski | projektant Instalacje elektryczne 20.05.2021 Q EZ
124/01/DUW
Grzegorz sprawdzajacy Instalacje elektryczne 20.05.2021
Szymanski 164/01/DUW

Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania strukturalnego

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i multimedialnych
45312100-8 Instalowanie pozarowych systemdw alarmowych
45110000-1 Demontaze i montaze
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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych
+~REMONT POMIESZCZENIA SERWEROWNI - pomieszczenie nr 112 w Gmachu Gtéownym UWr”
Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw, Dziatka nr 3/1, AM-26, Obreb Stare Miasto

1. Podstawa opracowania
e Projekt architektoniczny
Uzgodnienia miedzybranzowe
Projekt budowlany
Zalecenia Inwestora
Aktualne przepisy i normy (lub rownowazne w catosci)

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy nastepujacych instalacii:
e Uktad zasilania i tablice rozdzielcze

Instalacja o$wietlenia ogoinego i gniazd wtykowych

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacja gniazd dedykowanych

Zasilanie instalacji sanitarnych

Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

Ochrona przeciwprzepieciowa

Okablowanie strukturalne

System SSWiN + KD

System CCTV

Modernizacja systemu monitoringu Srodowiska

Modernizacja instalacji SAP

3. Uktad zasilania i tablice rozdzielcze
Odbiory w projektowanym obszarze zasilane bedg z projektowanej tablicy serwerowni T112 0,4kV zlokalizowane;
w pom. 112. Zasilanie T112:

e 7zasilanie podstawowe

e zasilanie rezerwowe

e przefaczanie zrodet zasilania z wykorzystaniem automatyki SZR
Zasilanie T112 kablem YKY5x6mm2, zabezpieczenie 25A. Dobrano tablice n/t 168 modutow
1100x550x350(WxSxG). Tablica T112 zasilana bedzie z dwoch zrddet : RG Zachdd (zasilanie podstawowe) i RG
Wschdd (zasilanie rezerwowe). Przetaczenie pomiedzy zrodtami projektuje sie z wykorzystaniem uktadu SZR.
Obecnie w pomieszczeniu 112 istnieje zasilanie z RG Zachdd — tablica TB-1 jest zasilana z tego zrédta kablem
YKY 5x10mm2, zabezpieczenie 25A i z tej tablicy wyprowadzone bedzie zasilane podstawowe dla tablicy T112
kablem YKY 5x6mmz2, zabezpieczenie 25A. Zabezpieczenie TB-1 w RG Zachdd wymieni¢ na 40A.
Obecnie w pomieszczeniu 112 istnieje zasilanie z RG Wschdd — tablica TE jest zasilana z tego zrodta kablem
YKY 5x6mm2, zabezpieczenie 25A. Tablice TE zlikwidowa¢ a kabel zasilajacy wykorzysta¢ do doprowadzenia
zasilania rezerwowego dla T112 kablem YKY 5x6mm2, zabezpieczenie 25A.
Uktad samoczynnego zataczania rezerwy zasilania SZR - zaprojektowano automatyczne przetgczanie zasilania w
uktadzie sterownika wspotpracujacego z przetacznikiem z napedem silnikowym. W przypadku utraty zasilania
podstawowego sterownik steruje przetaczaniem na linie rezerwowg uzywang jako awaryjne zrodto zasilania.
Podstawowe cechy uktadu do automatycznego przetgczania zasilania:
Sterownik mierzy napiecie 3-fazowe, 1-fazowe oraz czestotliwo$¢ w Linii 1 i Linii 2. Monitoruje réwniez brak
napiecia, nadmierne obnizenie lub podwyzszenie napiecia, brak fazy, niesymetrie napie¢, niewtasciwg
czestotiwosé.  Ma  rowniez  mozliwos¢  wystania  komendy  Start/Stop  do  generatora.
Automatyczny przetgcznik zasilania sktada sie z przetgcznika z napedem silnikowym i sterownika. Przy
zastosowaniu automatycznego przetgcznika zasilania, w przypadku zaburzenia napiecia zasilania
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podstawowego, po uptywie nastawionego opdznienia linia jest roztaczana. Jezeli przewidziane zostato zasilanie
rezerwowe z generatora to nastepnie odbywa sie jego rozruch i po ustabilizowaniu sie napiecia w linii rezerwowej
zatgczone zostaje zasilanie rezerwowe. Jezeli linia zasilania podstawowego ma ustawiony priorytet to po
powrocie napiecia do wartosci znamionowe] procedura przetaczania na zasilanie podstawowe réwniez
przeprowadzana jest automatycznie.
Przebieg sekwencji przetaczania sterownika:
e Na linii podstawowej pojawia sie anomalia.
Opobznienie rozpoczecia przetaczania.
Opdznienie podczas przetaczania.
Przetacznik przechodzi w potozenie O .
Opoznienie strefy nieczutosci przy przetaczaniu z potozenia | do |l
Przetacznik przechodzi w potozenie Il .
Przebieg sekwencji przetaczania z zasilania rezerwowego na podstawowe:
e  Linia podstawowa wraca do stanu normalinej pracy.
e Opobznienie przetaczania powrotnego.
e Przelacznik przechodzi w potozenie O .
e Opdznienie strefy nieczutosci przy przetaczaniu z potozenia Il do |.
e  Przetacznik przechodzi w potozenie | .
Z tablicy T112 zasilane bedq :
e gniazda ogdine pom 112
gniazda dedykowane pom 112
odbiory niskopradowe pom 112
szafa WASK (2 linie zasilajace, kazda z innej fazy, zabezpieczenia 20A)
szafa sieciowa SUWr
szafa sieciowa SUWr1 rezerwa
o$wietlenie pom 112
istniejaca szafka systemu monitoringu $rodowiska
istniejaca TW tablica klimatyzacji pom 112 (kazdy klimatyzator zasilany z innej fazy, zabezpieczenia
16A)
e potrzeby wtasne SZR i UPS
W tablicy T112 zainstalowane sg wytaczniki zasilania, zabezpieczenia poszczegdlnych linii zasilajgcych oraz
ogranicznik przeciwprzepieciowy.
Istniejace w pomieszczeniu 112 tablice TB-1 oraz TA-1 pozostajg, ze wzgledu na fakt iz istniejg w nich obwody
zasilajace pomieszczenia inne niz pom 112.
Istniejace w pomieszczeniu 112 tablice TC-1 oraz TE przewidziane sg do likwidacji; odbiory TC-1 zasili¢ z T112.
Cato$¢ uktadu przedstawia schemat zasilania dotaczony do dokumentacii.

4. Zasilanie odbioréw Ppoz
W projektowanym obszarze nie wystepujg odbiory ppoz wymagajace zasilania z T112.

5. Wylacznik pozarowy pom 112

Wytacznik Pozarowy pom. 112 znajduje sie w rozdzielni T112, wyzwalany bedzie sygnatem z przycisku
pozarowego usytuowanego przy wejsciu do pom 112. StosowaC nalezy przycisk z szybkg ochronng
ograniczajacq przypadkowe wcisnigcie. Przycisk zaopatrzy¢ w stosowne napisy informacyjne. Potaczenie
przycisku z wytacznikiem ppoz. obszaru nalezy wykonaé przewodami niepalnymi (N)HXH_2x1,5mm2. Przewody
wewnatrz budynku nalezy uktada¢ podtynkowo na uchwytach, lub natynkowo na uchwytach kablowych
stanowigcych z przewodem zespot kablowy atestowany pod wzgledem wytrzymato$ci ogniowej E90.

6. REPO - zdalny wytacznik awaryjny UPS-6w w pom 112 (4 styki):

Wytacznik REPO ( Remote Emergency Power Off) umozliwia zdalne awaryjne wytaczenie zasilacza UPS we
wszystkich sytuacjach awaryjnych, w tym takze pozaru. Jego uzycie powoduje odciecie napigcia wyjSciowego
UPS zasilajacego odbiorniki oraz odtaczenie obwodu bateryjnego UPS -a. Zapewniona jest tym samym ochrona
przed przypadkowym porazeniem pragdem oséb uczestniczacych w akcji ratowniczo-gasniczej. Jako zdalny
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wytacznik REPO nalezy stosowaé dowolny przycisk w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym, wyposazony w
zestyk normalnie zamkniety (NC) lub normalnie otwarty (NO). Do podtaczenia zdalnego wytacznika REPO do
zasilacza UPS stuzy gniazdo EPO umieszczone na tylnej Scianie zasilacza. Upewnic sig, ze styki sg tozsame we
wszystkich urzadzeniach.

Zdalny przycisk REPO nalezy montowa¢ w poblizu WP obszaru. Potgczenia przycisku REPO z gniazdem
wylaczenia awaryjnego EPO danego UPS-a wykona¢ przewodem NHXH-FE 180/E30 2x2,5mm2, przewod
nalezy prowadzi¢ podtynkowo na uchwytach atestowanych pod wzgledem wytrzymatosci ogniowej (E90),
przewod wraz z uchwytami stanowi atestowany zespot kablowy, przewdd prowadzi¢ jako osobna trase kablowa.

7. Przejscia pozarowe

Przy ukladaniu instalacji przejscia przez granice stref i oddzielen pozarowych nalezy wykonaé
uszczelnienia w odpornoSci  ogniowej rownej odpornosci  tego oddzielenia, zabezpieczajac je
atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi.

8. Instalacja oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych
W projektowanym obszarze, na podstawie polskich przepiséw przewidziano nastepujace poziomy natezen
oswietlenia podstawowego:

e Pomieszczenie 112 500Ix
Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé jako podtynkowa :

e YDYp 2o 3,4 x 1.5 mm2. — instalacja o$wietleniowa

e YDYp zo 3 x 2.5 mm2. — obwody gniazd wtykowych
Stosowac oprawy oswietleniowe LED:

e Typ 1 oprawa LED 1500 TH 66W 4000K , zwieszana h=~4m

e Typ 2 oprawa LED 1500 TH 52W 4000K , montaz $cienny nad drzwiami
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za posrednictwem tacznika, tacznik montowaé na wysokosci 1.1 m
od posadzki.
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia montowa¢ w zestawach PEL w listwach instalacyjnych z przegrodq
190x50, na wys. 1m od posadzki, gniazdo porzadkowe montowa¢ podtynkowo na wys. 0,3m od posadzki.
Standard PEL:

e PEL :3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V
Stosowac osprzet 1P20.

9. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obszarze nalezy zastosowa¢ oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego dajacego mozliwo$¢
opuszczenia obiektu w razie zagrozenia i jednoczesnego zaniku napiecia. Stosowa¢ oprawy z autotestem.
Zgodnie z PN znakami ewakuacyjnymi oznakowane zostang wyjscia, drogi i kierunki ewakuacji. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego $wiecg po zaniku napiecia, sg wyposazone w elektroinwertery o czasie podtrzymania 1h.
Elektroinwertery opraw zasili¢ z przed tacznika najblizszego obwodu o$wietlenia. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
zapewniajg o$wietlenie drogi ewakuacyjnej o natezeniu min 1Ix w osi drogi i min 0,5Ix w pozostatym obszarze
drogi ewakuacyjnej. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ certyfikat
CNBOP (lub réwnowazny w catosci).

10. Instalacja gniazd dedykowanych
W obszarze zainstalowane bedg gniazda zasilania dedykowanego dla instalacji komputerowych w zestawach
PEL w listwach instalacyjnych z przegrodg 190x50, na wys. 1m od posadzki. Stanowig one osobng grupe
odbiordw rozdzielnicy T112. Zasilanie przewodem YDY 3x2,5mm2, rozmieszczenie wg wskazan Inwestora.
Standard PEL:

e PEL :3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V
Stosowac osprzet IP20 .

11. Instalacje sanitarne
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W projektowanym obszarze istnieje zasilanie urzadzen branzy sanitarnej — istniejgca tablica TW dwdch
klimatyzatorow serwerowni (potaczona sterowniczo z szafkg systemu monitoringu Srodowiska). Zasilanie z T122.
Po przesunieciu jednego z klimatyzatoréw dostosowac jego zasilanie i sterowanie do nowej lokalizacii.

12. Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyrdwnawczych

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie szybkie wytgczanie przy uzyciu
wytacznikdw samoczynnych oraz wytacznikow réznicowopradowych z cztonem nadmiarowym.

Dodatkowo projektuje sie potaczenia wyréwnawcze miejscowe.

Miejscowq szyne potaczen wyréwnawczych zainstalowac przy rozdzielni T112, przewodem LY 16 i faczy¢ do nigj
wszystkie metalowe ciggi instalacyjne, wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne, metalowe elementy technologi,
metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku, metalowe korytka instalacyjne, kanaty wentylacyjne, metalowe rury.
MSW potaczy¢ z GSW.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obszarze przewiduje sie¢ wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami.
Podstawowg ochrone od przepieC elekirycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie istniejaca instalacja odgromowa obiektu.

Zgodnie z normg (lub réwnowazne w catosci) w obszarze wykonana zostanie takze dodatkowa ochrona
przeciwprzepieciowa, poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ typ T1/T2. Ochronniki zainstalowane
zostang w rozdzielnicy T112.

14. Okablowanie strukturalne
W projektowanym obszarze w serwerowni znajdujq sie obecnie dwie szafy okablowania strukturalnego:

e Szafa WASK — Wroctawskiego Akademickiego Centrum Komputerowego

e Szafa UWr
Szafa WASK pozostaje bez zmian, zasilanie z T112.
Projektuje sie wymiane szafy UWr na dwie szafy: SUWr oraz dodatkowg szafe SUWr1 Rezerwa. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ dostepu oraz fakt, iz pomieszczenie serwerowni jest klimatyzowane, bedg to szafy 19" bez drzwi i
oston (stelaze rackowe) 45U 800x800, wyposazone w pdiki, organizery kabli i listwy zasilajace zarzadzalne (po
dwie na szafe). Wg zapotrzebowania Uzytkownika dla szaf UWr przewiduje sie dwa UPS z akumulatorami litowo-
jonowymi w wersji stelazowej 2U 2000VA + Modut bateryjny. Funkcja awaryjnego wytaczania zasilania EPO
(Emergency Power Off). Czas podirzymania baterii wewnetrznych + modut bateryjny  25/32/51min
(100%/80%/50% Pmax). Mozliwo$¢ wydtuzenia czasu podtrzymania poprzez poditgczenie zewnetrznych
modutéw bateryjnych.
UPS skonstruowany w topologii podwojnej konwersji, w ktérych wyjsciowa moc czynna osigga warto$¢ mocy
pozornej. Zasilacze chronig wrazliwe urzadzenia i systemy przed podstawowymi problemami wystepujacymi w
sieci zasilajgcej, takimi jak przerwy w dostawie energii elektrycznej, wzrosty i zapady napiecia, przepiecia oraz
zaktdcenia harmoniczne. Gtéwnym przeznaczeniem zasilaczy sg: urzadzenia sieciowe, serwery, stacje robocze,
jak réwniez inne urzadzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne.
Cechy charakterystyczne:

e Praca w trybie on-line z rzeczywistym podwojnym przetwarzaniem, z sinusoidalnym napieciem
wyjsciowym (o parametrach najwyzszej jakosci VFI SS-111)
Wyjsciowa moc czynna réwna mocy pozornej (PF=1)
Tryb ECO zmniejszajacy straty
Obudowa Rack/Tower
Predykcja czasu podtrzymania — okre$lenie czasu autonomii UPS w czasie rzeczywistym - za
posrednictwem oprogramowania PowerSoft
Mozliwos¢ zarzadzania gniazdami wyjsciowymi (1 sekcja)
Zimny start
Uktad tadowania akumulatoréw z kompensacjg temperaturowg,
Funkcja zdalnego awaryjnego wytaczania zasilania EPO (Emergency Power Off)
Funkcja ROO (Remote ON/OFF) — mozliwo$¢ zdalnego zataczenia/wytaczenia zasilacza
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e Mozliwos¢ wydtuzenia czasu podtrzymania poprzez podtaczenie zewnetrznych modutéw bateryjnych (do
10 szt.)

e Mozliwos¢ wymiany baterii przez uzytkownika

e Interfejs komunikacyjny USB HID i RS232

Zasilanie szaf UWr z T112.

Wg branzy architektura wszystkie szafy ustawione bedg na podtodze techniczne;.

W pomieszczeniu 112 przewiduje sie trzy punkty elektryczno-logiczne, zlokalizowane przy biurkach. Standard
PEL: 3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V. W pomieszczeniu przewiduje sie réwniez gniazdo WiFi AP (zasilanie
przez PoE). Standard okablowania U/UTP kat.6 LSOH , gniazd RJ45 UTP kat 6.

Wykonana instalacja okablowania strukturalnego musi by¢ przetestowana i udokumentowana. Wszystkie
wykonane ztacza nalezy oznaczy€, oznaczenia nalezy umiesci¢ na kazdym gniezdzie przytaczeniowym i na obu
koricach przewodu. Wszystkie przewody przelotowe pomieszczenia 112 zachowac.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca zachowa ciagtos¢ zasilania i chtodzenia istniejacych szaf
krosowych (konieczne tymczasowe przesuniecie urzadzen).

Podczas remontu konieczne jest zapewnienie pracy obu weztéw (Uniwersyteckiego oraz WASK):

e Konieczne jest zapewnienie w strefie czystej niezaleznego zasilania dla urzadzen aktywnych i UPS oraz
sprawnej klimatyzacji. Pod pojeciem niezaleznego zasilania nalezy rozumie¢ obwody, z ktérych nie
bedzie korzysta¢ Wykonawca robdt.

e W pierwszej kolejnosci w obreb strefy czystej nalezy przenie$¢ szafy Uniwersytetu i WASK, a nastepnie
wykona¢ $ciane oddzielajacg z drzwiami, ktéra w sposdb skuteczny musi zatrzymaC powstajace
podczas remontu zapylenie.

e \Wszelkie prace nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej ostrozno$ci w celu unikniecia
ewentualnych uszkodzen $wiattowodéw i sprzetu.

e Podstawa realizacji zadania bedzie ,Szczegdtowy Harmonogram Robét” przedstawiony Zamawiajacemu
do zatwierdzenia.

e Przesuniecie szaf do pomieszczenia tymczasowego bedzie wigzato sie z koniecznoscig wykonania
nastepujacych prac na czynnym okablowaniu :

o wymontowanie paneli krosowych, przedtuzenie kabli (okoto 80), np. przy pomocy patchcordow,
oraz zabezpieczenie potaczen na czas remontu przedtuzenia,

o przediuzenie kabli Swiattowodowych — do 10par

o  przeniesienie zawartoSci szaf z miejsca tymczasowego do miejsca docelowego po
zakonczeniu robét.

15. System SSWiN + KD
W pomieszczeniu projektowanej serwerowni przewiduje sie system sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN z
elementami kontroli dostepu KD. Obecnie na budynku Uczelni znajduje sie system wiamania i napadu i kontroli
dostepu (SSWIN + KD) Paradox EVO. Nalezy zastosowa system kompatybilny z istniejacym systemem w
catym budynku, z definiowalnymi kartami dostepu.
Po wejsciu do pomieszczenia 112, wejscie do strefy sieciowo-serwerowej bedzie wymagato dodatkowej
autoryzacii.
Podstawowe elementy systemu:
e centrala SSWiN+KD w obudowie z trafo TRP40 i z akumulatorem 18Ah/12V
e modut GSM
e modut przekaznikowy + zasilacz buforowy 230V/12V w obudowie z trafo TRP40 i z akumulatorem
18Ah/12V
klawiatura z czytnikiem kart, zamykana w skrzynce na klucz.
Zwora elektromagnetyczna z przekaznikiem
modut kontroli dostepu w obudowie z trafo TRP40 i z akumulatorem 18Ah/12V
czytnik kontroli dostepu
czujka ruchu dualna
czujka ruchu
przycisk wyjscia
przycisk awaryjnego otwierania drzwi

05/2021 PW pomieszczenie 112 Gmachu Gldwnego Uniwersytetu Wroclawskiego str.nr6




A "ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER I MAREK WOEYNIEC,
WROCGEAW UL. KOSCIUSZKI 3/6 tel. 071/ 34 338 03

e Przewody YTDY 6x0,5mm2
Montaz elektrozwory do futryny i skrzydta drzwi.
Centrale alarmowa potaczy¢ z istniejacym systemem SAP - w razie sygnatu alarmowego z SAP centrala
alarmowa wchodzi w tryb pozarowy i otwiera drzwi objete kontrolg dostepu.
Zasilanie SSWIN + KD z T112.

16. System CCTV
Pomieszczenie projektowanej serwerowni objete jest monitoringiem wizyjnym - dwie kamery CCTV IP,
obejmujace pomieszczenie gtdwne i strefe sieciowo-serwerowg. System autonomiczny, kompatybilny z
istniejacym systemem CCTV w budynku Uczelni — co umozliwi docelowa integracje systeméw.
Podstawowe elementy systemu:
e Kamera |IP wandaloodporna koputowa SMPX wewnetrzna
Rejestrator CCTV IP + dysk twardy 1TB
UPS Rack 1kVA/1kW z gniazdem EPO+zestaw bateryjny
Listwa zasilajaca 9-gn.z bolcem, wtyk IEC320C14
Szafa rack 19" 9U 600x600, wiszaca, z szyba, jednosekcyjna, czarna wentylowana
e  Okablowanie U/UTP kat.6 LSOH
Zestaw UPS rack 1kW + 6x9Ah :
e Moc pozorna / Moc czynna : 1000VA (1000W),
Rodzaj UPS: Online 1-Fazowy 1/1,
Czas podtrzymania: ok. 28 minut (przy petnym obcigzeniu),
Power Factor wyjsciowy: 1.0,
Rodzaj obudowy: RACK 19 / Tower,
Ksztatt fali: Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna),
Wyijscie: 8x IEC C13 10A (4 programowalne),
llo§¢ oraz rodzaj baterii na wyposazeniu: 9x 12V / 7~9Ah,
Porty komunikacyjne: USB oraz RS-232,
Zerowy czas przetaczania w tryb awaryjny,
Wytacznik EPO (Emergency Power Off),
Whbudowany wys$wietlacz: LCD,
Moc tadowarki: 2A (zmiana ustawien od 1A do 12A),
Ztacze dla dodatkowych baterii (wydtuzanie czasu podtrzymania),
Inteligentny Slot na modut rozszerzer (do kontroli zdalnej),
Zabezpieczenia: przeciwprzepieciowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzecigzeniowe,
Wymiary UPS: 438 x 88 x 410mm [2U],
Wymiary BP: 438 x 88 x 480mm [2U],
e  Oprogramowanie
Szafe CCTV 9U 600x600 montowa¢ w pomieszczeniu 112b na wysokosci serwisowej. Zasilanie T112

17. Modernizacja systemu monitorowania Srodowiska
W serwerowni istniejg czujki monitorujace Srodowisko panujgce w pomieszczeniu. Lokalizacja czujek bedzie
dostosowana do nowej aranzacji pomieszczenia. Szafka sterownicza zasilana z TW.

18. Modernizacja instalacji SAP

W serwerowni istniejq czujki optyczne dymu. Lokalizacja czujek bedzie dostosowana do nowej aranzacji
pomieszczenia. Ze wzgledu na fakt, iz wysoko$¢ podiogi technicznej wynosi 15¢m, nie przewiduje sie w nigj
czujek systemu SAP. System SAP jest nadrzedny w stosunku do systemu SSWiN+KD.

19. Obliczenia techniczne - bilans mocy
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TB1 (zasilanie z RG-Zachod) 8
Pi [W]
istniejgce odbiory w pozostatych pomieszczeniach z TB-1(pokéj 110 obw ) 2000
istniejgce odbiory w pozostatych pomieszczeniach z TA-1(pokdj 107 obw | i parter
sekcja ptac) 4000
projektowana Tablica T112 25 368
Razem Pi w TB-1 31 368
Kj 0,60
Razem Ps w TB-1 18 821
T112 (zasilanie poprzez SZR) g
Obwod Pi [W]
| ghiazda ogdlne
gniazda og6lne T11211 1200
gniazda og6ine PEL1 :3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V T11272 1200
gniazda og6lne PEL1 :3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V + gn. porzadkowe T11213 800
potrzeby wiasne SZR T112/SZR 500
kacik socjalny:
czajnik elektryczny T112/C 2000
odbiory dedykowane
istniejaca szafa WASK T112/WASK 4000
gniazdo Bals 32A istniejgce dla WASK T112/G 4000
szafa sieciowa UWr T112/SUWr 3000
szafa sieciowa UWr1 rezerwa T112/SUWr1 1000
gniazda dedykowane PEL1 :3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V T112/D1 1200
gniazda dedykowane PEL1 :3xRJ45 + 2x230V DATA + 3x230V T112/D2 600
SSWIiN+KD T112/SSWIN 500
CCTV T112/CCTV 500
odbiory instalacji sanitarnych
istniejgca tablica TW 2 klimatyzatoréw (potagczona sterowniczo z szafkg systemu
monitorowania srodowiska) T112TW 4000
istniejgca szafka systemu monitorowania Srodowiska T112/M 500
oswietlenie:
oswietlenie T112/08S1 368
Razem Piw T112 25 368
Kj 0,60
Razem Piw T112 15 221
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Obliczenie pradu dla tablicy TB-1

J=26A  PrzyjetoJb=40A

Obliczenie pradu dla tablicy T112

J=23A  PrzyjetoJb=25A

20. Spis rysunkow

E-01  rzut pomieszczenia 112 1:50
E-02  schemat ideowy zasilania
E-03  schemat T112
E-04  schemat SZR
E-05  schemat okablowania strukturalnego i widok szaf SUWr
E-06  schemat SSWIN + KD
E-07  schemat CCTV

Wymienione w dokumentaciji odniesienia do norm (lub réwnowaznych w cato$ci), ocen technicznych, specyfikacii
technicznych i systeméw referencji technicznych stuzg do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacii

- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany musza spetiaé wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L88 z 04.04.2011, str.5, z pdzn.zm.)
Zgodnie z Art.101 ust.4 i5 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rdwnowazne opisanym pod warunkiem, ze Wykonawca udowodni w ofercie, w szczegoéinosci za pomocq
przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104,105, ze proponowane rozwigzania w
rownowaznym stopniu spetniaja wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia

Opracowat:
Dariusz Konski

N2
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