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design a safer world

MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY
aluminium sectional flagpole SUPER

Ekspozycja flagi: uzalezniona od D 0 S T E PNE AK c E S 0 RIA

podmuchéw wiatru available accessories
Flag display: depending on the wind -

gusts ZWIENCZENIA WAGA [kg]
tworzywowa kula SAS
plastic cap 0,06
towica obrotowa
E gotating socket 0.21
tworzywowa kula SAS (do gtowicy obrotowej) 0.06
Mocowanie flagi: linka,opaski, plastic cap (for rotating socket) !
obcigznik
Flag fixing: rope, bands, flag
weight /
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MOCOWANIE / WCIAGANIE FLAGI WAGA [kg]

linka (wzmocniona) z kretlikiem i karabificzykiem 0,01 /m
rope (reinforced) with swivel and flag hook +0,09
E zamek wewngtrzny 0.026
Wznoszenie i opuszczanie flagi: internal cleat
przy pomocy linki wewnatrz obcigznik 13
flag weight !

masztu oraz zamka lub wciggarki
Flag hoisting and lowering: using
rope inside the flagpole, internal
cleat or hoisting winch

opaska tworzywowa [6-8m 7 szt. 10m 9szt]

ll' plastic band [6-8m 7 pcs, 10m 9pcs] 0,034 /m
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PROFIL MASZTU:
segment aluminiowy

FLAGPOLE PROFILE: i POSADOWIENIE WAGA [kg]

sectional aluminium .
tuleja osadcza (maszty 6-10m) 06
ground sleeve (flagpoles 6-10m) b
ANODQWA"\"E: wspornik zawiasowy (maszty 6-10m) ~10.0
20 mikronéw hinged base plate (flagpoles 6-10m) '
ANODIZING: podstawa przenosna 110x110cm (ptyty 50x50cm) 186
20 microns portable base 110x110cm (bases 50x50cm) g
GRUBOSC SCIANKI:
WALL THICKNESS:
6m - 2/2,5mm
8-10m - 2/2,5/2,5mm
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WysokoS¢ masztu nad gruntem z tulejg osadcza [m] ~7,9 ~9,5
flagpole height above the ground with ground sleeve [m]
llos¢ segmentow [szt.]
number of sections [pcs.] 2 3 3 4

Srednica segmentow [mm]

e sz 50/65 50/65/80 50/65/80 50/65/80/95
Waga netto bez akcesoriow [kg]

net weight without accessories [kg] 7 12 17 22
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] 12x35 12x35 15xk 15x4

recommended maximum flag dimensions [m]

Dtugosc opakowania [cm]
8 pag(age length [cm] 380 380 380 380



