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PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY POLNOCNEJ W JASTRZU-ZDROJU
ETAP 1 - od ul. Warszawskiej do dworca PKS ul. Sybirak

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr IKI.272.137.2020 z dnia 02208&0r.

— Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

— Warunki techniczne przebudowy sieci nr TD/OGL/OME/K/WTDM83/2020 z dnia
2.10.2020r.

— Wytyczne techniczne nr 1KI1.7021.16.47.2020.FB z dnia 2®020r. wydane przez
Urzad Miasta Jastebie-Zdréj, Wydziat Infrastruktury Komunalnej i Inwgycji

— Inwentaryzacja wtasna w terenie

— Geodezyjne podkiady mapowe

- Umowy z wigcicielami gruntow

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budosganbudowy éwietlenia
ulicy Poinocnej w Jastebiu-Zdroju. Niniejsze opracowanie obejmuje 1 etap inwgsty
zwiazany z déwietleniem przej¢ dla pieszych oraz uf@niem rur ostonowych dla budowy
oswietlenia sciezek pieszo-rowerowych na odcinku od skiawania z ul. Warszawgkdo
dworca PKS na ul. Sybirakdw. Inwestorem jest dftMiasta Jastrgbie-Zdroj, 44-335 Jastebie
Zdroj, Al. Pitsudskiego 60.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
— lini¢ odwietlenia 6 przeg dla pieszych od ul. Warszawskiej do ul. Sybirakow.
— ulozenie rur ostonowych dla planowanegosweetlenia wzdhi $ciezek pieszo-
rowerowych
— ulozenia bednarki uziemiagej
— utozenie rur ochronnych dwudzielnych na istaggich kablach Tauron
— instalacg odgromow,
— instalacg przeciwporaeniows.

1.4 DANE ENERGETYCZNE
Zasilanie z istniej. stupdw éwietleniowych z szaf:

SOU1 W612-SO.C34 :
SOU2 W471 SO.B45

Napicie zasilanie 400/230 V
Moc maksymalna pro (2*80W + 5*45W) + (3*45W)= 0,52kW
Pomiary energi istniejacy w szafie SOU1
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PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY POLNOCNEJ W JASTRZU-ZDROJU
ETAP 1 - od ul. Warszawskiej do dworca PKS ul. Sybirak

istniejacy w szafie SOU2

System ochron szybkie wyhczenie

Rodzaj proj. linii gw. kablowa ziemna

Typ linii oswietleniowej YAKY 4x35

Dtugasc¢ proj. linii osw. przegc: 186+29=215m

Typ stupow Gw.: proj. stupy aluminiowe andowane wys. 6m i 7m
fundamencie prefabrykowanym

llos¢ istniej. stupow éw. 7szt.

llos¢ proj. stupdw éw przepé 7+3=10szt.

llo$¢ proj. opraw éw. 10szt.

Typ proj. oprav LED 5000K/min.10500Im/80W/min.122Im/W asymetryc:

prawostronna np. ISKRA LED P 80W 5000K
LED 5000K/min.5900Im/45W/min.113Im/W asymetryc:
prawostronna np. ISKRA LED P 45W 5000K

1.5 SIEC ENERGETYCZNA OSWIETLENIA PRZEJ SC DLA PIESZYCH

Szafy Gwietleniowe SOUL i SOU?2 istnigji obecnie zasilaj obwody Gwietleniowe ul.
Pdtnocne;j.

Oswietlenie przejcia dla pieszych PP1 - ul. Warszawska

Stup SOU1 PP2/2 zasiliz najblizszego stupa @avietleniowego ozn. SO.C34-4/1, a stup SOU1
PP2/4 z najbliszego stupa SO.C34-3/1 kablem ziemnym YAKY 4x35 0,6/1kVa¥Vvz kablem
prowadz¢ bednark uziemiapca FeZn 25x4. Zastosowastupy aluminiowe anodowane 0 wys.
7m na fundamencie prefabrykowanym z wysiegnikami tukowymi przystosowanym do
zabudowy zintegrowanej oprawyswietleniowej np. SAL-70 + wysignik WR-10/1/0,85/0.
Wysiegnik rurowy jednoramienny o dtugoi 0,85m i o kcie nachylenia 0 stopni unatiwiajacy
zabudow opraw dwietlenia przej¢. W wysiegniku zabudowa oprawe LED
5000K/min.10500lm/80W/min.122lm/W asymetryazprawostrona np. ISKRA LED P 80W
5000K z LED-owym zrodiem $wiatta oraz zabezpieczeniem przeciwprzemwym 10KkA.
Strumier swiatlta tak ukierunkow& aby swiecit na przejcie od strony nadjalzajacych
pojazdow.W stupach zabudowaztacza bezpiecznikowe bezpiecznikowe 1ZK z wktadkami Bi-
Wits 4A zabezpieczafe zrodta swiatta. Na stupach przykléinalepki ,Urzdzenie elektryczne”
oraz oznaczynumeragj stupow.

Oswietlenie przejcia dla pieszych PP2 - ul. Péinocna

Stup SOU1 PP1/4 zasiliz najblizszego stupa savietleniowego ozn. SO.C34-2/3, a stup SOU1
PP2/6 z projektowanego stupa SOU1 PP2/4 poprzez istyietup ozn. SO.C34-3/2 kablem
ziemnym YAKY 4x35 0,6/1kV. W miejscu planowanego projektovego stupa @v. sciezek
pieszo-rowerowych pozostaéviv gruncie zapas kabla. Wraz z kablem prowadzednarlg
uziemiapca FeZn 25x4. Zastosowastupy aluminiowe anodowane o wys. 6m na fundamencie
prefabrykowanym iz wysiggnikami tukowymi przystosowanym do zabudowy zintegrowane
oprawy agwietleniowej np. SAL-60.Wysiggnik rurowy jednoramienny o diugoi 0,84m i o
kacie nachylenia O stopni umliwiajacy zabudow opraw dwietlenia przejé. W wysiegniku
zabudowa oprawe LED 5000K/min.5900Im/45W/min.113Im/W asymetryaziprawostronn
np. ISKRA LED P 45W 5000K z LED-owymzrodiem swiatta oraz zabezpieczeniem
przeciwprzepiciowym 10KA. Strumier swiatta tak ukierunkowd aby $wiecit na przejcie od
strony nadjedzajacych pojazdéw. W stupach zabudoivaziacza bezpiecznikowe
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bezpiecznikowe 1ZK z wkiadkami Bi-Wts 4 zabezpieczafe zrodia swiatta. Na stupach
przyklei nalepki ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznac¢ayumeragj stupow.

Oswietlenie przejcia dla pieszych PP3 obok PKSu nasgige na ul. Sybirakéw

Stup SOUL PP2/16 zasiliz najblizszego stupa d@vietleniowego ozn. SO.B45-2/16 kablem
ziemnym YAKY 4x35 0,6/1kV. Wraz z kablem prowadzibednark uziemiapca FeZn 25x4.
Zastosowa stup aluminiowy anodowany o wys. 6m na fundamencie prefawganym iz
wysiegnikiem tukowym przystosowanym do zabudowy zintegrowam@jawy céwietleniowej
np. SAL-60.Wysiegnik rurowy jednoramienny o dtugoi 0,84m i o kcie nachylenia O stopni
umazliwiajacy zabudow oprawy Gwietlenia przejcia dla pieszych. W wysgniku zabudowa
oprave LED 5000K/min.5900Im/45W/min.113Im/W asymetryezprawostrona np. ISKRA
LED P 45W 5000K z LED-owynzrédtemswiatta oraz zabezpieczeniem przeciwprazemwym
10kA. Strumier swiatta tak ukierunkowéd aby swiecit na przejcie od strony nadjalzajacych
pojazdow. W stupie zabudowatacza bezpiecznikowe bezpiecznikowe IZK z wkiadkami Bi-
Wits 4A zabezpieczage zrodta swiatta. Na stupie przykléi nalepki ,Urzadzenie elektryczne”
oraz oznaczynumeragi stupow.

Oswietlenie przejcia dla pieszych PP4 obok PKSu nazdge z ul. Sybirakow

Stup SOU2 PP2/1/4 zasiliz najblizszego stupa awietleniowego ozn. SO.B45-2/3 kablem
ziemnym YAKY 4x35 0,6/1kV. Wraz z kablem prowadzibednark uziemiapca FeZn 25x4.
Zastosowa stup aluminiowy anodowany o wys. 6m na fundamencie prefawganym iz
wysiegnikiem tukowym przystosowanym do zabudowy zintegrowam@jawy céwietleniowej
np. SAL-60.Wysiegnik rurowy jednoramienny o dtugoi 0,84m i o kicie nachylenia O stopni
umazliwiajacy zabudow oprawy Gwietlenia przejcia dla pieszych. W wysgniku zabudowa
oprave LED LED 5000K/min.5900Im/45W/min.113Im/W asymetryazrprawostrona np.
ISKRA LED P 45W 5000K 2z LED-owym zrédtem s$wiatta oraz zabezpieczeniem
przeciwprzepiciowym 10KA. Strumier swiatta tak ukierunkowé& aby $wiecit na przejcie od
strony nadjedzajacych pojazdéw. W stupie zabudowatacza bezpiecznikowe bezpiecznikowe
IZK z wkifadkami Bi-Wts 44 zabezpieczage zrodta swiatta. Na stupie przykléi nalepki
,Urzadzenie elektryczne” oraz ozna¢ayumeracj stupow.

Oswietlenie przejcia dla pieszych PP5 - ul. Péinocna

Opraw; SOU2 PP2/1 zabudowana nowym wystgniku rurowym na wys. 6m przytwierdzonym
tymczasowo na istniggym stupie OZ-10 ozn. SO.B45-1/9 kablem idoym w stupie YKYzo
3x1,5; a stup SOU2 PP2/1/2 za&ilz projektowanego stupa SOU2 PP2/1/4 kablem ziemnym
YAKY 4x35 0,6/1kV. W miejscu planowanego przebudowanegpatSO.B45-2/2 pozostasvi
w gruncie zapas kabla. Wraz z kablem prowad@dnark uziemiajca FeZn 25x4. Zastosowa
stup aluminiowy anodowany o wys. 6m na fundamencie prefawanym iz wysiegnikiem
lukowym przystosowanym do zabudowy zintegrowanej opradwyietleniowej np. SAL-60.
Wysiegnik rurowy jednoramienny o dtugoi 0,84m i o kcie nachylenia 0 stopni unitiwiajacy
zabudow opraw Gwietlenia przej¢é. W wysiegnikach zabudowa oprawy LED
5000K/min.5900lm/45W/min.113Im/W asymetryczne prawaste np. ISKRA LED P 45W
5000K z LED-owym zrodiem $wiatta oraz zabezpieczeniem przeciwprzempwym 10KA.
Strumier swiatlta tak ukierunkow& aby swiecit na przejcie od strony nadjalzajacych
pojazdow. W stupach zabudowatacza bezpiecznikowe bezpiecznikowe 1ZK z wktadkami Bi-
Wits 4A zabezpieczafe zrodta swiatta. Na stupach przykléinalepki ,Urzdzenie elektryczne”
oraz oznaczynumeragj stupow.

Oswietlenie przejcia dla pieszych PP6 - ul. Péinocna w kierunkiPalznaskiej
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Stup SOUL PP1/1 zasilijako nowy obwdd éwietleniowy bezpérednio z istnigjcej szafy
oswietleniowej SOU1, a stup SOUl1l PP1/2 z istamggo stupa ozn. SO.C34-1/1 kablem
ziemnym YAKY 4x35 0,6/1kV. Wraz z kablem prowadzibednark uziemiapca FeZn 25x4.
Zastosowa stupy aluminiowe anodowane o wys. 6m na fundamencie prgtalbranym iz
wysiegnikami tukowymi przystosowanym do zabudowy zintegrowar@awy cwietleniowej
np. SAL-60.Wysiggniki rurowe jednoramienne o diugm 0,84m i o lacie nachylenia O stopni
umazliwiajace zabudow opraw Gwietlenia przejé. W wysiegniku zabudowé oprawe LED
5000K/min.5900lm/45W/min.113Im/W asymetrygzprawostrona np. ISKRA LED P 45W
5000K z LED-owym zrodiem $wiatta oraz zabezpieczeniem przeciwprzempwym 10KA.
Strumier swiatlta tak ukierunkow& aby swiecit na przejcie od strony nadjalzajacych
pojazdow. W stupach zabudowatacza bezpiecznikowe bezpiecznikowe IZK z wktadkami Bi-
Wits 4A zabezpieczafe zrodta swiatta. Na stupach przykléinalepki ,Urzadzenie elektryczne”
oraz oznaczynumeraci stupow.

1.6 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywai¢ bedzie jak dotychczas w istniggych szafkach
licznikowych TL szaf SOU1 i SOU2. Zabudowa nowych obwodoswietlenia przej¢ dla
pieszych spowoduje zwkszenie mocy ale nie ma konieczed wystgpowania do zakitadu
energetycznego 0 wzrost mocy pragzeniowej. Zwgkszenie mocy nie spowoduje zmiany
warunkow zasilania.

1.7 ZASADY UKLADANIA KABLA ZIEMNEGO

Kabel ziemny YAKY 4x35 @&wietlenia przej¢ dla pieszych naley uktad& w rowie
kablowym o szerok&i dna 40cm na gbokasci 0,7 m w podsypie piaskowym 2x10 cm na catej
diugcéci utozony w rurze ochronnej DVR-75. Dodatkowo, w miejscach wskgzh na
zagospodarowaniu kabel uktade rurze sztywnej A-75. Prz&gia pod nowymi chodnikami i
pod drog ul. Sybirakow wykona metod, przewiertu sterowanego przy pomocy rury RHDPEp
110/9.1. Kace rur uszczeldidtawicami czopowymi EK186.

Po pracach odtworzZywszystkie warstwy nine a nawierzchgi ponownie utwardzi.
Kabel naley przykry folia PCV koloru niebieskiego szerosm 20cm, ktos utozy¢ 30 cm pod
powierzchna ziemi. Kabel uktadalinia falista z zapasem 4%, a w miejscu wprowadzenia kabla
w projektowane stupy natg pozostawé odpowiedni zapas w postagitl kablowej.

Kabel ziemny uktada réwnolegle w wykopie z bednagkuziemiapca FeZn 25x4.
Bednark uktada na dnie wykopu w rodzimym gruncie. Na catej trasie w wykopatozy¢
oznaczniki kablowe w odgpbach max. 10m. Oznaczniki powinny zawi&réyp, przekroj, tras
kabla, dat montau i uzytkownika. W trakcie uktadania kabla naleprzestrzeganormy PN-
76/E-05125 , N SEP-004, oraz uzgodnieranzowych i opinii z narady koordynacyjnej oraz
wytycznych Inwestora. W poliu istniepcego uzbrojenia wykorgaprzekopy kontrolne. Cao
prac ziemnych wykortamechanicznie, a w polai istniepcego uzbrojeniagcznie bez uycia
sprztu mechanicznego. Zachowaninimalm odlegta¢ posadowienia stupdéw od skrajni jezdni
min. 0,7m. Na czas prac opracaiMarojekt organizacji ruchu i uzyskalecyzg na zagcie pasa
drogowego.

1.8 PRZYGOTOWANIE RUR DLA BUDOWY SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH
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W miejscach zaznaczonych na projekcie zagospodarowanmic@py sciezkami
pieszymi i rowerowymi w pasie zieleni utg¢ rury ostonowe z pilotami stalowymi dla
wciagniecia przysztgciowo kabli ziemnych zasilagych stupy dwietleniowe. Zastosowarury
karbowane dwuwarstwowe koloru niebieskiego. Dodatkowacale) diugaci sciezek utazyé
jedm rure zapasow. Rownolegle z rurami na dnie wykopu al@ bednark uziemiajca. Rury i
bednark wyprowadz¢ w miejscach planowanych stupow.

Istniejace stupy kolidupgce z planowanymi sciezkami ozn. S0O.B45-2/17+2/19
zdemontowé, a w ich miejscu zastosowamufy kablowe ZRM-1 z tulejkami AL35 dla
zachowania agtosci zasilania.

1.9 ZABEZPIECZENIE KABLI TAURON

Zgodnie z otrzymanymi wywiadami braowymi oraz w miejscach zaznaczonych na
projekcie zagospodarowania terenu istej kable elektroenergetyczne SN i nN wiasio
Tauron Dystrybucja ddace w kolizji poprzecznej z planowarmnwestych nalezy ostoni rurami
ochronnymi dwudzielnymi z uwzglinieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzcego min. 0,5m poza obrys kablawdetleniowego. Dla ostony kabli SN naig
zastosowa rury dwudzielne gtadkie A160PS koloru czerwonego, a dlamskabli nN naley
zastosowa rury dwudzielne gtadkie A110PS koloru niebieskiego. nke rur uszczeldi
dtawicami czopowymi EK186.

1.10 OCHRONA ODGROMOWA

Ochrorg odgromow linii o swietleniowej naley wykona: przez utaenie wraz z kablem
ziemnym bednarki uziemiagej FeZn 25x4 zakiczonej na kacu linii sondh uziomowsy FeZn
M18x6m. Uziemienie winno mieoporn@¢é najwyzej 102, co naley sprawdzé pomiarem.
Bednark uziemiapca pofaczy¢ galwanicznie w kadym slupie. Miejsce paktzen
zakonserwowawazelirg technicza.

1.11 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochroa przeciwporaeniowy zastosowano:

- ochrorg przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);
- ochrorg przed dotykiem p@ednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwpoganiowej przewidziano: szybkie wadzenie (uktad sieciowy
TNC). Przewdd ochronny PEN naleuziemi bednarly FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekroczywartasci 10 omow. Bednarknalezy podiczye do sondy uziomowej FeZn
poprzez zaspawanie lub zacisk krawy zapewnigc galwaniczne paftzenie. Kady
aluminiowy stup nalgy galwanicznie paiczy¢ z projektowan bednarlg uziemienia FeZn 25x4.
Sprawdzt ciagtos¢ zyly uziemiapcej - bednarki pomiarem.

1.12 OCHRONA SRODOWISKOWA
W zakresie ochronyrodowiska na trasie projektowanegéwietlenia terenu nie

przewiduje st wycinki drzew, a jedynie przyecie gatzi korony drzew w miejscach
kolidujacych z projektowanym swietleniem, tak aby przsvit linii byt nie mniejszy niz 1m od
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istniejacego drzewostanu. Planowane funkcje nie wptyweg srodowisko wzaden sposob (brak
produkciji).

1.13 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu w cé&gomiesci sie na dziatkach oljych inwestycj.
Obszar oddziatywania okilono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznyelkim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.

1.14 WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza bémsmimi wptywami projektowane]
do 2042r. eksploatacji gorniczej Jastrzkiej Spotki Weglowej S.A. KWK ,Borynia-Zofiéwka”
I KWK ,Jastrzebie-Bzie”. Nie przewiduje siwystapienia deformacji nieagtych i powstawania
zalewisk. Projektowana inwestycja zostata zabezpieczowma wystpowanie wplywow
eksploatacji gorniczej oraz na wsisy¥ pochodzenia goérniczego, ktére mogpowodowa
drgania gruntu o przyspieszeniuh®,25m/$w latach 2019-2021.

1.15 OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektow wpisangiohrejestru zabytkow i
podlegagcych ochronie. Inwestycja w cda znajduje st poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.

1.16 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0OSOB
TRZECIC H

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposOb zapewgyapchror uzasadnionych
intereséw 0s0b trzecich, a w szczegétio

nie pozbawia osoby trzeciej rnvosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow hcznaici,

zapewnia ochrapnprzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie,

zapewnia ochranprzed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
nie powoduje konieczrgoi wycinki drzew i krzewdw.
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwgdjiono:

konieczné¢ zabezpieczenia swobodnego dapst do ruchu pieszego |
kotowego do nieruchondoi sasiadupcych z zajmowanym na prace terenem,

zasad nienaruszalngi elementow istnigcych.
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1.17 PRAWA WEASNOSCIOWE GRUNTOW — SPOSOB WYKONANIA
PRAC.

Przed rozpoogxiem prac zled@ prace geodezyjne wytyczenia linii i posadowienia
stupow.

Przestrzegaustalé w terenie z wigcicielami gruntéw.

Przed rozpoogiem prac powiadondi whascicieli/dziezawcow/wytkownikéw gruntdéw o
planowanych pracach.

Tam, gdzie jest to wskazane w pismach zle@dzory branowe oraz wysipi¢ z wnioskiem
0 zagcie pasa drogowego a w razie koniecgonavykona i uzgodné projekt organizacji ruchu.

Po pracach teren uporadkowa¢ i doprowadzié¢ do stanu sprzed prac. Wszelkie szkody
powstate podczas wykonania prac budowlano-montewych nalezy naprawi¢ i sa
obowigzkiem Wykonawcy.

1.18 UWAGI KONCOWE

-Urzadzenia objte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jaksi i
oznaczone znakiem bezpieagava i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.
-Calds¢ instalacji wykoné zgodnie z Prawem budowlanym, obamijacymi normami i
zasadami wiedzy techniczne,.
- Przed wykopaniem dotéw pod stupy nglevykona przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci | wytyczne podane w
uzgodnieniach bramowych
- Przed oddaniem do eksploatacji rgldokona pomiarow wielkdci elektrycznych, a w
szczegolnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.
- Teren po robotach nadg doprowadz do stanu pierwotnego.
-Wszystkie zmiany wynikie w trakcie budowy uzgodniprojektantem lub inspektorem
nadzoru.

OPRACOWAL:

InZ. Dariusz Biateckj
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. SLK/0940/PWOE/Q5

do o o
do projekto | kierowamia robotami budowlanymi
D 7 b

w specjalnosc instalacyne| w zakreste siaci,in

" slalac
1urzadzen flektrycznych i elekiro slalacy

enarqelycznych
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
OSWIETLENIA ULICY POLNOCNEJ

W JASTRZEBIU-ZDROJU
ETAP 1 - od ul. Warszawskie] do dworca PKP na ubifakoéw

INWESTOR: URZAD MIASTA JASTRZEBIE
44-335 JASTREBIE-DROJ
AL. PILSUDSKIEGO 60

OBIEKT: OSWIETLENIE ULICY

ADRES: JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. POLNOCNA

Gmina: M. Jastrgbie-Zdro;

Obreb: 0012 Jastrezbie Miasto

Dziatki: 332/2, 332/6, 385, 434, 464/1, 464/2, 8
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

OPRACOWAL.:

inz. Dariusz Biateeki
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr e}u'id. SLK/0940/PWOE/05

do projekto | Kierowama r tami i)uUDW'Ia;'lyn].
t rd *

w %C%EL:ialﬂrJS(, Instalacyme| w zakresie sieciinslalacy
turzgdzen glektrycznych i eleklroenergelycznych

inz. DARIUSZ BIALECKI
upr. nr SLK/0940/PWOE/05
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2.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje informaciotyczica bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla
wykonania sieci éwietlenia przej¢ dla pieszych i przygotowania dlasw. ciagbw pieszo-
rowerowych ul. Potnocnej w Jastiziu-Zdroju. Kolejng¢ wykonywania ustalona jest
technology robdt tj. wykonanie rob6t ziemnych, (posadowienie stupéwa) nastpnie
montaowych w w/w stupach.

3.2 Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si€ wodocagowa, kanalizacji sanitarnej,
gazowa sredniego dinienia, si€ teletechniczna napowietrzna | kablowa ziemna,
elektroenergetyczna ziemna SN 20kV, rozdzialu energiiwietleniowa nN, kablowa ziemna
nN, przyhcza energetyczne i teletechniczne.

3.3 Istniejce elementy zagospodarowania muEystwarza zagraenia.
-porazenia padem od elementow sieci energetycznych
-wypadku drogowego na lokalnych drogach gminnych

3.4 Zagraenia mogce wysapi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty d&rla mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
-od ruchomych elementéw sptm mechanicznego wykongego roboty ziemne — w catym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia padem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-mantaych
-upadku z wysokgi przy pracach montawych na stupach

3.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania natey poprzedzt szkoleniem pracownikdOw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych kcznych robot ziemnych, prowadzenia rob6t w pabluzbrojenia terenu
oraz w obe¢bie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadpecjalista d/s BHP.

Z chwila wejscia na teren budowy kaly z pracownikdw musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinyd dilnotowane w zeszycie
szkoler. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zida zasady pospowania w przypadku wysgbowania
zagraen, tzn.:

-wykonywania robot w wykopach,

-przebywania w pobku pracujcego sprztu zmechanizowanego (koparek, fadowarek,
podnanikow, dzwigow itp.),

-pracy na wysokeiach (rownie z kosza podrimika samochodowego)

-pracy w pobliu urzadzen pod napiciem,

-robot w poblzu uzbrojenia energetycznego,

-stosowanigrodkéw ochrony osobistej,

-udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si jakiegokolwiek zagregenia, pracownicy przebywagy w
niebezpiecznej strefie, powinni¢sz niej wycof&, powiadamiagc osolg dozoru o powstaltej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia pracAly pracownik winien posiadaniezlxdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,ckawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzmbocza
pracownikOw powinna mie naszywki z nazw firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w
poblizu drog powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robdt powinigo s
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odbywa pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy§ dapuszczenie do
prac niebezpiecznych winno dgrowadzone na podstawie szczegotowych przepisow.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z:
-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawmpleezéstwa i
higieny pracy przy uedzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Np88. 912)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6got2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptnene. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowie#zn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
i budowa”

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na gebokasci 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postagicianek
azurowych, za gicbsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyeiu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. kénjak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w pohtu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsic poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtoi wigckszej od krawdzi wykopu niz giebokas¢ wykopu,
co wymaga wihciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. &g do wykopow nalgy
wykona: przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegibach nieprzekraczggych 20m.

Teren prowadzenia prac nayew sposob wyrany oznakowa przy pomocy:

— znakdw ostrzegawczych

— Dbarierek i siatek

— nocnego éwietlenia koloruzottego

— tadm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG@&ichokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robotayaleykorzysta istniejace ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych atinych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naby ustalc potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien ldyskladowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odiemy samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczegodlnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny iy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te mugz wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kieggpmu zespotem ludzi przy pracach zranych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie dypdokonuje osoba pehua
funkcje dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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