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CZESC |
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

umowa zawarta z inwestorem Gming Ztocieniec na opracowanie dokumentacji technicznej,

mapa do celéw projektowych

ustalenia i uzgodnienie warunkéw projektowych z Inwestorem

ustawa ,,Prawo budowlane” Dz.U. z 2021 poz. 2351 tj. z p6z. zmianami

rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643),

rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020 r.
poz. 16009.

wizja lokalna w terenie - pomiary uzupetniajace

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pn. ,,Budowa parkingu dla samochodow
osobowych przy ulicy Obroncéw Westerplatte w Zlociencu” zlokalizowanej w wojewddztwie
zachodniopomorskim, powiecie Drawskim, na dziatce nr 45/72 obreb 12 Ztocieniec miasto.
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
- budowg odkrytego parkingu z miejscami postojowymi dla samochod6éw osobowych z nawierzchnig
z kostki brukoweyj,
ilos¢ miejsc postojowych o wymiarach standardowych -41,-
Ilos¢ miejsc postojowych dla 0séb z niepetnosprawnoscia - 2,-
- przekiadke chodnika o nawierzchni z ptyt betonowych wzdtuz ulicy Obroncow Westerplatte,
- budowa jednego zjazdu na parking z ulicy Obroncow Westerplatte,
- budowa dwdch zjazddw na parking z ulicy Zdobywcdw Watu Pomorskiego,
- budowa krotkich chodnikow stanowigcych zejscia z parkingu na istniejace ciagi piesze,
- przebudowg oswietlenia terenu,

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejacym dziatka o nr ewidencyjnym 45/72 obrgb 12 Ztocieniec miasto graniczy:

- strona potnocna — dziatka nr. 45/34 na ktdrej usytuowana jest droga gminna (ul. Obroncéw
Westerplatte), z ktorej projektowany jest zjazd na parking,

- strona wschodnia:

- dziatka nr 45/36 na ktdrej znajduje si¢ maty pawilon ustugowy (ustugi fryzjerskie),
- dziatka nr 45/73 na ktdrej znajduje sie duzy pawilon handlowy Lewiatan,

- strona potudniowa - dziatka nr. 45/25 na ktorej usytuowana jest droga gminna o ruchu
jednokierunkowym (ulica Zdobywcdw Watu Pomorskiego), z ktorej projektowane sa dwa zjazdy
na parking,

- strona zachodnia - strona wschodnia — dziatka nr 45/71 na ktérej znajduje si¢ duzy pawilon
ustugowo- biurowy o szerokim spektrum swiadczonych ustug,

Na terenie dziatki urzadzony byt plac zabaw dla dzieci wraz z elementami o charakterze rekreacyjno-

sportowym dla mtodziezy. Teren po obwodzie dziatki jest uzbrojony w instalacj¢ oswietleniowa i jest

czynnym fragmentem miejskiej infrastruktury stuzacej do nocnego oswietlenia ciagow pieszych i drog
osiedlowych.

Istniejaca podziemna infrastruktura energetyczna i wod-kan.:

- instalacja wodociggowa — nitka wodociggowa T 50 bedaca przylaczem zasilajacym pawilony

handlowy Lewiatan i zaktad fryzjerski,
- istniejgce nieczynne ujecie wodociggowe (studnia glebinowa z reczng pompa wodng).
- kanalizacja sanitarna — trasa nitki kanalizacji znajduje si¢ w obrysie dziatki 45/72 i przebiega wzdhuz
granicy z dziatka 45/71,

- kanalizacja deszczowa - na obszarze osiedla mieszkaniowego na ktérym zlokalizowane jest
projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej.
Jedna z nitek sieci kanalizacji deszczowej przebiega w przy zachodniej granicy z dziatka 45/71.

- linia energetyczna niskiego napigcia zasilajaca pawilon ustugowy,

- lina teletechniczna — zabezpieczajaca potaczenia kablowe tacznosci telefonicznej do pawilonu



handlowego Lewiatan. Linia jest zaewidencjonowana na mapie do celéw projektowych jako
podziemna. Ustalono jednoznacznie, ze jest ona nieczynna, a potaczenie telekomunikacyjne z
pawilonem handlowym ma miejsce linia napowietrzng przebiegajaca po trasie identycznej jak
0znaczona na mapie podziemna linia telekom.

Elementy do rozbidrki, przebudowy i trwatego zabezpieczenia:

- zabezpieczenie ujecia wody - w porozumieniu z ZWiK Ztocieniec (pismo Ldz.1299/2022/3J)
zostanie zamkniete w spos6b  szczelny i zapewniajacy bezpieczenstwo wod podskérnych. Celem
unikniecia kolizji z ruchem samochodowym ujecie zostanie obudowane studnig betonowg z nakrywa
zeliwng odpowiednig dla ruchu kotowego.

- przebudowa istniejacej instalacji oswietleniowej,

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu 0 mape do celéw projektowych, na podstawie
stanu istniejacego na dziatkach nr ewidencyjny 45/72, 45/34, 45/25 w obre¢b 12 Ztocieniec miasto.

4.1. Urzadzenie i obiekty budowlane:

Budowe parkingu projektuje si¢ w dowigzaniu do niwelety istniejacych drog gminnych na dziatkach
45/34 i 45/25, oraz ciagow komunikacyjnych pieszych na dziatkach 45/71 i 45/73.

Projektuje si¢ parking z jednorodng nawierzchnig z kostki betonowej Polbruk w kolorze grafitowym.
Miejsca postojowe oraz jezdnie manewrowe zostaja wydzielone liniami z kostki Polbruk w kolorze
czerwonym.

Nawierzchnia parkingu obramowano od terenéw zielonych betonowymi krawegznikami drogowymi typu
lekkiego 15x30x1,00 cm.

4.2. Odprowadzenie wod opadowych:

Scieki o charakterze komunalnym nie wystepuja. Zabezpieczy¢ nalezy jedynie odbiér wod opadowych

z nawierzchni parkingu.

Na obszarze osiedla mieszkaniowego na ktorym zlokalizowane jest projektowane przedsiewzigcie

inwestycyjne istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej z zadaniem odbioru wdd opadowych z budynkow

mieszkalnych i drog gminnych, oraz wszelkich drenazy o r6znym przeznaczeniu.

Projektowane odprowadzenie wod opadowych:

- budowa dwoch wpustoéw drogowych z odprowadzeniem sciekow deszczowych do separatorow,

- budowe dwdch separatorow koalescencyjnych ze zintegrowanym osadnikiem, ktore poprzez
przyfgcze do studni kanalizacji deszczowej przy granicy dziatka 45/71 odprowadza scieki do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

Przyjete rozwigzania sa zgodne z wydanymi:

- decyzjanr 11/2021 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zNu.6733.11.2021.ME,

- warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydanymi przez Gming Ztocieniec
(ZGK.7021.7.10.2022.ML)).

4.3. Obstuga komunikacyjna parkingu bedzie realizowana poprzez projektowane:
- zjazdy i wjazdy publiczne:
-z ulicy Obroncow Westerplatte — zjazd szt. 1,
-z ulicy Zdobywcdw Watu Pomorskiego 3 — zjazd i wyjazd szt. 2,
Przyjete rozwigzania sa zgodne z wydana decyzja Burmistrza Ztocienca (ZGK.7021.16.2022.WM) na
lokalizacje zjazdow z drég Gminnych na projektowany parking (dziatki 45/72, 45/34 45/25 obr. 12
Ztocieniec). (ZGK.7021.7.10.2022.ML).
- drogi wewngtrzne stuzace jako dojazdy do miejsc parkingowych,
- Ciagi piesze przystosowane do obstugi 0s6b z niepetnosprawnoscia,
- chodnik przy ulicy obroncéw Westerplatte - przebudowa,
- budowg krétkich chodnikdw taczacych parking z istniejacymi ciggami pieszymi do obiektow na
dziatkach sgsiednich,

4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej — zapewniony w sposéb opisany w p.4.3.

4.5. Oswietlenie parkingu — projektowana jest przebudowa istniejacego oswietlenia miejskiego z wymiana



lamp na ledowe celem dostosowania do potrzeb istniejacych ciggéw pieszych i projektowanego
parkingu. Przyjete rozwigzania sa zgodne z wydanymi warunkami technicznymi nr WT 67/UD-Z/2022
Energa Oswietlenie sp. z 0.0. z dn. 09.06.2022 r.

4.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

- niezbedna na do realizacji budowy parkingu jest wycinka jednego drzewa - lipa drobnolistna.
Celem dokonania powyzszego zostat ztozony do kompetentnego organu (Starosta Drawski) wniosek
0 wycinkg.

- po wykonanych robotach teren zostanie uksztattowany poprzez jego dostosowanie do otoczenia na
dziatkach sgsiednich,

- nasadzenia uzupetniajace - niskopienne ozdobne drzewa w ilos¢ 8.- szt.

5.0. Zestawienie - parametry techniczne obiektu:

powierzchnia zabudowy parkingu wraz ze zjazdami - 1 326,50 m?,
powierzchnia zjazdow - 75,50 m?,
ilosé¢ i powierzchnia miejsc postojowych:

- ilos¢ miejsc o wymiarach 5,0 x 2,5 m. - 36.-
powierzchnia miejsc postojowych - 450,00 m?,
ilos¢ miejsc postojowych o wymiarach 6,0 x 2,5 m. - 5.-
powierzchnia miejsc postojowych - 75,00 m?,
ilo$¢ miejsc postojowych dla 0s6b z niepetnosprawnoscia
0 wymiary 5,00 x 3,60 m. - 2.-
powierzchnia miejsc postojowych dla 0séb z niepetnosprawnoscia - 36,00 m?.

Ogobfem ilosé miejsc postojowych 43,-

Ogo6fem powierzchnia miejsc postojowych 561,00 m?
powierzchnia jezdni manewrowych wewngtrznych parkingu - 690,00 m?
szerokosc¢ jezdni manewrowych (dwukierunkowych) - 5,00 m.

6.0. Dane informacyjne:

6.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu — nie wystepuja.

6.2. Dziatka i teren osiedla mieszkaniowego nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, gminnej ewidencji
zabytkow ani nie jest objety ochrong konserwatorska.

6.3.  Teren jest bez wptywu eksploatacji gorniczej.

6.4. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikéw projektowanego obiektu nie
wystepuja.
Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko
zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraty ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i stwarza¢ zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi,
zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Po wykonaniu projektowanych robét teren
nie zajety pod ich wykonanie parkingu zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu
pierwotnego. Projektowane roboty beda prowadzone w pasie terenu ograniczonym do minimum
celem maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w srodowisko.
Rozwiazania projektowe nie beda ingerowa¢ w gospodarke wodno gruntowa co mogtoby
negatywnie wptyna¢ na otaczajace srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejacych juz
rozwiazan chronigcych srodowisko. Nie przewiduje si¢ rowniez wprowadzenia dodatkowych
rozwiazan chroniacych srodowisko

7.0. Ochrona przeciwpozarowa:
- drogi pozarowe - dojazd do obiektu ulicami Zdobywcéw Watu Pomorskiego i Obroncow
Westerplatte,
- zaopatrzenie przeciw pozarowe — hydrant p. poz. przy budynku ZWP 1.



8.0. Obszar oddziatywania na srodowisko.

8.1. Obszar odziatywania na podstawie - postawa prawna:
- ustawa ,,Prawo budowlane” - Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami.
- rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie - Dz.U. z 2019 r. poz. 1643.
- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 11/2021 z dn. 17.01.2022 r.
8.2. Obszar oddziatywania obiektu na srodowisko miesci si¢ w catosci na dziatce, na ktorej zostat
zaprojektowany.

9.0. Punkty tyczenia obiektu - wspolrzedne geodezyjne.

Punkt A - Y=5567914.00 X=5933958.85
PunktB - Y=5567913.07 X=5933949.43
PunktC - Y=5567928.00 X=5933947.96
PunktE - Y=5567922.63 X=5933893.59
Punkt F - Y=5567907.55 X=5933893.39
Punkt 1 - Y=5567908.29 X=5933926.43
Punkt 2 - Y=5567910.82 X=5933952.16
Punkt 3 - Y=5567930,73 X=5933950,20
Punkt 4 - Y=5567929,89 X=5933941,74
Punkt 5 - Y=5567932,16 X=5933939,20
Punkt 6 - Y=5567930,68 X=5933924,61
Punkt 7 - Y=5567926,50 X=5933908,35
Punkt 8 - Y=5567910.55 X=5933907,30
Punkt 9 - Y=5567925,47 X=5933896,79
Punkt 10 - Y=5567920,53 X=5933897,70
Punkt 11 - Y=5567910,58 X=5933898,68
Punkt 12 - Y=5567905,30 X=5933896,07

Projektowat:



