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CZESC IV
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OSWIETLENIA PARKINGU
1.0. Podstawa opracowania.
1.1 Zlecenie zamawiajacego.
1.2.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.
1.3. Wizja lokalna w terenie.
1.4 Ustalenia podjete z inwestorem
1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania.

2.0. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych w Ztociencu przy ulicy

Obroncdw Westerplatte na dziatce nr 45/72 obrgb 12 Ztocieniec miasto.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest likwidacja kolizji istniejacego oswietlenia z projektowanym

parkingiem oraz dostosowanie oswietlenia do tacznych potrzeb parkingu i ciagéw pieszych w jego

obrebie.

W ramach budowy parkingu wykonane zostang nastepujace roboty budowlane:

- przestawienie istniejacych parkingowych stupow oswietleniowych do nowego bezkolizyjnego
usytuowania,

- montaz nowych opraw oswietleniowych,

- budowa nowego okablowania spinajacej punkty oswietleniowe w nowej lokalizacji z siecia
oswietlenia miejskiego,

Wszystkie roboty zwiazane z likwidacja kolizji wykonywane beda w catosci w obrebie dziatki 45/72 obrgh

12 Ztocieniec miasto.

3.0. Opis stanu istniejacego czesc elektryczna:

Teren objety niniejszym opracowaniem stanowi dziatka nr 45/72 przy ulicy Obroncéw Westerplatte 3 w

Ztociencu.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje uzbrojenie podziemne:

- linia energetyczna niskiego napigcia zasilajaca pawilon ustugowy,

- oswietlenie terenu - caty tren dziatki 45/72 jest uzbrojony w instalacje z iloscia 7 stupOw i
podziemnymi liniami kablowymi zasilajacymi lampy. Przedmiotowa instalacja oswietleniowa jest
czynnym fragmentem miejskiej infrastruktury stuzacej do nocnego oswietlenia ciagdw pieszych i drog
osiedlowych.

4.0. Opis techniczny:

Projektowany parking przy ulicy Obroncow Westerplatte na dziatce nr 45/72 obreb 12 Ztocieniec miasto

powoduje kolizje z istniejacym oswietleniem (stupy wewnatrz parkingu itp.).

Likwidujac kolizje naturalnym staje si¢ koniecznos¢ dostosowania istniejacego oswietlenia do potrzeb

nowego parkingu i uzytkowanych dotychczas chodnikéw osiedlowych.

Przy doborze konkretnych rozwigzan projektowych kierowano si¢ nastepujacymi kryteriami:

- optymalne dostosowanie projektowanego oswietlenia parkingu do jego geometrii i rozmieszczenia
stanowisk parkingowych oraz trzech zjazddéw na drogi gminne,

- zastosowanie rozwigzan technicznych pozwalajacych na bezawaryjne funkcjonowanie uktadu
przestrzennego,

- zagospodarowanie terenu pod wzgledem waloréw estetycznych,

- mozliwos¢ zapewnienia pozniejszej rozbudowy oswietlenia przy minimalnej ingerencji w infrastrukture

elektro-energetyczna.



Do projektowania poszczegblnych elementéw instalacji oswietlenia (stupy lampy) parkingu przyjgto
nastepujace zatozenia wyjsciowe:

- kategoria - parking dla sam. osobowych - powierzchnia catkowita 1388,4 m?
- ruch samochodowy - dopuszczony

- predkos¢ projektowa - Vp=10km/h

- ruch pieszych - dopuszczony

- ruch rowerowy - dopuszczony

- droga manewrowa wewngtrzna -  dwukierunkowa

- sterowanie oswietlenia - Iacznie z instalacja miejska
5.0. Planowany zakres robdt do wykonania:

1. Przestawienie kolidujacych stupéw poza obramowanie projektowanego parkingu umieszczajac je w
w terenach zielonych.

2. Po zdemontowaniu kolidujacych stupéw dokonanie oceny stanu technicznego skorodowania
czgsci nadziemnej/podziemnej i w przypadku znacznej korozji zastosowanie nowych stupow
ocynkowanych wygladem nawiazujacych do istniejacego oswietlenia.

3. Przetozenie istniejacych opraw wraz z uziemieniem przestawianych latarni.

4. Do zasilenia przestawianych stupow nalezy zaprojektowa¢ nowe odcinki kabli o przekroju wg
obliczen lecz nie mniejszym niz YAKXs 4 x 25 mm?,

5. Przy przejsciach pod zjazdami na parking, miejscami parkingowymi, kable zasilajace oswietleniowe
utozy¢ w rurach ochronnych typu AROT.

6. Wykonane w trakcie planowanych robot potaczenia mufowe nalezy zgtosi¢ do odbioru w Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. DRU Szczecinek przed zasypaniem.

7. Wszystkie prace realizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami techniczno-budowlanymi i
normami.

6.0. Dobor lamp i stupdw:
6.1. Oswietlenie - lampy i stupy

Sprawdzenie prawidtowosci doboru lamp o$wietleniowych i stupéw dokonano na podstawie wynikow
obliczen i wynikdéw w programie Dialux. W wyniku przeprowadzonych symulacji ustalono, ze istniejace
lampy ze zrédtem LED mocy P = 35W montowane na stupach o wysokosci catkowitej h = 7 m bez
wysiegnika zabezpiecza wymagane natgzenie swiatta dla projektowanego parkingu. Potwierdzono tym
samym, ze zmiana usytuowania stupow z istniejacymi lampami oswietleniowymi nie pogorszy obecnych
parametrow oswietleniowych i spetnia¢ bedzie wymagania warunkow technicznych dla parkingow.

6.2. Zasilanie instalacji oswietlenia parkingu
Zasilanie lamp projektowanego oswietlenia parkingu wykona¢ przewodami o parametrach technicznych
identycznych jak w istniejacej instalacji oswietleniowej.
Przewody NN uktada¢ w przygotowanym rowie na dziesigciocentymetrowej podsypce z drobnoziarnistego
piasku, na gtebokosci 0,7 m od poziomu gruntu (0,5 m od poziomu gruntu pod chodnikami), linia falista z
3% zapasem dtugosci wykopu. Utozone odcinki kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, przysypac
warstwa piasku o gr. 10 cm,
Tak przygotowane odcinki zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem i po akceptacji przedstawicieli inwestora
zasypac row catkowicie gruntem rodzimym, uporzadkowaé i przywrocic teren prac do stanu wyjsciowego.
Wykonany fragment nowej instalacji wpia¢ do istniejacej w sposob bezkolizyjny nie powodujac zadnych
zaktocen w uktadzie sterowniczym i dziataniu catosci osiedlowego oswietlenia terenu.

6.3. Skrzyzowania i zblizenia:



- przejscia kablowe pod zjazdami z parkingu na ulice Zdobywcow Watu Pomorskiego wykona¢ nalezy
w rurach ochronnych typu AROT.

- w przypadku wystapienia nieprzewidzianych dokumentacja zblizen czy skrzyzowan z innymi
instalacjami projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg rowniez rura ostonowg AROT.

6.4. Stupy oswietleniowe:

Po zdemontowaniu kolidujacych stupdw nalezy doktadnie stupy umy¢ odttusci¢ o dokonac starannego

sprawdzenia stanu technicznego.

- w przypadku znaczacego zuzycia warstwy ochronnej dokona¢ malowania stupow specjalna farba
ochronng do nawierzchni ocynkowanych.

- w przypadku silnego skorodowania czgsci podziemnej dokona¢ wymiany stupéw na nowe
ocynkowane wielkoscia i wygladem nawiazujacych do istniejacego oswietlenia.

6.5. Zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych przed przystapieniem do wykonywania
prac ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy odpowiednio wczesnie powiadomic
zainteresowane jednostki branzowe o0 terminie rozpoczgcia i czasie trwania prac.

O odbiorze przed zasypaniem utozonych linii kablowych nalezy powiadomi¢ zainteresowane jednostki
branzowe.

7.0. Ochrona od porazen.
Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C/TN-S.
Ochrone podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie wiasciwa izolacja czgsci czynnych
1kV. Jako ochrone dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zastosowane bedzie samoczynne odtaczenie
zasilania, realizowane w wymaganym czasie przez bezpieczniki topikowe przy przeptywie pradu wigkszego
od pradu wytaczajacego la.
Ochrona od porazen winna by¢ wykonana zgodnie z norma SEP N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne
niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.”

Uwagi koncowe.

Prace przy demontazu i montazu urzadzen moga wykonywac tylko osoby uprawnione.

Przedstawiony Opis Techniczny, jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej opracowanej
dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji, nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie zauwazone
rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem projektu, przed przystapieniem do robét.

O terminie przystapienia do roboét, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na terenie objetym opracowaniem.

8.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Technologia projektowanych robét jest standardowg i powszechng i nie przewiduj si¢ dla Wykonawcy
zadnych zagrozen powodowanych przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.

Opracowat:



