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1.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WSTEP

1.1.NAZWA ZAMOWIENIA

Nazwa i adres inwestycji:

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH PRZY ULICY OBRONCOW WESTERPLATTE W
ZLOCIENCU NR 45/72 ; 45/34 ; 45/25 OBREB 12 ZLOCIENIEC MIASTO

1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacje techniczng stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji roboét.
1.3. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikaciji obejmuja wymagania og6lne, wspélne dla robot objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi:

KOD CPV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SSTNR 1. 45112210-0 - Usunigcie wierzchniej warstwy gleby

SSTNR 2. 45233140-2 - Roboty drogowe - profilowanie i zaggszczenie podioza

SSTNR 3. 45233140-2 - Roboty drogowe - podbudowa z kruszyw — wymagania og6lne

SST NR 4. 45233140-2 - Roboty drogowe - podbudowa betonowa

SSTNR 5. 45233140-2 - Roboty drogowe - podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
SSTNR 6. 45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni — betonowa kostka brukowa
SSTNR 7. 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

SSTNR 8. 45112710-5 - Roboty instalacyjne - odwodnienie parkingu

SSTNR 9. 45316100-6 - Instalowanie urzadzeii oswietlenia zewnetrznego

SST NR 10. 45233000-9 - Oznakowanie pionowe

1.4.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.1.1.
1.1.2.

1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

a)
b)
c)

d)
€)

1.1.10.

1.1.11.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i
projektantem.

Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdét i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.

Warstwa odsgczajgca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni,

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
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1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.
1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

budowlanych.
Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii i projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji i projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosciTeren budowy - teren udostepniony
przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é
terenu budowy.

1.1.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé konstrukeyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego penienia funkcji techniczno -uzytkowych.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bgdzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy.
Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST . Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét,
wygody spolecznoéci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuije teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng zadania.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie
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bez wody stojacej,

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ budynkow,

2) sdrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.26. Ochrona przeciwpozarowa

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez .jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do teren6w z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.
Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiadcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. jednakze, ani Inspektor
nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu rob6ét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlaéciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecié, aby pojazdy niespelniajace tych
warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.



1.1.31.  Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robét przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urzadzeniami i roslinnoscia bylo w zadowalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.32. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypemhienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w spos6b ciagly bedzie informowacé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.1.33. Rownowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy s paiistwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.1.34. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcy ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.1.35. Zaplecze
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na wlasny koszt (dotyczy tez poboru wody i energii elektrycznej) i nie
podlega to odrebnej zaplacie. Przyjmuje sie, e jest wlaczone w cene zadania.

2. MATERIALY

2.1. POZYSKIWANIE MATERIALOW

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora nadzoru.

2.2. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na
Jakos¢ wykonywanych robét i spelni wymogi bhp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich element6éw robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru (prace te powinien wykona¢ uprawniony geodeta).
Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badaii materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zalozona jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i Jakosci materialéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali Jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. BADANIA 1 POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
Jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACIJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
Jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi SST.
- w przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b Jjednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe
muszj posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg lub Inspektorowi
nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehiaja tych wymagan beda odrzucone.
6.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data Jjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

-date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia .jakosci i harmonograméw roboét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunk6w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j ,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawniein do wydawania polecein Wykonawcy roboét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

72. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli SST wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugosé pomnozona
przez §redni przekrd;j .

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY



Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji .

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4
84

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. :

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilogé robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i .jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny .jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynik6w badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalein przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracei, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagai przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
® dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

* szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne ),
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° dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

°  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczei laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

° deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

° rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne;,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

° geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

° kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej..

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci .jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej .Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac: - robocizng bezposrednis,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu,

- wartoS¢ pracy sprz¢tu,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).Ustawa z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. .Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami). Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997 Ustawa o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace usuniecia warstwy humusu.

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogélne" pkt. 1.2
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2 Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nadajacej sie do powtornego uzycia nalezy stosowacé:
réwniarki, spycharki, lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1  Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2 Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta $rednig warstwa 10 cm z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
zakladaniu trawnikow.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora
nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic zagrozenie
dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$é warstwy humusu), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét,
jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inspektora nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2  Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m” (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena | m? wykonania robét obejmuje zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy.

10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.

13
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania og6lne" pkt. 1.2.
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podloza przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4 Okre$lenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w OST "Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST "Wymagania og6lne" pkt. 3.1.

Wykonawca przystepujacy do profilowania i zaggszczania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopuscié
zastosowanie spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprz¢t nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zawarte s3 w OST “Wymagania ogélne" pkt. 4 .
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST “Wymagania og6lne" pkt. 5 .
5.1 Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podloza bezpo$rednio przed rozpoczeciem rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania i zaggszczania podtoza
i wykonania tych rob6t z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2 Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podloze powinno spelnia¢ wymagania podane w dokumentacji projektowej
(spadki, pochylenia, rzedne wysokoS$ciowe).

Podczas sprawdzania stanu podloza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajgcego gruntu w celu
skonfrontowania z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub
gruntu, ktory ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.

Zaleca sig, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejéciami $redniego
walca stalowego, gladkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru .

Do profilowania podloza nalezy stosowac¢ rowniarki. Profilowanie moze odbywa¢ si¢ przy uzyciu narzedzi, np. lopat.
Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

5.3 Zaggszczenie podloza
Bezpodrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zagegszczania. Zageszczanie podloza nalezy

kontynuowa¢ do osiagnigcia odpowiedniego wskaznika zageszczenia Is wedlug normalnej proby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wartosci wskaznika zageszczenia wynosza: podloze chodnikéw:
Is?0,97.
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Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12
Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancia
od -20% do +10%.

5.4 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t
zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i wykonawca nie przystapi do
natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza inspektor nadzoru powinien oceni¢ jego stan i ewentualnie powinien zalecié wykonanie
niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.1 Szerokos¢ profilowanego podloza
Szerokos¢ profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i - 5 cm.
6.2 Rownosé

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnoéci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.3 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢é zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wyprofilowanego podloza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm i -
2 cm.

6.5 Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.
6.6 Wilgotno$é

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotnosé gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%.

6.7 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanym podtozem
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm, wyr6wnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m” ( metr kwadratowy) profilowanego podtoza.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST "Wymagania ogélne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. ROBOTY SKLADAJACE SIE, NA PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

9.1 Profilowanie i zaggszczanie podloza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podloza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podloza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotnosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwno$ci nawierzchni planografem i lata.
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1. WSTEP

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
drogowych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102[21] i obejmuja SST: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg zasadnicza wg katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych[31].

OKRESLENIA PODSTAWOWE

- Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

- Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST 01 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczeg6lnych
rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: Podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST 01 ”Wymagania og6lne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1

22

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 01 ,,Wymagania og6Ine”
pkt 2.

RODZAJE MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczacych
poszczegblnych rodzajéw podbudowy: Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

3. SPRZET

3.1

3.2

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszarki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenia jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j.

b) réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1

4.2

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne”pkt4.
TRANSPORT MATERIALOW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank¢ kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnoéci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3 Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm
po zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481[1] ( metoda II). Material nadmiernie zawilgocony, powinien by¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyé. Wskaznik zageszczenia
podbudowy wg BN-77/8831-12[29].

5.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SS 01 ,, Wymagania og6lne pkt 6.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej SST. Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481[1]( METODA II) z tolerancjg +10%-20%. Wilgotnos¢ nalezy
okresli¢ wedlug PN-B-06714-17[5] Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego
wskaznika zaggszczenia. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12[30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg¢ zageszczania nalezy oprze¢
na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02[27] i nie rzadziej niz raz na 5010 m? lub zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie, nalezy uznaé¢ za prawidlowe gdy stosunek wtérnego modutu Ep
do pierwotnego modulu odksztalcen E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2

—<22

Ej
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2 Prébki do badan powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne” pkt 8
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne” pkt9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podano w SST.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23016
PN-B-30120
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelaznego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywo do betonu lekkiego.

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

Popioly lotne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchnia podatnych i podioza
przez obcigzenie plyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA - 45233140-2
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru rob6t sa wymagania dotyczace budowy
otwartego parkingu dla samochodéw osobowych w Zlocieiicu przy ul. Obroncéw Westerplatte.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchnig opaski. Beton towarowy kl. C12/15 gr. 15 cm z transportem do
miejsca wbudowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.

1.3.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zaggszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu
wytrzymalosci na Sciskanie odpowiadajgcej klasie betonu C12/15 (lub wyjatkowo wyzszej), stanowi fragment
nosnej czg$ci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

1.3.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C12/15 przy R ,© = 15 MPa), okreslajacy
wytrzymalo$é gwarantowang betonu (R ;).

1.3.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikow uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.3.5. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej grubosci i umozliwiajaca tylko
kurczenie si¢ plyt.
1.3.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca plyty betonowe w czesci gornej przekroju poprzecznego.

1.3.7. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina skladajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetiaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do
wypelniania szczelin nawierzchni na gorgco.

1.3.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwuskladnikowych, zawierajaca
konieczne dodatki uszlachetniajace i wypelniajace, przeznaczona do wypelniania szczelin na zimno.

1.3.9. Wkiadki uszczelniajgce do szczelin - elastyczne profile zamknigte lub otwarte, zwykle wykonane z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczeling w celu jej uszczelnienia.

1.3.10 Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru
U =d60 : d10, gdzie d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, d10 - $rednica oczek sita,
przez ktdre przechodzi 10% gruntu.

1.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczng

Materialy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST oraz z aprobata techniczng IBD i M.

2.2.2. Cement
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Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-1 klasy 32,5:
cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM 111 lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczak6éw lub surowca
skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawalkowego oraz mieszanki tych kruszyw. Uziarnienie kruszywa
wchodzacego w sklad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalna
szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i
chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-S-96014.

2.2.4.Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywaé wody okreslonej w PN-S-96014.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

2.2.5. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wlasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane domieszki wedlug PN-EN 934-2. Przy wyborze domieszki
nalezy uwzglednié jej zgodnosé z cementem.

Zaleca si¢ wykona¢ badanie zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzié na odcinku prébnym.

2.2.6. Zalewa drogowa lub wkladki uszczelniajagce w szczelinach

Do wypeienia ewentualnych szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na goraco lub na zimno, wzglednie wkladki uszczelniajace, posiadajace aprobate techniczng IBD i M.
2.2.7. Stal zbrojeniowa

Nie dotyczy

2.2.8. Materialy do pielegnacji podbudowy

Dopuszcza si¢ pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwa wiékniny o
grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

2.2.9. Beton

Zawarto$¢ cementu w 1 m® zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé 250 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gesto plastyczna. W podbudowie nalezy stosowaé beton
o wytrzymalo$ci odpowiadajacej klasie C12/15.

Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé 7% (m/m). Srednia wytrzymatosé na $ciskanie probek zamrazanych,
badanych zgodnie z PN- S-96014, nie powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci $redniej wytrzymatosci probek
niezamrazanych.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

wytworni  stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkosci
betoniarek,

przewoznych zbiornikéw na wode,

mechanicznych listew wibracyjnych do zaggszczania mieszanki betonowej,

zageszczarek plytowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materialy sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
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przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Masy zalewowe, wkladki uszczelniajace, materialy do pielegnacji nalezy dostarcza¢
zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukeja i spos6b wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1.roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy,

3. pielegnacje podbudowy,

4.roboty wykornczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazaii Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robét,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia
danych wysoko$ciowych, - usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodze itd..
Zaleca si¢ korzystanie z ustalenn ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbgdnym do wykonania rob6t

przygotowawczych
5.3.2. Przygotowanie podloza

Grunty na podloze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami

przemarzania.
Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedlug ustalen dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami ST D-
04.01.01.
Rzgdne podloza nie powinny mie¢, w stosunku do rzgdnych projektowanych, odchylen wigkszych niz + 2 cm.
Wskaznik zageszezenia gruntu powinien wynosi¢ (wg PN-S-96014:1997 najmniej 98% zageszczenia uzyskanego w
laboratorium.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej

5.4.1.Projektowanie mieszanki betonowe;j

Ustalenie skladu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014 oraz punktu 2.2.9 niniejszej
specyfikacji.

Podczas projektowania skladu betonu nalezy wykonaé probne zaroby w celu sprawdzenia wlasciwosci mieszanki w
zakresie oznaczenia konsystencji, zawarto$ci powietrza i oznaczenia gestosci.

5.4.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowg z betonu cementowego zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza od 5° C do 25° C. Dopuszcza
si¢ wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25° C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowej powyzej 30° C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5° C dopuszcza
si¢ pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyzej 5° C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadéw deszczu.

5.4.3.Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonowa o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w wytworniach betonu,
zapewniajacych ciaglo$¢ produkeji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb zabezpieczajacy przed
segregacja i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé reczne, przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzgtu, zapewniajacego réwnomierne rozlozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci. Podbudowe z mieszanki
betonowej dylatowac przekladka papy co 3.0 m.
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5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowej
Do zaggszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie reczne ubijaki, zapewniajace
Jednolite jej zageszczenie. Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mieé jednolita teksture, a grube ziarna
kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac si¢ bezposrednio pod powierzchnia.

5.4.6. Piclggnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie jego
powierzchni materiatami wedlug punktu 2.2.8. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90 min od chwili zakonczenia
zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwa piasku lub grubej wiékniny nalezy utrzymywaé ja w stanie
wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesigciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25° C
pielegnacje nalezy przedluzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez

dostawcow itp.),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaih Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot i badania odbiorcze

Wizualne okreslenie jednorodnosci i rowno$ci powierzchni podbudowy z betonu.
7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podloza, ,
Odbior tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podloza,
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- dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedlug wymagan specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiar6éw i badafh wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére s3 potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

POLSKIE NORMY
1. PN-EN 197-1 - Cement. Czg$¢ I: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 934-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
3. PN-S-96014 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchni¢ ulepszona. Wymagania i badani
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA - 45233140-2
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Z PIASKU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Spis tresci:

1 WSTEP
2 MATERIALY
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5 WYKONANIE ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT
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1. WSTEP
2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST .01 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 2

2.2 RODZAJE MATERIALOW

Do wykonania podloza z piasku stabilizowanego cementem stosuje si¢ nastepujace materialy: piasek, cement,
woda.
a) Piasek powinien spelnia¢ wymagania:
- uziarnienie wg PN-91/b-06714/15: ziaren pozostajacych na sicie 2 mm nie mniej niz 30% ziaren
przechodzacych przez sito 0,075 mm nie wigcej niz 15%
- zawarto$¢ czgsci organicznych wg PN-78/B-06714/28
- zawarto$¢ zanieczyszczei obcych wg PN-78/B-6714/12 nie wigcej niz 0,5%
- zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs, wg PN-78/B-06714/28 ponizej 1%
Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ prébek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami okreslonymi w pkt 6.2 niniejszej specyfikacji.
Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ ze zrédel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po wydobyciu
lecz przechowywane na placu budowy to powinno ono by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i
dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed wymieszaniem réznych kruszyw.
b) Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 Badania cementu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04301. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08
c)Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna by¢€ czysta, bez szkodliwych dodatkéw, odpowiadajacych PN-88/B-3250.

2.3 WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku:

Oznaczenia:
pole migdzy krzywymi 1-2: kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,
pole mig¢dzy krzywymi 1-3: kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe).
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gbérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej jednorazowo. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w tablicy ponizej:

LP. |Wyszczegollnienie wlasciwosci Wymagania dla Badania wedlug
kruszywa famanego na
podbudowe
1 |Zawarto$¢ ziaren mniejszy niz 0,075 mm, %(m/m) 0d2do 10 PN-B-06714-15
2 |Zawarto$¢ nadziarna nie wiecej niz, mm, %(m/m) 5 PN-B-06714-15
3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz , %(m/m) 35 PN-B-06714-16
4  |Zawarto$¢ zaniecz. organicznych, nie wigcej niz, mm, 1 PN-B-04481
%(m/m)

5 |Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu. metoda I 0Od 30 do 70 BN-64/8931-01
lub II wg PN-B-04481,% ¢

6 [Scieralnosé w bebnie Los Angeles - catkowita po pewnej 35 PN-B-06714-42
liczbie obrotéw, nie wigcej niz czg$ciowa po 1/5 pelnej 30
liczby obrotéw, nie wiecej niz

7  INasiakliwo$¢, nie wiecej niz, %(m/m) 3 PN-B-06714-18

8 |Mrozoodpomos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5 PN-B-06714-19
nie wiecej niz, %)m/m)

9  [Rozpad krzemianowy i zelazowy lacznie, nie wigcej niz, - PN-B-06714-37
% (m/m) ¢ ¢ PN-B-06714-39

10 |Zawarto$¢ zwiazku siarki w przeliczeniu na SO3, nie 1 PN-B-06714-28

wiecej niz (m/m)
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3. SPRZET

3.1

3:2

. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 01 ”Wymagania og6lne” pkt 3

. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania warstwy ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
- wytwdrnie stacjonarne wyposazone w urzadzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe dla wody
- ukladarki i réwniarki do rozkladania i wyprofilowania warstwy
- walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania
- w miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki plytowe ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne

4. TRANSPORT

4.1

4.2

. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST .01.01 ”Wymagania ogélne” pkt 4

. TRANSPORT PIASKU, CEMENTU I WODY LUB MIESZANKI

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub cysternami.
Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywaé sie w sposéb zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowaé samochody
samowyladowcze o konstrukeji i fadownosci dostosowanej do bezposredniego wyladunku mieszanki do ukladarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

5.3.

. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano SST .01 ;Wymagania og6lne” pkt. 5
SKLAD MIESZANKI KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekroczy¢ 8% w stosunku do
masy suchego kruszywa. Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnoci optymalnej wg normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancja +1% i -2%. Zaleca si¢ taki dob6r mieszanki, aby spenié
wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w pkt 6.2 niniejszej specyfikacji.

GRUBOSC WARSTWY

Pod droge dojazdowa i stanowiska parkingowe grubos¢ warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa
wynosi 15 cm Pod nawierzchni¢ chodnikéw z kostki brukowej i kamiennej, pod place gospodarcze z kratki
trawnikowej i pod schody terenowe grubosci warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wynosi 10
cm.

5.4 WARUNKI ATMOSFERYCZNE

5.5

5.6

Warstwa podloza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego nie moze by¢ wykonana wtedy gdy temperatura
powietrza spada ponizej 2° C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ stabilizacji kruszywa cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek

temperatury ponizej 2° C w czasie najblizszych 7 dni.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem, podloze( grunt rodzimy,
nasypowy) nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zaggszczenie.

WYKONANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA

Do przygotowania mieszanki nalezy stosowa¢ betoniarke przeciwbiezna typu cyklicznego z automatycznym
dozownikiem skladnikéw. Skladniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilo$ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej.
Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegdlnych skladnikow:

- kruszywo +3%, cementu +0,5%, woda +2% w stosunku do wilgotnosci optymalnej.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladanek lub réwniarek. Grubo$é¢ ukladania
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mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed
zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podluznych i
poprzecznych przy uzyciu réwniarek.

Do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy.
Przed uwlozeniem mieszanki podloze nalezy zwilzy¢ woda.

5.6 ZAGESZCZENIE

Zageszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy uzyciu walcéw gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Zageszczenie warstwy o
Jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwa¢ pasami
podluznymi w stron¢ wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania znizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez wymiane mieszanki na pelna glebokosé
, Wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj
poprzeczny i jednolity wyglad. Dla przyjetej technologii mieszania w mieszalnikach stacjonarnych, operacje
zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uplywem dwach godzin od chwili dodania
wody do mieszanki. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki nie
mniejszego od 1,01 wedlug normalnej préby Proktora, zgodnie z PN-88/B-04481. Specjalna uwage nalezy poswiecic
zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i
ponowne zaggszczenie. Roboty te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

5.7 PIELEGNACJA WARSTWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na zabezpieczeniu jei
powierzchni przed utrata wilgotnosci. Sposob pielegnacji zaproponowany przez Wykonawce powinny by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie
7 dni po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-01 ,,Wymagania ogélne” pkt 6 laczng grubosé tych warstw.
6.2 WLASCIWOSCI KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Wytrzymalo$¢ kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego podloza, Rm= 2,5 MPa powinna

wynosi¢ : wytrzymalos¢ na $ciskanie probek nasyconych woda, po 7 dniach-1,0 do 1,6 MPa po 28 dniach 1,5 do 2,5
MPa, wskaznik mrozoodpornosci co najmniej 0,6. Badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-96012.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 01 ,, Wymagania og6lne” pkt 7
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podioza odpowiedniej grubosci: 15 lub 10 cm.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 01 :Wymagania ogélne” pkt 8 Roboty uznaje si¢ za wykonane
prawidlowo jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST.01 ,,Wymagania ogéIne” pkt 9.
8.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania jednostki obmiarowej dla stabilizacji ,,z betoniarki” obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robo6t
- opracowanie receptury
- ewentualne wykonanie odcinka probnego
- zakup i dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania
- dostarczanie, ustawianie, rozebranie i odwiezienie prowadnic
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i wymaganych badan laboratoryjnych
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

N-B-04301
PN-B-04481
PN-B-06714
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-EN-197-1

NN A WN -

(=)

PN-88/B-32250
9 PN-S-96012

10 BN-88/6731-08
11 BN-68/8931-04

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczefi obcych.
Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metoda bromowa.
Cement. Czgs$¢ 1. Sklad wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowa z grunt6w stabilizowanych cementem oraz warstwa
podloza gruntowego ulepszonego cementem.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA - 45233200-1
Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE], OBRZEZA 1 KRAWEZNIKI
BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8.ODBIOR ROBOT
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L.

WSTEP.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.
L.5.

1.6.

1.7

. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robét z kostki
betonowe;j oraz obrzezy i kraweznikow betonowych.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeknienia lub
udcislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét z kostki betonowej oraz obrzezy i kraweznikéw betonowych.

Okreslenia podstawowe.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace tereny zielone od chodnikéw dla
pieszych.

. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora.

UWAGA:

w

przypadku ukladania nawierzchni chodnikéw w sgsiedztwie systeméw korzeniowych istniejacych drzew nalezy

stosowa¢ w podbudowie wylacznie warstwy przepuszczalne, tzn. podsypke piaskowa zageszczona bez dodatku cementu.
Jako sasiedztwo systemu korzeniowego nalezy traktowa¢ obszar o $rednicy réwnej srednicy korony drzewa w rzucie
powiekszonej 0 2,0 m.

Szczegblowy konstrukcje nawierzchni chodnikéw pokazano w projekcie na rysunkach z przekrojami konstrukcyjnymi.

2.

MATERIALY.

2.1. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

- plyty betonowe posadzkowe na nawierzchnie taraséw,
- stopnice betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania lawy.

2.2. Plyty betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03.

2.3. Plyty betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie plyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy PN.

2.3.2. Skladowanie
Plyty betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug typow, rodzajéw,
odmian, gatunkéw i wielkosci. Plyty betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dlugo$é min. 5 cm wieksza niz szerokogé plyty.

2.3.3. Beton i jego skladniki
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Do produkcji plyt nalezy stosowac¢ beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

- nasigkliwos$cia, ponizej 4%,

- Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, - mrozoodpornoscia i
wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Grubo$¢ podsypki cementowo - piaskowej po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢, zageszczona i wyprofilowana.

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1;2002.

2.5. Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé,
plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczaé¢ 3 mm dla kostek o grubosci 80 mm.
Do wykonania nawierzchni ciagéw stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o gr. 60 mm. Kostki o takiej grubosci sa
produkowane w kraju.

Kolor kostki na - wg dokumentacji.
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica, 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p.  [Cechy Warto$¢é
1 Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej
- $rednia z szeSciu kostek 60
- najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250, % nie wiecej niz 5
3 (Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B- 06250,
brak
-peknigcia probki
S
-strata masy, % nie wigcej niz
-obniZzenie wytrzymalo$ci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci ho
rébek nie zamrazanych, % nie wiecej niz

2.6. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych Cement
Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701:1997.
Kruszywo do betonu
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-067121:97/.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-32250.
Dodatki
Do produkgeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$é, mniejsza nasiakliwosé i wigksza odpornosé na
niskie temperatury i dzialanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Betonowa kostka brukowa do nawierzchni zewnetrznych powinna mie¢ aprobate techniczng wydang przez Instytut
Drog i Mostéw i certyfikat (lub deklaracjg) zgodnosci z AT (poniewaz nie ma PN na betonowa kostke brukowg)

Wykonawstwo rob6t musi by¢ realizowane zgodnie z projektem technicznym i projektem wykonywania robét. Zakres
prac uwzglednia calo$¢ proceséw technologicznych, obejmujacych wszystkie czynnosci podstawowe i pomocnicze
oraz naklady pracy sprze¢tu i jednostek transportu technologicznego, niezbednych do wykonania poszczegéinych
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elementéw i robot, realizowanych w przecigtnych warunkach organizacyjnych budowy.
Aby uzyska¢ zamierzony efekt, trzeba wiedzie¢ o kilku zasadach. Ich przestrzeganie zapewni prawidlowe zachowanie
kostki w trakcie uzytkowania.
Zasada pierwsza
Najpierw nalezy usunac¢ niezaggszczong, nienosng warstwe gruntu od 30 do 50 cm oraz dokladnie oczyscié ja z korzeni
rosngcych tam roslin. Nastgpnie podioze trzeba uksztaltowac i zagescié (ubi€) walcem lub plyta wibracyjna, z
zachowaniem spadku 3 - 4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5 % w kierunku wzdhiznym.
Zasada druga
Wykonujemy wiasciwy rodzaj podbudowy o grubosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia. Spelnia ona
funkcje nosna i filtracyjna, a takze zabezpiecza przed mrozem. Warstwa ta moze by¢é utworzona z thicznia (najlepsze
rozwigzanie), zwiru, grysu badz zuzla wielkopiecowego - o frakcji ziaren do 35 mm. Nalezy ubi¢ ja do twardogci,
klinujgc w przypadku zastosowania thucznia jej powierzchni¢ drobniejszym kruszywem. Jezeli przewidujemy ruch
pojazdéw mechanicznych, podbudowa powinna mie¢ grubos¢ od 25 - 40 cm (zaleznie od cigzaru pojazdow). W
pozostalych przypadkach wystarczy grubo$¢ 15 cm.
Zasada trzecia
Wykonanie podsypki (warstwy wyréwnawczej) z piasku (najlepiej plukanego) lub mieszanki piaskowo - zwirowej o
frakcji ziaren do 2 mm. Mieszanka piasku i cementu nie jest godna polecenia. Piasek wyréwnujemy lata tak, aby
uzyska¢ grubos$¢ warstwy od 3 do 5 cm. Warstwy tej nie ubijamy. Zageszczenie nastapi dopiero po utozeniu kostki.
Zasada czwarta
Ulozenie kostki o odpowiedniej grubosci zaleznie od pozniejszego zastosowania ukladanej powierzchni. Zaczaé
powinno si¢ zasadniczo od czola, tzn. znajdujac si¢ na nawierzchni juz ulozonej tak, ze nie niszczy si¢ przygotowanej
uprzednio podsypki. Bardzo wazne jest zachowywanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci ok. 3 mm.
Ulatwiajq to specjalne wypustki dystansowe znajdujace sie na bocznych $cianach kostek. Ewentualne docinanie kostek
przeprowadza si¢ na gilotynach lub pilg diamentowa.
- grubos¢ kostki 6 cm - jezeli przewidujemy tylko ruch pieszy i ruch pojazdéw nie mechanicznych oraz malo
intensywny ruch samochodéw do 3,5 tony.
- grubos¢ kostki 8 cm - jezeli przewidujemy intensywny ruch samochodéw osobowych, cigzarowych i innych
cigzkich pojazdow.
- grubos¢ kostki 10 cm - do najwigkszych i najbardziej intensywnych obcigzen np. na placach przemystowych.
Zasada piata
Po ulozeniu kostki, spoiny wypetliamy piaskiem (takim samym, jak do podsypki), np. przy pomocy szczotki.
Nastepnie cala nawierzchnie zageszczamy (ubijamy) wibratorem plytowym. W razie koniecznosci uzupelniamy piasek
w szczelinach.
Przyjeto, ze maksymalna predkos¢ z jaka mogg si¢ porusza¢ pojazdy po tego typu nawierzchni, ze wzgledu na zjawisko
Jej polerowania, nie moze przekracza¢ 70 km/h. Dodatkowa zaleta nawierzchni z kostek brukowych jest ulatwiony
odplyw wéd opadowych z ich powierzchni poprzez spoiny i podsypke. W wypadku zniszczenia badz uszkodzenia
nawierzchni mozna ja fatwo naprawi¢. Utrzymanie i koszty napraw sa niskie w poréwnaniu z renowacja innych
nawierzchni.

3. SPRZET.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,
- narzedzi brukarskich.
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity
ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenia sklada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Do zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uklada¢
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie koryta pod lawy
Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom

fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

36



5.2. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/3845-02.
5.2.1. Lawa betonowa
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng
masg zalewowa.

5.3. Ustawienie krawe¢znikow betonowych

5.3.1.Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odleglosé gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna
$ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.3.2.Ustawienie krawg¢znikéw na lawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej w proporcji 1:4 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.3.Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-
piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed
zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Kraweznik nalezy tak ustawi¢ zeby na zakonczeniu linii robét
wbudowac¢ plynnie zejsciem do poziomu jezdni.

5.4. Koryto
Koryto wykonane w podlozu pod nawierzchni¢ z kostki betonowej powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.5. Podloze
Podloze pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowi¢ bedzie warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

5.6. Podsypka pod nawierzchnie z kostki betonowej
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki cementowo - piaskowej po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢, zageszczona i wyprofilowana.

5.7. Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych
Kostke uklada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od
2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelniania i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnaciji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t
6.1.1.Badania kraweznikow
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialow przeznaczonych do ustawienia
krawgznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm. Sprawdzenie ksztaltu i
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wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm.

6.1.2. Badania pozostalych materialéw
Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

6.2.2.Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni law z dokumentacja projektowa. Profil podluzny gérnej
powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1
cm na kazde 100 m lawy.

b) Wymiary law. Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j.

¢) RoOwnos¢ gornej powierzchni taw. R6wno$¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m lawy, trzymetrowe;j laty. Przewit pomigdzy gérna powierzchnig lawy i przylozona
1ata nie moze przekraczaé 1 cm.

d) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego
kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej lawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawe¢znikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 c¢m na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi  +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gomej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100
m krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gérna powierzchnia kraweznika i
przytozona lata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokladno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelng
glebokosé.

6.3. Badania przed przystapieniem do Robot
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada Aprobate
Techniczng.

6.4. Badania w czasie robot
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu
na $ciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyr6b w zakresie wymagai podanych
w pkt. 2.1.4 i wyniki badai przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
W przypadkach watpliwych Inspektor zleci Laboratorium Zamawiajacego wykonanie badah wytrzymaloéci na
$ciskanie, mrozoodpomosci i nasigkliwosci betonu brukowej kostki betonowej

6.5. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
glebokosci koryta:
- oszeroko$cido3 m:+ 1 cm,
- oszerokosci powyzej3m:  +2 cm,
- o szerokosci koryta: +5 cm
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja.

6.6. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja:
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- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypelniania spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.7. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit
pod lata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zalamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m’ nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.

7.2.

Ogolne zasady odbioru rob6t
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlega:
- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odcinajjca,
- wykonana podbudowa,

- wykonana podsypka.

7.3. Badania odbiorcze dla nawierzchni z kostki betonowe;j.

SN ES RS

o
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Prawidlowo ulozona nawierzchnia z kostki betonowej powinna stanowi¢ jednolita plaszczyzne bez wybrzuszen,
wystepow i szpar wigkszych niz spoiny migdzy kostkami. Idac po takiej nawierzchni nie powinno si¢ wyczuwaé
roznic wysokosci na laczeniach. poszczegélnych kostek. Bardzo wazne jest tzw. ,klinowanie si¢ kostek” - czyli
stykanie kostek sgsiadujacych jak najwigksza iloscig $cian bocznych. Im wigcej takich $cian stykowych, tym
nawierzchnia jest bardziej odporna na dzialania sit poziomych. Sily takie powstaja w wyniku hamowania, ruszania
czy zakrgcania pojazdéw mechanicznych na nawierzchni plaskiej oraz przy kazdym wigkszym obcigzeniu na
nawierzchni pochylej. W takich przypadkach, aby zabezpieczy¢ si¢ przed rozsuwaniem kostek, nalezy wybierag, tzw.
ksztalty klinujace si¢. Bledem wykonawczym popelnianym przy typowych zastosowaniach kostki, najczesciej
spotykamy si¢ ze zbyt ciasnym jej ukladaniem oraz z wadliwym wykonaniem spadkéw nawierzchni. Zagrozenie
zbytniego przylegania krawedzi bocznych kostki "usuneli" wytwoércy formujac elementy z odsadzkami
dystansowymi.

Normy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr6g, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parking6w i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z zalozeniem i pielggnacija zieleni

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z zielenig

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z sadzeniem i pielegnacja
drzew, krzewéw i roslin okrywowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

DOROSLY MATERIAL SZKOLKARSKI - Odpowiednio uformowane rosliny przeznaczone do

sadzenia na miejsca stale. .

DRZEWA - Rosliny zdrewniale, wytwarzajace jeden lub wigcej pni, rozgaleziajacych si¢ na pewne;j
wysokosci.

Korona — zespot konaréw i galezi. Korony moga przybiera¢ r6zne formy w spos6b naturalny -
uzalezniony od gatunku i odmiany, badZ s3 formowane przez szkélkarzy. Najczesciej spotykanymi
naturalnymi ksztaltami korony s3: kulisty, jajowaty, stozkowaty i kolumnowy. Wsréd koron formowanych
najczgsciej wystepuja formy: szpalerowa, dachowa i kulista.

Przewodnik — ped gléwny stanowiacy o$ drzewa.

Pien — nierozgaleziona dolna czg$¢ przewodnika miedzy powierzchnia ziemi a poczgtkiem korony.
Wysoko$¢ pnia u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u drzew alejowych musi wynosié¢ min. 180
cm.

System korzeniowy — podziemna czg$¢ rosliny. Wplyw na rozwdj korzeni ma odpowiednia agrotechnika
i szkélkowanie.

Bryla korzeniowa — czgs¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemia.

Szyjka korzeniowa — czg$¢ rosliny miedzy korzeniem a pedem.

Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie
wyksztalconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga dodatkowych zabiegow
pielegnacyjnych — cigcia lub podkrzesywania.

Forma wielopienna — forma drzewa, ktére ma kilka pni wyrastajacych do wys. 50 cm nad szyjka
korzeniowa.

Forma pienna — forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korona.

KRZEWY - Wielopedowe zdrewniale ro$liny, nie wytwarzajace pnia ani korony. Ich gtéwne pedy powinny
wyrasta¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

KRZEWINKI - Bardzo niskie krzewy, o krétkich, cienkich i licznych pedach.

ROSLINY UPRAWIANE W POJEMNIKACH - Rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach, o
pojemnodci i ksztalcie dostosowanym do wielko$ci roslin i ich systemu korzeniowego.

ROSLINY UPRAWIANE W GRUNCIE - Rosliny uprawiane w gruncie moga byé sprzedawane bez bryty lub z
bryla korzeniowa.

ROSLINY OKRY WOWE - Niskie, plasko rosnace, pokladajace si¢ lub scielace rosliny, ktérych szerokosé
przekracza znacznie wysokos¢, nadajace si¢ do okrycia gleby. Rosliny te powinny byé rownomiernie
rozkrzewione tak, aby ich rzut byl zblizony ksztaltem do kola.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro§linom prawidlowy rozwoj

Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkélce z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i
uformowang korong

Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow utworzona w szkélce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopgdowatosci

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Material roélinny powinien by¢ zgodny z norma PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie oznaczony, tzn. musi mieé
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etykiety, na ktérych podana jest wlasciwa nazwa lacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy. Material
szkolkarski roslin ozdobnych przeznaczony do Handlu musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkélkarskiej i odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny powinny by¢
zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pgdéw a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgalezienia. Powinny byé
zachowane odpowiednie proporcje migdzy pniem i korong oraz migdzy podkladka dobrze z nig zrosniety czescia
szlachetng. Material musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkladki ponizej miejsca szczepienia.
System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku rosliny. Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku,
odmiany i wieku roliny.

Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przeroénigta bryle korzeniowa i byé uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci  proporcjonalnej do wielkoéci roéliny. Roslina musi rosnaé w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony. Krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach azurowych. Ponadto
rosliny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom. W ofertach, na etykietach,
listach przewozowych itd. dotyczacych roslin pojemnikowych powinna by¢ podana pojemnosé i rodzaj pojemnika.
Rosliny muszj by¢ za kazdym razem szkétkowane w rozstawie umozliwiajacej odpowiednie wyksztalcenie korony.
Dla okreslenia parametréw roslin mtodych stosowane sa symbole. Opisuja one wiek rosliny oraz spos6b mnozenia.
Przy roslinach mlodych w doniczkach podaje si¢ rozmiar doniczki przez podanie $rednicy doniczki oraz wysokosci i
szerokosci rosliny. Wiek jest parametrem opisujacym rosling tylko w odniesieniu do roslin mtodych. Materiat dorosty
to material odpowiednio uformowany, ktéry jest przeznaczony do wysadzania na miejsce stale. Material dorosty
opisywany jest poprzez podanie dlugo$ci pgdéw oraz liczby szkétkowan (przesadzen w szkélce). Przy roslinach z bryla
podaje si¢ t¢ informacje¢ opisowo, przy pojemnikach objeto$é pojemnika.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne rolin

- odrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia

- $lady Zzerowania szkodnikow

- oznaki chorobowe

- zwigdnigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych

- martwica i pgkniecia kory

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy piennej

- uszkodzenia lub przesuszenie bryly korzeniowej - zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podkladka

2.2. ZIEMIA URODZAJINA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokoci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przeroénicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkéw
ro$linnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plew6w), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byé
stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.4. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. - PODAWANE ROSLINOM W POSTACI PLYNNEJ

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
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3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu:

* glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

¢ sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a ponadto do pielggnacji
zadrzewien:

TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01,, Wymagania og6Ine” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materialéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 01 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. DRZEWA

Pielegnacja po przesadzeniu
Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu, w postaci plynnej
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu krzew6w jesienia,
- rozgarnigciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadel,

- przycigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielggnacyjne i formujgce). Pielegnacja

istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczgéeiej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktore powinno uwzgledniaé cechy
poszczegllnych gatunkow roslin, a mianowicie:

- spos6b wzrostu,

- rozgalgzienie i zaggszczenie galezi,

- konstrukcje korony.

Projektujgc cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czgsci galezi lub konar6w, nalezy unikac ich jako jednorazowego
zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastepujace rodzaje ciecia:

- cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczefistwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancéw, drzew rosngcych
na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa si¢
galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- cigcia krzewow lub galezi drzew ograniczajacych widocznosé na skrzyzowaniach drég;

- cigcia drzew i krzewéw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korona, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robé6t ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
od 20 do 50% galezi;

- cigcia odmladzajace krzewéw, ktérych galezie wykazuja mala zywotnosé, powoduja niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmladzania mozna przeprowadzaé na krzewach rosnacych
w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie galezi
porazonych przez chorobg lub martwych;

- cigcia zywoplotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu powinno
by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastgpnych latach po uzyskaniu
zaggszczenia pedow, cigcia dokonuje si¢ w okreslonej plaszczyZnie. Najczg$ciej stosowane sg plaskie cigcia
gbrnej powierzchni zywoplotu.

Zabezpieczenie drizew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placow, parkingéw itp. w sgsiedztwie istniejacych drzew,
nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwéj tych drzew. Jezeli
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istniejagce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w SST powinny byé okre§lone warunki zabezpieczenia
drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

Krzewy:

- powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidlowo wyksztalconych pedéw, gléwnie z typowymi dla gatunku
rozgalgzieniami,

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

- wysoko$¢ czesci nadziemnej powyzej 40 cm

- bryla korzeniowa w pojemnikach typu C wg tabeli okre$lajacej parametry zakupu poszczegdlnych gatunkéw
ro$lin

- muszg by¢ dwa razy szkélkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztalcone pedy gléwne z typowymi dla
odmiany rozgal¢zieniami.

Rosliny okrywowe:
Wszystkie roSliny okrywowe powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie lokalizacji,
gatunku i odmiany.
Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny
by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielkosé, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu uplywu kresu
gwarancji w szkélce powinny znajdowac sig roéliny zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany.

Rosliny okrywowe powinny byé zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku
i odmiany. Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym
systemem korzeniowym, bez $ladéw uszkodzen. Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej. Korzenie
nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli Inzynierowi systemy korzeniowe losowo
wybranych roélin.

WADY NIEDOPUSZCZALNE

- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewéw,
- odrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwigdnigte i pomarszczone kory na korzeniach i cz¢éciach naziemnych,
- martwice i peknigcia korony,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,
- zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podkiadka,
Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

5.3. MATERIAL ROSLINNY SADZENIOWY

Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa laciniska, forma, wybér, wysokosé pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzew6w powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluza¢ przewodnik,
* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
* u roflin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,
* pedy korony u drzew i krzew6w nie powinny byé¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,
¢ pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

* przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecalkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

WADY NIEDOPUSZCZALNE:
* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
* odrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia,
¢ $lady zerowania szkodnikow,
 oznaki chorobowe,
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* zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
» martwice i peknigcia kory,

* uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

* dwupedowe korony drzew formy piennej,

* uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

e zle zros$nigcie odmiany szczepionej z podkladka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST 01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. KONTROLA ROBOT W ZAKRESIE ZAKLADANIA I PIELEGNACJI TRAWNIKOW

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzew6éw polega na sprawdzeniu:
*  wielkosci dotkéw pod roslinami
e zaprawienia dolkow ziemig urodzajna,
*  zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosci sadzonych roélin,
°  materialu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw,
e zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
*  zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacja projektowa,
*  wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbior jest na
jesieni,
e jakoSci posadzonego materiatu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 01 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw z ro$lin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprocz roélin cebulkowych i r6z),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 01 W ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]J

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:
* roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
* dostarczenie materialu ro$linnego,
* pielegnacje posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Material szk6lkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

AN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

OSWIETLENIE PARKINGU

KATEGORIA KOD CPV:

45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlane;j

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 - roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45311200-2 - roboty w zakresie opraw elektrycznych

45316100-6 - instalowanie zewngtrznego sprzetu oswietleniowego
45314200-3 - instalowanie infrastruktury kablowej

453143004 - kladzenie kabli

OZNACZENIE KODU WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

SPIS TRESCI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Roboty objete SST.

4.4. Podstawowe okreslenia.
Materialy

Sprzgt.

Transport.

Wykonanie robét.

Kontrola jakosci robét.
Obmiar robot.

QOdbior robot.

Platnosci.

$Ci09 NS o b (o 19
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ukladaniem kabli, montazem slupow oraz montazem opraw przy budowie o$wietlenia parkingu

1.2 Zakres stosowania SST.
Niniejsza Szczegbélowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Roboty objete SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t obejmujacych wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu montaz slupéw o$wietleniowych wraz z podiaczeniem opraw.

1.3.1 Montaz fundamentow.

°Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, podanymi
przez producenta.

° Fundament powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu C12/15 lub zageszczonego zwiru.

°Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i
poziom gornej powierzchni.

°Maksymalne odchylenie gomej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z
dopuszczalna tolerancja rzgdnej posadowienia +2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane
z dokladnoscia £10 cm.

* W fazie montazu nalezy zabezpieczy¢ elementy mocujgc slupy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozjg.

° Po wykonaniu fundamentu dla koricowych stupéw w linii nalezy w jego poblizu wykona¢ uziomy szpilkowe dlugosci
6 m, pograzone w gruncie odcinkami po 1,5 m.

1.3.2  Montaz slupow.

° Montaz stupéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego stipa, podanymi przez
producenta.

°  Shipy wysokie ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty.

° Spdd stupa powinien si¢ opiera¢ na calej powierzchni fundamentu. Nastgpnie przykreci¢ stup do podstawy i
zabezpieczy¢ przed korozja.

°  Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci sthupa.

°  Slupy nalezy ustawia¢ tak, aby dostep do tabliczek nie byl utrudniony.

°  Drzwiczki wnek tabliczek bezpiecznikowych wyposazy¢ w zamki.

1.3.3  Montaz opraw i polaczenia elektryczne shupow.

° Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci t sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
za$wiecenia si¢ lampy), nalezy réwniez sprawdzi¢ jej kompletnosé.

°  Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodoéw zasilajacych do slupéw i wysiegnikéw typu
3xDY 2,5 oddzielnie do kazdej z opraw.

°  Oprawy nalezy mocowa¢ w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

° Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swojego polozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i Ml strefy wiatrowe;j.

e Kazdej z opraw powinno odpowiadaé¢ osobne zabezpieczenie.

°  Zacisk PE tabliczek bezpiecznikowych ostatnich w linii stupéw nalezy przylaczy¢ za pomocg przewodu DYzo
10 do uzioméw.

e Kable zasilajace i w/w polaczenie wprowadzi¢ do slupa przez otwor w fundamencie.

1.3.4  Oprawy o$wietleniowe.

e Oswietlenie uliczne wykonane bedzie za pomocg lamp typu LED

°  Oprawy umieszczone beda na stupach, ustawionych wg danych katalogowych producenta.

°  Wszystkie oprawy mocowane bezposrednio na slupie.

' Kabel zasilajacy wprowadzié¢ do stupa przez otwoér w fundamencie.

°  Na shlupie nalezy umiesci¢ numer zgodny ze schematem i planem.

° Polgczenia wewnetrzne shipa, pomigdzy oprawa a tabliczka bezpiecznikowa wykona¢ przewodem DY2,5
izolacja zyl przewodoéw i kabli powinna odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN.

° Izolacje w kolorze z6ltozielonym mozna stosowac wylacznie w instalacjach zwiazanych z ochrong od porazen.

e Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych polaczone z instalacja ochronno- wyréwnawcza.

°  Lokalizacja slupéw wg zalacznika graficznego do protokolu ZUD.
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2.

2.1

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1  Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej na okreslonej wysokosci;

1.4.2  Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédlo $wiatla zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z
instalacja elektryczna:

1.4.3  Wysiggnik - element rurowy laczacy shup oswietleniowy z oprawa

1.44 Kabel - przewéd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac¢ nad i pod ziemia:

1.4.5  Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu (stupa) lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy;

1.4.6  Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéci przewodzacych, dostepnych w przypadku

pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakl6ceniowych.
MATERIALY.
Materialy podstawowe.

Materialami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu o§wietlenia wg niniejszej SST sa istniejace stupy i oprawy
o$wietleniowe bedace przedmiotem przebudowy

2.2 Materialy budowlane.

3.

23

2.1.1. Cement
Do wykonania ustrojéw betonowych pod slupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego
marki 25 bez dodatkéw, spelniajacego wymagania PN-88/B- 30000;
Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spelniajacych wymagania BN- 88/6731-08 i skladowany w
dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement powinien by¢ réwniez dostarczany
luzem i przechowywany w silosach,

2.1.2. Piasek
Piasek do ukladania kabli w ziemi i wykonywania ustojéw pod slupy oswietleniowe powinien spelniaé
wymagania BN-87/6774-04.

2.1.3.  Zwir.
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé zwir odpowiadajgcy BN- 66/6774-01.

2.1.4. Woda.
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢
barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé
zawiesiny.

Elementy gotowe - informacje ogolne.

2.3.1  Slupy oswietleniowe prefabrykowane ze zintegrowanym Zrédlem $wiatla.

Nalezy zastosowac slupy prefabrykowane o wymiarach podanych w dokumentacji. Slupy powinny by¢ wykonane
wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej parametry wytrzymalosciowe i warunki w jakich bedg pracowaly.
Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sa w PN-80/B-03322. W zalezno$ci od konkretmych
warunkoéw lokalizacyjnych, skladu wéd gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z
»Instrukcja zabezpieczen przed korozje konstrukcji budowlanych" oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu na
przekladkach z drewna sosnowego wedtug zalecen producenta.

23.2  Zrédla swiatla i oprawy.
Dla o$wietlenia parkingu nalezy stosowa¢ Zrodla §wiatla i oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305 i podane
w dokumentacji projektowej. Oprawy i zZrodla $wiatla powinny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami ich

wytworcy. .

SPRZET.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wlasciwg
jako$¢ Robét:

samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,
zurawia samochodowego,

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem $r. 70 cm,
spawarki transformatorowej do 500 A.
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4. TRANSPORT.

4.1

4.2

Do transportu materialéw nalezy uzywac nastepujacych $rodkéw transportowych:
- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,
- Samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem;
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,

ukladanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwércéw dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1

5.2

Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych
powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonanie wykopow wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod slupy o$wietleniowe zaleca si¢ wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B- 06050.

Montaz stupéw prefabrykowanych.

Wykonanie i montaz slupéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego stupa okreslonymi przez
producenta. Fundament prefabrykowany (jesli jest zastosowany) powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na
10 cm warstwie betonu B10 spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego zwiru spelniajacego wymagania
BN-66/6774-01. Przed zasypaniem fundamentu (slupa) nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek slupéw i fundamentow.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekracza¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja rzednej
posadowienia + 2cm. Ustawienie slupa w planie powinno by¢ wykonane z dokladno$cia £10cm. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-
72/8932- 01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1

6.2

6.3

Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cianek wykopu. Po ustawieniu stupow lub wykonaniu
ustojow, sprawdzeniu podlega stopien zaggszczenia gruntu i usunigcia nadmiaru ziemi.

Stupy, fundamenty, ustoje.

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego / wytrzymalosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-
80/B-03322 i PN-88/B- 30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
Stupy o$wietleniowe, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem: - dokladno$ci ustawienia pionowego
shupow,

- prawidlowos$¢ ustawienia opraw wzgledem osi jezdni,

- jakosci polaczen przewodow na zaciskach oprawy,

- jakosci polaczen Srubowych latarn i opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

Instalacja przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu instalacji ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej
nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.4 Pomiary natezenia o$wietlenia.

Pomiary nalezy wykona¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢

49



wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiar6w nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz
itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie. Pomiary nat¢zenia o$wietlenia nalezy wykonywaé za
pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej a element $wiatloczuly powinien posiadaé
urzadzenia umozliwiajgce dokladne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw zgodnie z
PN-76/E-02032.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw jest 1 sztuka.
7.2 Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna z dokumentacja projektows.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy przekazywaniu o$wietlenia do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania, zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, protokét
odbioru robét,

- aprobaty techniczne na wyroboéw do konstrukcji betonowych, metalowych i ceramicznych oraz lacznikéw
budowlanych i elementéw zlagcznych,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
- certyfikaty zgodnosci CE dla lamp i stupow,
- atesty na przewody,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oplaty za zajgcie pasa drogowego (jesli wymagane),
- uzgodnienie projektu organizacji ruchu (jesli wymagane),
- oznakowanie robot,
- wykopy punktowe i liniowe,
- wykonanie montazu slupéw oswietleniowych,
- montaz kabli,
- montaz wysiegnikow,
- montaz zrodel $wiatla,
- podlaczenie do sieci zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
- odtworzenie nawierzchni,
- wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

GLOWNA KATEGORIA - 45000000-7
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

ROBOTY BUDOWLANE INSTALACYJNE - ODWODNIENIE

DODATKOWE KATEGORIE:

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow sciekowych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowe;j

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekOw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

Spis tresci

1. WSTEP

2. MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE
3. SPRZET I MASZYNY

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6.
7
8
9
1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA I ODBIOR WYROBOW

. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla
budowy instalacji odprowadzania i rozsagczania wod opadowych na parkingu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwiazane z dostawa materialow i
wykonawstwem, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty obejmuja budoweg instalacji odprowadzania i rozsaczania wod opadowych na przebudowywanym parkingu.
W zakres kanalizacji deszczowej wchodza:

Rury PVC SNB8 lite srednicy 200 i 315 z uszczelka, laczone poprzez zlaczki dwukielichowe Studnie kanalizacyjne

wlazowe $rednicy 0,425 m z tworzyw sztucznych, Zbiorniki retencyjno-rozsaczajace,

Separator koalescencyjny zewngtrzny.

IDlugos$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej Wwynosi
L= 79,0 m
w tym :
IDN200 PCV klasy S 0 $ciance litej SNB8!
IL.=78,0 m
DN315 PVC klasy S o ciance litej SN8
L=1,0m
Studnie kanalizacyjne wlazowe srednicy 0,425 m z tworzyw sztucznych z wlazem B123
szt. 1
Studzienki punktowe z betonu C35/45 zbrojnego wiéknem o wymiarach 40x40 z mozliwoscia rozbudowy o element
posredni i ruszty kratowe MW 15/25 do 600 kNo - trzycze$ciowe szt.2
Separator koalescencyjny zewnetrzny betonowy | Qnom [=3-101/s QmaF=100 | I/s
szt.1 X
Wielofunkcyjna studzienka systemowa z inspekcja DN1200, 7zl wlazem

1.4. Charakterystyka zadania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
odprowadzania i rozsaczania wod opadowych i obejmuja wszystkie roboty zwiazane z realizacja zadania:

- wytyczenie geodezyjnie,

- zabezpieczenie terenu budowy z czasowa organizacja ruchu drogowego,

- wykonanie i umocnienie wykopow liniowych,

- wykonanie wykopu obiektowego z umocnieniem przy studniach rewizyjnych,

- odwodnienie na czas montazu rurociaggéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych wzglednie

opadowych,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- ulozenie kanatow,

- probe szczelnosci kanatéw rurowych,

- zasypanie wykopOw z zageszczeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych z gotowych elementéw PP,

- wykonanie studzienek wpustow ulicznych z gotowych elementéw betonowych,

- wykonanie dwuwarstwowej powloki izolacyjnej powierzchni betonowych i zelbetowych,

- wykonanie wprowadzenia rury do studni projektowanych od wpustéw oraz zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- dokumentacja powykonawcza wg zalecen Inwestora.

1.5. Okreslenia podstawowe w SST

Okreslenia podstawowe uzyte w SST sa zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci kanalizacyjnych,, wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, z odpowiednimi normami.

1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

1.5.2. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekow nast¢puje dzigki sile cigzkosci

52



1.5.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do podlaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.5.4 Kanaly:

1.5.4.1.
1.5.4.2.
1.5.4.3.

1.5.4.4.
1.54.5.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéoch kanatéw bocznych.
Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanaléw oraz kanaléw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanal nie przelazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.5.5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.5.1.

1.5.5.2.

1.5.5.3.

1.5.5.4.

1.5.5.5.

1.5.5.6.

1.5.5.7.

1.5.5.8.

1.5.5.9.

1.5.5.10.

1.5.5.11.

1.5.5.12.

1.5.5.13.

Studzienka kanalizacyjna -studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanaléw doplywowych w jeden kanat odplywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow splywajacych z wyzej polozonego kanahu
doplywowego do nizej polozonego kanalu odplywowego.

Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta siropem bez otworu wlazowego,
spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowej.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow

Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do 1gczenia co najmniej dwoch kanalow
doplywowych w jeden kanat odplywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekow splywajacych z wyzej polozonego kanatu doplywowego.

Wylot $ciekéw - element na konicu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeplywu $ciek6w pod
przeszkoda na trasie kanatlu.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czg¢sci Scieckow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeplywu.
Przepompownia $ciek6w - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekow z poziomu nizszego na wyzszy.
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, splywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.5.6.Elementy studzienek i komér

1.5.6.1.

1.5.6.2.

1.5.6.3.
1.5.64.
1.5.6.5.

1.5.6.6.
1.5.6.7.

1.5.6.8.

1.5.6.9.

1.5.6.10.

1.5.6.11.
1.5.6.12.

1.5.6.13.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 1
ub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rz¢dna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obslugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore robocza.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeplywu w nim sciekow.
Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kineta a §ciang komory roboczej.

Podloze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Rura ochronna - rura (przewodowa) o $rednicy wigkszej od przewodu stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw. Srednica rury ochronnej powinna by¢ tak dopasowana do $rednicy rury
przewodowej aby mozliwe bylo zastosowanie systemowych ptéz i gumowych manszet konczacych.
Rura ostonowa - rura przeciskowa (ostonowa) o §rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodowe;j.

Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypehiajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
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1.5.6.14. Zasypka zasadnicza - warstwa wypeliajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki
wstepnej i terenem.

1.5.6.15. Glgboko$¢ wykopu - odleglos¢ migdzy terenem a poziomem koryta gruntowego w wykopie mierzona w
kierunku pionowym.

1.5.6.16. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni.

1.5.6.17. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia ) nadmiaru objetosci mas ziemnych nie
wykorzystywanych do budowy nasypow.

1.5.6.18. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre$lona zgodnie
z obowiazujacymi normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze, znak CE i B. Wykonawca powinien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu -
akceptacj¢ inspektora nadzoru. Wszystkie materialy zakupione musza byé u renomowanych producentéw,
gwarantujgcych najwyzsza jakos¢. Materialy musza by¢ fabrycznie nowe lecz nie moga by¢ prototypami. Materialy
musz3 spelnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo
Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. 2015 poz. 1422).

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i skladowania materialéw zapewniajacych
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Skladowanie powinno byé prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materialéw. Miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagai umowy lub wskazai Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w kiérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wlasciwoéé do roboét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru.

Materialy zakupione przez Wykonawcg, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury kanalowe PCV

Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ z rur, ksztaltek oraz studni. Rury kanalizacyjne $rednicy DN315 i DN200 z PVC-
U wykonanych z litego materiatu. Szczelno$¢ rur, ksztaltek min. 2,5 bara. - rury bezkielichowe, laczone na zlaczki
dwukielichowe produkowane metoda wtrysku bezposredniego.

UWAGAL. Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 315 musza by¢ produkowane metoda wirysku bezpo$redniego. Rury,
ksztaltki muszg posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztaltki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a
wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji
wykonania). Mozliwo$¢ ukladania systemu rur, ksztaltek w temperaturze do -10°C.

2.3. Studnie rewizyjne
2.3.1.Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sg nieprzelazowe i skladaja si¢ z nastepujacych zasadniczych element6w:

- kinety (w pelnej gamie $rednic i doptyw6éw bocznych) wykonanej z tworzywa sztucznego polietylenu o $rednicy
Dn400mm,

- rury trzonowej wykonanej z PP lub PCV

- teleskopu zakornczonego zeliwng pokrywa,

- wlazy zeliwne sferoidalne typ B125 Dn400 mm.

Kineta jest wykonana z polipropylenu formowanego wiryskowo. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno. Co

w polaczeniu z gladka powierzchnig gwarantuje bardzo dobra charakterystyke hydrauliczna. Kineta posiada
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wewngtrzny spadek 2%.

Kinety studzienek stosowane sg jako kinety przelotowe lub polaczeniowe w zaleznosci od potrzeb. Rure trzonowa
stanowi gladka bez kielicha rura kanalizacyjna. Teleskopowe zwigczenie studzienki kanalizacyjnej stanowi
zintegrowane polaczenie rury teleskopowej z PCV o srednicy Dn160 mm lub Dn 315mmz wlazem Zzeliwnym.
Kazdy teleskop wyposazony jest w specjalny, profilowany pierscien uszczelniajacy, umozliwiajacy elastyczne
polaczenie teleskopu z rura trzonows.

2.3.2. Wlazy
Wiaz zeliwny z zeliwa sferoidalnego typu B125 o srednicy 0400 mm wg normy PN-64/H 74052.
2.4. Wpusty kanalizacyjne
2.4.1.Wpusty kanalizacji deszczowej i wlgczenia.

Zaprojektowano:

Studzienki punktowe z betonu C35/45 zbrojnego wiloknem o wymiarach 40x40 z mozliwoécig rozbudowy o
element poredni i ruszty kratowe MW 15/25 do 600 kNo - trzycz¢sciowe. Wpusty montowaé w $cieku drogowym,
rozmieszczenie wpustow wg czesci graficznej opracowania.

Polgczenia wpustéw i odwodnien kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur PVC 0200x5,9mm SN8 laczonych
kielichowo na uszczelke gumowa, wargowa wg instrukcji producenta rur. W kregach wpustéw wykonaé do
przykanalika otwér z przejsciem szczelnym DN200. Przykanalik poprowadzi¢ wymaganym spadkiem do
kanalizacji deszczowej.

Szczegoly wg rysunkow szczegélowych i Dokumentacji Projektowe;j.

2.4.1.1. Beton hydrauliczny

Beton do rob6t powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos$¢ ze stosownymi normami
krajowymi. Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyska¢ aprobate Inzyniera tego zrodla i powinien zapewni¢ Inzyniera, ze zaklad dostarczajacy ma aprobate
niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spelnia¢ wymogi Kontraktu. Elementy studzienek i komér
wykonywane metoda wylewania na mokro w warunkach budowy winny odpowiada¢ klasie betonu nie gorszej
od C35/45 i klasie wodoszczelno$ci nie mniejszej niz W-8.

2.4.12. Materialy izolacyjne
Przewody z tworzyw sztucznych wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiadaé
powloki fabryczne.
Zewngtrznych izolacja elementow betonowych i zelbetowych - w gruncie 2x lepik asfaltowy wg PN-B-24000.
Uzyte materialy musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydang przez ITB.
Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajace
cechy materialow.
Podstawowe cechy powloki izolacyjnej z lepiku asfaltowego:
- dobre wlasnosci izolacyjne;
bardzo dobra przyczepnos$¢ do powierzchni betonowych;
latwos¢ uzycia;
- nietoksyczno$¢ i nieszkodliwos$¢ dla srodowiska naturalnego.
Przed wbudowaniem materialéw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne
wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materialu.

2.4.1.3. Material na podsypke, obsypke i zasypke
Jako material nalezy stosowa¢ grunty sypkie niewysadzinowe tj. piasek drobno i $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480 ,, Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw”.

2.5. System kanaléw retencyjno-rozsaczajacych
Ponizej charakterystyka wymagana dla systemu kanalow retencyjno-rozsaczajacych:
° kanal produkowana metoda wtrysku, z PP, skladajaca si¢ maksymalnie z dwdch czgsci
° system skladajacy si¢ z kanaléw z PP o wymiarach 1155x780x860 mm oraz elementéw laczacych i
uzupehiajacych
° caly modul owijany geowloknina, PP, wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdliz 14,5 kN/m, wytrzymalo$é na
rozcigganie wszerz 17,5 kN/m, wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadlym 0,078 m/s, masa powierzchniowa
200 g/m2, grubo$¢ 2,3 mm
* instalacja moze pelni¢ funkcje: magazynujaca, retencyjng i rozsgczajaca
° system posiada aprobate ITB
° mozliwos$¢ obciazen ruchem drogowym: SLW 30
° dzigki podziemnej zabudowie system zapewnia oszczgdno$¢ miejsca inwestycji oraz wyzsze bezpieczenstwo bhp
eksploatacji zbiornika
° system modulowy - mozliwo$¢ omijania przeszkod w trakcie montazu
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* dostep do kanaléw inspekcyjnych za pomoca studzienki inspekcyjnej zabudowanej na zbiorniku o $rednicy min.
600 mm w $wietle

* funkcja inspekcji instalacji ulatwia odbior techniczny po montazu oraz daje mozliwos¢ prowadzenia cyklicznych
przegladow stanu instalacji

* czyszczenie polega na wprowadzenie przez studzienki inspekcyjne urzadzen czyszczacych (dysze do
hydrodynamicznego czyszczenia woda, np. WUKO).

2.5.1.Montaz i eksploatacja

° minimalna gleboko$¢ przykrycia modutu - 0,3 m w terenie zielonym oraz 0,7 m w terenie utwardzonym
(obcigzenie ruchem drogowym), maksymalne przykrycie gruntem do Sm

* w przypadku funkcji retencyjno-rozsaczajaca nalezy przewidzie¢ min. 0,4m podsypke i obsypke zwirowa o
granulacji 8-16mm lub 16-32 mm

* w przypadku funkcji magazynujacej nalezy przewidzie¢ min 0,2m podsypki i obsypki piaskowej ¢ podloze
powinno by¢ gladkie i wypoziomowane bez wystajacych punktéw i ostrych progéw

* minimalna odleglos¢ dna skrzynek rozsaczajacych od poziomu wod gruntowych, powinna wynosi¢ 1,0 m, 3 ©
odpowietrzenie ukladu nalezy wykonac za pomoca rury wywiewnej F110 (podiaczenie do skrzynek F160 w gornej
czgsei), i wyprowadzi¢ nad teren min 0,5 m

° przed wlaczeniem wéd deszczowych do skrzynek rozsaczajacych nalezy zastosowaé urzadzenia
podczyszczajace.

Urzadzenia do infiltracji powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i usuwania zamulenia.
Inspekcja studzienek podczyszczajacych powinna odbywag sie co p6t roku, celem usuniecia lisci i osadow.
Wilasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowa¢ o:

° lokalizacji systemu, * odpowiedzialnosci za eksploatacie,

° ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba ze uklad zostal zaprojektowany specjalnie pod
katem duzych obciazen

2.6. Urzadzenie podczyszczajace

Przed odprowadzeniem S$ciekéw do zbiornika retencyjno-rozsaczajacego bedzie nastepowalo w  zbiorniku
podczyszcezajacym podezyszczanie $ciekéw. Separator jest urzadzeniem przeznaczonym do oddzielenia substancji
ropopochodnych z wéd plynacych w systemie kanalizacji deszczowej, Separatory do oddzielania cieczy lekkich ze
scickow dla ochrony kanalizacji i wéd powierzchniowych, z osadnikiem i by-passem, klasa 1. Sprawno$¢ separacii
przy przeplywach nominalnych wynosi 97%, przy przeplywie max od 85 do 90% Zaprojektowano zbiornik o
konstrukcji monolitycznej w ksztalcie walca wykonany z zelbetu i pokryty wewnatrz powloka olejoodporna.

2.6.1.Montaz i eksploatacja

Zbiornik wyposazony bedzie w nadbudowe z betonowych kregow o wysokosci dostosowanej do rzednej terenu,
przykryty plyta z otworem rewizyjnym i wlazem zeliwnym k1. D400. Projektowane urzadzenie nalezy lokalizowaé
zgodnie z planem, w wykopie otwartym, szalowanym. Zbiornik ustawia¢ na podlozu suchym na podbudowie
betonowej, zgodnie z wytycznymi producenta.

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Rury PVC

Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie powinno odbywaé sie w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. Rury nalezy skladowa¢ w polozeniu poziomym na plaskim i
rownym podlozu, nalezy skladowac je na podkladach drewnianych, wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5m.

2.7.2 Piasek i kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu. Podloze
skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

2.7.3.Kregi betonowe, zelbetowe i wlazy

Przy skladowaniu wyrobéw (drobno wymiarowych) w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow. Skladowanie wlazéw moze odbywac si¢ na odkrytych skladowiskach z dala od substancji dzialajacych
korodujaco.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy
studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40° C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami. Zaladunek, transport, rozladunek i
skladowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
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3.

budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami bhp.

SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jjakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialéw, maszyn, urzadzen itp.

3.1. Do robét ziemnych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- sprzet do zaggszezenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
- samochody samowyladowcze do 5t,

- pompe wysokoci$nieniowa elektryczng 250 atm

- przyczepa duzycowa 10 t

- samochdd dostawczy

- samochéd WUKO-SW do 5t

- spycharka gasienicowa 55 kW

- spycharka gasienicowa 74k W

- pompa do betonu z rurociagiem 7,5 t

- betoniarka przeciwbiezna 250 dm?

- betoniarka wolnospadowa 150 dm?

- koparka jedno-naczyniowa na podlozu gasienicowym 0,25 m?
- walec wibracyjny samojezdny 7,5 t

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h

- zuraw samochodowy

3.2. Do robot przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet: - taSma miernicza,

4.

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania

- podbijaki drewniane do rur,

- wciagarke reczna ,wciagarke mechaniczng,

- zamknigcia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegélnych $rednic
kanal6w, stuzace do zamykania kanalow podczas napraw, badan odbiorczych na szczelno$é i phukania.

TRANSPORT

4.1. Transport rur i ksztaltek

Przew6z rur moze odbywac¢ si¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci. Przewéz rur i prace
przeladunkowe powinny odbywac si¢ przy temperaturze powietrza w przedziale od -5°C do +30°C. Podczas prac
przeladunkowych nie nalezy rur rzucac. Rury nie pakietowane, w czasie transportu, powinny by¢ ukladane na ré6wnym
podiozu na drewnianych podkiadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 ¢cm - ulozonych
prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod lacuchy
spinajace boczne $ciany skrzyi samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomoca klinéw i kolkéw drewnianych. Na rurach nie wolno przewozié innych materialéw. Rury
polipropylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak i zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podtozu, lecz
musza by¢ przenoszone. Bezpieczny i prawidiowy transport rur to przede wszystkim podparcie tadunku na calej
dlugosci, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem sig. W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi
nalezy stosowa¢ liny migkkie np. nylonowe, baweliano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowaé
metalowych lin lub lancuchéw. Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach w sposéb
uniemozliwiajacy ich niekontrolowane przemieszczanie sie i uszkodzenie.

4.2. Transport kregéw i wlazow

Elementy wpustéw powinny by¢ przewozone srodkami transportu, ktére gwarantuja odpowiednie zabezpieczenie.
Zaladunek, transport, roztadunek, powinny odbywaé si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Transport krggéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami, w pozycji wbudowania, ukladanych na elastycznych
przekladkach ulozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie
transportu i skladowania ukladane na przekladkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Podnoszenie i
opuszczanie kregébw nalezy wykonaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu. Wiazy mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy zabezpieczy¢ je
podczas transportu przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego mogg by¢é przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy uk}adac na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalowa.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe Jktére nie spowoduja segregacii
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skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslonag w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z normg BN-8/6731-08.
WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, projektem organizacji robot

i poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materialéw o wymaganej jakosci. Ogélne wymagania dotyczace
zasad prowadzenia rob6t podano w specyfikacji ogélnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz
ich zgodnos$¢ z umowa i projektem wykonawczym, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla kanalizacji
deszczowej, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnych nalezy:

5.1.1. dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

5.1.2. wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

5.1.3. obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia -
przygotowac podloze zgodnie z dokumentacja.

5.1.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ kanalu i studni powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z uprawnieniami.
5.1.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanaly nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, recznie i mechanicznie zgodnie z normami BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050 i PN-B-10736. Wykop pod kanaly nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od
wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do kierunku spadku kanalu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadoéw oraz odwodnienia wykop6éw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanalu
polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kolkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdluz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie lopata. Wydobyta ziemi¢ na odklad nalezy skladowaé¢ wzdluz wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi lub w miejscu wskazanym przez Inwestora tak, aby utworzy¢ przejscie wzdluz
wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Nalezy wykona¢ wykopy umocnione.
Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad teren. Spdd wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do Sem w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20cm. Wykopy nalezy wykonywaé
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykonad
bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnia terenu w odstgpach co 30m. Lawy powinny
mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, a w razie podwieszenia w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po
drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu,
w odleglosci nie wigkszej niz 20 m. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/-1c¢ m dla gruntéw
zwigzlych, +/-2 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +/-
5cm.

Przed przystapieniem do wykonywania podloza pod rurociagi nalezy dokona¢ technicznego odbioru wykopu. W
trakcie wykonywania rob6ot nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne. Roboty w ich okolicy
wykona¢ wylacznie recznie. Wykopy liniowe nalezy wykonaé jako umocnione w deskowaniu azurowym lub
poprzez systemowe wypraski stalowe posiadajace atest i dopuszczenie do stosowania na calej glebokosci pod
terenem. W miejscach skrzyzowan migdzy soba sieci projektowanych z istniejagcymi wykona¢ wykopy tylko
recznie. Podsypke, obsypke i zsypk¢ wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg PN-86/B-02480.
Zaggszczenie tych warstw oraz zasypki wstgpnej do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewodu powinno
przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu cigzkiego. Normalnych ciezkich narze¢dzi zageszczajacych mozna uzywac
na wysokosci powyzej 1 m od krawedzi rury. Polaczenia rur pozostawié¢ odkryte do wykonania pozytywnej proby
szczelnosci.

Na zasypke gléwna wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane
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do wykonania podsypki. W przypadku wystgpowania gruntéw wysadzinowych i nietrwalych nalezy wykonaé peina
wymiang gruntu w wykopie na piasek drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane -
Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow” na calej glebokosci wykopu.

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubosé
warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zaggszezaniu rgeznym lub 20-30 cm przy mechanicznym.
Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uplynnionym. Do zaggszczania warstw lezacych do 1.0 m
powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego
odksztalcenia przewodu. Po osiagnigciu wiasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do
ukladania kolejnej warstwy.

Oceng zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zaggszczenia Is wg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktérego warto$§¢ minimalna wynosi dla warstw do glebokosci 0,2 m p.p.t
Is=1,00, dla warstw ponizej 0,2 m poziomu terenu Is=0,98 (ostateczng warto$¢ ustali¢ z wlascicielem i zarzadca
drogi na etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uwaza si¢ gérng powierzchni¢ rob6t ziemnych na kt6ra ukladane
zostaja warstwy konstrukcyjne drogi.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykona¢ pomiary rzednych istniejacych studni do ktérych zaprojektowano
wilaczenie. Kanaly uklada¢ od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i
wytycznymi producenta rur. W przypadku wystgpowania wod gruntowych nalezy wykonaé¢ odwodnienie
wykopow.

5.1.4. Odspajanie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca lopat i oskarow lub w niektérych miejscach mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.1.5 Szalunki

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczeg6lowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas
budowy, zapewniajacy bezpieczefistwo pracy i ochrone wykonywanych roboét.

5.1.6. Odwodnienie wykopow

Przy budowie kanalizacji deszczowej w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych, moze zaj$é
koniecznos$¢ odwodnienia wykopu. Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowo- wodnych w trakcie wykonywania rob6t. Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku
budowy. Odwodnienie mozna wykonaé¢ dwoma metodami :
a) wykona¢ drenaz w obsypce z pospolki na dlugosci wykopu a wody wypompowaé pompa spalinowa
szlamowa do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
b) wykona¢ w dnie wykopu studzienki odwadniajace w odleglo$ci 75m pomiedzy nimi z
wypompowywaniem wody jw.

5.1.7. Podsypka

Jako material nalezy stosowa¢ grunty sypkie niewysadzinowe tj. piasek drobno i $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480 ,,Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow”.

Jezeli grunt lokalny spelnia powyzsze wymagania nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 15cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielko$ci powyzej 60mm
lub podloze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o Scm. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane,
aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od
przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno byé wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podloza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm. Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z
wymaganiami PN-81/B-10735.

5.1.8. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych ( naturalnej wilgotnoéci ) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu
spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed: rozmyciem przez plynace wody opadowe lub
powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0,0 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w spos6b zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w
nich wody, dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podloza naturalnego.

5.1.9. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono j.w. nalezy wykonaé podloze
wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
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podioze piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skalach, gruntach spoistych ( gliny, ily), makroporowatych i kamienistych, podloze zwirowo -
piaskowe lub tlhuczniowo - piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych slabych i fatwo $cisliwych (muly, torfy, itp.) o malej grubosci po ich usunieciu,

- przy gruntach wodono$nych ( nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych ),

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow,

- jako warstwa wyr6wnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych, - w razie koniecznosci
obetonowania rur lub wzmocnienia podloza geowlokning. Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosié co
najmniej 0,15 m.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ Sem. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza
do przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie
rzgdnych podloza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym
punkcie +1 cm. Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

1.1.10. Obsypka z nadsypka rurociggow

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekeji i zatwierdzeniu zakoriczenia posadowienia. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona do wysokosci przewodu z nadsypka az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,3m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka z nadsypka dla rurociaggu musi by¢ tak
wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Zaggszczenie moze byé¢ wykonane
mechanicznie dzigki wlasnemu cigzarowi sprzgtu i sile uderzeniowej. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory
moze pracowac w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Materiat stuzacy do wykonania wypekienia musi
spelnia¢ te same warunki co material na podsypke.

Material:

Obsypke wokol rur nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego na szeroko$é¢ calego wykopu i na
wysokos¢ ulozonego przewodu. Dopuszczalne jest wbudowanie w tej strefie kamieni o wielkoéci do 10% $rednicy
rury ale nie wigkszych niz 60 mm pod warunkiem, ze nie dojdzie do bezposredniego kontaktu kamieni z
przewodem. Zasypke do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé¢ gruntem piaszczystym drobno lub
Srednioziarnistym. Pozostala czg$¢ wykopu wypelni¢ gruntem niewysadzinowym tj. piasek drobno i
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”

Oceng zaggszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia I wg PN-S-02205 , Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktérego warto$¢ minimalna wynosi dla warstw do glebokosci 0,2 m p.p.t
Is=1,00, dla warstw ponizej 0,2 m poziomu terenu Is=0,98 (ostateczng warto$¢ ustali¢ z wlascicielem i zarzadca
drogi na etapie wykonawstwa). Za poziom terenu uwaza si¢ gérna powierzchnie rob6t ziemnych na ktéra ukladane
zostaja warstwy konstrukcyjne drogi. Konieczna jest stala kontrola wskaznika zageszczenia Is podczas
zasypywania rurociagu, przeprowadzona przez uprawniona jednostke¢ geotechniczna. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0, 1
- 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowaii i rozpor $cian wykopu. W przypadku wymiany
gruntu zasypanie nastapi warstwami - piaskiem lub pospéika - dotyczy przejécia w nawierzchni drogi wewnetrznej.
Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagai dotyczacych zageszczenia gruntéw zgodnie z wymaganiami normy BN- 72/8932-01 dla
drég o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

5.1.12. Zasypanie wykopu liniowego

Zasypka musi by¢ wykonana z materialéw i w taki sposob by spelniala, wymagania struktury nad rurociagiem
(odpowiednio dla drogi, chodnikéw czy terenow zielonych). Pozostala cz¢$¢é wypehienia moze by¢ wykonana za
pomocg gruntu rodzimego, jesli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm. Nie mozna uzywaé duzych
kamieni i glazé6w narzutowych. Dla wykop6éw pod droga w grunt wymieni¢ i zasypaé piaskiem lub pospolka z
zaggszezeniem. Zasyp wykopu z rur PVC przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736:1999 [9] w trzech etapach:
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach. Grubosé
warstwy ochronnej wynosi 30-50 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronna rury kanalowej nalezy wykonaé
z piasku sypkiego drobno lub $rednioziarnistego. - etap II - po probie szczelnosci zlacz rur kanalowych,
nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach polgczen.
- etap III - zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowania i rozpor $cian wykopu.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w pachach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ podbijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych
dopuszczalne jest w odleglosci poziomej ca 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy
kanalowej moze by¢ przeprowadzone sprzgtem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

5.2. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko$¢ posadowienia rurociaggu powinny spelniaé

60



ponizsze warunki: najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu, tj.
od 0,6do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze: dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 0,25 %, Najwiegksze
dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu. Glebokosé¢ utozenia powinna by¢
taka, aby grubo$¢ warstwy ziemi ponad gérna tworzaca przewodu rurowego wynosila min. 1,0m. Przy mniejszych
zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanalu. Montaz studni kanalizacyjnych nalezy
wykona¢ dwuetapowo - w pierwszym etapie nalezy zamontowaé¢ komor¢ denna na odpowiednio przygotowanym
podiozu oraz krggi do poziomu max 0,5 m ponizej poziomu projektowanego terenu, zamontowac plyte pokrywowa
oraz zabezpieczy¢ na czas prowadzenia dalszych robot drogowych. W drugim etapie, podczas wykonywania robét
drogowych, nalezy wyregulowac studnie do wysokosci projektowanego terenu a nastepnie zamontowaé wlaz. Rzedne
pokryw podane w dokumentacji kanalizacji nalezy traktowa¢ jako przyblizone a dokladna wysokos¢ i pochylenie
wlazu nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych rzgdnych nawierzchni lub terenéw zielonych. Konieczno$é kilkukrotnej
regulacji wlazu lub uzupelnienia zabezpieczenia tymczasowego jest zawarte w Cenie Kontraktowej i nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonywania rob6t montazowych. W celu zachowania
prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanalu
w kierunku przeciwnym do spadu.

Spadki i glgbokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.1.0g6lne warunki uktadania kanalow

Kanaly nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja montazowa ukladania
rur dostarczona przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robo6t kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy kanaléw w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cz¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i podloza na odcinku.
Materialy uzyte do budowy przewod6éw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. Rury do budowy
przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomoca jednej
lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukladaé zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna scisle przylega¢ do
podloza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod zlaczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlaciwego uszczelnienia zlaczy.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia po $rodku dlugosci rury) i mocno podbié z obu
stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzié
prawidlowos¢ ulozenia rury (oS i spadek) za pomoca law celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchylka osi ulozonego przewodu od osi projektowane;
nie moze przekracza¢ + -20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie
moze przekracza¢ + -1 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci wlozenia przewodéw i badaniu szczelnosci
nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil splynigcie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.2.2 Kanaly z rur PVC

Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C
Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

- wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad
wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw polaczenia rur. Osie laczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowaé
na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podkladkami pod odcinkiem wciskowym. Rury z
PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierScieniem gumowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak: - przycinanie rur,

- ukosowanie bosych korficéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem polgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci $cianki rury byta nadal
prostopadia do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé
gleboko$¢ zlacza. Zlacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielich rury
specjalnie wyprofilowana pier§cieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy z ukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silnikowym. Do wciskania bosego korica rury przy
$rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidlowego wykonania polaczenia
powinno by¢ osiggniecie przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wspélosiowosci laczonych elementéw.
Polgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinac folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
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5.2.3.Studnie z tworzywa sztucznego

Studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw. Dno wykopu
nalezy wyréwnac, usuwajac duze i ostre kamienie oraz przygotowaé warstwe podsypki ok 10-15 cm. Kinete nalezy
ulozy¢ na przygotowanej podsypce piaskowej. Podlaczy¢ rury kanalizacyjne. Gére kinety wypoziomowag. Kinete
obsypac i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem. Karbowana rure trzonowa docigé do wymaganej wysokosci
studzienki. Umiesci¢ rur¢ karbowana w kinecie wraz z uszczelka oraz wypoziomowac.

5.3. Prdba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonaé na odkrytych polaczeniach wg PN-EN 1610 ,,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych”. Po napehieniu kanalu woda i wytworzeniu ci$nienia prébnego moze by¢ konieczne
pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji wode uzupehi¢ do
cisnienia probnego. Cisnienie prébne min. Im st. wody, max. 5 m st. Wody. Cisnienie wody ustawi¢ z dokladnoscia
do 1 kPa (0,1 m sk. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowa¢ ubytek wody przez okres 30 min. Probe
ci$nienia uznaje si¢ za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilo$¢ wody uzupekionej w czasie badania
nie przekracza:

= 0,15 I/m? dla przewodéw,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

- 0,2 I/m* dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.
Podana powierzchnia w m2 odnosi si¢ do powierzchni zwilzonej.
Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracj¢ Sciekow
do gruntu lub infiltracje wéd gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania proby na eksfiltracje $ciekéw do gruntu
nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wéd gruntowych o 0,5m ponizej dna najglebiej posadowionego kanalu. W
przypadku wyboru proby na infiltracj¢ wod gruntowych do kanalu badany odcinek musi byé zlokalizowany min. 1 m
pod woda (minimalne ci$nienie 1m st. wody).
Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci metoda L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w norma. Metode badan i
sposéb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
Przy odbiorze koficowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoly czesciowe, sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejacego z
dokumentacja projektows. Skontrolowaé nalezy w szczeg6Inosci:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidlowos¢ wykonania polaczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odleglos¢ przewodow od innych przewodéw.

5.4. Montazu systemu retencyjno-rozsaczajacego

Zgodnie z zaleceniem Inwestora wody opadowe i roztopowe z parkingu odprowadzane beda do gruntu. Odbiorikiem
wod beda trzy zbiomniki retencyjno-rozsgczajace, zlozone ze zbiornikéw z tworzywa. Laczna minimalna obliczeniowa
ilo$¢ skrzynek o wymiarach 1155x780x860mm ulozonych pod dnem rowu wynosi 95 szt. Projektuje sie trzy niezalezne

zestawy o roznej ilosci. Z wykonanych obliczen wynikaja mozliwosci zretencjonowanych wéd w poszczegélnych
zestawach:

5.4.1.zestaw 1 di. 24,0 m szer. 2,7 m- 95 moduléw o retencji 40,11 m?

5.4.2.zestaw 2 dl. 24,0 m szer. 2,7 m- 95 modul6w o retencji 40,11 m®

5.5. Wytyczne montazu systemu retencyjno-rozsaczajacego - wykop budowlany

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 1610, PN-
EN 1046 oraz obowiazujacych przepisow BHP. Wymiar wykopu budowlanego nalezy dostosowaé do wielkosci
modulu retencyjno-rozsaczajacego. Dno wykopu budowlanego powinno byé gladkie i bez wystajacych punktéw i
ostrych progéw. Wyréwnang warstwe podsypki o grubo$ci minimum 40 cm nalezy wykonaé ze zwiru o granulacji 8-
16 mm, ktéry poddaje si¢ wygladzaniu i zageszczaniu min. 95% Proctora.

Uwaga: prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym, do miejsca prowadzenia robét nie moze naplywaé woda.

5.6. Wytyczne montazu systemu retencyjno-rozsaczajacego -geowléknina

Geowloknina shuizy jako ochrona skrzynek retencyjno-rozsaczajacych przed zamuleniem otaczajgcego je gruntu. Z
tego wzgledu podczas montazu nalezy zwrécié szczegélng uwage na to, zeby geowldknina zostala wlozona z
odpowiednimi zakladkami, bez rozdaré¢ i otworéw. Nalezy chroni¢ geowlokning od zabrudzen spowodowanych
,»brudnym montazem” np. od niewyczyszczonych butéw.

Geowldkning uklada si¢ na warstwie podsypki zwirowej oraz na $cianach bocznych systemu, a nastepnie, po
zakonczeniu montazu skrzynek, réwniez na gornej powierzchni systemu skrzynek. Kolejne arkusze geowlokniny
winny si¢ naklada¢ na min. 20-30 cm. Po zamontowaniu instalacji ze skrzynek retencyjno-rozsaczajacych jest ona
calkowicie opakowywana geowlokning. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to, zeby nie pozostawi¢ miejsc
nieoslonigtych od wystgpujacej warstwy gruntu, aby modut skrzynek byt trwale zabezpieczony przed zamuleniem.

5.7. Wytyczne montazu systemu retencyjno-rozsgczajacego -montaz jednowarstwowej instalacji retencyjno-rozsaczajacej

System zaprojektowanych skrzynek retencyjno-rozsaczajacych ma uklad -wariant zabudowy tuneli rozsgczajgcych
zamknigtych 1/1. Ten uklad kanatéw umozliwia prowadzenie eksploatacji systemu (inspekcji i czyszczenia), skrzynek
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rozsgczajacych z zastosowaniem studzienek kontrolnych. Poszczegélne tunele ukladane sa obok siebie na
geowldkninie.

5.8. Wytyczne montazu systemu retencyjno-rozsgczajacego -studzienki rewizyjno - inspekcyjne

Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy wyposazono w studzienki rewizyjno-inspekcyjne umieszczone od czola zestawow
retencyjnych. W projektowane;j utozonej warstwami instalacji retencyjno-rozsaczajacej dwie studzienki inspekcyjna o
Srednicy DN 1200 zintegrowane s3 bezposrednio z modulem. Studzienka inspekcyjna DN 1200 przedluzana jest
poprzez naloZenie na adapter rury karbowanej z tworzywa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA I ODBIOR WYROBOW

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem, powinna by¢ wykonana zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (WTWiOSK) wydanie 08.2003 r.
Nalezy sprawdzic:

- wytyczenie osi przewodu i osi studni nalezacych do przepompowni,

- szerokos$¢ wykopu,

- glebokosé wykopu,

= odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obciazen ruchu kolowego,

- odleglos¢ od budowli sasiadujacych,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

- rodzaj podloza,

- rodzaj rur, ksztaltek,

- skladowanie rur, ksztaltek, studni,

- ulozenie kanahu, posadowienie studni,

= zageszczenie zasypki wstepnej i glowne;j,

- dokumentéw budowy, jak: dziennik budowy, rejestr obmiaréw, pozostale dokumenty budowy i zasady

przechowywania dokumentéw budowy.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badZ wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
Badanie wykopow otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopoéw przed
zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczefistwa pracy, a ponadio obejmuja
sprawdzenie metod wykonywania wykopow.
Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.
Badanie zasypu kanalu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.
Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki nalezy wykonaé poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanahu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu. Pomiar nalezy wykona¢ w miejscach odleglych od siebie nie
wiecej niz 50m.
Badanie materialow uzytych do realizacji zadania; poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej (normy, atesty)
Badanie szczelnosci poszczegdlnych elementéw zadania.
Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z
dokladnoscia do 10cm) i $rednicy (z dokladnoscig 1cm), badanie ulozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu,
badanie polaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié
oparcie rur, na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i prefabrykatow przeprowadzié przez
ogledziny zewnetrzne.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka kanal wraz ze studzienkami,
napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci
zlaezy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnoscei.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka, kanaléw wraz ze studzienkami
pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzié obserwacje i robié
odczyty co 30 min. Polozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t prowadzi¢ zgodnie z jednostkami w przedmiarze i kosztorysie.

Jednostkami obmiarowymi s3:
- dla wykonania, zasypania i zageszczenia wykopow - [m*] (metr szeScienny)
- dla umocnienia $cian wykop6w (wraz z rozbiérka umocnienia) - [m?] (metr kwadratowy)
- dla wykonania podsypki - [m®] (metr szescienny)
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- dla utozenia kanaléw - [m] (metr biezgcy)

- dla budowy studzienek $ciekowych, studni rewizyjnej - [kpl.] (komplet)
- dla montazu ksztaltek - [szt.] (sztuka)

- dla wykonania powlok izolacyjnych - [m?] (metr kwadratowy)

- dla montazu wlazéw zeliwnych - [szt.] (sztuka)

- dla oczyszczenia kanalu deszczowego - m (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-92B-10735 oraz PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych”.

8.1. Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze czg¢Sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty: dokumentacja projektowa z
naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonania robét, dziennik budowy, dokumenty dotyczace
Jjakosci wbudowanych materialow.

8.2. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z
opadéw atmosferycznych,

przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu, zageszczanie gruntu nasypowego oraz jego
wilgotnosci,

podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci ulozenia,

Jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi, utozenia przewodu na podlozu,

dlugosci i Srednicy przewod6w oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatéw - szczelnosci

przewodéw i studzienek,

materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia - izolacji studzienek.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST, uzycia wlasciwych materialéw,
prawidlowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie VI. Dlugosé
odcinka podlegajacego odbiorom czgéciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglosé miedzy studniami. Wyniki z
przeprowadzonych badai powinny by¢ ujete w formie protokoléw i wpisane do Dziennika Budowy. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokélem proby szczelnosci, inwentaryzacja geodezyjna
(dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur, jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwoéci zasypywania odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czgéciowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czgSciowym, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié¢ dokonanie proby szczelnosci,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowaé dokumentacie powykonawcza.

8.3. Odbidr techniczny koricowy

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty: dokumenty jak przy odbiorze
czgsciowym, protokoly wszystkich odbior6w technicznych cz¢sciowych, protokét przeprowadzonego badania
szczelnosci calej kanalizacji, Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow, inwentaryzacja geodezyjna
kanal6w i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna,

Przy odbiorze koiicowym nalezy sprawdzié:
protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek, aktualnosé dokumentacji
projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia protokoly badan szczelnosci.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokolami odbioréw technicznych - cze$ciowych
(zalacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego
koncowego (zalgcznik 2), na podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi wykonane zadanie. Konieczne jest takze
dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koficowym zlozy¢ oswiadczenia:
wykonaniu calego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami) doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujacych nieruchomosci.

9. WARUNKI PLATNOSCI

64



Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonane;j i odebranej kanalizacji obejmuje;

wytyczenie geodezyjne

zabezpieczenie terenu budowy, oznakowanie robot, czasowa organizacja ruchu, dostawe materialéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

owykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw i studni,

wykonanie izolacji rur i studzienek, probe szczelnosci kanaléw rurowych, zasypanie i zageszczenie wykopu, regulacja
wysokosciowa istniejgcej infrastruktury podziemnej (w przypadku gdy nie zostato to ujete w branzy drogowej)
przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w specyfikacji technicznej inwentaryzacje geodezyjna odtworzenie
znakéw geodezyjnych, oznaczenie tabliczkami lokalizacji armatury gazowej i wodociagowej, dokumentacja
powykonawcza wg zalecei Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polska Korporacj¢ Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996 r.
Kanalizacja zewngtrzna - Informacja techniczna wydana przez Wavin Metalplast Buk. Instrukcja projektowania, montazy

i ukladania rur PCV .
PN-EN 1610: 2002
PN-EN 752: 2000
PN-EN 476:2001

PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2005
DIN4034 cz. 1i2
kanalizacyjnych i
PN-EN 124:2000

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 206:2014-04

Kruszywa do betonu.
PN-EN 13043:2004

PN-B-10736: 1999

PN-B-06050:1999
PN-B-02480:1986
PN-B-03020:1981

PN-B-01700:1999
PN-B-10729:1999
PN-B-01100:1987
PN-90/B-14501
PN-B-12037:1998
PN-B-24620:1998
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-S-02204:1997
BN-86/8971-08
BN-62/6738-03, 04, 07
BN-83/8836-02
BN-62/8738-03

10.1.  Inne dokumenty

Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych;

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Norma wieloarkuszowa

wersja polska Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Studzienki wiazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego , z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe.

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.
Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukji, badanie typu i znakowanie.
wersja polska Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli -
- Niezmigkczony polichlorek winylu (PCV-U) -- Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

wersja polska Beton - Wymagania, wlaéciwosci, produkcja i zgodno$é PN-EN
12620:2004

wersja polska Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegly kanalizacyijne.

wersja polska Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego).

Wilazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego).

Odwodnienie drég.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Beton hydrotechniczny

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

- Wymagania Techniczne COBRI INSTAL zeszyt 9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci
wodociagowych 2003 rok.’
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom 1 rozdzial IV. Arkady 1989r. -
Roboty ziemne. Zapewni¢ bezpieczenstwo pracy w glebokich wykopach oraz przy stosowaniu sprzetu
mechanicznego i przestrzegania przepiséw BHP w oparciu o
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. z p6zniejszymi zmianami -
Dz.U. 2015 poz. 1422 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), Roboty ziemne i montazowe
wykonywa¢ zgodnie z:
° Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1649 i 1650),
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 4
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1.

WSTEP

Grupa rob6t: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania oznakowania pionowego i obejmuja ustawienie pionowych znakéw
drogowych odblaskowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Staly znak drogowy pionowy - sklada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji
WSporczej.

1.3.2.Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest
lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powlokami ochronnymi zapewniajacymi jakos¢ i trwatosé
wykonanego znaku.

1.3.3.Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiona trescia,
wykonang technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.3.4.Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do
zamocowania w sposéb roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.3.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.3.6.Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukeji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy,
wsporniki itp.), gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i stalych dzialajacych na konstrukcje i
zamocowane na niej znaki lub tablice.

1.3.7.Stupek przeszkodowy - urzadzenie bezpieczeinstwa ruchu drogowego, stuzace do oznaczenia przeszkéd na jezdni
takich jak: bariery rozdzielajace pasy ruchu, azyle dla pieszych, wysepki wyodrebnione kraweznikami, miejsca
rozpoczecia paséw dzielacych jezdnie itp.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6Ine”.
1.4. Ogo6lne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogéine”.

MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania og6lne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,,B” i wystawiong przez siebie deklaracje
zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [24]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakow
drogowych powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodnosci
wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieé¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow moga by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
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-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykona¢ z betonu lub betonu zbrojonego
klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1 [15]. Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03264
[2]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03215 [1].
Posadowienie fundamentéw nalezy wykona¢ na glebokosé ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze znakow

2.4.1.0g06lne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa uwzgledniajaca
wymagania postawione w PN-EN 12899-1 [20] i SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z
propozycja Wykonawcy zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy wykonaé w sposéb gwarantujacy stabilne i prawidlowe
ustawienie w pasie drogowym.

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200 [5], PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej

przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci lusek, peknigé, zwalcowan i

naderwait. Dopuszczalne s nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,

mieszczgce si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugo$ciach:

- dokladnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalna odchylka + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci dokladnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
cigcieiz  dopuszczalng odchylka dla calej dlugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci dokladnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé¢ 1,5 mmna 1 m dlugosci

rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [7], lub inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym

z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Ksztaltowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [10]. Powierzchnia ksztaltownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne luski, peknigcia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalne s3 usunigte wady przez szlifowanie lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ lagodne wyciccia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza
dopuszczalng dolna odchylke wymiarows dla ksztaltownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdhiznej ksztaltownika. Powierzchnia kicow
ksztaltownika nie powinna wykazywag rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i $ladow Jjamy skurczowej widocznych
nieuzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali ST3W lub St4W oraz mie¢ wlasno$ci mechaniczne wedlug aktualnej normy
uzgodnionej pomigedzy Zamawiajacym i wytworca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spelnia¢
wymagania PN-EN ISO 1461 [21] i PN-EN 10240 [17], Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosic¢
60 "m.

Powierzchnia powloki powinna by¢ ciagla i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywaé
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powloki od podloza.

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, kladki dla pieszych, slupy latari itp.), takze elementow
sluzacych do zamocowania znak6w na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na
okres trwalosci znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa wlasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku slupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
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wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektow lub
konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw
drogowych bramowych i wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji
wsporczej. Minimalny okres trwalosci konstrukcji wsporczej powinien wynosié 10 lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.Trwalo§¢ materialéw na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarczg znaku oraz polaczenie znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykoiiczenia znaku,
musza wykazywa¢ pelng odpornos¢ na dzialanie $wiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystgpujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) - przez caly
czas trwalosci znaku, okreslony przez producenta lub dostawce.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca, trwato$é znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnié na zyczenie odbiorcy: a) instrukcje montazu znaku, b)
dane szczeglowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, c) instrukcje utrzymania znaku.
Trwato§¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwalosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynosi¢ dla znakéw z folig typu 1 - 7 lat, z folia typu 2 - 10 lat, z folia pryzmatyczng - 12 lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10292 [18],

- blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 485-4 [16],

- innych materialéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
technicznej.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m? powinna by¢ wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10292 [18],

- blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4 [16].

Grubos¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 “m

(200 g Zn/m?).

Znaki i tablice powinny spelnia¢ nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spelnia¢ takze nastepujace wymagania:

- krawegdzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwoéjne giecie o
promieniu giecia nie wigkszym niz 10 mm wlacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na calym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku musi by¢ plaska - bez wgigé, wybrzuszen, pofaldowan i otworéw
montazowych; dopuszczalna nierownos$¢ wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gicta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe musza usztywnic
tarcz¢ znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly spelnione a zarazem stanowily element
konstrukeyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza si¢ maksymalne odksztalcenie trwale do
20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami
chemicznymi oraz powloka lakiernicza o gr. min. 60 mm z proszkowych farb poliestrowych; badania nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-C- 81523 [4] oraz PN-C-81521 [3] w zakresie odpornosci na dziatanie mgly solnej
oraz wody,

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spelnia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy musza by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [23], nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- laczenie poszczegélnych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdhuz poziomej lub
pionowej krawedzi musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaly przesuniecia i przeswity w
miejscach ich laczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowe;.
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Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spetniaé wymagania okreslone w aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wlasciwoéciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2
potwierdzonego aprobata techniczng,

- do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty techniczne,

- dopuszcza si¢ wycinanie ksztattéw z folii pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem zalecanym
przez producenta folii,

- nie dopuszcza sig stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakéw statych,

- folie 0 2-lemim i 3-letnim okresie trwalo$ci moga byé wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robét drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodnosci z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [23].

2.6.2.Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku musi by¢ réwna, plaska, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach.
Na powierzchni moga wystepowaé w obrebie jednego pola rednio nie wiecej niz 0,7 bledow na powierzchni (kurz,
pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie maja prawa wystapic.

Sposob polgczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Dokiadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg powstaé przy nanoszeniu farby
na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byly wigksze niz podane w pkt. 2.6.3.

Lica znak6éw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolne od smug i cieni.

Krawegdzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie
lub ramg z profilu ceowego.

Powloka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ réwna, gladka bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3.Wymagania jakosciowe

2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie $ruba mikrometryczng:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 ~ 1,5 mm wynosi: + 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 22,0 mm wynosi:  + 0,10 mm.

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich
Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi: + 15 pm.
Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808 [22].

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1 m? podane w opisach szczegélowych zalacznika nr 1 [23] nalezy
powigkszy¢ o 10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej + 5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1 m® podane w opisach szczeg6lowych zalgcznika nr 1 [23]
oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powigkszy¢ o 15 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej +
10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) muszg by¢ réwne z dokladnoscia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze wystepowac
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dopuszcza sie
do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wickszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
si¢ do 3 zarysowai o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i calkowitej dlugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na
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calkowitej dlugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szeroko$ci nie wiekszej niz 0,8 mm i dhugosci
przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie przekraczajacej
6 mm”kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku malego lub $redniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajacej 8 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego
lub wielkiego o wymiarach 1200 x 1200 mm

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztalca¢ tresci znaku - w przypadku wystgpowania takiego znieksztalcenia znak
musi by¢ niezwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4x4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku
nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymalos¢ polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu luku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.6.4.0bowigzujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [28]
wyr6b, ktory posiada aprobate techniczna moze byé wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonal oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna i oznakowal wyréb
budowlany zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [24] oceny zgodnosci wyrobu z
aprobata techniczng dokonuje producent, stosujac system 1.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknieé, naderwan,
rozwarstwien i wypuklych karbéw.

Laczniki moga by¢ dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od
ich wielkosci. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialow odpornych na korozje w
czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Slupki przeszkodowe

Stupki przeszkodowe (pylony) ustawiane na wyspach powinny byé wykonane z tworzyw sztucznych i posiadaé¢
elementy odblaskowe koloru bialego i z6ltego zgodnie z oferta producenta..

Zastosowane stupki przeszkodowe powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez uprawniona
Jjednostke i zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.9. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatno$ci do robét.

Tarcze znakéw z naklejonym licem nalezy opakowaé w spos6b zapewniajacy ochrone folii lica przed uszkodzeniem,
z mozliwoscia identyfikacji.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow dzialajacych korodujaco i w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- koparki,
- Wwiertnice do wykonywania doléw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewozZne,

72



- $rodki transportu materiatow,

- przewozne zbiomiki do wody,

drobny sprzet pomocniczy do montazu,
sprzet spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow

Znaki, stupki przeszkodowe, konstrukcje wsporcze i osprzet (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ w
zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

52.

5.3.

5.4

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos$¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniala mozliwosé odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakéw nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujacych pojazdami na
drodze.

Wykonanie wykopdéw i fundament6éw dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzgtu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych.

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyréwna¢ i zaggscié. Wolne przestrzenie miedzy $cianami
gruntu i prefabrykatem nalezy wypeié¢ materialem kamiennym, np. klificem i dokladnie zagesci¢ ubijakami
recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to géra powierzchnia prefabrykatu powinna byé réwna z
powierzchnia pobocza lub by¢ wyniesiona nad t¢ powierzchnig nie wiecej niz 3 cm.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych, wykonywane
z betonu ,,na mokro™ lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 [14].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badZ rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naplywem wéd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoscia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypeié¢ do spodu fundamentu
betonem. Plaszczyzny boczne fundament6w stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsjg
asfaltowg. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé¢ warstwami grubosci 20 cm z dokladnym
zageszczeniem gruntu.

. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny byé
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i SST.
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Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchylka od pionu, nie wigcej niz + 1%,
- odchylka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,
- odchylka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju,
nie wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z zalgcznikiem nr 1
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [23]

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb, uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub
obrét.

Materiat i sposéb wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé przy uzyciu
odpowiednich narzedzi odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca sie stosowanie
element6w zlacznych o konstrukeji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich rozlaczenie przez osoby
niepowolane.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukeji wsporczej w spos6b wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejona na rewersie naklejke zawierajaca nastepujace informacje:
a) numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1 [20],
b) klasy istotmych wlasciwosci wyrobu,
¢) miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkc;ji,
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,,B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;j.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odleglo$ci widzenia,
tabliczce calkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm?. Czytelnos¢ i trwalosé cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwalosci znaku.
Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowej.

5.8. Ustawienie shupkow przeszkodowych

Stupki przeszkodowe nalezy ustawi¢ w sposéb okreslony przez producenta stupkéw lub w inny, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 » Wymagania ogélne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1.Badania materialow w czasie wykonywania rob6t
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnosci producenta)
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna byé zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez
producenta

Lp. |Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan

Powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym
okiem. Do ew. sprawdzenia Wyniki badan powinny
glebokosci wad uzy¢ dostepnych by¢ zgodne z

narze¢dzi (np. linialéw z czujnikiem,  |wymaganiami pkt.2
Luwmiarek, mikrometréw itp.)

5 do 10 badan z wybranych

Sprawdzenie {losowo elementéw w kazdej
powierzchni [dostarczonej partii wyrobow
liczacej do 1000 elementow
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Sprawdzenie rzeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiaréw rzyrzadami pomiarowymi lub
prawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych
wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzag:
- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowg i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko$é
zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,
- prawidlowos¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z pkt. 5.3,
prawidlowos¢ wykonania fundamentéw pod shupki, zgodnie z pkt. 5.3,
poprawnos¢ ustawienia stupkéw przeszkodowych i konstrukeji wsporczych znakow,
prawidlowos¢ polaczenia tarcz znakéw z konstrukcja WSPOrcza.

OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w
terenie.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania og6lne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcéw materialow, wyniki pomiar6w i
badan z biezacej kontroli materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr oznakowania pionowego obejmuje:
a) odbi6r ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny, wedlug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego lub ustawionego stupka przeszkodowego nalezy
przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét i zastosowanych materiatow.
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla znakéw drogowych pionowych :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewentualnym wykonaniem fundamentéw,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z Dokumentacja Projektows i n/n SST,
- przeprowadzenie badai kontrolnych, wymaganych w n/n SST,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,
b) dla slupkéw przeszkodowych :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- umieszczenie stupkéw w wyznaczonych miejscach,
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10.2.

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.] Normy
1. |PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Polaczenie z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
2. |PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
3. [PN-C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powloki lakierowanej na dzialanie wody
Qraz ozn
4. |PN-C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki na dzialanie mely solnej
5. [PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, ewintowane
6. |PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno o0g6lnego przeznaczenia.
7. |PN-H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
8. |PN-H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.
9. |PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
10. |PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na o0raco
11. |PN-M-82006 Podkladki okragle dokladne.

12. |PN-M-82054/03

13. |PN-M-82054/09

$mby, wkrety i nakretki. Wlasnosci mechaniczne $rab i wkretow.
Sruby, wkrety i nakretki. Wlasno$ci mechaniczne nakretek.

14. [PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

15. |PN-EN 206-1

Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

16. [PN-EN 485-4

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Tolerancje ksztattu i wymiarow,
wyrob6éw walcowanych na zimno.

17. |PN-EN 10240

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymaganiaw
dotvczace powlok konanych przez cynkowanie ognio W i

18. |PN-EN 10292

Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo w|
sposéb ciagly do obrébki plastycznej na zimno.
_ Warnnki techniczne dostawv

19. [PN-EN 10327

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly do

20. |PN-EN 12899-1

Stale, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki stale

21. [PN-EN ISO 1461

Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie)
.. -

22. |PN-EN ISO 2808

iednostkowe) - Wymagania i badani
Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powloki

Przepisy zwiazane

- Zalgczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegblowych

warunk6w technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunk6w ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
Stale odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczeiistwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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