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CZESC III
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI DRENAZU | ODWODNIENIA PARKINGU

1.0. Podstawa opracowania.
1.1 Zlecenie zamawiajacego.
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.
1.3. Wizja lokalna w terenie.
1.4 Ustalenia podjete z inwestorem
1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania.

2.0. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych w Ztociencu przy ulicy

Obroncow Westerplatte na dziatce nr 45/72 obrgb 12 Ztocieniec miasto.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia i drenazu parkingu.

W ramach budowy parkingu wykonane zostang naste¢pujace roboty budowlane:

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem do odprowadzenia sciekéw opadowych i
roztopowych do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej,

- wykonanie drenazu terenu pod parking, ktorego celem bedzie ujednolicenie stosunkéw wodnych
w gruncie zalegajacym bezposrednio pod terenem przedmiotu inwestycji.

3.0. Opis stanu istniejacego:
Teren objety niniejszym opracowaniem stanowi dziatka nr 45/72 przy ulicy Obroncow Westerplatte w
Ztociencu.
Na terenie objetym inwestycja wystepuje uzbrojenie podziemne:
- linia energetyczna niskiego napigcia zasilajaca pawilon ustugowy,
- wodociag zasilajagcy w wode pawilon handlowy
- oswietlenie terenu - caty tren dziatki 45/72 jest uzbrojony w instalacje z iloscia 7 stupOw i
podziemnymi liniami kablowymi zasilajagcymi lampy.

4.0. Instalacja drenazu - opis techniczny

Zaprojektowano drenaz odwadniajagcy w postaci ciggéw drenarskich w obszarze obrysu
projektowanego parkingu. Rzedna gruntu nienaruszonego bedzie na poziomie okoto 63 cm nizej od
nawierzchni z kostki brukowej. Warstwg odsaczajaca bedzie stanowi¢ bedzie warstwa pospotki o grubosci
35 cm.

Rozmieszczenie i ilos¢ rur drenarskich zawarta jest w tresci rys ,,S-1".

Ciag drenarski realizowany za pomoca rur drenarskich g 50 i @ 80 mm, karbowanych z PVC. Studzienki
rewizyjne wykonac¢ z rur karbowanych 0315 [mm] zakonczonych dennica PP z uszczelka. Do potaczenia
stosowac wktadki ,,in situ” z dotacznikiem umozliwiajace podiaczenie rur drenarskich lub grawitacyjnego
odptywu do odbiornika, w przypadku tej inwestycji, do sieci deszczowej. Zakonczenie studzienek
rewizyjnych realizowac poprzez stozek z tworzywa TAR oraz witaz zeliwny B125 na stozek z tworzyw TAR.
Do odwodnienia nalezy zastosowac system firmy posiadajacej w swej ofercie kompleksowe materiaty
drenarskie oraz odpowiednie aprobaty i certyfikaty techniczne.

4.1. Wykopy
Projektowany drenaz nalezy w wykopach o szer. 0,8 m ponizej rzgdnej terenu nienaruszonego. Rzedne
linii dna wykopdw pod rury drenarskie musi by¢ wykonana ze spadkami zgodnymi z przedmiotowym
projektem.
Glebokos¢ wykopu na trasie przebiegu drenazu nalezy dostosowa¢ do spadku terenu i spadku dla



przewodow drenarskich wynoszacego okoto 0,5 %.

4.2. Przewody drenarskie

Do odwodnienia opisanego obszaru przewidziano zastosowanie typowych przewodéw
drenarskich o srednicach Dw 50 i Dw 80mm z PVC mm, z perforacja 2,5 x 5,0 mm. Do potaczen
przewodow drenarskich nalezy stosowa¢ standardowe ztaczki oferowane przez producenta. Projektuje
si¢ spadek przewodow 0,5 %. Rzedne utozenia przewodow drenarskich oraz rzgdne terenu zostaty
zamieszczone na rysunkach. W przypadku roznic w rzednych nalezy kierowac si¢ spadkiem przewodow
drenarskich w kierunku studzienki zbiorczej oraz minimalna gtgbokoscia posadowienia przewodow ze
wzgledu na giebokos¢ przemarzania.

4.3. Obsypka drenarska (filtracyjna)

Przewody drenazowe nalezy uktada¢ na warstwie podsypki filtracyjnej grubosci minimum 10
cm. Podsypke i obsypke uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zaggszcza¢ po wbudowaniu, tak
aby nie powodowa¢ odksztatcen przewodu. Zageszczenie warstw oraz zasypki do wysokosci 300 mm
ponad wierzchem drendéw recznie lub lekkim sprzetem. Warstwa podsypki o grubosci 10 cm
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu s$redniego
zageszczenia poniewaz zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw. Wymagania
dla materiatow gruntowych wypetnienia wykopow okresla norma PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka wstgpna) moze by¢
gruntem rodzimym lub innym gruntem sypkim zapewniajacym stabilizacje i nosnos¢ przewodu
zasypanego w gruncie. Materiat filtracyjny nie moze szkodliwie lub niszczaco wptywac na przewdd i
wodg gruntows. Zaleca si¢, aby materiat podsypki i obsypki stanowit zwir o uziarnieniu 2-20 mm.

4.4, Studzienki
Studnie rewizyjne realizowane jako rury karbowane 0315 mm zakonczone dennica PP z uszczelka.
Do potaczenia stosowac wktadki ,,in situ” umozliwiajace podtaczenie rur drenarskich lub grawitacyjnego
odptywu do odbiornika. Potaczenie studzienki rewizyjnej z przewodem drenarskim za pomoca
dotacznika. Zakonczenie studzienek rewizyjnych realizowa¢ poprzez stozek z tworzywa TAR oraz wiaz
zeliwny B125 na stozek z tworzyw TAR.

4.5. Wymagania i zalecenia

Przewody drenazowe i lite nalezy chroni¢ przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz
nadmierng temperaturg (warunki atmosferyczne - nastonecznienie). Rury oraz studzienki
rewizyjne i potaczeniowe chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, ktére moga zmieni¢ ich
wiasciwosci, szczegllnie przed ostrymi przedmiotami. Przed zasypywaniem utozonych
przewodow oraz studzienek nalezy zgtosi¢ je do inwentaryzacji geodezyjnej. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL” oraz obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

5.0. Kanalizacja deszczowa - opis techniczny
Podstawa opracowania.
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

- mapa do celéw projektowych
- obowiazujace przepisy i normy
6.0. Zakres opracowania.
- zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej;



7.0. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.
7.1. Opis ogolny.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie w celu odprowadzenia wod opadowych z
nowoprojektowanych terenéw utwardzonych oraz potaci dachowych.
Elementy sktadowe instalacji:

- wpusty uliczne na studniach DN 500 z osadnikiem - szt 2,-
- studnie rewizyjne DN1000 - szt 2,-
- przewody kanalizacji z rur PCV 160 - mb 61,90
- separator koalescencyjny SKH-H 3/300 - szt 1,-

7.2. Przewody kanalizacji deszczowej.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z nastepujacych rur i ksztattek
PVC SDR 34 160x4,7mm (SNS8).
Nalezy stosowac rury o potaczeniach kielichowych taczonych na uszczelke gumowa o
jednorodnej strukturze scian (rura lita).
Rury nalezy utozy¢ wg spadkéw podanych w czgsci graficznej.
7.3. Studnie betonowe.
Projektuje si¢ studnie betonowe DN1000 z gotowych prefabrykowanych elementéw wykonanych
zZ betonu:
- wodoszczelnego (W12)
- matonasigkliwego (ponizej 4%)
- mrozoodpornego (F-150)
- wysokiej jakosci (klasa nie mniejsza niz C35/45).
Do montazu studni betonowych nalezy stosowa¢ nastgpujace elementy prefabrykowane
taczone na uszczelki gumowe wyposazone w stopnie zeliwne:
- dno studni z gotowymi kinetami i przejsciami szczelnymi dla projektowanych i
istniejacych rur
- kregi betonowe o wysokosci: 25cm, 50cm, 75¢m lub 100cm
- ptyty pokrywowe 40 ton z otworem pod wiazy
- pierscienie dystansowe
- wiazy zeliwne.
7.4 Studnie osadnikowe betonowe.
Projektuje si¢ wpusty uliczne jako studnie wpustowe betonowe o srednicy DN500 z osadnikiem
wyposazone w zeliwne wpusty sciekowe.
Do montazu studni osadnikowych z gotowych elementéw betonowych nalezy stosowac:
- dno osadnikowe
- dno odptywowe
- krazki posrednie
- element przytaczeniowy
- pierscien wyrOwnawczy
- zwezka redukcyjna.

7.5. Wriazy i wpusty uliczne.
Na studniach projektuje wtazy zeliwne i zeliwne sciekowe wpusty uliczne klasy D400.

7.6. Uwagi koncowe.
Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II.
»Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie ze sztuka budowlang.



Czes¢ opisowa 1 rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca si¢ catos¢. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwiazan projektowych wykonawca zobowiazany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracj¢ dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami.

Projektowat:



