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CZESC 1l
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych i projektowanych obiektéw
budowlanych.

Projektowany parking nie jest obiektem kubaturowym (kategoria obiektu XXII) i wraz z wjazdami na
posesje wykonany zostanie w poziomie otaczajacego terenu i tym samym uktad przestrzenny nie
ulegnie zadnym zmianom.

Forma architektoniczna obiektu jest prosta i roznic si¢ bedzie od istniejacego zagospodarowania tylko
sposobem utwardzenia nawierzchni.

Nawierzchnia parkingu i wjazdéw wykonana zostanie jako utwardzona z betonowej kostki brukowej.

2.0. Zamierzony sposob uzytkowania obiektéw budowlanych.

Podstawowg funkcja budowanego obiektu jest zaspokojenia potrzeb parkingowych mieszkancow
osiedla mieszkaniowego i potrzeb komunikacyjnych pawilonéw handlowo - ustugowych na dziatkach
sasiednich. Projektowany obiekt begdzie parkingiem ogdlnie dostgpnym tylko dla samochodow
osobowych.

3.0. Charakterystyczne parametry parkingu.

3.1. Parametry uzytkowe:

- powierzchnia zabudowy parkingu wraz ze zjazdami - 1 326,50 m?.
- powierzchnia zjazdow szt. 3,- - 75,50 m?.
- 1los¢ miejsc postojowych o wymiarach 5,0 x 2,5 m. - 36.-

- powierzchnia miejsc postojowych - 450,00 m?,
- 1los¢ miejsc postojowych o wymiarach 6,0 x 2,5 m. - 5.-

- powierzchnia miejsc postojowych - 75,00 m?,
- ilo$¢ miejsc postojowych dla 0s6b z niepetnosprawnoscia - 2.-

- wymiary miejsc postojowych dal 0séb z niepetnosprawnoscia - 5,00 x 3,60 m.

- powierzchnia miejsc postojowych dla 0s6b z niepetnosprawnoscia - 36,00 m?.
- powierzchnia jezdni manewrowych wewnetrznych parkingu - 690,00 m?
- szerokos¢ jezdni manewrowych (dwukierunkowych) - 5,00 m.

3.2. Parametry techniczne:

- utwardzenie nawierzchni - betonowa kostka brukowej zaz¢biajaca si¢ wzajemnie na wszystkich
czterech bocznych sciankach (typ: Behaton lub Unistone),

- podsypka piaskowa gr. 3 cm

- warstwa konstrukcyjna podbudowy - beton gr. 15 cm

- podsypka piaskowa stabilizujaca 15 cm

4.0. Opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia podioza gruntowego w oparciu o odkrywki oraz
historyczne badania geotechniczne (budowa budynkéw na sasiednich dziatkach) uznano warunki
gruntowe za proste (wg. klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
Zalegajace warstwy gruntu na terenie dziatki:

- grunty niebudowlane nasypowe - mieszanka gruntow organicznych piasku, gliny i

gruzu budowlanego - grubos¢ warstwy przyjeto jako srednig 20 cm,
- gliny zwykta (pylasta) i piaski w stanie plastycznym,

WNIOSKI!

- podtoze gruntowe przedmiotowego terenu charakteryzuje si¢ w ogolnosci prostymi
warunkami gruntowymi oraz przecigtnymi warunkami wodnymi,

- zbudowane jest gtdwnie z utwordw niespoistych, warstwowanych i
wyksztatconych jako srednio zageszczone, piaski srednie dos¢ dobrej nosnosci,

- podrzednie rozpoznane gliny pylaste w stanie plastycznym z uwagi na uplastycznienie moga



charakteryzowac si¢ obnizona nosnoscia,
- w wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowych. Podfeze gruntowe pod parking i zagospodarowanie terenu jest nosne - grupa
nosnosci G-4

5.0. Charakterystyka ekologiczna - projektowane rozwiazania materiatowe i techniczne majace
wplyw na otoczenie, w tym srodowisko naturalne,

5.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow.

Projektowany obiekt nie wymaga zapotrzebowania na wode (za wyjatkiem okresu wykonywania robét
budowlanych) jak réwniez nie generuje $ciekow komunalnych.

5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania.

Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat zadnych zanieczyszczen gazowych i pytowych.
5.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat odpaddw.
5.4. Emisja hatasu i wibracji.

Emisja hatasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem drogi pozostaje bez istotnych zmian.

5.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Na przedmiotowym terenie wystepuje drzewo ,,Lipa drobnolistna”, ktéra koliduje z projektowanym
parkingiem i jego wewnetrznym uktadem jezdni. Przedmiotowe drzewo nalezy usunacé.
Pozostata roslinnos¢ na terenie dziatki w postaci drzew, ktdrych usytuowanie nie kolidowatoby z
projektowang budowa. Po wykonaniu wszelkich robét nalezy:
- odtworzy¢ istniejaca zielen trawiasta poza parkingiem do stanu jak przed budowa,
- wykona¢ nasadzenie odtworzeniowe i uzupetniajace w ilosci:

Klon zwyczajny (odmiana kulista) - 4.- szt.

G16g dwuszyjkowy odmiana czerwona - 4.- szt.
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia elementéw budowlanych na wigkszych
gtebokosciach) nie wystapia niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na ztoza kopalin,
warunki geologiczne i wody podziemne.

5.6. Wptyw inwestycji na srodowisko powodowany opadami deszczowymi na powierzchne parkingu.

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na stan srodowiska naturalnego.

Wody deszczowe z powierzchni parkingu beda odbierane przez dwa wpusty drogowe przy granicy
wschodniej dziatki i po podczyszczaniu z substancji ropopochodnych przez separator koalescencyjny
zrzucone do miejskiej kanalizacji deszczowej.

6.0. Informacje¢ o0 wyposazeniu technicznym obiektu,

Oswietlenie parkingu - zostanie przebudowane istniejace oswietlenie chodnikdw poprzez, przestawienie
stupow w miejsca z ktorych begda oswietlac istniejace ciagi piesze i projektowany parking.

7.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Parametry przedmiotowej inwestycji umozliwiaja ruch wszystkich rodzajow pojazdow,
w tym pozarniczych. Do budowy parkingu stosowane bgda materiaty niestwarzajacych zagrozenia
pozarowego.

8.0. Opis dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych,

Na parkingu zostaja wydzielone dwa miejsca postojowe dla 0s6b z niepetnosprawnoscia.
Projektowany parking dla samochodéw nie stanowi bariery dla os6b z niepetnosprawnoscia
poruszajacych si¢ na wbzkach Inwalidzkich.



Celem zapewnienia osobom z niepetnosprawnoscia mozliwosci korzystania z chodnikéw taczacych
parking z istniejacymi ciggami pieszymi, w miejscu  przecigcia chodnika z krawedzig parkingu
wykonane zostang obnizenia kraweznikdw do wys. 2 cm  liczac od poziomu nawierzchni  parkingu
przy krawezniku.

9.0. Realizacja robot budowlanych

9.1. Planowany zakres robot.

wykonanie parkingu dla samochod6w osobowych - tacznie 55 miejsc parkingowych z trzema
zjazdami na drogi gminne,

wykonanie odwodnienia i drenazu parkingu,

przebudowa oswietlenia parkingu,

remont istniejacego chodnika i wykonanie nowych chodnikéw do parkingu,

nasadzenia i rekultywacja terenu wokot parkingu,

9.2. Technologia i organizacja robot:
Kolejnos¢ prac zwigzanych wykonaniem parkingu i wszystkich rob6t towarzyszacych pozostawia sie
do zorganizowania przez wykonawce robot, jednak zaleca si¢ nastgpujaca kolejnosé:
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wycinka drzewa,

wytyczenie parkingu sytuacyjnie i wysokosciowo zgodnie z projektem,

rozbiorka istniejgcych elementéw nieprzewidzianych do dalszego wykorzystania,
przebudowa oswietlenia - przestawienie stupow i wykonanie nowego okablowania instalacji
oswietlenioweyj,

wykonanie koryta pod konstrukcje parkingu,

zabezpieczenie nieczynnego ujecia wodnego,

wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnieniowej i drenazu parkingu

wykonanie podbudowy z posp6iki i profilowania terenu do projektowanych rzednych i spadkéw,
zageszczenie podtoza do wymaganych wskaznikow okreslonych w szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

10. ustawienie kraweznikow,

11. wykonanie podbudowy betonowej grubosci 15 cm,

12. wykonanie nawierzchni parkingu z kostki typu Polbruk,

13. przetozenie chodnika przy parkingu wraz z wykonaniem chodnikéw zejsciowych z parkingu,
14. ustawienie oznakowania pionowego,

15. nasadzenia i rekultywacja terenu po robotach budowlanych,

9.3. Opis robot.

9.3.1 Roboty geodezyjne - pomiarowe

osie, Katy i punkty charakterystyczne na aktualnej mapie do celéw projektowych,

nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie: granic dziatek, punktow gtéwnych, reperow
roboczych, co ujeto w kosztorysie;

pomiar wykonawczy - wytyczenie obiektu ujeto w kosztorysie;

pomiar powykonawczy - inwentaryzacja ujgto w kosztorysowej;

w przypadku znacznych réznic i ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z projektantem niezbedny
zakres zmian;

9.3.2 Roboty ziemne

ziemig¢ z wykopu przeznaczono do wywozu w miejsce wskazane przez inwestora,
wykona¢ bardzo dobre zageszczenie, w szczegolnosci nad wykopami po instalacjach
podziemnych.

ewentualne kolizje zgtasza¢ do uzytkownikow sieci.

- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty ziemne wykonywac rgcznie zgodnie z wytycznymi

podanymi w warunkach gestorow sieci.

9.3.3 Parking

powierzchnia parkingu - 1326,50 m?,
nawierzchnia - betonowa kostka brukowa gr 8 cm zazebiajaca
si¢ wzajemnie na wszystkich czterech bocznych sciankach



(typ: Behaton lub Unistone),

- podsypka piaskowa - gr.5cm
- warstwa konstrukcyjna podbudowy (dylatacje zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania robot betonowych) - beton C12/15 gr. 15cm
- warstwa filtrujagca pospotka (piasek ptukany) - 35cm
- krawezniki drogowe na tawie betonowej - 15x30x100 cm
9.3.4 Chodniki:
- przy ul. Obroncdéw Westerplatte 3
- powierzchnia - 87,0m?
- demontaz istniejgcej nawierzchni chodnika
- montaz nowej nawierzchni - kostka brukowa - grécm,
- nowe obrzeza na tawie betonowej - 82,0 mb,
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem - grlocm,
- chodnik - dojscie do parkingu (strona zachodnia)
- powierzchnia - 75m?
- kostka brukowa - grécm,
- obrzeza na fawie betonowej - 10,0 mb,
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem - grlocm,
- chodnik - dojscie do parkingu (strona zachodnia)
- powierzchnia - 85m?
- kostka brukowa - grécm,
- obrzeza na fawie betonowej - 11,0mb
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem - grlocm,
- chodnik dojscie do parkingu (strona wschodnia)
- powierzchnia - 23m?
- kostka brukowa - grécm,
- obrzeza na fawie betonowej - 3,2mb,
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem - grlocm,
- chodnik dojscie do parkingu (strona wschodnia)
- powierzchnia - 1,6m?
- kostka brukowa - grécm,
- obrzeza - 23mb
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem - grl0ocm,
9.3.5 Zjazdy:
- z ulicy Obroncow Westerplatte:
- szerokos¢ zjazdu - 500m;
- powierzchnia - 385m?
- nawierzchnia kostka betonowa (typ: Behaton lub Unistone) - gr. 8 cm;
- podsypka piaskowa - gr.5cm
- warstwa konstrukcyjna podbudowy - beton C12/15 - gr.15cm
- warstwa filtrujaca pospotka (piasek ptukany) - gr.35cm

- krawezniki drogowe na fawie betonowej 15x30x100 cm
- zjazd wyrobiony tukami - wartos¢ promienia podana na projekcie rys ,,A-2”
- zjazd ograniczony kraweznikami najazdowymi 15 x 22 cm wystajacymi na +4 cm od
nawierzchni istniejacej ulicy,
- z ulicy Zdobywcéw Watu Pomorskiego:

- szerokos¢ zjazdu - 500m;

- powierzchnia - 174m?

- nawierzchnia kostka betonowa (typ: Behaton lub Unistone) - gr. 8 cm;
- podsypka piaskowa - gr.5cm
- warstwa konstrukcyjna podbudowy - beton C12/15 - gr.15cm
- warstwa filtrujaca pospotka (piasek ptukany) - gr.35cm

- krawezniki drogowe na tawie betonowej 15x30x100 cm

- zjazd wyrobiony tukami - wartos¢ promienia podana na projekcie rys ,,A-2”

- zjazd ograniczony kraweznikami najazdowymi 15 x 22 cm wystajacymi na (+)4 cm od
nawierzchni istniejacej ulicy;



- z ulicy Zdobywcéw Watu Pomorskiego:

- szerokos¢ zjazdu - 500m;

- powierzchnia - 196m?

- nawierzchnia kostka betonowa (typ: Behaton lub Unistone) -  gr. 8 cm;
- podsypka piaskowa - gr.5cm
- warstwa konstrukcyjna podbudowy - beton C12/15 - gr.15cm
- warstwa filtrujaca pospotka (piasek ptukany) - gr.35cm

- krawezniki drogowe na tawie betonowej 15x30x100 cm

- zjazd wyrobiony tukami - wartos¢ promienia podana na projekcie rys ,,A-2”

- zjazd ograniczony krawegznikami najazdowymi 15 x 22 cm wystajacymi na (+)4 cm od
nawierzchni istniejacej ulicy,

9.4 Niweleta parkingu:
Niwelete parkingu zaprojektowano w nawigzaniu do uktadu wysokosciowego istniejacych jezdni tj.
ul. Obroncéw Westerplatte i Zdobywcow Watu Pomorskiego oraz w nawigzaniu do naturalnego spadku
terenu z niewielkim profilowaniem w celu osiagnigcia minimalnego spadku.

9.5 Spadki parkingu:
- podtuzny -05%
- porzeczny -1,0%

9.6 Krawezniki, obrzeza:
- krawgznik betonowy:
- kraweznik betonowy prosty 15x30x100cm - jezdnia, parking, zjazdy,
- krawgznik betonowy najazdowy 15x22x100cm - parking przy chodnikach zejsciowych
na catej ich szerokosci, zjazdy na styku z istniejacymi ulicami,
- krawegznik skosny betonowy prosty 15x22x100cm - parking przy chodnikach zejsciowych
jezdnia, parking, zjazdy;
- fawa betonowa C 12/15 (B-15);
- wysokos¢ kraweznika: jezdnia +12 cm,
- wysokos¢ kraweznika najazdowego: przejscia dla pieszych, +2 cm oraz parking; zjazdy +4 cm;
- fawa betonowa z oporem C 12/15 (B-15);
- obrzeza betonowe 6 x 20 cm;
- fawa betonowa C 12/15 (B-15);

9.7 Odwodnienie:
Projektuje si¢ nawierzchnig nieprzepuszczalng z betonowej kostki brukowej na warstwie podbudowy
betonowej gr. 15 cm. Woda opadowa nie bgdzie przesigka¢ bezposrednio do gruntu. Ze wzgledu na
przyjety rodzaj nawierzchni przyjeto rozwigzanie powierzchniowego odwodnienia wod opadowych z
podczyszczaniem przez separator koalescencyjny. Zrzut sciekOw bedzie miat miejsce do studni
miejskiej kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia jest odrgbnym opracowaniem branzowym
dokumentacji budowlanej.

9.8 Drenaz:
Ze wzgledu na charakter gruntow (gliny) celem stabilizacji stosunkéw wodnych projektuje sie drenaz
pod warstwa podbudowy konstrukcyjnej parkingu. Projekt drenazu jest odrebnym opracowaniem
branzowym niniejszej dokumentacji budowlanej.

9.9 Zielen i nasadzenia:
- tereny po robotach budowlanych nalezy zrekultywowac¢ uzupetniajac niezbedne potrzeby ziemi
urodzajnej oraz obsiac trawa.
- dokona¢ nasadzen uzupetniajacych zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

10.0 Uwagi koncowe
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot powinny posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajace na ich powszechne stosowanie w
budownictwie zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci
robot, sposdb obmiaru, odbidr oraz podstawa ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym
niniejszym projektem powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t zatagczonych do projektu budowlanego oraz



obowigzujagcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

11.0 informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.

2.

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wizja lokalna terenu przysztej budowy,

Zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest Budowa parkingu w miejscowosci Ztocieniec
Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

tyczenie geodezyjne,

oznaczenie i ochrona punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw
prawa geodezyjnego,

roboty rozbiérkowe,

zdjecie humusu,

roboty ziemne (wykopy, nasypy),

profilowanie podtoza,

wbudowanie kraweznikéw na obrzeza parkingu,

wykonanie podbudowy,

roboty zwigzane z budowsa nawierzchni parkingu, jezdni i chodnika,
roboty wykonczeniowe - roboty towarzyszace,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Ztocieniec, w terenie zabudowanym.

4.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i  zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska robocze
tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowa¢ ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materiatow budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta mozliwa jej
bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo

nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktorych przebiegaja urzadzenia podziemne.

5.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t Budowlanych:

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbidrkowych:

uszkodzenie ciata podczas robét rozbidrkowych przez odpryski materiatdw,
niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy dzwigu i sprzetu
pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiérek,

niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,

wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu.

Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.
pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,



- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy,

- maksymalnie zabezpieczy¢ do budowy dostep 0s6b postronnych (mieszkancow przylegtych posesji)
- trwate ogrodzenie szczelne,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czesci jezdni,

- wykonawca opracowujac projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go z Inwestorem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. nr 24,
poz. 141 z pdzn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych pracownikéw. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegblnych robot
powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji
robot. Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas
realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualnej. Na placu
budowy zastosowane rowniez powinny byc¢ zbiorowe srodki bezpieczenstwa - wytaczenie fragmentu drogi
z ruchu kotowego, oznakowanie robét budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i
ludzi itp. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych

na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wykonanie ogrodzenia terenu robot,

- wylaczenie czgsci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatdw,

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzér Kierownika Budowy Brygadzisty,

- wydzieli¢ drogi ewakuacyjne dla mieszkancéw przylegtych blokéw,

- Jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

- jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia, - zabezpieczenie i

oznakowanie placu budowy po skonczeniu robét.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe oznakowanie robot i ciggle monitorowanie stanu
technicznego oznakowania i ogrodzenia. Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na
budowie stwarza specyficzne i cigglte zagrozenie. W zwiazku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy
uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie
maszyny nalezy sygnalizowa¢. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo oswietli¢, a
maszyng¢ wyposazy¢ w $wiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzadzen moga pracowac tylko
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do budowy w miare
mozliwosci dowozone powinny by¢ srodkami transportu na biezagco. Materiaty dowozone na biezaco
nalezy sktadowa¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie
nalezy stosowaé preparatow niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.

Pierwsza pomoc:

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz numerow
telefon6w alarmowych.

Uwagi koncowe:



Oprocz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszelkie watpliwosci odnosnie
rozwiazan projektowych nalezy konsultowac¢ z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie
musza posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do danych robot.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb do tego uprawnionych, z
zachowaniem warunkoéw zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Na terenie budowy umieszczona powinna byé tablica informacyjna oraz informacja
B10Z placu budowy, sporzgdzona przez kierownika budowy.

Opracowat:



