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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Gmina Bierun

ul. Rynek 14

43-150 Bierun
Autor:

mgr inZ. Michat Grzyb
Temat:
Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu
dla budynku mieszkalno-ustugowego

Adres:

Bierun, ul. Wawelska 26
dziatka nr 181/46 i 1043/46
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. Zakres robot dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje

Budowe instalacji gazowej dla budynku mieszkalno-ustugowego.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek mieszkalno-ustugowy.

. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwo i
zdrowia ludzi

Podczas trwania robot montazowych nie przewiduje sie powstania elementéw zagospodarowania
terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren budowy winien by¢
zabezpieczony przed dostepem o0sob postronnych przez wykonanie jego ogrodzenia wzglednie
umieszczenia w widocznych miejscach tablic informacyjnych-ostrzegawczych o zakresie wejscia na
teren realizacji robét budowlanych.

. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych, skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapic nastepujace zagrozenia:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

- obsunigcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

- przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatow budowlanych do wykopu

- mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania,

- mozliwo$¢ poparzenia przy manipulacji ptyta grzewcza,

- porazenie pradem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi zasilanych
pragdem elektrycznym

- zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robot gazoniebezpiecznych

- wykonanie przej$¢ szczelnych przez przegrody (Sciany + stropy)

- montaz instalacji gazowych

- mozliwo$¢ poparzenia przy pracach spawalniczych przy wykorzystaniu sprzgtu spawalniczego

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegolnie
niebezpiecznych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) wykonawca przed przystapieniem do
wykonywania robét budowlanych jest obowiazany opracowat instrukcjg bezpieczenstwa ich
wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot, a takze o
koniecznosci stosowania przez nich srodkow ochrony indywidualnej.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzic nalezy na terenie budowy przed przystapieniem
do robot budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a) wskazanie obiektow i migjsc, w ktorych prowadzenie robét jest szczegolnie niebezpieczne wraz

z charakterystyka rodzaju zagrozen.
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b) okre$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.

c) okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka obowigzujacych w tym
zakresie przepisow BHP.

d) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

e) wskazanie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem 0sob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacjg robot oraz wyposazenie w
srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a) wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie
niebezpiecznymi,

b) zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

c) zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen,

e) przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

f)  wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

g) wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

h) wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenia ochronne,
przeciwporazeniowe i atest dopuszczajacy do uzytkowania w warunkach pracy,

i) zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng na terenie budowy,

j) teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych,

k) wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybka
ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

) w poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegolnie niebezpiecznych umiescic niezbedny sprzet
ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego  wstrzymania  prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

7. Uwaga koncowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r.
oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowaé szczegotowy zakres rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Zaswiadczenje
O humerze weryfikacyjnym:

SLK-ER1-WNZ-5E] *

Pan Michat Grzyb o Numerze ewidenc

adres za

yinym SLK/IS/5286/08
mieszkania uj. Szymanowskiego 5, 43-150 Bierus
jest cztonkiem §Jqskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa |
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenje jest wazne do dnia 2023-01-31,

posiada Wymagane

Zaswiadczenie zostatp Wyge

nerowane elektronieznie | o
weryfikowanym przy pomoc

Patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
Y wainego kwaﬁﬁkowanego

certyfikatu w dniy 2022-01-13 roky przez:

Roman Karwowski, Przewodniczqcy Rady S$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

* Wenyfikatje poprawnosdci dan

ych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej izby Inzynieréu Budownictws www.piib.org.pl |ub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzyniergw
Budownictwa. it
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. ". diasiad’ bk el i ‘ ) iy o
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu | W LEAEEE »"X'{“ kP
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze : N by '

Gmina Bierun
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

Gazownia w Tychach

ul. Barbary 25, 43-100 Tychy

tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.tychy@psgaz.pl

Nasz znak: W129/0000057413/00001/2022/00000 Tychy, 20.04.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wickszej niz 10 m°/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m™/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.04.2022 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 ., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek
mieszkalno-uslugowy, adres; Bierun, ul. Wawelska 26
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, kidre beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen  |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 7 168
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 9 5 45
taczna moc [kW] 213

5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowegso:
5.1. Moc przytgczeniowa 10 [m~/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 18000 [m3frok].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce $redniego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bierun Wawelska 26
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 350,00 [kPa]

Polska Spoika Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesc Boze 11 X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252456411 REGON 142739519 KRS 0000374001

33-100 Tarndw 41-800 Zabrze
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 2 www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalno-uslugowy, adres: Bierun, ul. Wawelska 26
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 7 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:
8.4.1. montaz urzadzenia typu: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 10 [m3/h] - 1 [szt],

lokalizacja w punkcie gazowym, status urzadzenia: istniejace

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej Scianie budynku

Szafka jest wiasnoscig Przytaczanego i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu montazu i konserwacji.

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzer.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzeri, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z VWnioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy W Zabrzu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironiczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyiqczema informacje:

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

R—

Adres: Bieruri ul. Wawelska 26

* otasonsesso00aosss7ss IIIlIIIIllIlIiI||IIIHI||| 1O L L AW

Adres: Bierun ul. Wawelska 2

QT—— ||I|| 0 0 0 e

Adres: Bierun ul. Wawelska 2
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Adres: Bieruni ul. Wawelska 26

Nr sprawy: 57413/2022
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Adres: Bieruni ul. Wawelska
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Adres: Bierun ul. Wawelska
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Adres: Bierun ul. Wawelska 26

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ADAM GRZEGA, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a; Czestaw Jabteka

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W129

Nr sprawy: 57413/2022
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Wojciech Jagsz

- isrun, ul. Skrzetuskiego jana o
o Bleﬁ?lﬁuj@’lag’?‘zm 9 BIERUN dnia 15.07.2022

wl 60152525 OPINJA Nr  108/G/2022

W wyniku przeprowadzonych ogledzin — sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

,
o=

w BIERUNIU przy ul. WAWELSKA nr 26

Pani/pani

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Wojciecha
Jagsz w celu:

1. Wskazania miejsca na podtaczenie

) Ustaleni i (i ol i
3 - % riatan;
W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

1.Przewody <patrz szkic na odwrocie> odpowiadaja - nie-edpowiadajg wymaganiom nizej

wymienionych przepiséw i moze <moga> - nie-meZe-<nie-megg™> by¢ przeznaczone do
POQIBCZENIA. ... cvvvserrersrsesmmensammsssirnnsssmsrsrsmonssmmasssssssmssinios S84 564 605 s e ngnans

- kociol centralnego ogrzewania na paliwo gazowe szt. 3

- kuchenka gazowa czteropalnikowa szt. S

2. Urzadzenie(a)........cocooovvveveeeeeeee e oo oonoo...Dodlaczone jest <sa> prawidlowo — nieprawidlowo
3.Urzadzenie(a) ..........coocoiiieveiinieiiineee e ... dziala(ja) wadliwie z przyczyn:
W celu osiggniecia prawidtowego funkcjonowania urzadzen nalezy:

Przew6d spalinowy nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dzialaniem spalin
mokrych wkiadem ze stali nierdzewnej.

FEDETRTRRLS .o mmsmsor eocmimmmins 5 00 450 SHEW 05 P G G T kA7 7 W0 S 58

Opinie sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89 poz 414) oraz Ustawe
o Ochronie p.poz. z dnia 27.08.1991r. (Dz.U. nr 81, poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i
obowiazujace normy przedmiotowe.

Opinie sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po 1 egz. dla:
Wiasciciel Budynku
Opiniodawca

Potwierdzenie odbioru opinii:
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Wojciech Jagsz
43-150 Bierun, ul. Skrzetuskiego Jana ’
NIP 646-108-32-63
tel. 601 62 92 33
Wykaz przewodéw kominowych w budynku przy ulicy Wawelskiej 26 w Bieruniu
3. Przewdd wentylacyjny z pomieszczenia kuchni na pietrze w ktérej bedzie zamontowana kuchenka

na paliwo gazowe — nalezy udroznic

4, Przewdd wentylacyjny z pomieszczenia kuchni na poddaszu w ktérym bedzie zamontowana

kuchenka na paliwo gazowe — zaprojektowac i wykonac

5. Przewdd spalinowy z pomieszczenia na parterze, w kiérym bedzie zamontowany kociot

centralnego ogrzewania na paliwo gazowe — zaprojektowac i wykonaé

6. Przewdd wentylacyjny z pomieszczenia na parterze, w ktorym bedzie zamontowany kociot

centralnego ogrzewania na paliwo gazowe — zaprojektowac i wykonac

7. Przewéd spalinowy z pomieszczenia na parterze, w ktorym bedzie zamontowany kociot

centralnego ogrzewania na paliwo gazowe — zaprojektowac i wykonac

8. Przewdd wentylacyjny z pomieszczenia kuchni na poddaszu w ktérym bedzie zamontowana

kuchenka na paliwo gazowe

9. Przewéd wentylacyjny z pomieszczenia kuchni na pigtrze w ktérym bedzie zamontowana kuchenka

na paliwo gazowe

10. Przewdd wentylacyjny z pomieszczenia na parterze, w ktérym bedzie zamontowany kociot

centralnego ogrzewania na paliwo gazowe

11. Przewdd spalinowy z pomieszczenia na parterze, w ktérym bedzie zamontowany kociot

centralnego ogrzewania na paliwo gazowe

12. Przewdd wentylacyjny z pomieszczenia kuchni na pietrze w ktérym bedzie zamontowana

kuchenka na paliwo gazowe — zaprojektowac i wykonac

13. Przewdd wentylacyjny z pomieszczenia na parterze, w ktérym bedzie zamontowany kociot

centralnego ogrzewania na paliwo gazowe — zaprojektowac i wykonac
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