RZUT PIETRA
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Przewdd zasilajacy - rury ze stali weglowej ocynkowane
Przewdd powrotny - rury ze stali weglowej ocynkowane
®wym: 2467 W - projektowa strata ciepta w pomieszczeniu
+12°C . projektowana temperatura w pomieszczeniu
— Lokalizacja grzejnika
L " L. A . . ) PROJEKTOWAL:
1. Odcinki instalacji c.o. prowadzi¢ tak, by zachowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych mgr inz. Michat Grzyb il\‘/:/(/olsg/gg/
rurociggéw wg wytycznych producenta rur. s
PRACOWAL:

2. Nalezy zapewni¢ dostep do armatury (zawory, odpowietrzniki) aby umozliwi¢ okresowa

o : " mgr inz. Daria Karlik
konserwacje i wymiane urzgdzen.

3. W kottowni zamontowaé¢ zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu wody z instalacji.
4. Dobrano grzejniki ptytowe, z zasilaniem dolnym, z wbudowanym zaworem

termostatycznym, na powrocie zawoér odcinajgcy. JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: ul. kysinowa 30
5. Instalacje zaprojektowano w systemie rur ze stali ocynkowane;. KTY 43-150 Bierun
6. Przewody prowadzi¢ pod stropem lub nad posadzka, podigczenia do grzejnikéw PROJE " EKOLQIGICZNE Tel./Fax (0-32) 216-30-00
prowadzi¢ po $cianie. PLATAN www.platan-biuro.pl
7. W najwyzszych punktach zamontowac¢ odpowietrzniki. e-mail: biuro@platan-biuro.pl
8. Rysunki musza by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym, ktdry jest integralng czescig

projektu. TEMAT OPRACOWANIA:

9. Opracowellnle to nalezy rozpatrYV\./e.lc {qcznllle z projek,t,a,m' nny ch l?ranz. ) Projekt instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. dla lokali mieszkalnych w budynku
10. Wszystkie parametry urzadzen i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na etapie budowy. mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Spizowej 1 w Bieruniu na dzialce nr 88

11. Dokfadna trasg przewodoéw oraz lokalizacje grzejnikdw zweryfikowac i dostosowa¢ do warunkéw

na budowie. TYTUL RYSUNKU:

PRZUT PIETRA - INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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