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zasilanie

powrót 

OZNACZENIA:

UWAGI

1. Odcinki instalacji c.o. prowadzić tak, by zachować kompensację wydłużeń termicznych
rurociągów wg wytycznych producenta rur.

2. Należy zapewnić dostęp do armatury (zawory, odpowietrzniki) aby umożliwić okresową
konserwację i wymianę urządzeń.

3. W kotłowni zamontować zawory odcinające z możliwością spustu wody z instalacji.

4. Dobrano grzejniki płytowe, z zasilaniem dolnym, z wbudowanym zaworem

termostatycznym, na powrocie zawór odcinający.
5. Instalację  zaprojektowano w systemie rur ze stali ocynkowanej.

6. Przewody prowadzić pod stropem lub nad posadzką, podłączenia do grzejników

prowadzić po ścianie.

7. W najwyższych punktach zamontować odpowietrzniki.

8.   Rysunki muszą być rozpatrywane łącznie z opisem technicznym, który jest integralną częścią

projektu.

9.  Opracowanie to należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

10.  Wszystkie parametry urządzeń i instalacji sprawdzić i potwierdzić na etapie budowy.

11.  Dokładną trasę przewodów oraz lokalizację grzejników zweryfikować i dostosować do warunków

na budowie.
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Schemat kotłowni:

zawór trójdrogowy

pompa obiegowa c.o. 

membranowe naczynie wzbiorcze na wyposażeniu kotłaMAG 

KP regulator pokojowy RTWC *)

czujnik temp. zewnętrznej QAC34

DWV

FB

ATF zimna woda pitna

ciepła woda użytkowa

TKW

TWW

TATF

FB

zawór bezpieczeństwa na wyposażeniu kotłaZB 


