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S. Roboty sanitarne

SST-03 Instalacja gazowa
Wewnetrzna instalacja gazowa
wraz z towarzyszacymi robotami
Kottownia gazowa
Kod CPV 45333000-0, CPV 45320000-6, 45442200-9, 4533111-0,
45333100-1, 45333200-2



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegOtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
wewnetrznej instalacji gazu wraz z robotami towarzyszacymi oraz kottowni gazowych w budynkach
gminnych przy ulicy Wawelskiej 26 i ulicy Spizowej 1 w Bieruniu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanych instalacji gazowych oraz kottowni gazowych.

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych
producentow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych wewnetrznych
okreSlonych w Dokumentacji Projektowe] stanowigcej cze$¢ dokumentow przetargowych - opis
techniczny i rysunki i obejmujg :

,PROJEKT ROZBUDOWY instalacji gazu dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Spizowej 1 w Bieruniu na dziatce nr 88” (projektant: mgr inz. Michat Grzyb),

,PROJEKT BUDOWY instalacji gazu dla budynku mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego przy ul.
Wawelskiej 26 w Bieruniu na dziatce nr 181/46 i 1043/46” (projektant: mgr inz. Michat Grzyb),

- wykonany przez Biuro Projektow Graficznych PLATAN z siedzibg w Bieruniu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST-00. "Wymagania ogéine".

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem robot m.in:

- montaz przewodéw =z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie wraz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym

- montaz armatury odcinajacej

- rozruch, regulacja i odbiér instalacji

- montaz kottow,

- montaz armatury i aparatury zwigzanej z kottami,

- montaz kominéw odprowadzajgcego spaliny i doprowadzenia powietrza do kotta

- montaz przewoddw wentylacyjnych

- badania odbiorcze

- pofaczenie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania z projektowanymi kottami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjq
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00."Wymagania ogdine".

Pojecia ogodlne



Instalacja gazowa - uktad przewodow gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajacy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami
do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz
z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do
kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalsze;
bezpieczne] eksploatacii.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajagcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze
za$lepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przytacza do instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym
rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtdbwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do cze$ci instalacji, gazomierza lub urzadzenia
gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu - ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespdt urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z
uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkoS¢ najczesciej okreslana
w md/h.

Odbiér instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacii,
podstawowg czynno$cig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci.

Odlegto$¢ bezpieczna przewodéw gazowych — odlegto$¢ usytuowania przewoddw gazowych
od przewoddéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie
szczelnoci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany
jest gaz do odbiorcdw lub poszczegdinych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe.



Rura ostonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest przewod instalacji gazowe;.

WartoS¢ opatowa gazu - ciepfo spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m?3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania
0 okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktére muszg by¢
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w
ktorym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektow)
maogt by¢ przytaczony do sieci gazowe;.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzadzeniu gazowym) - urzadzenie powodujgce
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia si¢ lub zga$niecia
ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcow w okre$lone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h]
i [m3/rok], spetiajace parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w
dokumencie tym okre$la sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych

Zrodto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kotfownia.

Kottownia — zespdt urzadzen, w ktdrych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny
0 wymaganej temperaturze i ciSnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku)
lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzadzenia do pomiaru i regulacii
parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajace
proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie -
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego,
ktora nie moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadciSnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku kragzenia wody.



Kottownia wodna — kottownia, w ktdrej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w
ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna
nie ma swobodnego potaczenia z atmosferg. Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore
zabezpieczajq instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i
temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajacq
przestrzenn wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktore utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan
wodnych w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujace w sposob optyczny lub optyczno-akustyczny
osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

2. Materiaty
Materiaty do wykonania robot stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
Przewody i ksztattki instalacji wewnetrznej gazu oraz kottowni gazowe;

rury stalowe czarne

deklaracja zgodnosci z PN8O/H - 74219

gazomierz

certyfikat bezpieczenstwa B

certyfikat na znak zgodnosci z PN

aprobata techniczna IGNIG

zawory

certyfikat bezpieczenstwa B

certyfikat na znak zgodnos$ci z PN

aprobata techniczna IGNIG

gazowe wiszace kotty kondensacyjne, jednofunkcyjne i dwufunkcyijne,
deklaracja zgodnosci

certyfikat UDT

pompy obiegowe dla c.0

aprobata techniczna COBRTI INSTAL

zawory bezpieczenstwa

deklaracja zgodnosci

certyfikat UDT

ksztattki i prostki systemu kominowego dwusciennego izolowanego ze stali szlachetnej dla
kottow kondensacyjnych

aprobata IGNIG

ksztaftki i prostki systemu wentylacyjnego izolowanego ze stali szlachetnej
aprobata IGNIG



3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej oraz kottowni gazowej winien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg
jako$¢ robot:

- Samochdd dostawczy do 0.9 t

- Spawarka elektryczna

- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- gietarka do rur

- gwintownica reczna lub mechaniczna
Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Warunki ogoine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine” pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne kré¢ce wystajace
poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem
w czasie transportu.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéblne warunki wykonania roboét

Ogdlne warunki wykonania robot podano W ST-00. "Wymagania ogolne". Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy $cisle przestrzega¢ ogdinych zasad bhp i p.-poz. Narzedziami postugiwac sie
zgodnie z instrukcjami producenta urzadzen, zgodnie z zasadami bhp obstugi tych urzadzen. Prace
spawalnicze mogg wykonywac tylko osoby uprawnione.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz urzadzen kottowni odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.2. Wykaz robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wewnetrznej instalacji gazowej oraz kottowni gazowe;.



5.3. Roboty montazowe instalacji gazowej i kotlowni
5.3.1. Montaz rurociagow z rur stalowych
¢ Instalacja gazu

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca ufozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- Ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10208-2.
Potaczenie poszczegdinych odcinkéw rur nalezy wykonaé przez spawanie i zabezpieczy¢ przed
korozja. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian, Przy przejsciach przez przeszkody
konstrukcyjne (Sciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawa¢ po 3 cm
z kazdej strony przegrody. Przewody na $cianach mocowat za pomocg hakéw lub uchwytéw
rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku ( CO, wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej,
telefonicznej itp.) nalezy lokalizowaé w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie
prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie
z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen miedzy zewnetrzna Sciana rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubo$ci Sciany lub stropu. Cato$¢ robot
instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikdw.

Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sq rury.

Rurociggow gazowych nie wolno uktadac na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez sciany nalezy umieszczac w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzic w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

-15 ¢cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

-15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

-10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wytaczeniem przewoddw elektrycznych,



-20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

-10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o cigzarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

e Kotlownia

Podstawowe urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu kottowni  zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza sie korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jesli wigze sie to z optymalizacjg, zawarto$cig, likwidacjg
kolizji rurociagow.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w potozeniu wymaganym przez DTR producentow
poszczegolnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie lub mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych
wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze pomieszczenia kottowni gazowe;.
Konstrukcje wsporcze powinny zapewnic stato$¢ potozenia rurociggdw kottowni.

Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ faczone z rurociggami w sposéb rozigczny
umozliwiajacy fatwy demontaz i wymiane poszczegolnych elementow wezta bez koniecznosci
demontazu innych urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie armatury taczonej z rurociggami przez
spawanie.

Potaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncoéwek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676.

Natomiast ksztalty ztaczy spawanych potaczen kroccow i odgatezienr powinny by¢ zgodne z
przedmiotowg normg PN-B-69012.

Jako$¢ potaczen spawanych rurociggéw, ksztattek, kroécodw i odgatezien powinna odpowiadaé, co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN-M-69775.

Nie nalezy montowaC aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu wylotow kro¢codw spustowych wody z rurociggow
wezta zawordw bezpieczenstwa itp. Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow
lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

Ustawienie kottow.

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kottéw. Odlegto$¢ przodu kotta
od przeciwlegtej Sciany powinna spetnia¢c wymagania producenta dla swobodnego dostepu do palnikow
i czyszczenia kotta. Odlegto$¢, boku kotta od Sciany, szerokoSC gtdwnego przejécia przed kottem
powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacjg montazowg kotta.

Naczynia wzbiorcze zamkniete
Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:




a) rury bezpieczenstwa taczacej wodng cze$¢ naczynia cisnieniowego z instalacjg
b) zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012 i wymagan UDT
¢) manometru o klasie dokfadnosci 2,5, montowanego na rurze bezpieczenstwa

Wstepne cisnienie gazu wypetniajacego przestrzen gazowg naczynia powinno by¢ co najmniej réwne
ci$nieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca
wigczenia rury bezpieczenstwa do naczynia.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowa¢ do instalacji dopiero po wykonaniu préby
szczelno$ci i doktadnym wyptukaniu instalacji.

Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze
bezpieczenistwa powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadno$ci 2,5 i zakresie
pomiarowym, odpowiadajgcym maksymalnemu cisnieniu w naczyniu, oraz w zawor spustowy. Jezeli
konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umozliwia samoczynnego odpowietrzenia jego
czesci wodnej to rure bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ w automatyczny odpowietrznik. Przed
zamontowaniem naczynia ci$nieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ ciSnienia wstepnego w
przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodno$ci z projektem nalezy doprowadzi¢ cisnienie (upuscic lub
dopompowac) do wymaganej wartosci.

Napetniajgc instalacje z naczyniem cisnieniowym woda, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby otwarte byty
wszystkie zawory odcinajagce miedzy kro¢cem do napetniania i uzupetniania wody a zaworem
bezpieczenstwa.

Tuleje ochronne

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez S$ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowa¢ sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odporno$ci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow,
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

System odprowadzenia spalin

Konstrukcja i wykonanie rur i ksztattek odprowadzajacych spaliny powinny by¢ odporne na ich
destruktywne dziatanie. Wyloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢
zabezpieczajacq je przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425, jak dla komindw
murowanych). Kotty muszg by¢ poditaczone na state za pomocg przewodu (czopucha) z kominem.
Czopuchy nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i fukow,
jednakze w taki sposdb, aby nie utrudniaty prac eksploatacyjnych kottowni. Minimalny spadek czopucha
wynosi 5% w kierunku kotta. W przypadku pionowego wylotu spalin z kotfa dtugo$¢ pionowego odcinka
czopucha musi wynosi¢ co najmniej 0,22 m. Przewod kominowy powinien by¢ prowadzony pionowo.

Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujace elementy:
a) otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtaczenia czopucha,
b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.
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Dolna krawedz wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie wlot spalin do komina
powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od poditogi. Otwor rewizyjny powinien by¢ tatwo dostepny
oraz wyposazony w szczelne zamknigcie wykonane z materiatu niepalnego. W kottowni wyposazonej w
kotty kondensacyjne odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien by¢ skierowany do
neutralizatora. Potaczenia elementéw uzytych do budowy kominéw muszg by¢ szczelne w zakresie
maksymalnego cisnienia spalin wystepujacego podczas eksploatacji komina, ustalonego na podstawie
obliczen projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie potaczen w stropach. Cato$¢ montazu
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

System wentylacyjny

Przewody instalacji wentylacji nalezy wykona¢ z blachy szlachetnej o przekroju prostokatnym lub
okragtym. Przewody nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian oraz pod stropem pomieszczen. Przewody
wentylacji powinny odpowiadac klasie A szczelnosci.

Nalezy je mocowa¢ do przegrdd budowlanych w sposéb trwaty, uchwytami w odstepie 3-5m, w sposdéb
elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan. Przewidzie¢ przekucia do istniejacych
systemow kominowych a w niektorych przepadkach wyprowadzi¢ przewody wentylacyjne ponad dach.

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kottow,
urzadzen pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej i przeptukaniu kottow. Podczas
zakfadania izolacji i ptaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do zmontowanych czujnikéw i kryz
pomiarowych. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organow wykonawczych pod wzgledem mozliwosci
przestawiania w catym zakresie regulacji.

5.3.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podp6r przesuwnych (wspornikow i wieszakdw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez
akceptacji projektanta instalacii.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a

konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

5.3.3. Montaz armatury i urzadzen

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungg z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta

dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytdw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

Gtowice z zaworem odcinajacym (ZO) mozna montowacé na rurociggach poziomych i pionowych.
Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotne;.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi.

W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wiadciwg sztywno$¢ instalacji, pozbawiong dodatkowych
naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpor, obejm, wspornikow.
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Nie wolno zaworu umie$ci¢ w miejscu narazonym na bezpo$redni wptyw warunkdw atmosferycznych.
Temperatura stosowania -20°C , 60°C.

5.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych

wchodzacych w skfad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementdw znajdujacych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne usuniecie nierdwno$ci i zadziorow, zaokraglenie
krawedzi i wyrdwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt’ nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie
powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych

lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami odttuszczania
za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za
pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem
mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt. Na
powierzchnie oczyszczong do 1 - 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementdéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony
okresowej powinna stanowi¢ podkfad pod nastepne warstwy, ktdre muszg by¢ uzyte w przewidzianej
liczbie i ustalonym zestawie. Gruntdw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do
malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powioki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac¢ renowacji.

Nalezy dokonywa¢ odbioru jako$ciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne
malarskie.

Przed podjeciem rob6t malarskich nalezy wykonac¢ probne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt malowany.

Nalezy ustalic grubo$¢ i czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezacg bezpo$rednio na
podtozu nalezy wykonywa¢ wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat.

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metodg natryskowa po wyschnigciu warstw
poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknie€.

12



Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku
gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakoSci rob6t powinna obejmowac:

- Sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i armatury;

- kontrola wytrasowania miejsc montazu;

- kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami (prawidtowo$¢ potaczen,

- czystos¢ powierzchni przewodow, wspotosiowos$¢ rur, szczelno$¢, wysoko$¢ ulokowania

urzadzen i armatury);

- prawidtowo$¢ rozstawienia i wykonania podpar¢, uchwytow, punktow statych;
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Warunki przystagpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane
b) po ukoriczeniu montazu i po dokonaniu regulacji
c) w okresie gwarancyjnym

6.2. Badanie gazomierza

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie pofozenia gazomierza wzgledem jego odlegtosci od elementow
budowlanych sposéb mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z instalacja, parametry, umieszczenie
zawordw odcinajacych i ich dostepno$é.

6.3. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpér, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez sciany i stropy, potozenia potaczen kotnierzowych, sprawdzenie
odlegtosci przewoddw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,

sprawdzenie prawidtowosci faczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.3.4. Badanie armatury
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowos$ci
dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.5. Badanie kotla i zasobnikéw c.w.u.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegrod
budowlanych, wyposazenie fabryczne).

6.3.6. Badanie naczyn wzbiorczych
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem. Badaniu podlega wstepne
ci$nienie gazu wypetniajacego przestrzen gazowa naczynia.
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6.3.7. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
Badanie polega na:

a)ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow impulsowych, kabli itp.

b)ocenie zakresdw przyrzaddw w stosunku do przewidywanych projektem parametrow pracy
c)kontroli doktadno$ci wskazarn obwoddw pomiarowych przez poréwnanie wskazan ze wskazaniami
urzadzen kontrolnych

d)kontroli dziatania obwodéw: -sterowania -zabezpieczen-blokad.

6.3.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych
w skfad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych
sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami i przepisami. Przed
malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne
usuniecie nieréwno$ci i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt’ nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie
powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych,
szlifierek recznych, miotkow mechanicznych. Oleje i smary, ktdrych nie usunieto metodami
mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za pomocq rozpuszczalnika (benzyny,
trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub
szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z
powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt. Na powierzchnig oczyszczong do 1 - 2 stopnia,
gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢
powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod
nastepne warstwy, ktére muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do
ochrony okresowej nie nalezy stosowac, je$li instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. Warunki
prowadzenia prac malarskich Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%. Temperatura
powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej
40°C. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powitoki podkiadowe.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu
nalezy podda¢ renowacji. Nalezy dokonywa¢ odbioru jakoSciowego materiatow malarskich oraz
przeprowadzi¢ proby techniczne malarskie. Przed podjeciem robét malarskich nalezy wykonaé probne
malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb
przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych
warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac malarskich. Materiaty malarskie nalezy
naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezacg bezposrednio na podtozu nalezy wykonywac
wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy
wykonywac pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnigciu warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie
moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknie¢. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokonac
poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powioki
nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

6.3.9. Prébny rozruch urzadzen.
e Probny rozruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego ruchu
urzadzen nalezy kontrolowac: prawidtowos$¢ pracy kottow
e prawidtowo$¢ pracy silnikdw elektrycznych
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e prawidtowo$¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowe;
-sprawnos¢ dziatania urzadzen automatyki
-prawidtowos¢ nastawien wartosci zadanych
-przedziaty odchytek parametrow regulowanych.

Po zakoriczeniu probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac sprawozdanie z pomiarow.
Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin i wentylacji pomieszczen.

Sprawdzeniu podlegaja;
1) droznos¢ kanatu
2) szczelno$¢ potaczen
3) cigg komina
4) prawidtowos¢ wykonania potaczen i zgodnosSc¢ z projektem elementdw instalacji
odprowadzenia spalin (w tym regulatoréw ciggu)
5) normatywne wyprowadzenia ponad dach
6) spetnienie norm ochrony atmosfery.

6.3.10. Badanie szczelnosci

Badanie szczelno$ci, zwanej probg odbiorowa podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego
do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby
odbiorowe mogg by¢ wykonane cze$ciami, szczegoOlnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy
zakonczonych kurkami gtownymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod ci$nieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelno$ci
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W przypadku prowadzenia przewoddw instalacji
gazowych przez pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe
nalezy wykona¢ pod ci$nieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2). Do proby szczelno$ci instalacji nie nalezy
przystepowaé bezposrednio po napetieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz
temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury
nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych probie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz
przewodow i tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach,
gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego
stabilno$¢.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki’
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢
pomiaru wymaganag dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnoSci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy
podczas proby instalacja

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogélne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sg;
- przewody rurowe 1 mb
dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdinej
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dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i facznikow; dtugosé
zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej Srednicy;

- zlaczki, zawory, gazomierze, reduktory, gtowice samozamykajace 1 szt. dla kazdego typu
i Srednicy.

- kotty z oprzyrzadowaniem i elementami automatyki 1 kpl.

- zasobniki, naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory bezpieczenstwa 1 szt. dla kazdego typu

- pompy obiegowe 1 kpl.

- system bezpieczenstwa odprowadzania spalin dla kotta kondensacyjnego 1 kpl

- system bezpieczeristwa wentylacji dla pomieszczen kottowni lub kuchni 1 kpl

W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umocni¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdélne zasady odbioru robét.

INSTALACJA GAZU
Odbiér migdzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji
i w szczegbInosci powinny im podlegac prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przej$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;
Po dokonaniu odbioru migedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania
rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czeSciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii

gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: uszczelnien

przejS¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub

utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;
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b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny korcowy instalacji wewnetrznej gazu
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacj,
b) instalacje odpowietrzono, wypetiono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urzadzen gazowych;
c) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na
poprawno$¢ eksploatacii instalacji wewnetrznej gazu.
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych czeSciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

o O T QO
—_—— = =
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Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kornicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

KOTLOWNIA

Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych montaz urzadzen kottowni

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacii i
w szczegbinosci powinny im podlegac prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

a)wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
b)wykonanie cokotu pod kociot

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaC miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny koricowy kottowni

Kottownia powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym:;

d) zakoriczono uruchamianie urzadzen (probny rozruch 72 godziny)

e) stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowe;.

Przy odbiorze koricowym kottowni nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania kottowni z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych
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g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

j) instrukcje obstugi kottowni.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy kottownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

c) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badarn odbiorczych

d) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér konicowy konczy sie protokolarnym przejeciem kottowni do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

8.2. Podstawa ptatnosci

UWAGA! Ewentualnie zataczony przedmiar robdt ma charakter orientacyjny i pomocniczy — nie jest
podstawg do rozliczania sie. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie sporzadzi¢ kosztorys
ofertowy, uwzgledniajgc warunki podane w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00, poz1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr115/01
poz1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow ocen zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreSlenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
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srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracii
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen i
instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988

Normy zwigzane z przedmiotowym opracowaniem.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogoine wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/M-35350 Kotty grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania.
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