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A. Projekt zagospodarowania terenu
1. Dane ogodlne
1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna w terenie,
- zapewnienie dostawy gazu wydane pismem wg zatacznika
- podktad mapowy,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami)

1.2. Dane wyjsciowe

- plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu w skali | : 500,
- obowigzujace normy PN i BN w zakresie projektowania instalacji gazowych,
- ,Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |l rozdz. 4.

2.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych bedacych podstawg
do wykonania budowy wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku ustugowo-mieszkalnego potozonego
na dziatce nr 181/46 i 1043/46 w Bieruniu przy ulicy Wawelskiej 26.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety niniejszym projektem znajduje sie w Bieruniu przy ul. Wawelskiej 26. Budynek jest 3
kondygnacyjny niepodpiwniczony. Gaz doprowadzony bedzie do budynku poprzez projektowane
przytacze gazu zakonczone kurkiem gtéwnym umieszczonym na elewacji budynku.

Projektuje sig doprowadzenie gazu do 3 kottow gazowych zlokalizowanych w pomieszczeniach
technicznych technicznym i 5 kuchenek gazowych na pietrze i podaszu budynku.

4, Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt przewiduje budowe instalacji gazu zasilajgcej 3 kotty gazowe oraz 5 kuchenek gazowych.
Instalacja wykonywana bedzie wytgcznie wewnatrz budynku zlokalizowanego na terenie dziatki nr
181/46 i 1043/46. Projekt przewiduje rozbudowe instalacji gazowej @25, @20 i @15 stalowej/miedzianegj,
ktora zostanie poprowadzona od skrzynki projektowanego przytacza z elewacji budynku do 3 kottow
gazowych i Skuchenek gazowych.

5. Charakterystyka geotechniczna podtoza
Nie dotyczy

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana instalacja gazowa zapewni prawidlowe uzytkowanie budynku dla ktérego jest
przeznaczona. Obszar oddziatywania i ucigzliwosci na okolice w my$l art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo
budowlane obejmuije tylko nieruchomos$¢ Inwestora.

1. Informacja czy przedmiotowy teren jest wpisany do rejestru zabytkoéw oraz czy podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Rozpatrywany teren jest potozony w obszarze wystapienia wplywow eksploataciji gérniczej.
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B. Projekt architektoniczno-budowlany
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalno-ustugowego.
Kategoria obiektu budowlanego — XIII i XVII

Budowa instalacji gazowej dziatka nr: 181/46 i 1043/46

Jednostka ewidencyjna: Bieruri

Obreb: Bierun Nowy

2. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana instalacja gazowa zapewni prawidlowe uzytkowanie budynku dla ktérego jest
przeznaczona. Obszar oddziatywania i ucigzliwosci na okolice w my$l art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo
budowlane obejmuije tylko nieruchomos¢ Inwestora.

3. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

Podstawowe parametry budynku mieszkalnego gdzie prowadzona bedzie inwestycja:
- ilo§¢ kondygnacji — 3 nadziemne

- wysoko$¢ budynku —ok. 9,6 m

- dtugos¢ budynku - 19,0 m

- szeroko$¢ budynku - 10,1 m

4. Parametry techniczne obiektow charakteryzujace ich wptyw na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i sasiednie obiekty

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw oraz wod
opadowych
Nie dotyczy.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie

Ogrzewanie budynku, jak i przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie przy

zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan w zakresie stosowania piecow gazowych kondensacyjnych.

Podczas spalania 1 m3 gazu ziemnego do atmosfery oddawanych jest przez kociot: tienek siarki, tlenku

azotu, tlenku wegla, dwutlenku wegla, znikome ilosci pylu (zawieszonego) oraz niemal brak

benzo(a)pirenu.

Realizacja wplynie korzystnie na Srodowisko zewnetrzne. Wymiana kotta weglowego na gazowy obnizy
emisje pylu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu do atmosfery.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzania odpadéw
Nie dotyczy.

d) Wiasciwos¢ akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
Eksploatacja instalacji gazu nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe wody
powierzchniowe i podziemne

Rozbudowa instalacji gazu nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe

oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzic do

zanieczyszczenia wod.



5. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaci,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWhirok]

Ogrzewanie i wentylacja 63246

Ciepta woda uzytkowa 10283

Energia uzytkowa to energia konieczna na pokrycie strat przez przegrody budowlane i na ogrzanie
powietrza wentylacyjnego w celu zapewnienia komfortu cieplnego mieszkaricom. Zapotrzebowanie
budynku na energie uzytkowa w znacznym stopniu zalezy od parametrow cieplnych przegrod i moze
zosta¢ ograniczone przez wiasciwy dobér materiatdw budowlanych i grubosci izolacji przegrod
zewnetrznych budynku oraz minimalizacji mostkow cieplnych.

b) Dostepne nosniki energii,
W lokalizacji budynku dostepne sg nastepujgce nosniki energii:

Rodzaj zrodia ciepta/nosnik energii dostepnosé
energia elektryczna { TAK
kotlownia/wegiel kamienny TAK
kotlownia/gaz ziemny TAK
kottownia/biomasa TAK

c) Wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.

Analizie poddane zostang dwa mozliwie do realizacji ze wzgledu na dostepno$¢ paliwa systemy
zaopatrzenia budynku w energie na potrzeby grzewcze i przygotowanie c.w.u.:
e Wariant 1 — system konwencjonalny - Kottownia lokalna (w budynku) — CO: kociot gazowy
kondensacyjny udz. 100%, CWU: kociot gazowy kondensacyjny udz.10%, grzatka udz.90%

e Wariant 2 - system altemnatywny - Kotlownia lokalna (w budynku) — pompa ciepta typu
powietrze/woda udz. 100%, CWU: pompa ciepta typu powietrze/woda udz.10%, grzatka udz.90%

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotng EP dla systemu konwencjonalnego i alternatywnego -
poréwnanie wartosci wskaznika EP dla systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Wskaznik energii pierwotnej EP okre$la posrednio wplyw uzytkowania projektowanego systemu
ogrzewania i przygotowania c.w.u. na $rodowisko naturalne — im nizsza wartos¢ EP, tym wigksza
efektywnos¢ wykorzystania energii i czesto mniejszy szkodliwy wptyw na $rodowisko naturalne
spowodowany emisjg szkodliwych substancji w wyniku spalania paliwa. Wartos¢ EP dla rozwazanych
wariantow wynosi:

Dla przedmiotowego budynkow

Wariant wskaznik EP
[kWh/(mZrok)]

Wariant 1 - system | system grzewczy
konwencjonalny system przygotowania c.w.u. 402
| urzadzenia pomocnicze (prad elektryczny)




Wariant 2 — system | 316
alternatywny system przygotowania c.w.u. 316

urzadzenia pomocnicze (prad elekiryczny)

Roczna emisja zanieczyszczen bedaca skutkiem zuzycia energii na potrzeby grzewcze
i przygotowanie c.w.u. dla przedmiotowego budynku wynosi:

Substancja Emisja zanieczyszczen [kg/rok] Emisja rownowazna — wskaznik
(zanieczyszczenie) Wariant-1 Wariant-2 toksycznosci
S0z 0,0 13,9 1
NO2 1,3 53 0,75
co 0,3 6,4
CO: 16714 28776
pyly 0,0 1,7 0,75

e) Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

W wyniku przeprowadzonej analizy poréwnawczej jako wariant systemu grzewczego budynku
i przygotowania c.w.u. okazato sie, iz projektowany system grzewczy czyli kociot gazowy z instalacjg
centralnego ogrzewania jest wariantem optymalnym.

Zastosowanie kotla gazowego charakteryzuje sie nizszym, szkodliwym wplywem na $rodowisko
naturalne spowodowanym emisjg zanieczyszczen.

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametréw w tym wskaznika zapotrzebowania na energie
pierwotna, jak rowniez biorac pod uwage koszty inwestycji, koszty eksploatacii, czas zwrotu inwestycji
ale przede wszystkim priorytety inwestora w zakresie ekologicznego zrodta ciepta, najlepszym zrodiem
dla projektowanego budynku jednorodzinnego jest zrodio ciepta konwencjonalne w postaci kotta
gazowego.

6. Opis instalacji gazowej

W budynku na poziomie parteru w pomieszczeniach technicznych przewidziano doprowadzenie
instalacji gazowej do 3 kotlow na gaz ziemny zgodnie z PN-C-04753-E o mocy 21 kW, 21 kW i 35 kW.
Gaz doprowadzony bedzie rowniez do 5 kuchenek gazowych o mocy 7 kW kazda.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 o $rednicy Dn25, Dn20 i Dn15.
Instalacje stalowg taczy¢ poprzez spawanie. Dopuszcza sie wykonanie instalacji gazowej z rur
miedzianych taczonych lutem twardym lub metodg zaciskowq wyltacznie wewnafrz budynku - nie
dotyczy pomieszczen garazu. Instalacie miedziowg fgczy¢é poprzez lutowanie na twardo lub z
zastosowaniem tgcznikow zaprasowywanych wg. PN-EN 1057:1999. Dopuszcza sig faczenie rur
stalowych poprzez spawanie. Przed kazdym przyborem nalezy montowac kurki odcinajace cwierc
obrotowe, a przed najdalej potozonym odbiomnikiem gazowym nalezy zamontowac¢ trojnik umozliwiajacy
wykonanie proby szczelnosci.

Przy przejsciach przez Sciany stosowaé tuleje ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony, uszczelnione
masg plastyczng nie powodujacq korozji. Odcinki rur przewodowych przechodzgce na zewnatrz budynku
lub przez tuleje ochronne powinny byé pomalowane antykorozyjnie w trakcie montazu.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2 cm, kotwige je do Scian lub
stropow za pomocg niepalnych uchwytow umocowanych przy pomocy niepalnych kotkow. Uklad
mocowarn powinien uniemozliwi¢ odpadniecie przewodow gazowych w przypadku pozaru.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 0,02 m. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane
w odleglosci co najmniej 0,10 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych, a od urzadzen
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elektrycznych iskrzacych 0,60 m. Podejscie do kotta gazowego wykonac jako roztaczne i wyposazy¢ w
kurek kulowy o obrocie 90° posiadajgcy ogranicznik uniemozliwiajacy dalszy obrot dzwigni kurka. Kurek
gazowy powinien spefnia¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa zawarte w normach: PN-86/M-
75198, PN-86/M-75001 i w Kryteriach Technicznych KT-34-96 oraz posiadac certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia Znakiem Bezpieczenstwa. Kurek powinien mieé¢ trwale zaznaczone pofozenie: otwarty
i zamkniety.

Przewodow instalacji gazowej nie mozna wykorzystywaé jako przewodoéw uziemiajgcych lub jako
elementow instalacji odgromowej. Przewody gazowe nie mogg byé mocowane do innych przewodow,
stanowi¢ wspornikow dla innych przewodow, jak rowniez by¢ w inny sposab obcigzane.

7. Odbiorniki gazu
W budynku zostang zamontowane nastepujace odbiorniki gazowe:

- kociot gazowy dwufunkcyjny (21 kW) -2 szt.
- kociot gazowy jednofunkcyjny (30 kW) -1 szt.
- kuchenka gazowa (7,0 kW) - 5 szt

Maksymalny godzinowy odbiér paliwa gazowego 10,0 m3/h.
Typ przyborow powinien by¢ dostosowany do gazu ziemnego. Wszystkie odbiorniki gazu,
a takze cata zastosowana armatura powinna posiada¢ atesty wytwércéw uznanych przez INiG.

8. Pomiar zuzycia gazu

Dla pomiaru zuzycia gazu stuzy¢ bedg projektowane gazomierze typ G4 usytuowane na elewacii
budynku (3 sztuki) w skrzynce gazowe]j wykonanej z blachy stalowej lub innego niepalnego materiatu
wraz kurkiem gtownym i reduktorem. Skrzynki nalezy zaopatrzy¢é w drzwiczki z otworami
wentylacyjnymi. Natomiast gazomierze G4 do kuchenek gazowych nalezy usytuowa¢ na klatce
schodowej (1 pietro — 3 gazomierze, 2 pietro — 2 gazomierze) w szafkach gazowych wykonanych z
blachy stalowej (450x450x250) lub innego materiatu niepalnego. Podejscie dla gazomierza zawiasowe,
gwintowane, umozliwiajgce zmiane rozstawu.

Odlegtos¢ gazomierza od trwatego ognia w poziomie nie moze byé mnigjsza niz 1,0 m. Dlugos¢
przewodu w rozwinieciu pomiedzy gazomierzem, a pierwszym odbiornikiem nie moze by¢ mniejsza niz
3,0 m.

9. Kotlownia

Projektowane kotty gazowe w przedmiotowym budynku zamontowane bedg w pomieszczeniach
technicznych znajdujacej sie na pietrze budynku.

Kotty na paliwa gazowe o fgcznej mocy cieplnej do 30 kW mogg by¢ instalowane
W pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach technicznych lub
w przewidzianym wytacznie na kottownie budynku wolnostojacym.

Kubatura pomieszczen, w ktérych instaluje sie urzadzenia gazowe, nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 8 m3 - w przypadku urzgdzen pobierajacych powietrze do spalania z tych pomieszczen,

- 6,5 m3 - w przypadku urzadzen z zamknigtg komora spalania.

Pomieszczenia, w ktorych instaluje sie urzadzenia gazowe, powinny mie¢ wysokos¢ co najmniej 2,2 m.
W istniejacych budynkach dopuszcza sie instalowanie kottdw w pomieszczeniach o wysokosci co
najmniej 1,9 m pod warunkiem poprawnej wentylacii.

Zaprojektowano montaz kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania w kottowni
0 wysokosci min. 1,9 m i kubaturze pomieszczenia powyzej 6,5 m3.

Wentylacja pomieszczenia

Wentylacja nawiewna z zewnafrz poprzez otwor nawiewny w Scianie zewnetrznej (typ Z)
o powierzchni min. 200 cm2. Dolna krawedz kanatu nawiewnego powinna by¢ umieszczona nie wyzej
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niz 30 cm ponad poziomem podtogi. Kanaly i otwory nawiewne powinny by¢ niezamykane. W celu
umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowa¢ urzadzenia zapewniajgce ograniczenie przekroju
przeptywowego, nie wiecej jednak niz 50%.

Dopuszcza sie doprowadzenie powietrza zewnetrznego z sasiednich pomieszczen wyposazonych
w niezamykany otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm2.

Wentylacia wywiewna poprzez kratke wentylacyjng bez Zaluzji do przewodu kominowego
0 powierzchni min. 200 cm2,

W ramach projektu nalezy wykona¢ 8 kanatow wentylacyjnych: wykonaé przekucia do
istniejacych wentylacyjnych otworéw kominowych x 3, zabudowa¢ przewdd wentylacyjny i
wyprowadzi¢ ponad dach x 5.

Odprowadzenie spalin

Projektuje sie kominy koncentryczne powietrzno-spalinowe, ktérych zadaniem bedzie odprowadzenie
spalin oraz doprowadzenia powietrza do spalania. Kominy zostang wyprowadzony ponad dach. Kominy
nalezy obudowa¢ ognioodpornie do wymagane;j klasy REI120.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby $rednica przewodu spalinowego, taczacego kociof z kanatem spalinowym
nie byta mniejsza od $rednicy krocca w urzadzeniu. Poziomy odcinek kanatu spalinowego powinien by¢
prowadzony ze spadkiem 0,5% w kierunku kotta, przy pionowym wylocie spalin z kotfa odcinek prosty
nie moze by¢ krotszy niz 0,22 cm.

Kominy winne by¢ wyposazone w nastepujgce elementy:

a) otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtgczenia czopucha,

b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.

Dolna krawedz wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie wilot spalin do komina
powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwor rewizyjny powinien by¢ fatwo dostepny
oraz wyposazony w szczelne zamkniecie wykonane z materiatu niepalnego. W kottowni wyposazonej w
kotty kondensacyjne odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien by¢ skierowany do
neutralizatora. Polaczenia elementow uzytych do budowy komindéw muszg by¢ szczelne w zakresie
maksymalnego ciénienia spalin wystepujacego podczas eksploatacji komina, ustalonego na podstawie
obliczen projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie pofgczen w stropach. CatoS¢ montazu
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

W ramach projektu nalezy wykona¢ 3 kanaly spalinowe: zabudowa¢ wkitad spalinowy w
istniejacym przewodzie kominowym x 1, zabudowaé przewdd spalinowy i wyprowadzi¢ ponad
dach x 2.

10. Préba szczelnosci

Warunkiem przystapienia do proby gtownej szczelnosci instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotéw badania sprawnosci kanatow wentylacyjnych. Probe szczelnosci nalezy wykonaé z
zastosowaniem powietrza lub innego gazu obojetnego (np. azotu).

Gtdéwna préba szczelnosci instalacii:

— przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odtaczeniu odbiornikow gazu

— manometr uzyty do przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiadac $wiadectwo legalizacii

—  zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0- 0,06 MPa w przypadku cidnienia prébnego
wynoszacego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa

— ci$nienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno
wynosic¢ 0,05 MPa

— wynik giownej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min.
od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia
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1.

2.

3.

-z przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktéry powinien byé
podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;

. Uwagi koncowe
Instalacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

a) Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 wraz z p6zniejszymi zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Catos¢ robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami branzowymi, a w szczegélnosci przepisami i wytycznymi BHP.
Urzadzenia nalezy utrzymywaC w dobrym stanie technicznym w peinej zdolnosci
eksploatacyjnej.

INDYWIDUALNY ODBIORCA ZOBOWIAZANY JEST DO:

A.
B.
C.

Zatwierdzenia niniejszej dokumentaciji przez stuzbe nadzoru budowlanego,

Powierzenia wykonania instalacji gazowej koncesjonowanemu warsztatowi rzemie$lniczemu,
Powierzenia sprawdzenia droznosci kanatow spalinowych i wentylacyjnych uprawnionemu
kominiarzowi.

Spisania w Dziale Handlowym Obslugi Klientow przy Gazowni umowy o dostawe paliwa
gazowego i uzgodnienia terminu montazu licznika.

Zgtoszenia przystapienia do robot w Rejonowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inz. Michat Grzyb VIL.2022 r.
(imig i nazwiska) (data)
SLK/M938/PWOS/07
(nr uprawnien)
SLKI/IS/5286/08

(nr czlonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgce] projekt

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa instalacji gazu dla budynku mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego
w Bieruniu przy ul. Wawelskiej 26, dziatka nr 181/46 i 1043/46

(podaé¢ nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w: lipcu 2022t .

dla Gmina Bierun
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

(podaé Inwestora)

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

(piecze wrag z podpisem),
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