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Legenda:

ATF czujnik temp. zewnetrznej QAC34 TKW

DWV  zawor tréjdrogowy TWW

KP pompa obiegowa c.o. FB

MAG  membranowe naczynie wzbiorcze na wyposazeniu kotta
ZB zawor bezpieczenstwa na wyposazeniu kotta

zimna woda pitna
ciepta woda uzytkowa
regulator pokojowy RTWC *)

rurociggéw wg wytycznych producenta rur.
2. Nalezy zapewni¢ dostep do armatury (zawory, odpowietrzniki) aby umozliwi¢ okresowg
konserwacje i wymiane urzadzen.
3. W kottowni zamontowa¢ zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu wody z instalacji.
4. Dobrano grzejniki ptytowe, z zasilaniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, na powrocie zawor odcinajgcy, w tazienkach grzejniki tazienkowe z
zaworem termostatycznym na zasilaniu i odcinajacym na powrocie.
5. Instalacje zaprojektowano w systemie rur ze stali ocynkowane;j.
6. Przewody prowadzi¢ pod stropem lub nad posadzka, podigczenia do grzejnikow
prowadzi¢ po Scianie.
7. W najwyzszych punktach zamontowac¢ odpowietrzniki.
8. Rysunki musza by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym, ktéry jest integralng czescig
projektu.
9. Opracowanie to nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.
10. Wszystkie parametry urzadzen i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na etapie budowy.
11. Doktadna trase przewoddw oraz lokalizacje grzejnikéw zweryfikowac i dostosowa¢ do warunkéw
na budowie.

Przewdd zasilajgcy - rury ze stali weglowej ocynkowane

Przewdd powrotny - rury ze stali weglowej ocynkowane

dwym: 2467 W - projektowa strata ciepta w pomieszczeniu

+20°C

- projektowana temperatura w pomieszczeniu
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