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Schemat kottowni: OZNACZENIA:
ATF (% zasilanie
powrot
1. obieg c.o.
PROJEKTOWAL: TR SLK/1938/
UWAGI mgr inz. Michat Grzyb PWOS/07
OPRACOWAL: L. A )
1. Odcinki instalacji c.o. prowadzi¢ tak, by zachowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych mgr in2. Daria Karlik
rurociggéw wg wytycznych producenta rur.
2. Nalezy zapewni¢ dostep do armatury (zawory, odpowietrzniki) aby umozliwi¢ okresowg
konserwacje i wymiane urzgdzen. JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: ul. tysinowa 30
3. W kottowni zamontowaé¢ zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu wody z instalacji. 43-150 Bierun
4. Dobrano grzejniki ptytowe, z zasilaniem dolnym, z wbudowanym zaworem PROJEK—I,-IY EKOLQIGICZNE Tel./Fax (0-32) 216-30-00
termostatycznym, na powrocie zawor odcinajgcy. PLATAN www.platan-biuro.pl
5. Instalacje zaprojektowano w systemie rur ze stali ocynkowane;. e-mail: biuro@platan-biuro.pl
6. Przewody prowadzi¢ pod stropem lub nad posadzka, podigczenia do grzejnikéw
Legenda: prowadzi¢ po $cianie. TEMAT OPRACOWANIA:
7.W najwyzszych pljmktaCh zamontowgc odpowwtrznlll(l. L L Projekt instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. dla lokali mieszkalnych w budynku
ATF  czujnik temp. zewnetrznej QAC34 TKW  zimna woda pitna 8. Rysunki muszg by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym, ktdry jest integralng czescig mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Spizowej 1 w Bieruniu na dziatce nr 88
DWV  zawdr tréjdrogowy TWW  ciepta woda uzytkowa projektu.
KP pompa obiegowa c.o. FB regulator pokojowy RTWC *) 9. Opracowanie to nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz. TYTUE RYSUNKU:
MAG membranowe nac’:zynie wzbiorcze na wyposazeniu kotta 10. Wszystkie parametry urzadzen i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na etapie budowy. ROZWINIECIE INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ZB zawor bezpieczenstwa na wyposazeniu kotta 11. Doktadng trase przewodéw oraz lokalizacje grzejnikow zweryfikowa¢ i dostosowaé do warunkéw
na budowie. PROJEKT: SKALA: DATA: BRANZA: NRRYS..
P_205_22 -i- VIL.2022 | SANIT 03




