Zatacznik nr 2

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

nr FAZ.2800.8.2023-TP

Tor wizyjny do zabiegéw z wykorzystaniem ICG - klasycznych oraz laparoskopowych

Dane ogoélne oferowanego urzadzenia OFERTA / wypetnia Wykonawca
1| Petna nazwa podaé
2 | Typ / model podaé
3 | Kraj pochodzenia podaé
4 | Producent, petna nazwa podaé
5 | Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski adres
nr telefonu
e-mail
Oferowany okres gwarancji - w miesigcach
6 | (mini. okres gwarancji 24 m-ce) Poda¢
Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie
7 | powystawowy, rok produkcji min. 2021 TAK
Parametr Parametr oferowan
Lp. [Wymagania technicznie wymagany/ocena (Wypeknic) y Punktacja
(TAK=wymagane) yp
Endoskopowa kamera 4K - 1szt
Gtowica kamery wyposazona w min.
1 | dwa przetworniki 1/3" wysokiej TAK
rozdzielczosci, technologia CMOS
2 | Rozdzielczos¢ kamery 4K UHD TAK
3 EIektropiczne doélwietlenie obrazu: TAK
regulacja 8-stopniowa
4 Wbudowane programy specjalistyczne, TAK
min. 9
Endoskopowa wizualizacja w bliskiej
podczerwieni, do uzycia z ICG (zielen
5 | - . TAK
indocyjaninowa), bezpo$rednia
wspdipraca ze zrodiem Swiatta LED
Wyswietlanie obrazu w trybie
kontrastowym (obraz z fluoryzujacym
6 | S$rodkiem ICG oznaczonym kolorem TAK
biatym; pozostate obszary obrazu sg
ciemne)
Wyswietlanie obrazu w trybie Swiata
7 | biatego z fluoryzujgcym srodkiem ICG [ TAK
oznaczonym kolorem zielonym
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System Swiattowodow emitujacych
Swiatto podczerwone, pod$wietlajace
drogi moczowe, bezposrednia
wspotpraca ze zrodlem $wiatta LED

TAK

nr FAZ.2800.8.2023-TP

NIE- 0 pkt TAK-10
pkt

Funkcja umozliwiajgca automatyczng
regulacje ustawien $wiatta w celu
uzyskania optymalnej wydajno$ci wigzki
Swiatta

TAK

10

Konsola kamery wyposazona w 2
wyj$cia cyfrowe (rozdzielczos¢ 1080p
(HDTV), 4K UHD (3840 x 2160))

TAK

11

Menu urzadzenia w jezyku polskim
wy$wietlane na panelu sterujgcym
urzadzenia.

TAK

12

Mozliwo$¢ sterowania rejestratora
cyfrowego i zrodta $wiatta z gtowicy
kamery

TAK

13

Waga gtowica kamery max. 0,6 kg

TAK

Zrodto $wiatta LED - 1szt

14

Urzadzenie wytwarzajace $wiatto
umozliwiajace o$wietlenie pola
operacyjnego z uzyciem nastepujacych
trybow:

- Swiaﬂo widzialne (tryb White Light
(Swiatto biate)),

- Fluorescencja w bliskiej podczerwieni
oraz

- Transiluminacja w bliskiej
podczerwieni .

TAK

15

Obstuga trzech réznych trybdw przy
uzyciu zieleni indocyjaninowej ICG

TAK

16

Urzadzanie posiadajgce laser emitujgcy
fale o dtugo$ci 808 nm. i laser emitujacy
fale o dugosci 830 nm.

TAK

NIE- 0 pkt TAK-10
pkt

17

Urzadzenie wyposazone w funkcje
automatycznego przejscia w stan
czuwania w przypadku odtgczenia

optyki od $wiattowodu, zabezpieczajacy
przed poparzeniem ciata pacjenta

TAK

18

Zywotnoé¢ LED min 60 000 godzin

Poda¢ TAK/NIE

NIE- 0 pkt TAK-10
pkt




Zatacznik nr 2

19

Wyswietlacz LCD - wskazuije tryb pracy,
natezenie Swiatta w zakresie 0-100%,
kody btedéw.

TAK

nr FAZ.2800.8.2023-TP

20

Menu urzadzenia w jezyku polskim

TAK

21

Uniwersalne przytacze $wiattowoddw
réznych producentéw bez stosowania
dodatkowych adapteréw

TAK

22

Mozliwo$¢ podtaczenia dwdch wrzecion
$wiattowodowych umozliwiajacych
$rodoperacyjne podswietlanie
moczowodow

TAK

23

Mozliwos¢ wigczenia i wytgczenia zrodta
$wiatta z poziomu gtowicy kamery

TAK

24

Klasyfikacja urzadzenia laserowego
zgodnie z normg IEC 60825-1:2014,

TAK

25

Urzadzenie laserowe klasy 1M

TAK

Wskaznik na wyswietlaczu
potwierdzajacy aktywacje lasera

TAK

Medyczny rejestrator cyfrowy/System
zarzadzania danymi - 1szt

26

dotykowy panel (8-calowy, kolorowy
wy$wietlacz TFT LCD) zastepujacy
klawiature

TAK

27

Wyposazony w porty USB 3.0 (1 port na
przednim panelu + 4 porty na tylnym
panelu)

TAK

28

min. 10 portéw USB 2.0 do podiaczenia
urzadzen

TAK

29

Mozliwo$¢ nagrywania dwoch strumieni
wideo w trybie zsynchronizowanym lub
niezaleznym

30

personalizacja zdjec i sekwencji wideo:
mozliwo$¢ wpisywania danych pacjenta
i adnotacii

TAK

31

mozliwo$¢ utworzenia wielu kont
uzytkownikdw tatwo rozpoznawalnych
dzieki wgranym zdjeciom / ikonom na
ekranie gtownym

TAK

32

lista bezpieczenstwa chirurgicznego z
mozliwo$cig konfiguracji przez
uzytkownika

TAK

33

Wyswietlanie na ekranie statusu
wybranych urzadzen chirurgicznych

TAK
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34

Opcje zapisu obrazow i sekwencii
wideo: wbudowany dysk twardy (zapis
automatyczny), pamie¢ USB, iPad,
lokalizacje sieciowe

TAK

nr FAZ.2800.8.2023-TP

35

Mozliwos¢ uruchomienia streamingu:
przesytanie obrazu wideo poprzez sie¢

TAK

36

Wbudowany twardy dysk o pojemnosci
1Tb (zapis automatyczny)

TAK

37

Obstuga sieci: Ethernet 10/100/1000
Mbl/s,

TAK

38

Wbudowany modut wifi - obstuga
2,4GHz oraz 5GHz

TAK

39

Praca w szpitalnej sieci komputerowe;:
zapis danych na serwerze FTP lub
DICOM

TAK

40

Mozliwos$¢ wysytania plikéw video oraz
zdje¢ do serwera plikow w celu
przechowywania dtugoterminowego

TAK

Medyczny monitor 4K - 2szt

41

Rozdzielczos¢ obrazu min.4096 x 2160

TAK

42

Przekatna ekranu min. 32°, ekran
panoramiczny

TAK

43

Prekonfigurowane ustawienia dla
réznych specjalno$ci chirurgicznych
(temperatura barwowa) 10 specjalno$ci

TAK

44

Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP
(obraz w obrazie), POP (obraz na
obrazie), PBP (obraz przy obrazie),
zatrzymanie obrazu,
powigkszenie/dopasowanie obrazu -5
efektow

TAK

45

Dwustronna powtoka antyrefleksyjna

TAK

46

Twardos¢ zintegrowanej z
wy$wietlaczem warstwy ochronnej: 3H

TAK

47

Wejécia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1)
HDMI 2.0

TAK

48

Format obrazu.: DVI do 1920x1080p -
60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz;
HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz

TAK

49

Wyswietlana ilos¢ kolorow — 1073
miliondw (10-bit)

TAK
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50

Mozliwos¢ regulacji koloréw: czerwony,
zielony, niebieski

TAK

nr FAZ.2800.8.2023-TP

51

Regulacja ustawien obrazu: jasnosc¢,
kontrast, faza, nasycenie, ostro$¢
obrazu, ostro$¢ video

TAK

52

Otwory montazowe standard VESA -
100mmx100mm

TAK

53

Waga netto monitora: max. 10,5 kg

TAK

54

Ostona monitora wykonana z
przezroczystego plastiku ochraniajaca
matryce

Podac¢ TAK/NIE

NIE- 0 pkt TAK-10
pkt

95

System bezprzewodowej transmisji
obrazu 4K

TAK

56

Czestotliwosci pracy: Od 5,170 GHz do
5,850 GHz

TAK

57

Maksymalna moc wyjéciowa: max. 10
dBm (nadajnik bezprzewodowy) max.
12 dBm (odbiornik bezprzewodowy)

TAK

58

Pasmo kanatu: 40 MHz

TAK

59

Przydziat kanatu: Automatyczny wybér
czestotliwosci z unikaniem Wi-Fi

TAK

Nadajnik

60

Cyfrowe wejscia wideo: Jedno ztgcze
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI)

TAK

61

Cyfrowe wyjscia wideo: Jedno zlgcze
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI)

TAK

62

Formaty wideo: 1080p: 1920 x 1080
przy 60 kl./s; 4K: 3840 x 2160 przy 60
kl./s

TAK

63

Waga max. 0,6kg

TAK

64

Wymiary: 19,6 cm (szer.) x 18,3 cm (gt.)
x 4,5 cm (wys.)

TAK

Odbiornik

65

Cyfrowe wejscia/ wyjScia wideo:
Wyjscie: Jedno ztacze High-Definition
Multimedia Interface (HDMI)

TAK

66

Formaty wideo: 1080p: 1920 x 1080
przy 60 kl./s; 4K: 3840 x 2160 przy 60
kl./s

TAK

67

Waga max. 0,6kg

TAK

Pompa laparoskopowa - 1szt
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68

Masa max. 2,0 kg

TAK

nr FAZ.2800.8.2023-TP

69

Pojemnos¢ akumulatora 1800mAh

TAK

70

Klasa wodoszczelnosci IPX2

TAK

71

Praca pompy w 3 trybach przeptywu:
niskim (2 I/min), $rednim (3 l/min) i
wysokim (4 1/min)

TAK

72

Dedykowane kasety-dreny do pompy
szybko montowane i rozpoznawane
przez pompe

TAK

73

Automatyczne wiaczenie systemu, gdy
kaseta zostanie wtozona, i wylaczy sie

PO jej wyjeciu z pompy.

TAK

74

Dodatkowe zasilanie- akumulator

TAK

75

4 koncdwki wielorazowe do wyboru

TAK

Insuflator CO2 -1 szt.

77

Regulacja przeptywu insuflacji do
minimum 501/min, rozdzielczo$ci
regulacji - 0,1 l/min.

TAK

78

Zakres regulaciji ci$nienia insuflacji min.
1-30mmHg

TAK

79

Funkcja ciagtego pomiaru ci$nienia
CO2. (insuflator podaje CO2 w sposéb
ciagty nieprzerywany i bezskokowy do
wysokosci zadanej warto$ci cisnienia
insuflacji z dwoch niezaleznych portow)

TAK

80

Zintegrowany podgrzewacz gazu do
podgrzewania gazu insuflacyjnego z
funkcja automatycznego ogrzewania
gazu insuflacyjnego po podtaczeniu

odpowiedniego drenu

TAK

81

Funkcja odsysania stuzaca do usuwania
dymow chirurgicznych z jamy ciata

TAK

82

Funkcja nawilzania gazu insuflacyjnego

TAK

83

Funkcja automatycznej desuflacji —
mozliwo$¢ ustawienia progu cisnienia i
czasu uruchomienia desuflacii
zwiekszajaca bezpieczenstwo pracy.

TAK

84

Funkcja podgrzewania gazu.

TAK

85

min. 6 trybow pracy insuflatora, m.in.
Standard, higf flow/bariatric, pediatric

TAK

86

Ostrzegawcze komunikaty dzwigkowe
oraz tekstowe — ,zatkanie”,
,Zanieczyszczenie”, ,nadcisnienie”,

TAK
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,System odpowietrzajacy aktywny”,
,Lo0grzewanie gazu’, ,uszkodzenie drenu”

nr FAZ.2800.8.2023-TP

87

Automatyczne rozpoznawanie rodzaju
drenu

TAK

88

Dreny jednorazowe z wbudowanym
filtrem

TAK

89

Wysokoci$nieniowy przewdd taczacy
insuflator z butlg — dtugos¢ 1,5m

TAK

Wozek aparaturowy z atestem
medycznym

90

Jezdny z uchwytami do
przemieszczania i blokadag kot

TAK

91

3 potki z regulowang wysokoscia,
szeroko$¢ potki 45 cm

TAK

92

Listwa zasilajaca z 10 gniazdami

TAK

93

W komplecie/ zestawie:

- uchwyt do Swiattowodu

- uchwyt na gtowice kamery

- mozliwo$¢ montazu dodatkowego
uchwytu monitora po lewej lub prawej
stronie wozka

- uchwyt boczny dla pompy
laparoskopowej

- uchwyt do butli CO2 wraz z
przeciwwagg

- wieszak na worki z ptynem do irygacji

- mozliwo$é umieszczenia okablowania
W ramie wozka

- mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowych
urzadzen elektrycznych bez
koniecznosci uzywania dodatkowych
przedtuzaczy

TAK

94

Ramie wozka umieszczone centralnie o
dt.650 mm

TAK

95

Transformator izolacyjny wbudowany w
rame wozka

TAK

Swiattowod AIM - 5 szt.

96

Kompatybilny z torami wizyjnymi o
wysokiej rozdzielczo$ci

TAK

97

Daje mozliwo$¢ wizualizacji z uzyciem: -
Swiatta widzialnego biatego,

- Fluorescenciji w bliskiej podczerwieni

- Transiluminacji w bliskiej podczerwieni

TAK
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nr FAZ.2800.8.2023-TP

98

Swiatlowdd wyposazony w sensor
informujacy kompatybilne zrodio $wiatta
0 odtgczeniu optyki od $wiattowodu;
funkcja zabezpieczajacy przed
poparzeniem ciata pacjenta

TAK

99

Wymiary $wiattowodu: 5mm x min. 3m

TAK

Optyka laparoskopowa AIM wraz z
kontenerem do sterylizacji- 5szt

100

Umozliwiajaca wizualizacje z uzyciem:

- Swiatta widzialnego biatego, -
Fluorescencji w bliskiej podczerwieni -
Transiluminaciji w bliskiej podczerwieni

TAK

101

Wymiary optyki: 1: 10.00mm; Kat
patrzenia optyki do wyboru

TAK

Statyw do monitora dodatkowego

102

Stabilna podstawa zawierajgca 5 ramion
z kotkami

TAK

103

Blokada min 2 kotek

TAK

104

Statyw z regulowang wysokoscig

TAK

1056

Zestaw sterownika noznego montowany
od spodu podstawy

TAK

106

tacznik montazowy zgodny ze
standardem VESA

TAK

107

Uchwyt do prowadzenia statywu

TAK

Wideoprocesor do zabiegow
otwartych z ICG

108

Konsola video procesora ze
zintegrowanym zrodtem $wiatta

TAK

109

Zrodto $wiatta wyposazone w: zestaw
diod fotoluminescencyjnych oraz diode
lasera NIR

TAK

110

Wyjécia sygnatu wideo: HD-SDI, 3G-
SDI, DVI lub rownowazne

TAK

111

Format HD: HD-SDI 1080i 59.94 / 3G-
SDI 1080p 59.94 lub réwnowazne

TAK

112

Konsola video procesora umozliwiajaca
wspotprace z gtowicg kamery
endoskopowej i glowicg kamery
dedykowang do zabiegdw klasycznych

TAK

113

Mozliwo$¢ zapisania 4 profili
uzytkownikdw

TAK

114

Mozliwo$¢ pracy w trybie $wiatta biatego
oraz 3 trybach obrazowania
fluorescencyjnego: - tryb naktadania
koloru zielonego na obraz Swiatta
biatego; - tryb obrazu fluorescencji NIR
w skali szaro$ci;

TAK

115

Funkcja oceny ukrwienia poprzez
warto$ci procentowe lub mape kolorow

TAK

NIE- 0 pkt; TAK-10
pkt
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Glowica kamery do zabiegéw
klasycznych

nr FAZ.2800.8.2023-TP

przeglady okresowe w ramach
wynagrodzenia umownego (obejmujgce

116 | Glowica wyposazona w 5 przyciskow TAK

117 Mozllwogc ste_rowanlla z_g+OW|cy kamery TAK
nastepujacymi funkcjami:

118 | Wigczanie systemu do trybu gotowosci | TAK

119 | Zwiekszanie ostroci obrazu TAK

120 Wigczanie o§W|etIen|a TAK
fluorescencyjnego

191 Wybor trybqu wyswietlania obrazéw TAK
fluorescencii
Przetaczanie pomiedzy trybami

122 Fluorescence i White Light lllumination TAK

193 Powrot do trybu gotowosci i wytaczenie TAK
systemu

124 Funkcja odwrscenla wySwietlanego TAK
obrazu 0 180

125 | Rozdzielczo$¢ obrazu min. 1080p TAK

126 | Wspotczynnik ksztattu obrazu 16:9 TAK

197 Ciezar glowicy kamery do max. 500g TAK
(bez przewodu)

128 | Dtugos¢ przewodu min. 3m TAK
Materialy jednorazowe

129 Dreny do insuflacji z podgrzewaniem TAK
60szt.

130 Dreny do insuflacji z oddymianiem TAK
120szt.

131 | Dreny do pompy laparoskopowej 48 szt. | TAK

132 Dreny z kor’lcévykq roboczg do pompy TAK
laparoskopowej 6 szt.

133 Jedporgzowa ostona gtowicy kamery do TAK
zabiegow otwartych 80szt.
Oprogramowanie

134 | Oprogramowanie w jezyku Polskim TAK
Zaimplementowane oprogramowanie
zabezpieczajace przed malware,
niezalezne od fatek bezpieczenstwa

135 . . TAK
systemu operacyjnego, pozwalajgce na
uruchomienie wytacznie aplikacji
zdefiniowanych na liscie “white list”.
Wymagania dodatkowe
Okres gwarancji min. 24 miesigce liczac

136 od daty podpisania protokotu odbioru, TAK
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dojazd i robocizne) w okresie gwarancji
min. 1 w roku lub zgodnie z zaleceniami
producenta - w przypadku przegladéw
zgodnie z zaleceniami producenta
nalezy przy dostawie dostarczy¢
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
pismo z zaleceniami producenta;
zapewnienie $wiadczenia serwisu
gwarancyjnego przez autoryzowany
serwis producenta lub jego
przedstawiciela na terenie Polski.

nr FAZ.2800.8.2023-TP

137

Przeszkolenie personelu w siedzibie
Zamawiajgcego

TAK

138

Czas reakcji serwisu od momentu
zgtoszenia awarii/usterki/wady - maks.
48 godz. od zgtoszenia przez
Zamawiajacego, z kolei czas naprawy
nie przekroczy 5 dni roboczych od
zgloszenia

TAK

139

Wykonawca zobowigzany bedzie do
zapewnienia urzadzenia zastepczego o
parametrach nie gorszych niz
urzadzenia serwisowanego w przypadku
przediuzajacej sie naprawy/ usuwania
wady/awarii, powyzej 5 dni roboczych.

TAK

140

Oferowany sprzet musi by¢ oznakowany
znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

TAK
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