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! POSADZKA W PRZYZIEMIL NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA SUCHE |

- WYKLADZINA PCV LUB PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ
- WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA
- PODKLAD BETONOWY - 50cm
- STYROPIAN M20 2x4cm- 80cm
- POWLOKA HYDROIZOLACYJNA
- BETON PODKLADOWY B -10
NA PODLOZU (STNIEJACYM - 10,0 cm

Il POSADZKA PARTERU (POZA GABINETEM DYREKTORA), PIETRA { POZA SALA AUDIOWIZUALNA | KONFERENCYJNA} i | POZIOM
PODDASZA - POMIESZCZENIA SUCHE .

- WYKLADZINA PCV

- PLYTAWIOROWA 15 mm

- ISTNIEJACE DESKI PODLOGOWE DO WYMIANY

~WELNA MINERALNA GR.CK. 15 cm UKLADANA MIEDZY LEGARAMS
- PLYTA KLEINA - ISTNIEJACA

~TYNK CEM-WAP - ISTMIEJACY - PRZETARTY | UZUPELNIANY

V POSADZKA PARTERU - STRO‘" NAD PRZYZIEMIEM (- HALL )

- PLYTKI CERAMIGZNE NA KLEJ 1,0 cm

- GLADZ CEMENTOWA 45cm

- STYROPIAN TWARDY 4,0cm

- EWENTUALNIE KERAMZYT + SZLICHTA CEMENTOWA 2 em DO WYSOKOSCH
ISTNIEJACYCH BELEK STALOWYCH

- PLYTA KLEINA - ISTNIEJACA

X POSADZKA PIETRA - PODEST KLATKI SCHODOWEJ

- PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJ 1,0 cm

- GLADZ CEMENTOWA 4,5¢cm

- STYROPIAN TWARDY 4,0 cm .

- ZASYPKA - KERAMZYT + GEADZ CEMENTOWA 2 cm DO WYSOKOSCH
ISTNIEJACYCH BELEK STALOWYCH

PLYTA KLEINA - ISTNIEJACA

XI POSADZKA | POZIOMU PODDASZA- PODEST KLATKI SCHODOWEY

- PLYTK! CERAMICZNE NA KLE 1,0 om
- WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA 1,0em
-PLYTA ZELBETOWA PROJEKTOWANA

Mt POSADZKA #POZIOMU PODDASZA - POMIESZCZENIA SUCHE

“WYKLADZINA LUB TERAKOTA
-PLYTA GKF GR 22 mm

Y STROP DREWNIANY - WEELNA MINERALNA GR. 15 cm UKEADANA MIEDZY LEGARAM!
-PLYTA GKF KNAUF 2 X 12,5 mim MOCOWANE DO SPODU STROPU

XV KLATKA SCHODOWA

- PLYTII CERAMICZNE NAKLEJS 1,0cm
-WARSTWA SMOPOZIOMUJACA 10cm
- PLYTA ZELBETOWA

XV SCIANY SKOSNE PODDASZA - { DACH NAD BUDYNKIEM GEOWNYM )

~ PLYTA GKF KNAUF 2X 12,5 mm

- PAROIZOLACJA - FOLIA PE

- PRZESTRZEN WENTYLACYINA

- WEENA MINERALNA GR 18 cm

- PRZESTRZEN WENTYLACYUNA

- FOLIA DACHOWA ZBROJONA DRAGFOL

- KONTREATY

~LATY

- DACHOWKA ZAKLADKOWA IBF LUB BRAAS

XVi  PODEST | BIEGH SCHODOW ZEWNETRZNYCH

- PEYTK! | STOPNICE CERAMICZNE, MROZOODPORNE, ANTYPOSLIZGOWE NAKLES 1 om
- POWLOKA HYDROIZOLACY.INA

- PODKLAD CEMENTOWY 2¢cm

i - ISTNIEJACA PLYTA ZELBETOWA

- WELNA MINERALNA NA STELAZU ALU. 15cm

| -PAROEZOLACJA-FOLIA PE

- PLYTA GKF

XVIi SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU GLOWNEGO W POZIOMIE TERENU

- PLYTA GK NA STELAZU

- PAROIZOLACUA - FOLIA PE

- WELNA MINERALNA GR 6,0 cm

- SCIANA MUROWANA Z CEGLY PELNE - ISTNIEJACA
- PIONOWA POWLOKA HYDROIZOLACYJNA

- STYROPIAN GR 8,0 cm MOCOWANY NA KLEJ

- MATA OCHRONNA SULFITON DS.
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