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) CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr ZSP3 20/05/2022 z dn. 30.03.2022 r.
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja ogdlnodostepnego placu zabaw na
terenie ZSP3 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Grzegorzka 4
w Katowicach. Projekt zaktada wyposazenie terenu urzadzeniami zabawowo-
rekreacyjnymi przeznaczonymi dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

W projekcie uwzgledniono sugestie Inwestora.

3. Stanistniejacy

Teren objety zagospodarowaniem znajduje sie terenie dziatki nr 46/59, obreb 0002,
ul. Grzegorzka 4, w Katowicach. Jest to teren istniejgcego placu zabaw wykonanego
w ramach programu Radosna Szkota, ktéory z racji stopnia wyeksploatowania zostat
przeznaczony do petnej modernizacji, tzn. wymiany urzadzen zabawowych wraz
z nawierzchnig bezpieczna.

Na terenie objetym zagospodarowaniem nie istniejg pod- i nadziemne sieci inzynieryjne
oraz zielen wysoka kolidujgca z zakresem projektowanych robét.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce urzadzenia zabawowe przeznaczone
do demontazu i utylizacji:

1. Zestaw zabawowy
Hustawka sprezynowa "bujak"
Hustawka wagowa "wazka"
Urzadzenie sprawnosciowe "czworokat
Hustawka wahadfowa podwdjna
Hustawka sprezynowa "bujak"
Hustawka sprezynowa "bujak"
Gra "kotko krzyzyk"
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4. Stan projektowany

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przyszkolnego placu zabaw. Dobdr
elementédw matej architektury podyktowany zostat poprzez walory uzytkowe oraz cel
szczegblny projektu, tzn. mozliwo$¢ bezpiecznego spedzania czasu dla catych rodzin na
terenie ogdlnodostepnego placu zabaw. Biorgc pod uwage powyzsze, na terenie objetym
projektem wprowadzono nawierzchnie amortyzujgca w postaci gumowych mat
przerostowych, odpowiadajgcg wymogom norm PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN
1177:2019-04.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zaprojektowano wymiane istniejagcej nawierzchni
syntetycznej w postaci tworzywa EPDM na gumowe maty przerostowe utozone na
warstwie humusu, oraz obsiane trawga. Projekt nie zaktada zmiany ksztattu istniejgcego
placu zabaw, tzn. utozenia nawierzchni syntetycznej, a wytgcznie wymiane na nowa
tacznie z wymiana obrzezy betonowych. Nie przewiduje sie zmian rzednych terenu.
Doktadny opis zastosowanej nawierzchni oraz technologii wykonania opisano w rozdziale
5. niniejszego projektu, oraz w czesci rysunkowe;j.

Oprécz wymiany nawierzchni syntetycznej projekt przewiduje uzupetnienie oraz
przetozenie istniejgcej nawierzchni utwardzonej, wykonanej z kostki betonowej uktadanej
na podbudowie, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz przedmiarowo-kosztorysows.
Mianowicie, istniejgcy przebieg alejek nie pozwala na komfortowe korzystanie z terenu
rekreacyjno sportowego, przez co zaprojektowano demontaz istniejgcego chodnika
biegngcego w ksztafcie tuku. Zamiast niego zaproponowano kontynuacje osi poétnoc-
potudnie, wykonanie dodatkowego chodnika w kierunku wschéd-zachdd oraz krotkiego
tacznika od strony wschodniej, skierowanego ku nowo projektowanej furtce wejsciowe;j.
Nowo projektowana alejka ma za zadanie potgczy¢é utwardzony istniejgcy placyk o
ksztatcie okregu z nowym przebiegiem komunikacji pieszej. Wspomniany okrag, z racji
stabego stanu technicznego przewidziany jest do catkowitego demontazu nawierzchni
oraz jej ponownego ufozenia wraz z nowymi obrzezami betonowymi. Projekty nie
przewiduje zmian istniejgcego ksztattu, a jedynie usuniecie istniejgcego klombu
znajdujgcego sie na jego srodku, wraz z wymiana nawierzchni trawiastej na utwardzona.
W ramach usuniecia klombu, oprécz zieleni niskiej nalezy usungé trzy istniejace tuje o
Srednicy ponizej 20cm. Zakres robdét wchodzacy w zakres powyzszego doprecyzowano w
dokumentacji kosztorysowej.

Zatozenia projektowe przewiduje korekte istniejgcego przebiegu ogrodzenia
wewnetrznego wraz z przetozeniem czesci istniejgcych paneli ogrodzeniowych.
Przewidziana jest wymiana czesci uszkodzonych paneli ogrodzeniowych, montowanych
do istniejgcych stupkow. Projekt przewiduje wykonanie dodatkowych trzech furtek
wejsciowych, rozmieszczonych zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Montaz furtek oraz
korekta przebiegu zostata podyktowana przez nagminne uszkadzanie istniejgcego
ogrodzenia przez uzytkownikéw terenu ,skracajgcych” sobie droge przeskakujgc przez
ptot. Doktadny opis zastosowanego ogrodzenia, technologii wykonania oraz
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aktualizowanego przebiegu opisano w rozdziale 6. niniejszego projektu, oraz w czesci
rysunkowe;.

Podstawowym elementami uksztattowania terenu objetego opracowaniem sg obiekty
matej architektury, wchodzace w zakres nastepujgcej regulacji prawnej:

- Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie, zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12

Dostawca wyposazenia przeznaczonego do montazu na projektowanym terenie, jako
poswiadczenie witasciwego zaprojektowania oraz wykonania urzadzen, powinien
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- karty techniczne, instrukcje uzytkowania i instalacji, oraz inne dokumenty pozwalajace
okresli¢ iz oferowane urzadzenia spetniajg wymogi Projektu, w szczegdlnosci dotyczace
zastosowanych materiatéw, funkcji, elementdéw sktadowych i wymiaréow

- Certyfikat na zgodnos¢ z normg powotana, wydany przez jednostke akredytowang przez
odpowiedni organ krajowy (jak np. PCA, DAKKS, itp.)

- zagospodarowanie terenu z naniesionymi urzgdzeniami oferowanymi, wraz
z przestrzeniami upadku, potwierdzajacy iz w/w spetniaja wymogi bezpieczenstwa
wynikajgce z powotanych Norm i nie zagrazajg bezpiecznemu uzytkowaniu

Projekt przewiduje zastosowanie obiektdw matej architektury o jednorodnej estetyce,

o formie roslinnej. Projektowano urzadzenia np. odcieniach kolorow zielonego,
czerwonego i brgzowego, lub innych kolorach pastelowych.

Inwestor wymaga aby urzadzenia przeznaczone do montazu na przedmiotowym terenie
byty nowe, bez wad ukrytych oraz wykonane z bezpiecznych materiatdw posiadajgcych
wtasciwe Atesty i/lub Aprobaty techniczne.

Nalezy zastosowaé przedstawione ponizej zestawy zabawowe Iub réwnowazne
o podobnej funkcjonalnosci.
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Wyposazenie placu zabaw:

1) Zestaw zabawowy 1 skfadajacy sie z linowej sieci do wspinaczki z trzema tréjkatnymi
obreczami. Sie¢ zawieszona jest na stupach cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo,
imitujgcych todygi kwiatéw, do ktérych zamocowane sg $cianki wspinaczkowe o ksztatcie
lisci. Ptatki wysokich okoto 4,0m kwiatéw wykonano z transparentnego barwionego
poliweglanu rzucajgcego za dnia na plac zabaw kolorowe cienie. Z kolei w ich pgkach
umieszczone sg lampy fotowoltaiczne tadujgce sie Swiattem stonecznym, a wieczorem
doswietlajgce plac zabaw przez okoto 3,5h. Ponad to, w zestawie wystepuje co najmniej
siedem platform o réznej wielkosci, zamocowanych na sprezynach, pokrytych tworzywem
EPDM, oraz modut wspinaczkowy z linami z krgzkami do wspinania zawieszonymi na dwdch,
stupach w formie tuku.

W sktad zestawu wchodza:

° stup ,kwiat” — min. 2 szt.

° stup ,,lis¢” —min. 1 szt.

° lampa fotowoltaiczna — min. 2 szt.

° $cianka wspinaczkowa przestrzenna — min. 1 szt.
° Scianka wspinaczkowa ptaska — min. 1 szt.

. platforma na trzech sprezynach — min. 2 szt.
° platforma na dwdch sprezynach — min. 1 szt.
. platforma na sprezynie — min. 3 szt.

. grzybek —min. 4 szt.

° talerzyki na linach — min. 6szt.

. przeplotnia linowa — min. 1szt.
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Materiaty i technologia wykonania:

stupy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
podesty z sklejki antyposlizgowej
ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami

liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, taczone poprzez plastikowe
lub aluminiowe konektory

oswietlenie za pomocg lamp fotowoltaicznych

stupy konstrukcyjne taczone za pomocg obejm; tby $rub, nakretki ostoniete
zaslepkami z tworzywa sztucznego; nakretki kotpakowe

urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
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° wysokos¢ swobodnego upadku 1,70m

° wymiary 6,49 x 5,79 x 3,20m (£10%)
° powierzchnia zderzenia 9,13 x 8,48m (£10%)
° pole powierzchni zderzenia 54,3m? (£10%)

2) Zestaw zabawowy 2 sktadajacy sie z dwdch wysokich okoto 4,0m kwiatéw, ktérych
todygi wykonano z stupéw cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, a pfatki
z transparentnego barwionego poliweglanu rzucajgcego za dnia na plac zabaw kolorowe
cienie. Z kolei w ich pgkach umieszczone sg lampy fotowoltaiczne tadujgce sie Swiattem
stonecznym, a wieczorem doswietlajgce plac zabaw przez okoto 3,5h. Ponad to,
w zestawie wystepujg: platformy o rdéinej wielkosci, zamocowanych na sprezynach,
pokrytych tworzywem EPDM, co najmniej cztery platformy (tzw. skoczki) na stupach,
imitujgcych rosliny wodne, modut wspinaczkowe z linami z krgzkami do wspinania
zawieszonymi na dwoch, ustawionych na stupach w formie tuku, oraz S$cianki
wspinaczkowej z zamocowanymi kamieniami wspinaczkowymi, imitujgcej fragment
konaru drzewa.
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W skfad zestawu wchodza:

stup , kwiat” —min. 2 szt.

stup ,lis¢” — min. 3 szt.

lampa fotowoltaiczna — min. 2 szt.

Scianka wspinaczkowa ptaska — min. 3 szt.
platforma na trzech sprezynach — min. 2 szt.
platforma na dwéch sprezynach — min. 3 szt.
platforma na sprezynie — min. 2 szt.
talerzyki na linach — min. 6szt.

przeplotnia linowa przestrzenna — min. 1szt.

przeplotnia linowa — min. 1szt.
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Materiaty i technologia wykonania:

° stupy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo

° podesty z sklejki antyposlizgowej

° ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
° liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tagczone poprzez plastikowe

lub aluminiowe konektory
. osSwietlenie za pomoca lamp fotowoltaicznych

° stupy konstrukcyjne tgczone za pomocg obejm; tby srub, nakretki ostoniete
zaslepkami z tworzywa sztucznego; nakretki kotpakowe

° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
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° wysokos¢ swobodnego upadku 1,60m
. wymiary 6,44 x 5,44 x 3,95m (£10%)
° powierzchnia zderzenia 8,40 x 9,44m (£10%)
° pole powierzchni zderzenia 59,3m? (£10%)
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3) Zestaw edukacyjny, w ktérego sktad wchodza:

° Tablica do rysowania — min. 1 szt.

. Panel Koétko i krzyzyk — min. 1 szt.

. Panel Zegar — min. 1 szt.

° Tablica edukacyjna Piramida zywienia — min. 1 szt.
° Tablica edukacyjna Znajdz réznice — min. 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:

° stupy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
° ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
° stupy konstrukcyjne taczone za pomocg obejm; tby Srub, nakretki ostoniete

zaslepkami z tworzywa sztucznego; nakretki kotpakowe

° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20

11



POLIDEKOR Justyna Podstawska
ul. Zbozowa 42B, 40-657 Katowice
NIP 6351654138 REGON 361305412

14
4.7

\ /
~ 7’
- el - - = - %
" 3.3 ¥
71
. 6.3
/

° wysokos¢ swobodnego upadku 0,00m
° wymiary 3,30 x 1,70 x 2,30m (£10%)
° powierzchnia zderzenia 6,30 x 4,70m (£10%)
° pole powierzchni zderzenia 25,2m? (£10% )

12




POLIDEKOR Justyna Podstawska
ul. Zbozowa 42B, 40-657 Katowice
NIP 6351654138 REGON 361305412

4) Hustawka wahadtowa, w ktorej sktad wchodza:
° siedzisko , deseczka” — min. 2 szt.

. siedzisko ,,gniazdo” — min. 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:

° stupy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
. tancuchy ze stali nierdzewnej
° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
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5.74.

. wysokos¢ swobodnego upadku 1,40m

° wymiary 2,35 x 5,74 x 2,51m (£10%)
° powierzchnia zderzenia 5,30 x 7,70m (£10%)
° pole powierzchni zderzenia 39,8m? (£10%)

13
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5) Domek zabawowy z otworami po obu stronach tworzgcymi tunel przejsciowy oraz
$ciankami z kamieniami wspinaczkowymi, bedgcymi jednoczesnie zadaszeniem domku.

W sktad urzadzenia wchodza:
° Scianka wspinaczkowa — min. 2 szt.

° aplikacje ozdobne — min. 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:

° konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
° ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
E — s asoa s
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4.33 m

wysokos¢ swobodnego upadku 0,90m

° wymiary 1,40 x 0,65 x 1,00 (£10%)
° powierzchnia zderzenia 4,30 x 3,60m (£10%)
° pole powierzchni zderzenia 13,70m? (£10% )

14
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6) Hustawka sprezynowa, imitujgca skuter, motocykl lub inny pojazd mechaniczny
zamocowana nha sprezynie. Korpus urzadzenia wykonany z ptyty HDPE, gietej, dzieki
odpowiednim nacieciom.

W skfad urzadzenia wchodza:
° siedzisko o ksztatcie skutera — 1 szt.

. podstawa ze sprezyng — 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:

° elementy stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
° ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
S
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° wysokos¢ swobodnego upadku 0,60m
° wymiary 0,95 x 0,38 x 0,96m (£10%)
° powierzchnia zderzenia @ 4,00m (£10%)
° pole powierzchni zderzenia 12,50m? (£10%)

15
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7) Karuzela, w ktoérej sktad wchodza:

. platforma z siedziskami — 1 szt.

. podstawa obrotowa — 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:

. konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

° ptyty z tworzywa HPL

° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
o

° wysokos¢ swobodnego upadku 0,20m

° wymiary 1,50 x 1,50 x 0,93m (£10%)
° powierzchnia zderzenia @ 5,50m (£10%)
° pole powierzchni zderzenia 23,80m? (£10%)

16
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8) Zjeizdzalnia dla malucha, z podestem na wysokosci 0,6m, $lizgiem ze stali nierdzewnej,
wejsciem wspinaczkowym oraz otworami po obu stronach tworzgcymi tunel.

W skfad urzadzenia wchodza:
. zjezdzalnia dla matych dzieci — 1 szt.

° tunel dla matych dzieci — 1 szt.

Materiaty i technologia wykonania:

. konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
° ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE, tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20
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5.0m
° wysokos¢ swobodnego upadku 0,20m
° wymiary 2,48 x 0,81 x 1,10 m (£10%)
° powierzchnia zderzenia 5,00 x 3,80m (£10%)
. pole powierzchni zderzenia 17,00m? (£10% )

17
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Dodatkowo zaprojektowano urzgdzenia komunalne:

L) tawka tukowa w ilosci 10 szt.

S) Stoliczek

° wysokos¢ siedziska okoto 0,45m
° wysokosc¢ stotu okoto 0,75m
° moduty fukowe o promieniu zewnetrznym 1,05m i gtebokosci siedziska 0,45m

Materiaty i technologia wykonania:

° konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
° siedziska z drewna iglastego
° urzadzenie na state posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy C16/20

5. Nawierzchnie
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5. 1. Nawierzchnie projektowane

Pod urzadzeniami placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng w postaci
gumowych mat przerostowych, obsianych trawg. Moze sie ona rézni¢ w zaleznosci od
technologii Producenta, ale powinna by¢ potwierdzona przez aktualny Certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177:2019-04. Sugerowane jest
zastosowanie mat w kolorze neutralnym, jak np. czarny lub zielony. Maty powinny by¢ w
jednolitym kolorze.

Projekt przewiduje demontaz oraz przetozenie czesci istniejgcej nawierzchni utwardzonej.
Zaprojektowano dwa chodniki uzupetniajgce, poprawiajgce komunikacje na terenie
objetym zagospodarowaniem, zgodnie z wytycznymi Inwestora. Projekt zaktada
nawigzanie do istniejgcego uksztattowania terenu bez zmian rzednych wysokosciowych.
Projektowana nawierzchnia powinna sie licowa¢ z nawierzchnig istniejgcego chodnika,
bez powstawania uskokéw na ich tgczeniu.

5. 2. Nawierzchnia syntetyczna

Dostawca nawierzchni bezpiecznej, jako poswiadczenie wiasciwego doboru rozwigzania
technologicznego, powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- karty techniczne, instrukcje uzytkowania i instalacji, oraz inne dokumenty pozwalajgce
okresli¢ iz oferowana nawierzchnia spetnia wymogi Projektu, w szczegdlnosci ttumienia
upadku z wysokosci swobodnego upadku poszczegdlnych urzadzen

- Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177:2019-04., wydany
przez jednostke akredytowang przez odpowiedni organ krajowy (jak np. PCA, DAKKS, itp.)

- Atest higieniczny dopuszczajgcy uzytkowanie nawierzchni na terenach placéw zabaw

5. 2.1. Montaz nawierzchni gumowych na podtozu przepuszczalnym

- przed montazem maty przerostowej nalezy zdjgc stare podtoze poliuretanowe o grubosci
10 cm , podwyzszyé podbudowe o 3 -5 cm, na utwardzonym terenie wysypacé i utwardzié
ziemie okoto 3-5 cm oraz utozy¢ maty

- roztozy¢ wtéknine z nasionami traw

- za pomocy opasek zaciskowych nalezy potgczy¢ maty co 20cm wzdtuz krawedzi maty

- odstajgce koncoéwki opasek mozna schowaé pod mate badz przycigé

- rogi nalezy potaczyé przy pomocy dwdch opasek

- wysokos$¢ mat przerostowych nalezy dopasowac do istniejgcych obrzezy

- w potowie szerokosci kazdej maty, na obrzezach oraz rogach maty uzyc¢ szpilek, aby jg
przymocowacd
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6. Ogrodzenie

Zgodnie z opisem stanu projektowanego (dz. 4), projekt zaktada korekte istniejgcego
przebiegu ogrodzenia wewnetrznego wraz z przetozeniem czesci istniejgcych paneli
ogrodzeniowych. Przewidziana jest wymiana czesci uszkodzonych paneli ogrodzeniowych,
montowanych do istniejgcych stupkéw. Projekt przewiduje wykonanie dodatkowych trzech
furtek wejsciowych, rozmieszczonych zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Zaprojektowano
furtki wejsciowe o nastepujacych parametrach:

e wysokosé: 1230mm (£2%) 2 szt.

e  Wysokos$¢ 1530mm (+2%) 1 szt.

e szerokos$é: 1000mm (£2 %)

e rama: profil kwadratowy 40x40mm

e wypetnienie panel kratowy P5

e pojedyncze druty poziome 5mm (£5%)

e pojedyncze druty pionowe 5mm (+5%)

e oczko 50x200mm (+0,05%)

e stupy: 60x60mm (+2%), zakonczone daszkiem z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego

e zawiasy regulowane M16 (zakres regulacji ~30mm)

e zamek z klamka i wktadka patentowa

e zakres otwierania 90°

e powtoka powierzchni ramy: ocynkowane wg. normy PN-EN ISO 1461

e malowane proszkowo wg normy PN 93-C-81515

Projektowane panele ogrodzeniowe, bedace uzupetnieniem istniejgcego ogrodzenia
powinny nawigzywaé kolorystykg, ksztattem oczek oraz wysokoscia do istniejgcego
ogrodzenia. Zaprojektowano panele z preta o grubosci 5mm, z dwuwarstwowg powtoka
antykorozyjng, w kolorze RAL6005.

Przebieg nowoprojektowanego ogrodzenia oraz fragmenty uzupetniane wyszczegdlniono
w czesci rysunkowej projektu.
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Przyktadowe ogrodzenie panelowe

PANELE KRATOWE
PRZETLACZANE

wymiar oczek - o 2
przetiaczanych Dostepne wersje wykonczenia

S0x50mm lub

75x50mm I POWLOKA ANTYKOROZYINA JEDNOWARSTWOWA,
— CYNKOWANIE
. przettoczenie
Stosowane przez nas ogrodzenia w wersji
cynkowansj sq zabezpieczone przed utlenianiem
= rg sie na bardzo wiele lat. W warunkach miejskich
“"--,_,‘_H srednica drutu proces uileniania stali, z ktérej wykonano panele
~~_ poziomego zostaje wydtuzony o kilka do kilkunastu lat w
P5-5mm stosunku do paneli niecynkowanych.
P4-4mm
'*'-..k,_“_‘ L POWLOKA ANTYKOROZLYINA DWUWARSTWOWA
= ] srednica drutu — CYNKOWANIE | MALOWARNIE PROSIKOWE
L= = :""’:.‘ ~_  pionowego
= ! : P5-5mm W tym przypadku warstwa farby proszkowej
i ] P4 -4mm poliestrowej natoizona na warstwe cynku
: 1' ~ q dodatkowo zabezpiecza warstwe cynku przed
E : .-h“““‘-..“ T s sc:lmms.inym uﬂetllclnlem ng- co zd(.ecydov:rume
b et wydtuza okres uzytkowania paneli o kolejne lata.
| :-f..f = 50 x 200 mm lub
= == oy 75 x 200 mm
~_ slupek
profil 60x40 mm

Parametry paneli P4 i P5 Parametry paneli P4 typu LEKKIEGO

® Szerokosc 2500 mm [+ o0amm) ® szerokosé 2500mm [+ o.smm)

® gruboié drutu P5 - 5 mm, P4 - 4 mm [=-0,3mm) ® gruboic drutu 4 mm [+ o0,3mm)

® oczka proste 50x200mm (+o.3mm) ® ocrka proste 75%200mm (+-o.smm)

® oczka przettaczane 50x50mm (+ 0.3mm) ® ocrzka przettaczane 75x50mm [+ 0.3mm)

® stupki profil 60x40mm standartowo ® stupki profil 60x40mm standartowo ze
ze sciankg 1,5mm +-o.3mm) sciankg 1,5mm (+ c.amm]

1030 mm 2 &0x40x1700 mm 2
2500 mm 1230 mm 2 60x40x1700 mm 2
2500 mm 1530 mm 3 60x40x2000 mm 3
2500 mm 1730 mm 3 60x40x2300 mm 3
2500 mm 2030 mm 4 60x40x2600 mm 3
2500 mm 2230 mm 4 60x40x2800 mm 4
2500 mm 2430 mm 4 60x40x3000 mm 4
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7. Zestawienie gotowych elementéw

PLAC ZABAW
e Zestaw zabawowy 1 1 szt.
e Zestaw zabawowy 2 1 szt.
e Zestaw edukacyjny 1 szt.
e Hustawka wahadtowa 1 szt.
e Domek zabawowy 1 szt.
e Hustawka sprezynowa 1 szt.
e Karuzela 1 szt.
e Zjezdzalnia 1 szt.

URZADZENIA KOMUNALNE

e Stoliczek 1 szt.
e tawka tukowa 10 szt.

NAWIERZCHNIE

e Gumowe maty przerostowe 303,00m?

e Kostka betonowa, gr. 6cm  17,50m?

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ MONITORING

e Montaz lamp 2 szt.
e Montaz kamery wraz z instalacjg 1 szt.

(podtaczenie do istniejgcego monitoringu)

OGRODZENIE
Panele ogrodzeniowe 1 kpl.
Furtka wejsciowa 3 szt.
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8. Plan Bezpieczenistwa i ochrony Zdrowia

Informacja niezbedna do sporzadzenia planu BIOZ - dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu - zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. DZ.U.03.120.1126 § 2.1)

1.Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje placu zabaw, w sktad ktérego wchodzi
montaz nastepujacych urzadzen matej architektury:

] Zestaw zabawowy 1 1 szt.
] Zestaw zabawowy 2 1 szt.
J Zestaw edukacyjny 1 szt.
J Hustawka wahadtowa 1 szt.
. Domek zabawowy 1 szt.
J Hustawka sprezynowa 1 szt.
. Karuzela 1 szt.
J Zjezdzalnia 1 szt.
J Stoliczek 1 szt.
J tawka tukowa 10 szt.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Teren wolny od zabudowy

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy — brak robdt wysokos$ciowych, urzagdzen i narzedzi niebezpiecznych oraz srodkow
wywierajgcych niebezpieczny wptyw na otoczenie

4.Szczegotowy zakres robot budowlanych uznanych za zagrazajace zyciu i zdrowiu:

Nie dotyczy — zobaczy¢ punkt 3.

5.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych:

Teren powinien by¢ ogrodzony tasmg ostrzegawczg w celu uniemozliwienia wejscia osdb
niepowotfanych na Teren budowy

6.Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Nie dotyczy — zobaczy¢ punkty 3. i 4.

7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyroboéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy — zobaczy¢ punkty 3. i 4.

8.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonywania robét w strefach szczegdlnego
niebezpieczenstwa

Nie dotyczy — zobaczy¢ punkty 3. i 4.

9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzagdzen budowlanych

Zespodt Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
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1) PROJEKT OSWIETLENIA | MONITORINGU

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego branzy elektrycznej p.n ,, Remont placu
zabawa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 sa:

- zlecenie Inwestora: Zespo6t Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w zakresie niezbednym do wykonania opracowania
projektowego

- obowigzujace przepisy w zakresie budowy i eksploatacji instalacji elektroenergetycznych.
- obowigzujace PN w zakresie bezpieczenstwa i ochrony przeciwporazeniowej

- zasady projektowania instalacji elektrycznych

2. Cel opracowania i zakres opracowania projektowego

Celem opracowania projektowego w branzy elektrycznej jest poprawa bezpieczerstwa
uzytkowania placu zabaw poprzez:

-doswietlenie terenu placu zabaw

- monitoring wizyjny terenu placu zabaw

3. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe w branzy elektrycznej obejmuje swoim zakresem :
- budowe stanowisk stupowych

- dobdr i montaz opraw oswietleniowych

- rozbudowe istniejgcego monitoringu wizyjnego

4. Budowa stanowisk stupowych

W celu zapewnienia natezenia os$wietlenia umozliwiajgcego bezpieczne korzystanie
z urzadzen zabudowanych na terenie placu zabaw po zmroku zaprojektowano budowe
dwdch stanowisk stupowych w sktad ktérych wchodzg :
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- fundamentowane stupy aluminiowe anodowane w kolorze inox. Stupy o wysokosci 6,0m
ze szlifowanego aluminium zabezpieczone elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350
mm beda zasilane z istniejgcej linii  oSwietlenia parkowego. Lokalizacje stupow
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

— oprawy oswietleniowe wyposazone w Zrodta swiatta LED zamontowane na wysiegnikach —
dobrane zgodnie z wymaganiami dla oSwietlenia terendéw rekreacyjnych — charakteryzujace

sie:

e moca 90W

e strumieniem $wietlnym oprawy — 8587 Im
5.Monitoring wizyjny

Teren placu zabaw objety bedzie monitoringiem wizyjnym zrealizowanym poprzez montaz
kamer tubowych o rozdzielczosci 8Mpx przy predkosci nagrywania 20kl/s gwarantujgcych
wyrazny obraz i wysoki poziom szczegétowosci w kazdych warunkach. Kamery w obudowie
szczelnej —IP 66 montowane bedg na stupach oswietleniowych doswietlajgcych teren placu
zabaw.

Obraz z kamer bedzie rejestrowany oraz mozliwy do ciggtego podgladu na monitorze
znajdujgcym sie na stanowisku recepcji przy wejsciu gtéwnym do Zespotu Szkét. Czas
przechowywania danych pochodzgcych z kamer jest uzalezniony od pojemnosci dysku
istniejgcego systemu monitoringu — poniewaz dobudowane kamery bedg rozbudowa
istniejgcego systemu.

6. Uwagi koncowe

Wykonanie robdt elektroinstalacyjnych nalezy zlecié¢ Firmie posiadajacej wymagane
uprawnienia w zakresie branzy elektroinstalacyjnej. Wykonawca prac elektroinstalacyjnych
obowigzany jest do przestrzegani obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP i p. pozarowych.
Zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé certyfikaty i S$wiadectwa
dopuszczeniowe.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowani nalezy wykona¢ wymagane przepisami proby
i badania instalacji —a stosowne protokoty pomiarowe przedtozy¢ Komisji odbiorowej
w trakcie odbioru technicznego robot — w formie dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od opracowania projektowego wymagajg aprobaty
upowaznionego przedstawiciela Inwestora oraz autora opracowania projektowego.
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7. Karty techniczne przyktadowych rozwigzan

= STYROBUD Fundament betonowy B-50 z elementami

~== montazowymi. Abizolowany - ROSA

Moze by¢ stosowany do stupéw dostawcy ROSA. Firma Rosa moze nie udzielié gwarancji na stupy ktére
sa posadowione na fundamenty innych dostawcow niz ROSA.

Indeks ONNINEN: HEV182 Seria: B
Indeks producenta: FUNDAMOOOQT0 Typ produktu: fundament
EAN: Opakowania: 1/12/252 szt.
Wymiary i waga dotyczace 1szt. Kod celny 68109900
dk 0,255m

Wiecej szczegotow:

szer: 0,255 m

wys: 0.9m Emm_.
waga: 92kg ﬁﬁ
[=]e

obj: 0,059 m3
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Qswietiemowy

Stup aluminiowy SAL-6

D120mm przy podstavae

ROSA

at, Anodowanie: 10 kclerow, kazdy z mozliwoécig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczeriia elastomerem
w kolorze stupa do wysokogci 350 mm (inna wysokosé na 2yczenie
Klienta)

Montaz oprawy: bazposradnio na stupie, oprawy z mocowaniem 060 o
perametrach wagi i powierzehni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wylrzymeiogciowej

Typ stosowanych wyslegnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowe)
Pakowanie: wicknina polipropylenowa

€000

; B
]| @

1

Grub Onentacy P e Komplet
UDoOLG ¢/ tacyn ompiet
o Wysckote g Waga e fundamentu ; furdamentu : P
Kad Nazwa saanki ahijetnad element
stupa netn kosza ke
stupa jednostkovg Haczyrh
Zbrojeniowegn  Zbroenioweqgo
v 311150/
42207 SAL-6 6m amm 211kg  0,134m? 8-50/ 2-50 4006
311205
SAL-6 Dopuszezalna powierzehnia boczna pejedyncze| opravey [m?] dia Cx=1
| kod 42207 Vref. =22 m/s Vrief. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
!‘ e - 3 2SS
i
| i fa, Il kateg. |l fa, g
I dopuszczalnawaga | strefa, Il kateg. Nl sl Wi e I strefa, |l kateg strefa, Il kateg
| 1yp wysiegnika Oledncee] ey terem terenu do 450m i terenu do 755m
| s il ¥ np.m. n.p.m
|
fi
| | . 20 025 020 013 010
I
‘ WA 10 017 012 0,06 x
WA-4 10 007 x % X
WA-51 10 006 ‘ x X x
WA-14/7 10 0ce X X x
WR-4/1/0,6/15 . ISKRALED
WR-4/2/0,6/15 ” ISKRALED X
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED
WR-4/2/0,5/5 - ISKRA LED x
|
i
| WR-4/1/0,6/15 ZP . ISKRA LED
| WR-4/2(06/152P - . ISKRA LED x
WR-4/1/0,5/5 ZP z ISKRA LED
WR-4/2/0,5/5 ZP . ISKRA LED X
WN-1 15 021 016 008 005
WN-2 8 010 0,07 004 ¥
e
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Wysiegnik aluminiowy WR-14/1/1,0/5 ROSA

Anodowanie: 10 kolorgw, kazdy 2 mozimwesog wyblyszozana
Wykoriczenia: szifowane aluminium
Pakowanie: widkning polipropylencea

CE: wysiconik 2e slupem stanow zestaw - dia wysiggnikdw coowigzue
Deklaracja Wiasciwosn Uzythowyoh 51‘JE_1:I na ktérym 53 montowane

&
ey i I“’.-?\E:?Tmm
[hn:.:;'mm'yw,} -
cradietocradie
12,48kg |  guum

g ;. flosd Powierzchnia boczna Crientacyina objetosc Srednica montazawa Yaga
Kod Typ wysiggnika Przeznaczena . - - +
ramion  wysiegnika jednostkowa opravy netta
shupy zluminiows 2 5 o
472141 WR-14/1,1,0¢5 4Py ZEUITY i 1 0,114m? 0,06 DEDTHT 3. 7kg
zakoriczeriem g60x180 h

1600 !

212212 A2
DIMNG16 - 90°

e, Y
1009
1180

26MT AT 2 A2
DiMOT6 - 90"

: a6
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SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 24 LEDS 700mA WW / 372892 | Karta danych oprawy

Wlot Swiatla 1:
rl.l:l-“ - - . Las® |
| 5= e
T (
; | VN
|= fi NN >
| ! W |
I b L’
| e K::_«. ooy B
[ e MY | \
S
i S
e g
oo
=1
e i [ . 15 bl 1
--cd.llndm n=g5%
——1-Cli0 ——C30 - L
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwossl symetrycznych nie moEna
Kod Flux CIE: 47 50 29 100 85 preedstawid tabell UGR. dla tego oprawa.

Their Teescaiea ranige offars aptimised photometrical performanss with 8
minimum folal cost of ownership. [t offers towns and cilies tha kdeal ool 1o
mprove pubdic ighting levels, gensrale anirgy savings and reduce their
ecakagizal foatprinl. The Tecsd range comes in two sees. The Tecsa 1 i
Up 1 498 LEDE & wealy suled in lighting residential siroels, uban roads,
hike paths and car parks, while e Tecen 2 for up to 144 LEDS is perfect i
lange roade, AUnUeE NG MoNERYS, Teceo uminaines fiave Dean designad
e Bl | the FubureProo cancept: the pholametnic enging is IP 35 saaled o
pralect the LEDw and lesses from comng inbo contsct with the autside
arvrcnmant and maintain photometnc performancs over ime, Photometno
erging and elechionic @ssembly i easy b replace an-sie at the end of il
sefvioe |k in order 19 take advantage of fulure bechnological gesslonments, B
This easy and mpid precsdure reduces mainbanances costs and contibules
b nducing the botal coel of ownsarstep

Applicatians: Pedasinan oossings

Racommandad hoight instalation: beesen 4m and 12m

Painfing: Polyester pivelor coaling

Cabaur: AHZ grey 400 sanded and black 200 sanded

Cithar colours RAL ar AKID an request

TECED 1 - Your conliguration:

Rahaclor; 51445

Frotecton. [Glas exira heddar, Wlak, Haklar]

Salince: 24 LEDS TO0mA, W

Saftings: Zabra ripht « = 372862

Dimensiana: VWidh: 315 Hesght: 113 Langth; 807 Weightl: 8.6

Macharical ard akecincal characterishos: I IF 63 1K 1K 08 Excrical Class:
Glass || ELY, Class | EU

D 19 ke eontinuciss mesearch and development we undeartake on our
products, we resense the ight to aller the specBcetions without notice. As
these may presant diffe e chearacterstics ooonding fo e requirements of
individie] coinlnes, we inadle you o consult e
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Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

[633.95m
. 751920
179.20 26360 m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1064
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) Im] ~ ® (Lampy) [lm] P [W]
SCHREDER TECEOQ 1/5103 / 40 LEDS 700mA
1 2 W/ 372352 {1.000) 8587 11886  90.0
SCHREDER TECEO 1/5145/ 24 LEDS 700mA
2] 1 ww/372892 (1.000) il s80 980

W sumie: 22683W sumie: 30252 235.0

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1/ lzolinie (E, prostopadie)

5.58m

4.47

Ti1

N T 000
a.00 141 4.46 547Tm

Wartodci Lux, Skala 1 44
Pofozenie powiarzchni w scenie
zewngtznej:
Zaznaczony punkt:
{210,875 m, 586,045 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Eq Ep [ E s 4] B0 By Ein/ Evae
84 15 121 0224 0.124
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SINTUR spélka z o.0.
Zaklad Pracy Chronionej
82-T00 Turek, Szadéw Panski 34
www.sintur.com.pl, e-mail mark@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 §1 23

ZLACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

1ZK- 2-(1a

e [zolacyjne zigcze bezpiecznikowe
IZK-4-01, 1ZK-2-0la

e Izolacyjne zlgcze fazowe
IZK-4-02, 1ZK-2-02a

e [zolacyjne zigeze zerowe
17ZK-4-03

e 7lacze zerowe
ZK-4-04

pihY

[PV PRSI, - SH—

_.;-__m._-:.n...\,_... !

i

e T ——

ZASTOSOWANIE

Zigcza kablowe przeznaczone. sg do instafowania
we  wnekach  slupdw  oSwietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.
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Kamery TurboHD TVI/CVI/AHD/CVBS - tubowe
HQ-TA8028T-4-IR30-4K

= !
m:\,“:s UHD 28mm || 30m

HQ@=: 5

Wymiary Opis

N HQ-TARO28T-4-1R30-4K to kamera przeznaczena do pracy w techriologi
—m-‘;};::-?;—:—_‘!)’iz ? TVIZCVIAHD/CVES z oblektywem 2.8mm i podswietlzczem poctczerwieni EXIR
o zaslggu do 30m. Nawoczesny przetwornik CMOS pozwala uzyskac wysokie)
jakosd obraz w rozdzielczosa 4K UHD (8Mpx - 3840x2160) przy 15ki/s,
Podswietlacz IR 1 mechaniczny filtr podczerwieni umozlivaaja prace w
catkowitej ciemnodcl. Kamera posiada takze menu OSD z funkcjami obrobki
sygnalu, zmniejszajacymi szumy | podneszacymi jakosc obrazu takimi jak np:
DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o kiasie szczelnosa P67, oraz szeroki zakres
dopuszczalnych temperatur pozwalaja na pracg kamery w trudnych
warunkach $rodowiskowych. Kamera moze byc zasilana za pomocg zasilacze
DC12V.

4

58 mm (2.287 |

Specyfikacja techniczna
HQ-TA8028T-4-IR30-4K

Sensor obrazu 8.29Mpx progressive scan CMOS

Czutosé 0.01 Lux (F1.2, AGC -wt.), 0 Lux przy IR - wi.
Elektroniczna migawka 1725 do 1/50000s

Obiektyw 2.8mm (kat widzenia: 102.2°)

Dzier/Noc ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja Wewnetrzna

Rozdzielczos¢ i ilosé ki/s  TVI: SMP@12.5ki/s, SMP@15ki/s, SMP@20kl/s, 4MP@25KI/s, 4MP@30k/s, 2MP@25kl/s, 2MP@30KI/s;
CVI: 8BMP@12.5kl/s, BMP@15kl/s; AHD: SMP@20K|/s; CVBS: 960H P/N

Menu OSD uTcC

Przykiadowe funkcje DWDR, DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR, HLC

Wyjscie wideo TURBO HD 1x BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS)

Zakres regulacji Poziom: 0°-360°, pion: 0°-90°, rotacja: 0°-366°
Parametry pracy

Srodowisko pracy -40 ° C ~ +60 ° C, wilgotnos¢ do 90%
Zasilanie DC12V+25%

Pobdér mocy Max. 5.3W

Obudowa Klasa szczelnosci: IP67

Zasieg promiennika Max. 30m, EXIR
Wymiary 58x61x159.8mm
Waga 345g



