

                                               Opis zadania 

       dla remontu dróg leśnych gruntowych na terenie
                 Nadleśnictwa Przymuszewo 
 
 
1. Remont drogi p-poż nr 31 w Leśnictwie Leśno, oddz. 194, 193, 192,  219
 o dł. - 910  m wraz z mijankami i zjazdami  o powierzchni 655,25 m2  

[bookmark: _Hlk75435773][bookmark: _Hlk75771674][bookmark: _Hlk75867682]Istniejąca droga prowadzi przez tereny leśne. Posiada obecnie nawierzchnię gruntową utwardzoną gruzem i tłuczniem kamiennym o szerokości od 3 do 4 m. Brak jest funkcjonującego odwodnienia powierzchniowego. 
Strefa zagrożenia pożarowego występujących lasów zaliczona do kategorii II.
                Remont  drogi p-poż nr 31 na terenie Leśnictwa Leśno, oddz. 194, 193, 192,  219 o dł. –    
             910 m  polegający na wykonywaniu nawierzchni  z kruszywa   dla warstwy z 
             tłucznia   0/31,5  mm   stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po  
             zagęszczeniu, szerokość  utwardzenia drogi 3,5 m, z wykonaniem dwóch  mijanek   
             pełnych o powierzchni 243 m2 tj. ( jedna mijanka o pow. 121,5 m2 ); oraz jedną  
             mijanką ze  skrzyżowaniem  o powierzchni 334,25 m2 tj.( mijanka o powierzchni 
            95,25 m2 +  skrzyżowanie o powierzchni 239 m2);  i  trzy zjazdy  o powierzchni 78  
            m2 tj.  (jeden zjazd o powierzchni  26 m2) 
            Wyprofilowanie istniejącego odcinka przeznaczonego do remontu  długości 
            910 mb szerokości  3,5 m,  z wyprofilowaniem mijanek i zjazdów. 
            Zagęszczenie podłoża gruntowego Is= 0,98, nadanie dwuspadowego   
            profilu  poprzecznego drogi o nachyleniu ok. 3 % w obydwu kierunkach.
            Dostawa i wbudowanie  warstwy   kruszywa   –  tłuczeń  kamienny twardy  
            0/31,5 mm  gr. 15 cm po zagęszczeniu, dopuszczalne  kruszywo łamane stabilizowane  
            mechanicznie  powstałe  z przekruszenia otoczaków o parametrze przekruszenia 
           C50/30,  z kopalni lokalnych.
W ramach remontu należy wykonać pobocze z gruntu rodzimego z zagęszczeniem o 
szerokości 0,5 m z każdej strony z wykonaniem płytkich rowów.

 
2. [bookmark: _Hlk75433903]Remont odcinkowy drogi leśnej w Leśnictwie Kokoszka oddz. 153, 174, 176 o dł.  – 310 m  
[bookmark: _Hlk75771694]  Istniejąca droga prowadzi przez tereny leśne. Posiada obecnie nawierzchnię gruntową utwardzoną miejscami gruzem i tłuczniem. 
Brak jest funkcjonującego odwodnienia powierzchniowego. Strefa zagrożenia pożarowego występujących lasów zaliczona do kategorii II. 
               Remont odcinkowy drogi leśnej na terenie Leśnictwa  Kokoszka oddz.153, 174, 176 
            o dł. – 310 m  polegający na wykonywaniu nawierzchni  z kruszywa   dla warstwy z 
            tłucznia  0/31,5  mm   stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu, 
             szerokości  utwardzenia drogi 3,0 m.
            Wyprofilowanie  odcinka przeznaczonego do remontu  długości 310 mb szerokości    
            3,0 m, usunięcie z drogi kamieni, grubych gałęzi.  Wypełnienie miejsc  
            uszkodzonych gruntem rodzimym lub piaskiem.  
            Zagęszczenie podłoża gruntowego Is= 0,98, nadanie dwuspadowego   
            profilu  poprzecznego drogi o nachyleniu ok. 3 % w obydwu kierunkach.
            Dostawa i wbudowanie warstwy    kruszywa   – tłuczeń  kamienny twardy  
            0/31,5 mm  gr. 15 cm po zagęszczeniu,  dopuszczalne  kruszywo łamane stabilizowane  
            mechanicznie  powstałe  z przekruszenia otoczaków o parametrze przekruszenia 
            C50/30,  z kopalni lokalnych.
            W ramach remontu należy wykonać pobocze z gruntu rodzimego z zagęszczeniem o szerokości 0,5 m z każdej strony z wykonaniem płytkich rowów.




