                                                         

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 


Przedmiotem zamówienia jest   remont dróg leśnych gruntowych na terenie     
       Nadleśnictwa Przymuszewo. 

Warunkami prawidłowego wykonania i odbioru robót w asortymencie remontu dróg  
leśnych j.n:
 
1. Remont drogi p-poż nr 31 w Leśnictwie Leśno, oddz. 194, 193, 192,  219 odł. –  910  m wraz z mijankami i zjazdami  o powierzchni 655,25 m2  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni  z kruszywa   dla warstwy z tłucznia 0/31,5 mm   stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu, szerokości utwardzenia drogi 3,5m dla:

[bookmark: _Hlk75435773][bookmark: _Hlk75771674]Istniejąca droga prowadzi przez tereny leśne. Posiada obecnie nawierzchnię gruntową utwardzoną gruzem i tłuczniem kamiennym o szerokości od 3 do 4 m. Brak jest funkcjonującego odwodnienia powierzchniowego. 
Strefa zagrożenia pożarowego występujących lasów zaliczona do kategorii II.
                Remont  drogi p-poż nr 31 na terenie Leśnictwa Leśno, oddz. 194, 193, 192,  219 o dł. –    
             910 m  polegający na wykonywaniu nawierzchni  z kruszywa   dla warstwy z 
             tłucznia   0/31,5  mm   stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po  
             zagęszczeniu, szerokość  utwardzenia drogi 3,5 m, z wykonaniem dwóch  mijanek   
             pełnych o powierzchni 243 m2 tj. ( jedna mijanka o pow. 121,5 m2 ); oraz jedną  
             mijanką ze  skrzyżowaniem  o powierzchni 334,25 m2 tj.( mijanka o powierzchni 
            95,25 m2 +  skrzyżowanie o powierzchni 239 m2);  i  trzy zjazdy  o powierzchni 78  
            m2 tj.  (jeden zjazd o powierzchni  26 m2) 
            Wyprofilowanie istniejącego odcinka przeznaczonego do remontu  długości 
            910 mb szerokości  3,5 m,  z wyprofilowaniem mijanek i zjazdów. 
            Zagęszczenie podłoża gruntowego Is= 0,98, nadanie dwuspadowego   
            profilu  poprzecznego drogi o nachyleniu ok. 3 % w obydwu kierunkach.
            Dostawa i wbudowanie  warstwy   kruszywa   –  tłuczeń  kamienny twardy  
            0/31,5 mm  gr. 15 cm po zagęszczeniu, dopuszczalne  kruszywo łamane stabilizowane  
            mechanicznie  powstałe  z przekruszenia otoczaków o parametrze przekruszenia 
           C50/30,  z kopalni lokalnych.
W ramach remontu należy wykonać pobocze z gruntu rodzimego z zagęszczeniem o 
szerokości 0,5 m z każdej strony z wykonaniem płytkich rowów.

Załączniki: 
 -   mapy – plany sytuacyjne w skali 1:5000
 
2. [bookmark: _Hlk75433903]Remont drogi leśnej w Leśnictwie Kokoszka oddz. 153, 174, 176 o dł.  – 310 m  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni  z kruszywa   dla warstwy z tłucznia 0/31,5 mm   stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu, szerokości utwardzenia drogi 3,0 m dla:

[bookmark: _Hlk75771694]Istniejąca droga prowadzi przez tereny leśne. Posiada obecnie nawierzchnię gruntową utwardzoną miejscami gruzem i tłuczniem. 
Brak jest funkcjonującego odwodnienia powierzchniowego. Strefa zagrożenia pożarowego występujących lasów zaliczona do kategorii II. 
            Remont odcinkowy drogi leśnej na terenie Leśnictwa  Kokoszka 153, 174, 176 o dł.    
              – 310 m  polegający na wykonywaniu nawierzchni  z kruszywa   dla warstwy z 
            tłucznia  0/31,5  mm   stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu, 
             szerokości  utwardzenia drogi 3,0 m.
            Wyprofilowanie  odcinka przeznaczonego do remontu  długości 310 mb szerokości    
            3,0 m, usunięcie z drogi kamieni, grubych gałęzi.  Wypełnienie miejsc  
            uszkodzonych gruntem rodzimym lub piaskiem.  
            Zagęszczenie podłoża gruntowego Is= 0,98, nadanie dwuspadowego   
            profilu  poprzecznego drogi o nachyleniu ok. 3 % w obydwu kierunkach.
            Dostawa i wbudowanie warstwy    kruszywa   – tłuczeń  kamienny twardy  
            0/31,5 mm  gr. 15 cm po zagęszczeniu,  dopuszczalne  kruszywo łamane stabilizowane  
            mechanicznie  powstałe  z przekruszenia otoczaków o parametrze przekruszenia 
            C50/30,  z kopalni lokalnych.
            W ramach remontu należy wykonać pobocze z gruntu rodzimego z zagęszczeniem o szerokości 0,5 m z każdej strony z wykonaniem płytkich rowów.

Załączniki: 
 -   mapy – plany sytuacyjne w skali 1:5000
 





3. Prowadzenie robót:

Całość  robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami. Remonty  dróg wykonać przy wilgotności gruntu zapewniającej właściwe wyrównanie oraz zagęszczenie dróg.
Roboty uznaje się za wykonane po sprawdzeniu przez zamawiającego w obecności Wykonawcy prawidłowości wykonania prac.  W ramach robót zanikowych badaniu podlega zagęszczenie podłoża gruntowego w korycie.
W ramach odbioru końcowego sprawdzona zostanie grubość warstwy dostarczonego kruszywa, co najmniej jedna odkrywka co 200 mb drogi lub 600 m2.
Zamawiający sporządza protokół odbioru robót stanowiący podstawę do zapłaty za wykonane prace. W przypadku wadliwego wykonania remontu Zamawiający określi termin oraz zakres wad do poprawy.



4. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni :

· uformowanie poprzez profilowanie korpusu drogi na szerokość do 3,5 m z dopuszczalną odchyłką +/- 10%, 
· zagęszczenie wyprofilowanej nawierzchni drogi walcem wibracyjnym. Zagęszczanie należy wykonywać sukcesywnie pomiędzy poszczególnymi przejazdami równiarki,
· spadki poprzeczne nawierzchni po wykonaniu profilowania z zagęszczeniem muszą mieścić się w granicach 3÷5%. Przekrój poprzeczny nawierzchni na odcinku prostym powinien być daszkowaty zaokrąglony pośrodku na 1/3 szerokości,
· spadki podłużne wyznacza teren - planuje się tylko niewielkie korekty w postaci likwidacji krótkich pagórków lub zagłębień,
· uporządkowanie pasa drogi – usunięcie korzeni, itp.


5. Rowy przydrożne:

· mechaniczne wykonanie trójkątnych rowów przydrożnych o głębokości minimum  0,3 m z wyokrąglonym dnem o promieniu 0,50 m oraz o nachyleniu 1:1,5
· wstępne wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanego w drogę urobku w celu umożliwienia przejazdu przez naprawiane miejsce,
· ręczne, zgrubne obrobienie dna rowu i skarp oraz odcięcie i usunięcie wystających korzeni.


6. Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego :

· wykonanie poboczy z gruntu rodzimego domykających wzmocnioną nawierzchnię,
· wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy
· uporządkowanie poboczy – usunięcie korzeni, itp.
· parametry poboczy:
- szerokość -0,5m, odchyłka +/- 10 cm,
- spadki poprzeczne poboczy w granicach 6%. max odchyłka +/- 15 %,

Rozliczenie ilościowe materiału wbudowanego musi być zgodne z  zestawieniem materiałów wynikającym z kosztorysu. Zamawiający może dokonać sprawdzania zaawansowania robót oraz parametrów technicznych wszystkich materiałów potrzebnych do prowadzenia robót, natomiast wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z wykonaniem badań materiałów jak również badań związanych z prawidłowym wykonaniem robót. 

Wymagania  normowe określone w ST dotyczące wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie rozszerza się o badanie plastyczności drobnych frakcji ze względu na wypadki uplastycznienia się niektórych podbudów z kruszyw po nasączeniu ich wodą:

 Wymagania plastyczności kruszywa:
	Właściwości 
	Kruszywo łamane
	Badanie wg normy

	Plastyczność frakcji przechodzącej przez sito o 0,42 mm: %nie więcej niż:
- granica płynności, % nie więcej niż
- wskaźnik plastyczności
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Badanie plastyczności zostaje dodane do zapisów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jako „Badanie przed przystąpieniem do robót” oraz jako „Badanie w czasie robót”
	 
