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ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 K.P.A. (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t.j.), art.29 ust.3 pkt.1d)
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.1333 tj. z
p6z.zm.) zaswiadczam, ze brak podstaw do wniesienia sprzeciwu na wykonanie
rob6t opisanych w zgtoszeniu Gminy Sierakéw, z siedziba przy ul. 8 Stycznia 38,
64-410 Sierakéw, z dnia 19.03.2021r. polegajacych na przebudowie nawierzchni
odcinka drogi gminnej w obrebie Kaczlin na dzialce ewid. nr 297,

Zaswiadczenie wydano na prosbe wnioskodawcy.

Otrzymuja: mer Ag
1. Gmina Sierakow Kiepdwri
2. PINB

3. a/a. \

zwolniony z oplaty skarbowef na podst. art. 7 ust.3 ustawy o optacie skarbowej z 16.11.2006r. (Dz. L. 2020.1546)

Sprawe prowadzi: insp. Alicja Sobczak, tel. 95 748 87 56

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Migdzychodzki. Dalsze informacje dotyczace ochrony
Pany/Pana danych osobotwych znajdujq sie na odwrocie pisma.

Starostwo Powiatowe w Miedzychodzie Wydziat Budownictwa, Inwestycji i Zaméwieni Publicznych -
ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Miedzychdd, pok. 103
Czynne: od pon. - pt., tel. 95 748 87 56
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt:

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Kaczlin
- Dz. nr 297

1.2 Podstawa opracowania

- wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020r,
poz. 293),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r, poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1643),

- obowigzujace normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej:

- teren rowninny
- kategoria drogi gminna — dojazdowa do gruntéw rolnych
- szerokos¢ pasa ruchu 4,0m

1.4 Rozwigqzania sytuacyjne
Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprejektowane zgodnie z ustaleniami roboezymi oraz
przepisami prawa.
Rezwiazania sytuacyjne uwzglgdniaja charakter rzeiby terenu minimalizujgce zakres robot
ziemnych. Parametry projektuje sig zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jekim pewinny edpowiadac drogi
publiczne i ich usytuewanie (Dz.U. z 2019y, poz. 1643).
Inwestycja obejmuje przebudewe nawierzchni istniejacej drogi gminnej o nawierzehni gruntowej
na edeinku 600 mb poprzez:
a) wykenanie koryta dregi,
b) wykenanie pedbudowy z gruzu budowlanege betonowego z zaggszczeniem
gr. 15 em, szer. 4,20m,
€) wykenanie nawierzehni z masy bitumicznej gr, 5 em, szer, 4,0m,
d) odprowadzenie wéd deszczowych na pohocze i istniejgce tereny zielone
e) wykenanie obustronnie peboczy szer, 0,5m,

Omawiane rozwiazania przedstawiono szczegétowo na Rys. — Plan sytuacyjny oraz na
Rys. — Przekroje normalne i szczegéty konstrukcyjne.
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1.5 Warunki gruntowo — wodne

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo — wodnymi ze wzgledu na
wystepowanie gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym oraz Srednio zageszczonych i srednio
zageszczonych na granicy zageszczonych gruntow sypkich.

1.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-5-02205-Drogi samochodowe. Przy
wykonywaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia
terenu roboty nalezy prowadzic recznie.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypéw powinny spefnia¢ wymagania
okreslone w PN-5-02205. Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskainik zageszczenia gruntow
rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do giebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli wartoé¢ wskainika zageszczenia jest mniejsza niz 1,00 Wykonawca powinien dogescic
podtoze tak, aby powyisze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie
moina uzyskac to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartos$ci wskaZnika zageszczenia.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu to powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu

przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okredlono w dokumentacji projektowej. W celu

zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) Wymiane nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypoéw.
Wymiane nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubosé¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
moze nastapic dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni

warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie¢ wody.

d) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu
w gruncie tworzgcym nasyp.

e) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyiszego poziomu wody, nalezy wykona¢
z gruntu przepuszczalnego.

f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosc
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastgpnej warstwy gruntu.
Osuszenie moina przeprowadzi¢ w sposoéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakoriczeniu robot
ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia. W
okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkoéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego
osi. Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ doéwiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Wilgotnosc¢ gruntu w
czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10%
jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigce]
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niz 20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. lezeli
wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonac drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotnosci  gruntu nalezy  przeprowadzac
laboratoryjnie.

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomoca oznaczenia wskaZnika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

1.7 Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podiuzne i poprzeczne
odprowadzajgce wody deszczowe na pobocze drogi oraz tereny zielone

1.8 Organizacja ruchu — urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu
Nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu w ramach przedmiotowego opracowania.

1.9 Ochrona srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczeristwa uczestnikow ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw ulic/drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
pod wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracji,
- wptywu ulicy/drogi na powierzchnie ziemi w tym glebe (gospodarka Sciekami) zmniejszy sig

w stosunku do stanu istniejgcego.

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczacy wplyw ulicy na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Przebudowa nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka

odpadami):

ETAP BUDOWY
Budowa nawierzchni placu spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpadow:

e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych

z wykopow,

Wszystkie powyizsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezag do odpaddéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpaddw, Dz. U. nr 112, poz. 1206).
Wszystkie materialy z rozbidrki beda podlega¢ sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACII

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie z podczyszczenia
sptywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzgtania drogi. Beda
one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddéw niebezpiecznych.
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1.10 Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezyte]j starannosci w podejmowanych dziataniach.
Dla prawidiowej realizacji niniejszego projektu, jego wyniesienie w teren nalezy bezwzglednie
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu nalezy przestrzegac
wszystkich uwag oraz zalecen, ktére wydane zostaty przez jednostki administracyjne uzgadniajgce
i opiniujace projekt.

Ewentualne niejasnosci nalezy uzgadniaC z Inwestorem, projektantem w trakcie wykonywania
robét. Nalezy przyjaé¢ mozliwosé pewnych uscislern w fazie realizacyjnej, wymagajacych akceptacji
Inwestora — Wykonawcy — Projektanta: istotnych dla rzeczowego zakresu realizacji.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogowych
powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materialy i wyroby zastosowane do
budowy musza spetnia¢ wymagania przepiséw o aprobatach technicznych, w szczegélnosci:

- ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198, poz. 2041).

Catoé¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami BHP.

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi powinien zawierac:
1) strone tytutowa

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

e nazwe i adres obiektu budowlanego,

e imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

e imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — réwniez imig i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan bioz.

2) czesc opisowy;
Czeéc opisowa zawiera w szczegolnosci:

e zakres robdot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow,

e wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce,

e wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
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informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow sSrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,
wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umotzliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czesc rysunkowa, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow roboét
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnosc wykonywanych
robot przekraczaé bedzie 500 osobodni.

Cze$¢ rysunkowa, opracowana ha kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikow moggcych stwarzac zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzeri przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow,

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu,

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
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Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposéb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robét oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprocz tego bezposérednio przed przystapieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg byc
poinstruowani o mozliwoséciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r.
nr 180, poz. 180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Pl SV U BENITIN csunsiucssons vonsun snaumass s aiaitisiia ittt ivescaiontases ot iin s ssven e IRV RN S L onE

Rys. nr 2 Przekr6j normalny i szczegdty konstrukeyjne e,
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Nr kancelaryjny: GN.PODGIK.6621.2.751.2020

Wojewodztwo:

Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

WIELKOPOLSKIE
MIEDZYCHODZKI
301404_5 SIERAKOW - OBSZAR WIEJSKI
0107 KACZLIN

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 04.11.2020

Jednostka rejestrowa: G.2

Charakter

Lp. Podmiot ewidencyjny . . Udzial
wiasnosci / wiadania
1 GMINA SIERAKOW Wiasnosé 171
8 STYCZNIA 38; 64-410 SIERAKOW;
O i i
N dzat | Ak, Polozenie dziatki Opis uzytku aeae | Pow, Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
297 2 drogi dr 1.5419 1.5419 |PO2A/00034759/8
|d dzialki: 301404_5.0107.297
Razem powierzchnia dzialek: 1.5419 ha

Stownie : jeden ha. piec tysiecy czterysta dziewigtnascie m. kwadr.

Wypis zawiera da'rge wedtug stanu na dzier::  04.11.2020

Sporzadzit:

N

(Pieczed urzedowa)

Miedzychod, dnia 04.11.2020

(imig i nazwiske oseby reprezegqlujacef organ)
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nawierzchnia z masy bitumicznej (Scieralna) gr. 5 cm; szer. 40m
“podbudowa z gruzu budowlanego gr. 15cm; szer.420m
istniejgca droga gruntowa . -

pobocze
gruntowe
szer 0.5m

gruntowe

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDSIEWZIECIE

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI OCINKA DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTOW ROLNYCH W OBREBIE 0107 KACZLIN; DZ. NR 297;

INWESTOR

GMINA SIERAKOW UL.8STYCZNIA 38 64-410 SIERAKOW

NAZWA ZALACZNIKA z SKALA
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PO?EIP)\NB‘} oy RYS- NR
1adeN Saon o 2
PROJEKTANT | TADEUSZ KOWAL ssns:ﬁwb‘” ul f}l,&{;%ﬂc‘g‘ﬁca 519
ala-400 'un(‘i‘!»""ma 15

WP 78T



