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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont istniejacej kottowni weglowej polegajagcy na wymianie dwoch kottéw o mocy 100kW - CPV 45331110-0
1 Roboty instalacyjne
1|KNNR 8 Demontaz kotta zeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5,Eca | N o po- kpl.
d.1/0529-02 wierzchni ogrzewalnej 15 m2, 11 cztonéw - kociot EKR 100
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 100 mm o potgczeniach spawanych m
d.1|0502-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3|KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r. 100 mm szt
d.1/0513-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4|Kalkulacja Demontaz czopoucha stalowego szt
d.1|indywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5|KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowe;j kpl.
d.1)0225-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/|KNNR 4 Kotty stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 110 kW - kociot szt.
d.1/0503-04 100kW ze sterwnikiem nadrzednym i modutem kaskadowym o nastepujacych
parametrach:
"wymiary kotta (szerokos$¢ kompletu 174cm x gtebokos$é korpusu z czopuchem
170cm x wysokos¢ korpusu 192cm) - wymiary nie mogg by¢ wieksza z uwagi
na istniejacy fundament pod kotty i wielko$¢ pomiszczenia
"pojemnos¢ wodna do 680 | - nie wigksza
"pojemnos¢ zasobnika na ekogroszek- nie mniejsza niz 500 dcm3 i nie wigk-
sza niz 800dm3
"Palnik zeliwny - obrotowy ze zintegrowanym podajnikiem paliwa (sprawniejsze
czyszczenie z popiotdw oraz spiekow, utrzymanie ztoza w centrum wianka.
réwnomierne napowietrzenie ztoza - optymalne spalanie ekogroszku, tatwiej-
sze rozpalanie ztoza)
"Wysoka sprawnos¢ cieplna > 90% dzieki autoregulacji procesu spalania oraz
skutecznemu odbiorowi ciepta.
"mozliwo$¢ sterowania i nadzoru poprzez Internet
"Kociot tréjciagowy wyposazony w poziomy ptomiennikowy wymiennik z zawi-
rowywaczami spalin o wysokiej skutecznosci wymiany ciepta.
"Sterownik pogodowy z kolorowym wyswietlaczem sterujacy praca 4 pomp i
zaworem mieszajgcym i wspotpracujacy z panelem zdalnego sterowania, ter-
mostatami oraz modutem internetowym.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.1/0516-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 25 mm i grub. $cianek 3,2 mm |m
d.1|/0516-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 65 mm i zlgcze
d.1|0518-03 grub. $cianek 3,6 mm
10 ztgcze 10.000
RAZEM 10.000
10|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1|0411-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1|0411-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1)0411-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0411-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05t pompa obiegu kottowego H=4,3m, Q=2,6m3/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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15|KNNR 4 Zlew stalowy jednokomorowy z syfonem szt.
d.1|0229-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - bateria |szt.
d.1/0137-01 Scienna do zlewu z dtugg wylewka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r. zew. 15 mm (gr. $cianek 1.0 mm) na $cianach w bu- |m
d.1/0102-02 dynkach niemieszkalnych - rurociggi fgczone przez ksztattki zaciskowe
10 m 10.000
RAZEM 10.000
18|Kalkulacja |Czopuch od kotta 1 do komina izolowany z blachy kwasoodpornej fi 200/300 dt |kpl.
d.1|wtasna 2,93m z dwoma kolanami i rozetg maskujaca
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|Kalkulacja |Czopuch od kotta 2 do komina izolowany z blachy kwasoodpornej fi 300/360 dt |kpl.
d.1|wtasna 2,7m z dwoma kolanami i rozetg maskujgca
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - Czujnik temeratury zewnetrznej szt
d.1/0102-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - Czujnik temeratury zanurzeniowy |szt
d.1/0102-01 na powrocie do kotta
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.94 m?2 1.940
RAZEM 1.940
23|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1|/0105-04
1.94 m?2 1.940
RAZEM 1.940
24|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m?2
d.1/0201-04 $r.zewn.do 57 mm
1.94 m?2 1.940
RAZEM 1.940
25|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 m?2
d.1/0215-04 mm - kolor z6ity
1.94 m?2 1.940
RAZEM 1.940
26|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1/0303-06 ciggow o $r.zew.57-89 mm - I1zolacja z pianki PUR powlekanej ptaszczem PVC
gr 40mm rurociagu fi 65 -
1.63 m?2 1.630
RAZEM 1.630
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1/0101-06 wymi gr. 133 mm (J)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|Kalkulacja Podtgczenie elektryczne kotéw, pomp kottowych, czujnikéw temperatury do ist- |kpl.
d.1|wlasna nejgcego uktadu elektrycznego. Montaz koryt i kabli elektrycznych okoto 40m +
pomiary.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 4 Proby szczelnosci szt.
d.1|0528-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o szt.
d.1/0529-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 4-04 Transport ztomu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |t
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
analogia
1.2 t 1.200
RAZEM 1.200
32|KNR 4-04 Transport ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |t
d.1(1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
analogia Krotnos¢ =9
1 t 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane
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33|KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg klejowg w kolorze jas-  |m?2
d.2|0605-02 nym ze skrobaniem starej farby - farba biata lateksowa - dwukrotne malowanie
57.78 m?2 57.780
RAZEM 57.780
34/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farba olejng z jednokrotnym m?2
d.2|0605-06 szpachlowaniem - lamperia, do wysokosci 1,7 m, farba olejna szara
40.29 m?2 40.290
RAZEM 40.290
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