Zasilanie centralnego ogrzewania
Powrét z centralnego ogrzewania

Zimna woda

Do naczynia wzbiorczego

przewody istniejace

Powr6t c.o. z budynku szkoly
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OZNACZENIA:

1 - Kociot weglowy z zasobnikiem 100 kW
2 - Pompa obiegu kotta H=4,3m Q=2,6m3/h

3 - Zawor kulowy 025
4 - Zawor zwrotny 25
5 - Czujnik temperatury powrotu
6 - Zawor zwrotny 65
7 - Zawor kulowy 065

8 - Czujnik temperatury zewngtrznej

uktad istniejacy
Zasilanie c.o. budynku szkoty Powrét z podgrzewacza wody
uktad istniejacy uktad istniejacy
Zasilanie podgrzewacza wody
uktad istniejacy
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Uwaga: Rozdzielacze i przewody @100 migdzy rozdzielaczmi
pozostajg bez zmian jako istniejace

Zimna woda - uzupetnianie wody w
instalacji - uktad istniejacy
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Istniejacg umywalke wymieni¢ na zlew
stalowy jednokomorwy z baterig $cienng z
dluga wylewka

Obiekt: Remont istniejgcej kottowni polegajacy na
’ wymianie dwdéch kottéw weglowych o mocy 100 kW
Adres: 46-320 Strojec, ul. Szkolna 6 dz. nr 77
Inwestor: Gmina Praszka, 46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 13
.ﬂ_w\«mmwm_é_ SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYMIANY KOTLOW 100kW
Projektowat: mgr inz. Andrzej Skowiezak E ektu:
Upr. bud nr 150/92/0p, 251/92/0p aza projekiu:
Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Jurowicz
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