Zasilanie centralnego ogrzewania
Powroét z centralnego ogrzewania

Sktad opatu
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OZNACZENIA:
1 - Kociot weglowy z zasobnikiem 100 kW
2 - Pompa obiegu kotta H=4,3m Q=2,6 m3/h
3 - Zawor kulowy 925
4 - Zawor zwrotny @25
6 - Zawor zwrotny 65
7 - Zawor kulowy 965
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Wydzielona kottownia

dla lokali mieszkalnych

Uwaga: Rozdzielacze i1 przewody @100 miedzy rozdzielaczmi

pozostaja bez zmian jako istniejace

Obiekt: Remont istniejgcej kottowni polegajacy na
| wymianie dwdch kottéw weglowych o mocy 100 kW
Adres: 46-320 Strojec, ul. Szkolna 6 dz. nr 77
Inwestor: Gmina Praszka, 46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 13
Tres$¢ \
rysunku: RZUT KOTLOWNI - STAN PROJEKTOWAN
Opracowat: mgr inz. Andrzej Skowiezak F
Upr. bud nr 150/92/0p, 251/92/0p azapr
Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Jurowicz PE
Upr. bud nr OPL/0043/POOS/03
Branza: Skala: Data: Nrrys
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