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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawa Budowlanego
(Dz.U. nr 207 z 2003 1. Poz. 2016 z pdzZniejszymi zmianami ), o§wiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany branzy sanitarnej na budoweg ;

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Branza: Sanitarna — Zewnetrzna sieé kanalizacji sanitarnej

Inwestor : Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0.
Koécian ul. Czempinska 2

Lokalizacja: Koscian ul. Nactawska dz. nr. 563/5

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

je-Nadzory

14 1#%cander Heller

1 /i “anitarme
/Instagals”  4y/800.0

Ko$cian: dma lipiec 2021 r
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZIGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Bo peinienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie,

, Na podstawie §2 ust.1 pkt.1, §5 ust.T, §7 i §13 ust.”
pkt.4 Iit.a rozporsgdzenia Minis'ra Gospodarii Terenowej i
Ochrony Brodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samo-~
dzielnyech funkeji technigznyech w budownlctwie /Dz.U.Nr 8 poz.
46 i z 1988 T. Nr 42 DPom.334/ s twi erd =z a sigze Obyw.

ATEKSANDER HELLER

nagister inzynier urzadzed
sanitarnych

urodzony dnila 14 marca 1950r. w Poznaniu, posiada przygotowa—
nie wawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnyech funkeji

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w speejaliobei ingtalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci wodoeisgowych,kanalizacy jnych i deplnych

uzbrojenia terenu.

Obywatel ATEKSANDER H B L L B R jest upowagniony dog

i ﬂ/gpbrza&zania projektow sieci'Wodociqgowyoh,kanalizacyjnych
i dieplnych uzbrojenia BODONN, e i e e e i e

'2/kicr@wania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania komstrukeyjnych
elementéw sieel oraw oceniania 1 badamia stanu technicz—

.nego w zakresie siecl Wo@qciqgowych,kaaalizacﬁjnych i

cieplnych uzbrojenia terent. S
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LUDOWRICTW S

Zaswiadczenie

o numerze wenyfilacynym:

WKP-4YB-194-EXS *

Pan Aleksander Heller o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1467/01

adres zamieszkania ul. Szewska 16, 64-000 Koécian 5
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie 2ostata wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacege Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby Infynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dala 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elekironicznej opatrzons bezpiscznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikaty sa
rownowaine pod wzplgdem skuthdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.} '

* Weryfikacie poprawneict danych w niniejszym zefwiadceniv moina sprawdzié 2a pomocsg numers werylikacyjnegn zeswiadezeniz na
stronie Polskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa wrww.piib.org.pl Tub kontaktujge sie z biurem wiadciwaj Okregowej lzhy Insynieréw
Budownictwa.

srmle -
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zewnetrznej sieci kan. sanitamej dla 2 budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych w Kodcianie przy ul. Nactawskiej

INWESTOR: Wodociagi KoScianskie Sp. z o.o.

1. Podstawa opracowania

- plan zagospodarowania terenu
- warunki 1 uzgodnienia
- obowiazujace przepisy 1 normatywy

II. Projektowane rozwigzanie techniczne

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekéw sanitamnych z projektowanych 2 budynkéw przyjmuje
si¢ poprzez budowe nowego odcinka sieci zewnetrznej z wiaczeniem do 1stniejacej
sieci miejskiej potozonej w ulicy z wiaczeniem do istniejacej studzienki rewizyjnej
przy przepompowni $ciekOw.

7 uwagi na usytuowanie budynkéw mieszkalnych przebieg projektowanej sieci
kanalizacji na terenie uzalezniony jest od planu zagospodarowania.

Nowy odcinek sieci w ulicy pobudowaé z rury litej PVC ¢ 200x4,7 mm SN8

7z uszczelka gumowa ze spadkiem do studni rewizyjne] na sieci
ulicznej. Rury uktadaé w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z
obsypka powyze] rury.

Na wyprowadzeniu kanalizacji z budynkéw oraz na zalamaniach trasy nalezy
wykona¢ studzienki rewizyjne z elementéw prefabrykowanych betonowych fi 1000
mm lub PVC fi 430 mm z odpowiednia kineta w uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

Od studni na terenie budowy prowadzi¢ dalszy odcinek kanalizacji wraz z
podejsciem do budynku .

Przykrycie studni na terenie stanowi¢ winien wiaz zeliwny typu $redniego z
pier$cieniem odcigzajacym.

Prowadzenie przytacza, spadki oraz glebokosci posadowienia, lokalizacje studni
rewizyjnych pokazano w niniejszym opracowaniu projektowym.




II1. Aspekty Srodowiskowe i oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja uwzglednia ustalenia odnoénie ochrony srodowiska ,
przyrody i krajobrazu zgodnie z ustawga o ochronie przyrody. Teren budowy nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko w rozumieniu
przepisow art .63 ust. 11 2 ustawy. Planowana budowa nie wymaga uzyskania zgody
na zmiang¢ przeznaczenia gruntu. Przedsigwzigcie objete niniejszym opracowaniem
zalicza si¢ do warunkéw gruntowych prostych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan badan geotechnicznych

Na dzialce o nr ewid. 564/9 obreb miasta Kosciana projektowana sie¢ kan.
sanitarnej w calosci wystepuje jako podziemna bez elementéw budowlanych
nadziemnych. Zgodnie z Ustawa z dnia 7 07 1994 r Prawo Budowlane art. 3 pkt 20,
obszar oddzialywania projektowane;j sieci nie wykracza poza teren dziatki objetej
wnioskiem pozwolenia.

IV. Uwagi konicowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp dotyczacymi wykonania robot
objetych niniejsza dokumentacja.

Przed przystapieniem do wykonania robot uzyska¢ decyzje zezwalajaca na
wejscie z robotami w pas drogowy zgodnie z zalacznikiem do uzgodnienia oraz
zawiadomi¢ wiasciciela drogi.

Szczegblna uwage zwréci¢ na istniejace uzbrojenie podziemne w ulicy i na
dzialce objetej budowa z zachowaniem normatywnych odleglosci przylaczy od
1stniejacych sieci.

Po zakonczeniu robét zleci¢ pracowni geodezyjne] wykonania inwentaryzacji
pobudowego przylacza z wszystkimi dokumentami po zasypaniu zglosi¢ ich odbiér
koncowy.

Projektowal; -
Projektoéani
mgr in/ Aleksa

Instaldcie | Si i
ir. cwid. up 2/80/1-
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

/Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
Dziennik Ustaw Nr 120/

Obiekt:  Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej
Budynki mieszkalne

Inwestor: Wodociagi Koscianskie Sp z o.0.
Kos$cian ul. Czempinska

Projektant: mgr inz. Aleksander Heller
Kos$cian ul. Szewska 16

Ogolny opis inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla budynkéw
mieszkalnych wraz z infrastrukturs..

Zakres przewidywanych robét instalacyjnych branzy sanitarnej
1. Wykonanie wiaczenia kanalizacji od miejskiej sieci ulicznej z budowa odcinka nowej sieci
kanalizacyjnej wraz z montazem uzbrojenia w terenie objetym zagospodarowaniem zgodnie z
warunkami technicznymi i uzgodnieniem .
2. Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z polaczeniem z istniejaca miejska siecig
zewnetrzng poprzez pobudowanie kanalizacji sanitarnej i wiaczeniem do istniejacej sieci w
ulicznej studni rewizyjne;j .
3. Zewnetrzne roboty ziemne i przewiert rur ostonowych dla wykonania przylacza
wewnetrznego w pasie drogowym 1 wewnetrznym terenie dziatki inwestora.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
1.-Wykopy pod przytacza:
- roboty prowadzi¢ mechanicznie i recznie, zabezpieczyé przed obsuwaniem ziemi,
- zabrania si¢ skladowania urobku i materialow bezposrednio wzdhuz krawedzi wykopu,
- tuch srodkéw transportowych przy wykopach poza klinem odtamu gruntu.
2. Wcinki do sieci istniejacych przy uzyciu sprzetu specjalistycznego.
3. Montaz urzadzen recznie lub przy pomocy specjalistycznego sprzetu .
4. Préby wykonywa¢ zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta.

Ochrona osobista pracownikéw
Przed przystapieniem do roboét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem bhp. Dia
elementéw robot o szczegdlnym zagrozeniu opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich
wykonania i zaznajomi€ z nig pracownikow skierowanych do ich wykonania. Sprzet ochrony
osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje jego uzytkowania..

Opracowal: Jscizory

der Haller
ranitarne
Nr. ewid. up 40/80/LO
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SPIS RYSUNKOW

4.1 Plan zagospodarowania

4.2 Profil podluzny sieci kan. sanitarnej
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Tadeusza Zawadzkiego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Nr dzialki 564/9
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Sekeja mapy 6.170.09.17.1.1
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Skala mapy 1:500
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Wodociagi Kosciariskie sp. z 0.0.

Ul. Czempidska 2, 64-000 Koscian Tel. 65 517 13 88

W-K/I BoK/:L?/zozi,fTM/...éég....._... Koéclan 22.03.2021r.

PP-Technology Pawet Padykuta
Al. St. Koszewskiego 14
64-000 Koscian

WARUNKI TECHMICZNE NR 07/2021

NA ROZBUDOWE SIECI WODOCIAGOWES | KANALIZACII SANITARNE)
w drodze nr dz. 564/9 przy ul. Naclawskiej w Koscianie,
wraz z przytaczami do dziatki 2373

Sie¢ wodociagowa wykonad z rur PE100, PN 10, SDR 17 o Sredniey 210 mm. Wiaczenia do przewodu
wodociggowego z rur zellwnych @ 200 mm zlokalizawanego w drodze przy ul. Nactawskiej dokonaé
za pomocy ksztattek kielichowo-kotnierzowych, W migjscu polgczenia z istniejgcy sieciy zastosowac
zasuwe kotnierzowa DN 100 z migkkim kiinem gumowym np. firmy Hawle. na ktorej naledy
zamontowaé trzplen teleskopowy i skrzynke Zeliwng 7 plyta betonowg. Budowang sie¢ uzbroic w
hydranty p.poz. nadziemne DN 80 fokalizowang w normatywnych odlestodciach. Rurociag zakodcnyd
hydrantem przeciwpoZarowym nadziemnym DN 80.

priewdd wodoctggowy nalezy fokowad na glebokascl minimum 1,3 m p.p.t. Ukiadac go ne podsypee
piaskowe] o grubodci 0,1 m, po uloZeniu pravkiye zasypky piaskowa o te] same] grubosci. Na warstwie
zasypki nad ukiadanym przewodem polozyc tasmeg identyfikacyjna koloru niebieskiego zbrojona
drutem. Drut 7 taémy trwale pofgeryé 7 zasuwg z jednej strony i zasuwg przed hydrantem z drugie]
strony. Przewdd ukiadaé z jednokierunkowym spadkier. Przy uktadaniu przewodu zachowat
przewidziane przepisatrl odisgloéel w poziomie i pionie od pozostatego tzbrojenta podziemnega.

Priyiacza wodociggowe do w/w dzlatki wykonac z rury PELOO PN10 SDR17 i dredricy @ 40 mim.
Wiaczenia dokonaé za pomoca nawiertek zeliwnegj typu NCS @ 110 x 32. Za nawiertka w pasie
chodnika przed wprowadzeniem na teren dziatki naleiy zainstalowac zasuwe DN 32 na rure @ 40
mm, na kidrej nalezy zamontowaé trzpief teleskcpowy i skrzynke feliwig z piyta betonowa.
Przytacza projektowaé w odcinkach mozliwie najkrotszych, prostych, pod katem prostym w stosunku
do sieci. Rure nalezy ukladaé na gighokosci 1,2 m p.p.t. na podsypce plaskowe] o grubosdct 0,1 m, po
utozeniu praykry¢ zasypka plaskows o tej same] grubosci. Na warstwie zasypki nad uktadanym
przewodem potoiyé tasme identyfikacyjng kolord niebieskiego zbrojong druterm. Przy ukladaniu
przewodu zachowad przewidzlane przepisamni odiegtasct w poziomie | pionfe od pozostatego
uzbrojenia podziemnego. Przylacza zakoficzy¢ zestawemn wodomierzowym skiadajgcym sle z zaworu
antyskazeniowego, dwdch zawordw oddinajacych przed i za wodomierzem oraz konsoli do.
samontowania wodorrierza @ 20 mm.. Wodomierze lokalizowad za pierwszg zewngtrng sclang w
siwnicy, b ra parterze budynky, W rhiejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostgpaym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dzietaniem mrozu orsz moziiwodcly uszkodzenia. W
przypadku lokowania wodornierza w skrzynce, to jej wymiary powinny wynosic » 10 ¢m. z prawej i
lewej strony wigksze od facznej diugosci wodomierza 2 zaworami, oraz 20 cm. nad i 10 cm. pod

(OsCla s,
Wodaciagi Koscianskie” Sp. z 0.0, ul. Czempisiska 2, §4-000 Koscian. gl V
NIP: 6921836013, REGON: 302300003, BOQ QDODR78G9 n
[RS: 0000448261, Sad Rejoriawy w Pozmanil, X Wydzial Gospodarczy KRS, Kepitat sekiadowy 10.020.000,00 21,
Konto: BS Koécian, ul Rynek 23, o konta: 81 8666 0004 0101 35894 0000001 o < U
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Wodociggi Kodcianskie sp. z 0.0.

UL Czempinska 2, 64-000 Koscian Tel. 65512 13 88

zawarami (zwigzane jest to z dogodnodcia montazu nakfadki). Moina zastosowac studnig
wodomierzowsa - wodoszczeing, P 1000, zgodng z PN-91/B-10728.

Sieé kanalizacii sanitarnej zaprojekiowac z rur kielichowych z PVC o Sciance litej jednowarstwowej
klasy SN-8 ¢ éradnicy @ 200 mm. Wigczenia do sieci @ 200 w drodze przy ul. Nacfawskie] dokonac
poprzez pebudowanie studni rozgateine] P 425 mm.

Na kolektorach zaprojektowad studnie wiazowe w odstepach maksimum 50 m. oraz na kaidym
zatamaniu przewoddéw. Rurociagi nalezy ukiadad z minimalnym spadkiem w kierunku istniejgcego
kolektora, rure ukfadad na podsypce piaskowej o grubesdci 0,2 m, po ufozeniu przykryc zasypkg
piaskows o tej samej gruboscl, Stosowac studnie betonowe o srednicy @ 1000 mm, wyposaiong w
drabinki ze stali nierdzawnej lub klamry pokryte tworzywem sztucznym. Jako zwieniczenie studni
zastosowacd betonowe pierscienie odcigzajgee i wiazy zeliwne D 400,

Przytacza kanalizagji sanitarne] z w/w dziatkl naleizy wiaczy¢ do projektowanej sieci kanalizaci
sanitarnej @ 200 mm. Wigczenia do sieci nalezy dokonac poprzez montaz tréjnikow lub do odgatgzien
w studniach. Przylacza nalezy wykonaé z rur PVC litych, jednowarstwowych klasy S o sredniey @ 160
mm spetpiajacych wymagi normy PN-EN 1401:1939. Przylacza projektowac w odcinkach mozliwie
najkrétszych, prostych, bez zmian kierunku przeptywu sciekéw, pod kgtem prostym w stosunku do
kanaty. Rure nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej o grubosci 0,2 m, po utozeniu przykryC zasypkg
piaskawg o tej samej grubosci. Na terenie posesji bezpoérednio za granicy dziatki nalezy wybudowac
studnie tworzywows, inspekeying, o Srednicy 315 lub 425 mm.

Trase budowanej sieci | przylaczy naleiy uzgodni¢ w na naradzie koordynacyjnej - wydziaf geodezji
przy Starostwie Powiatowym w  Koscianie a projekt prezedstawic do zatwierdzepia w
Wodociggach Koécianskich Sp.z 0.0,

Przy lokowaniy sieci i przytaczy w pasie drogowym nalezy uzyskal zgodg administratora lub
wiasciciela drogi.

Wykananie robét zwigzanych z budowy sieci nalezy zlecit firmie, kidra zobowiazana jest uzgodnic z
Wodociagami Kodcianskimi Sp. z 0,0. zakres robdt eraz termin ich rozpoczecia | zakonczenia.
Wykonana sie¢ podlega odbiorowi technicznemu przez Wodociggl Koscianiskie Sp. z 0.0. w stanie
adkrytym a nastepnie nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie,

Materiaty uzyte do budowy sieci musza posiadat atesty PZH | aprobaty techniczne.

Realizacja budowy przylaczy odbywa sie na koszt asoby lub podmiotu ubiegajgcego sie o
przyiaczenie do sieci, natomiast koszty realizacii budowy sieci wodociggowej i kanalizacii

sanitarnel, ponosza Wodociagi Kodcianskie Sp. z o.0. lub na zasadach okreSionych w odrghne

umowie. Zasady uzgodnié przed realizacia inwestycji z zarzadem | dziafem technicznym spotki.
Warunkiem wigczenia sieci do eksploatacji jest dokonanie odbioru technicznego

Warunki techniczne sg waine 2 lata od daty wystawienia.

Sprawe prowadzi

Tomasz Michalski PREZES ZARZADU
Qilid=L WiHLhdis - s : .

Kierownik BOK P G R

t.michalski@®wadodagi-koscian. gl mgr ing, Dawid Borkows'

tel. BO1881R25

Modoclagi Koselanskie” Sp. 2 0.0, ul. Czempinska 2, £4-000 Kodcian.

NIP: 6981236043, REGON: 302300803, BDO 000097852

KRS; 0000448261, Sad Rejonowy w Poznaniy, IX Wydzial Gospadarezy KRS, Ka pital zaldadowy 10.040.000,00 21
Konto; BS Koscian, ul. Rynek 23, ny konta: 81 8668 0004 0101 3694 2006 0001

v, wodeaingi-koseian.pl, mall: biurg@wodseiagi-koscian.nl

—fa



<+ o NI

' ' Koscian, dn.10.08.2021 r.
IR 7230.2.14.2021

Wodociagi Koscianskie Sp. z 0.0.
Ul. Czempiniska 2

Koscian

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.08.2021 r. zlozonego w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarne] w drodze wewnetrzne] dojazd od ul. Nactawskie] w KoScianie zezwalam z zastrzezeniem
pkt 4 na lokalizacje w drodze wewnetrznej dz. nr 564/9 dojazd od ul. Nactawskiej sieci kanalizacji
sanitarnej PVC @ 200 di. 160 mb, przedstawionej na zataczonym planie sytuacyjnym pod nastepujacymi
warunkami:

e budowe sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgednie z zatgczonym planem sytuacyjnym,

e budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac wykopem otwartym,

e umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnetrzne] urzadzen infrastrukiury techniczne] wod- kan nie
zwigzanych z drogg nie moze naruszat elementow technicznych drogi oraz nie moze przyczynic sie do
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,

e [ury zlokalzowane w drodze nie mogq zmniejsza¢ statecznosci | nodnoéci podioza oraz przyszie]
nawierzchni drogi, nie mogg narusza¢ urzedzen podziemnych,

e rury zlokalizowane w drodze, powinny by¢ umieszczone w taki sposéb, aby nie ograniczaty mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi,

s usytuowanie infrastruktury w drodze powinno uwzgledniaé planowang decelowa realizacje ulicy,
uwzgledniajac budowe drogi, klase drogi — L(lokalna), kategerie obcigzenia ruchem — KR 2,

o rury zlokalizowane w drodze powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w warunkach technicznych, jakimi
powinny odpowiadac urzadzenia kanalizacyjne w drodze iich usytuowanie,

o przywrocic stan uzytecznosci w pasie drogowym po uprzednim zageszczeniu wykopu potwierdzonymi
badaniami zageszczenia i odtworzeniu istniejacej nawierzchni,

2. na jeden miesiac przed plancwanym zajeciem pasa drogowego nalezy przedstawi¢ zarzadey drogi

w celu wydania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz zawarcia umowy na umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym drogi wewnetrznej nastepujgce dokumenty:
al szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego,
b/ projekt organizacji ruchu drogowego, uzgodniony z zarzgdceg drogi, jezeli zajecia pasa drogowego wptywa
na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejgce]j organizaciji ruchu pojazdow lub pieszych,
¢/ plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia oraz harmonogram robot umozliwigjgey ich
wykonanie w okreslenym terminie,
d/ oSwiadczenie o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robdt wiasciwemu  organowi  administrac]i
architektoniczno — budowlanej.
3. Zarzadca drogi po otrzymaniu dokumentow wymienionych w pkt.2 wyda zezwolenie na zajecie pasa
drogowego drogi wewnetrznej.
4. Niniejsze zezwolenie wydaje sie na okres jednego roku i nie narusza praw oséb trzecich. Wiasciciel
sieci kanalizacji sanitarnej zobowigzany jest do zawarcia umowy dotyczacej umieszczenia urzadzenia
w pasie drogowym .
W przypadku uchylenia sie od zawarcia umowy na umieszczenie w pasie drogowym drogi
wewnetrznej wiw sieci przed je] wbudowaniem, powyzsza zgoda i uzgodnienia stajg sie nie
wazne.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Ommaczenic kancelarvjne zgloszenia pracy geodezyingj

GN-1.6640.84.2021

Nazwa migjscowosici KOSCIAN
Jednostka ewidencyjna identyfikator 301101 1

nazwa KOSCIAN
Obreb cwidencyjny identyfikator 0001

nazwa KOSCIAN
Nr dzialki 56419
Nazwa ukladu | prostokainych plaskich 2000/18
wspdlrzednych | ukladu wysckosci KRONSZTAD 86

Sekgja mapy

6.170.09.17.1.1
6.170.09.17.1.2
6.170.09.17.1.4

Skala mapy 1:300
Oznaczenie granic obszaru, kiory byl przedmiotem

axwalizay } TTommmmmmmmmTT
Informacje o shizebnosciach gruntowych majacyeh

wph-w na zagospodarowznie gruntow, zlokalizowanyech NIE BADANO

w granicach projekiowanej inwestyciji *)

Data opracowania mapy 15.01.2021

tislug Geodezyjno - Kartograficzne
GEO-MAR Marcin Przybylski
64- Oﬂoiiuauuan os Nad Lakami28

tel {0;808-649-436
i gl ti2-ab !-‘r REQUN 411189598
nazwasimie i nazwisko wykonawey

.‘é/uf(/

nr upm wnien i podpls "COdu!\

*) Nalezy poda¢ skrotowy opis stuzebnosei gruntowej wraz ze sposobem jgj oznaczenia na
mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obciazen stuzebnosciami — zamiescic
stosowng informacjg.
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Al GN-16630.368.2021
Koscian, dn. 070729

Protoko! z narady koordynacyjnej
dotyczgeej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostg Koscianskiego za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koscianie, al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
Termin zakoniczenia narady: 2021-07-05

Znak sprawy: GN-1.6630.368.2021

Wrnioskodawca: Zaktad Ustugowo-Handlowy Aleksander Heller
64-000 Koscian, ul. Szewska 16, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Kosdcian, ul. Nactawska, dz. nr 564/9, 564/1

Rodzaj i funkcja przewodu: sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j
Informacje uzupeltniajace:

sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Paulina Dubska-Fraczek

Stanowisko sluzbowe przewodniczacego narady: Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Koscianie

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |osoby, Ktéra ten podmiot reprezentuje: ‘ ]
1. |DUON Dystrybucja Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
2. {Enea Operator Sp. z 0.0. Regjon Dystrybucji pozytywne bez uwag
Leszno

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie nczestniczyt w naradzie

3. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji pozytywne bez uwag
Wrzesnia

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4.  |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Oddzial Poznzah pozytywne bez uwag
Rejon Oswietleniowy Koscian

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5. |Gmina Koécian nie dotyczy
Leszek Nowak Nie dotyczy
6. |HAWE TELEKOM Sp.z 0.0. w nie dotyczy
restrukturyzacji
Nie dotyczy
Bartosz Pietka
7. |INEA S.A. pozytywne z uwagami
Aleksandra Michalek ‘Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze INEA
S.A.:
e
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1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopoéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S A. w
sposob umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacie,
modernizacj¢ czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosié, z co najmniej 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel.
(61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sig¢ Inwestora i Wykonawce rob6t do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosé powstania
awarii sieci lub urzadzef INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w |
trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja ’
zabezpieczy(¢ i bezwzglednie powiadomié INEA S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzefi
infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktére moglyby powstaé w przyszlosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj.
w szezegodlnosci strat powstaltych w zwiazku z karami
wynikajacymi z lgczacych INEA z abonentami Service-Level
Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA
S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowy infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscis, zachowujac
normatywne odleglodci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zi
netto + VAT za jedna roboczogodzing. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez
stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia
INEA S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postgpowania.

i W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa
zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W
przypadku koniecznodci poniesienia kosztow przez INEA S.A.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartos¢ do akceptacji
przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy
dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwiazane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobg wskazang przez
wiadeiciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania

dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest

C\Jluﬁb‘rfx-k—?aauu-n-
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warunkiem odbioru prac.

11. - Zmiany posadowienia istniejgcej infrasiruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé na mapy i
dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesigcy od zakoficzenia prac.

8. |Internet Wielkopolska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
9. |LUBONET Lukasz Lajszner pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10. |Operator Gazociagdw Przesylowych GAZ nie dotyczy
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Nie dotyczy
Artur Jagietto
11. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
12. |PGNIiG Polskie Gémictwo Naftowe i pozytywne bez uwag
Gazownictwo S.A. Oddzial w Zielonej Gorze
Brak uwag
Marek Bartkowiak
13, [PKP CARGO S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
14. |PKP Energetyka Obsluga Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15. |PKP ENERGETYKA S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
16. |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17. |PKP TELKOL Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
18. |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial |pozytywne bez uwag
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w
Lesznie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
19. |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w
Sremie

Andrzej Slenzak

pozytywne z uwagami

Szczegdlowy lokalizacjg (przebieg i glebokodc) sieci gazowej
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie rgeznych przekopdw
probnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowaé odleglodci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowacé dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowe], wykopy w

ﬁuj:kﬁ_: *T{putu.
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strefie kontrolowanej wykonywac¢ recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca
zobowiazany jest zglosié sig do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

- Gazownia Srem, ul. Nadbrzeima 12, tel.61 854 51 40,
gazownia.stem(@psgaz.pl

20. |Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pozytywne bez uwag
Lech Tatarski Brak uwag
21. |Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w  |pozytywne bez uwag
Czempiniu Sp. z o.0. (Dzial Kanalizacyjny)
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
22. |Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w  |pozytywne bez uwag
Czempiniu Sp. z 0.0. (Dzial Wodociagowy)
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23. |RWE Energie Odnawialne Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
24. |TK TELEKOM Sp.z 0.0. pozytywne bez uwag
Anna Mokry Brak uwag
25. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A., pozytywne z uwagami
Aleksandra Michatek WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 05.07.2021, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzadzenia WSS S.A.
nie naniesione na podkad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postgpowania.
26. |Wodociagi Kosciafiskie Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Tomasz Michalski Uwaga - w miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych wykopy nalezy prowadzi¢
recznie, przy zachowaniu normatywnych odlegloéci.
27. |Zaktad Komunalny w Smighu Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesticzyt w naradzie
28. |Zaklad Uslug Wodnych we Wschowie Sp. z pozytywne bez uwag
0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
29. |Zarzad Drég Powiatowych w Koscianie pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Wojt/burmistrz wediug wlasciwosci miejscowe;:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko osoby

upowaznionej przez organ;

Stanowisko/tresé uwagi

ot Trp et
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1. |Burmistrz Gminy Czempifi pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2. |Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3.  |Burmistrz Miasta Kosciana pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4,  |Burmistrz Smigla pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5. | Wdjt Gminy Koscian pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ | Stanowisko/tresé uwagi
Lp. |zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Imiona i nazwiska osdb
upowaznionych przez te podmioty :

Stanowisko przewodniczacego narady koordynacyinei/ uwagi i zalecenia:

Na mapie do celéw projektowych w gTanlcach obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji nastapity
zmiany - tres¢ mapy zasadniczej znajdujacej sie w PZGIK przedstawia zatacznik nr 1 do protokotu z narady
koordynacyjne;.

Przedstawiona na planie sytuacyjnym projektowana sieé telekomunikacyjna zostala
zainwentaryzowana (id uzgodnienia GN-1.6630.633.2019, id zgloszenia GN-1.6640.843.2020, id materiatu
zasobu P.3011.2021.1423) - przebieg ww. przewodu przedstawia zalacznik nr 1 do protokoh: z narady
koordynacyjnej.

Wniosek o koordynacjg rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 1. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie zlozono®***,

o zlezengTiEE

***+*niewlasciwe skreslié

Integralng czgscia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnogé z oryginalem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjne;.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

2l ST &
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Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust, 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezy;ne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.2052), niecbecnos¢ na naradzie

koordynacy_]nq podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia, Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodniez § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 . w sprawie powiatowej bazy GESUT
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i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatows bazg GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnodci materalno-technicznych na
podstawie danych Jub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnei, (...), w przypadku gdy stanowiska
uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art, 15 ust. ] w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.2052);
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wladciwych organdw o zniszezenin, uszkodzenin Jub przemieszczenm zmakéw geodezyjnych, grawimetrycznych Iub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu kamego, kto znaki graniczne niszczy, nszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.,

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew Jub kizewéw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (L. Dz.U.2018.1614 z pézn, zm.).

Mot “Frgauate
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Zalacznik nr 1 do protokotu z narady koordynacyjnej oD 1
Nr wiosku GN-1.6630.368.2021
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l MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GN-1.6640.84.2021
Nazwa migjscowodci KOSCIAN
Jednosika ewidencyjna identyfikator 301101 1
4 nazwa KOSCIAN
X & Obreb ewidencyjny identyfikator 0001
B nazwa KOSCIAN
S N Nr dzialki 564/9
" ¥ Nazwa uldadu prostokatnych plaskich 2000/18
wspoirzednych ukladu wysokosci KRONSZTAD 86
963 Sekcja mapy ) 6.170.09.17.1.1
o 6.170.09.17.1.2
4 6.170.09.17.1.4
>6 Skala mapy 1:500
2, Oznaczenie granic obszaru, kiory byt przedmiotem
2] aktwalizagi | TEmEEmmEmEmmmmmmm
% Informacje o shizebnosciach gruntowych majscych
\ wplyw na zagospodarowanie gruntdw, zlokalizowanych NIE BADANO
0 WP w granicach projektowanej inwestyciji *)
@ Data opracowania mapy 19.01.2021
w&&—'{ﬁ l =) A Hs!ugl Geodezyjno - Kartograficzne
3 g : EO:MAR Marcin Przybylskg
W) I FRAT . BUD, V)I1ESZ KALNE Bﬂ -060 K@%@i}éﬁ%gf .Nad quaml 2 /
4 & ,‘ﬂaé{s@ﬂ HHQQ&?\B o fais o A
2 0 / WO ELoRLDZI NN E ﬁmgg 1‘1?azmsko wykonawecy e n\}%;;g ;e;:: 1 ;Jct;ldplsﬂ’gfét;jd‘g’@s‘ﬁ
h“—?] i *) Nalezy podat skrétowy opis shuzebnosei gruntowsj wraz ze sposobem jej oznaczenia na
: g mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obeigzef shuzebnodciami — zamiedcié
voRaR S 7 fo stosowng informacje.
j 3?3 5 \\\‘0 {
2
{9} WL .
= o o dr 480 wo? \
; 5 Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
% N — &Q%f:}_ = ~ &:‘f} — )<\ :‘0’ geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny, kidry
= ST& SR B =T R uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje, ie jestem Swiadomy
T-ﬁ] ' - : odpowiedrialnosci karnej 7a zlozenie fatszywego ciwiadczenia.
b = Identyfikator zgloszenia prac .
]“% 4 geodezyjnych. GN . 66 LLO Bl'f ZOZ/]
Organ stuzby geodezyjnej, ktory T
;Nt; r_,) lb‘ 66&"6 otrgzymaf zgloszenie. i 5{?.@05 Tai KDéC}HN 5
5 ks A ":)6& ‘66& Ustug Geodezyjno - Kartograticz
3 « o0 o GEQ-MAR Marcin Przybyfski
E N v Wykonawca prac geodezyjnych. 64-G00 KD?G;“‘“ 935 Nad i28
ld} NIP 59541249?31 ﬁEGON 471169438
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Ninigjsza dokumentafjs |

narady koordynacyingj W 2 pomacy Stodkdw
komunikacji elekwunlezzig) w saroswic Powiatowym
w Koscianie, al. Klosciusski 22, 64-000 Koscian
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