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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Podtatrzanska - kanalizacja
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim km 0,028
1.2 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosé 5'cm do 10 cm
Krotno$¢=2,00 m 62,600
1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie do 10 cm
Krotno$¢=2,50 m2 43,290
1.4 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie do 30 cm
Krotno$¢=2,00 m2 43,290
1.5 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 17,316
1.6 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktagdy uzupetniajgce
na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=2,00 m3 17,316
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/202/7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II m3 24,600
2.2 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1 samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5°t
Krotno$¢=2,00 m3 24,600
2.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu Ill-IV m3 20,530
2.4 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do
(2) 3'm, kategoria gruntu IlI-1V m3 57,500
2.5 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii llI-1V, gtebokos$¢ do 3'm m2 179,080
2.6 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek, podsypka
(1) m3 3,950
2.7 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospoéta - wymiana gruntu analogia z zageszczeniem
(1) podtoza m3 10,790
2.8 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria gruntu
-1V m3 14,740
2.9 |KNNR 1/408/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii I-11 m3 14,740
2.10 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, ubijaki,
(1 grubos¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu llI-1V m3 78,820
2.11 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0'm
218/903/1 kpl 2
2.12 |[KNRW Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, demontaz: rozpieto$¢ 4,0'm
218/903/6 kpl 2
3 Element Roboty inzynieryjne
3.1 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3 m 24,900
3.2 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm
218/408/2 m 3,000
3.3 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, gtebokos$¢ 3'm z konusem
(1 skosnym z logo "Wodociagi i Kanalizacja Nowy Targ" analogia szt 1
3.4 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci |0.5m -2,000
3.5 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150 ' mm
(1) m 27,900
3.6 |Kalkulacja Kamerowanie kanatéw CCT
indywidualna m 27,900
4 Element Roboty odtworzeniowe nawierzchni
4.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 43,290
4.2 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°'cm
Krotno$¢=2,00 m2 43,290
4.3 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po
(1) zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochdéd do 5°t m2 43,290
4.4 |KNNR 6/309/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka smotowa, grubos¢ po
(1) zageszczeniu 4’cm, masa mineralno-smotowa grysowa, samochod do 5°t m2 43,290
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