
 
 

         
         Zał.nr.1a 

 
C H A R A K T E RY S T Y K A  O B I E K TU 

 
 
 
” Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Podtatrzańskiej na odcinku od Al. Solidarności 

do ul. Szaflarskiej w Nowym Targu wraz remontem przyłączy wod-kan” 
 

 

 

Zakres robót   obejmuje :  
 
Parametry techniczne robót , sieć wodociągowa z przyłączami: 

1. Dobudowa   sieci wodociągowej PE 100 PN16 DN 200  mm          218.8mb. 

2.Przepiecie wodociągu PE 100 PN 16 DN 160              22.0mb. 

3. Odejście pod hydrant PE 100 PN 16 DN 90      5.0mb. 

4. Przepięcie  istniejących  przyłączy wodociągowych PE 100 DN 40           17 szt./171.5mb. 

5. Budowa studni wodomierzowych Ø 1000 mm                                         1.0 kpl. 

 

Roboty budowlane prowadzone będą w wykopach otwartych – umocnionych w drodze miejskiej ul. 
Podtatrzańska  oraz ogrodach przydomowych i wjazdach do budynków 

W ramach prowadzonych robót budowlano-montażowych przewiduje się: odtworzenie nawierzchni  jezdni 
asfaltowej i chodników po przekopach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
             
            Zał.nr.1b 

 
 
 

C H A R A K T E R Y S T Y K A  O B I E K TU 
 

” Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Podtatrzańskiej na odcinku od Al. Solidarności 

do ul. Szaflarskiej w Nowym Targu wraz remontem przyłączy wod-kan.”  
 

  
 
Zakres robót   obejmuje : 
 
Parametry techniczne robót , kanalizacja sanitarna z przyłączami: 

1. Dobudowa kolektorów sanitarnych kamionka Ø 200    219,60 mb. 

2. Budowa kolektorów sanitarnych  

(przebudowa -remont przyłączy)PVC Ø 160  rury lite SN 8    104,40 mb 

3. Budowa kolektorów sanitarnych  

(przebudowa - remont przyłączy)PVC Ø 200  rury lite SN 8    52,30 mb   

4. Budowa kolektorów sanitarnych  

(PE 160 Przewiert sterowany)         8,40 mb 

5. Budowa studni Ø 1000 na uszczelki gumowe – włazy z logo 

„ Wodociągi i Kanalizacja Nowy Targ.”      15 kpl. 

6.Budowa studni Ø 425/315 mm                             3.0 kpl. 

7.Budowa studni  Ø600 mm PE/PP                             5.0 kpl. 

 

 

Roboty budowlane prowadzone będą w wykopach otwartych – umocnionych w drodze miejskiej ul. 
Podtatrzańska  oraz ogrodach przydomowych i wjazdach do budynków. 

W ramach prowadzonych robót budowlano-montażowych przewiduje się: odtworzenie nawierzchni  jezdni 
asfaltowej  oraz  chodników po przekopach. 
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