Fundusze

el Rzeczpospolita Unia Europejska
E::s?rﬁketﬂrsakil;odowisko - Polska FundgszSp6jnesd
98 Zakonczenie izolacji - koncéwka termokurczliwa DN50/125 2 szt.
99 Kolano hamburskie 90° 1,5d, stal P235GH zabezp. antykorozyjnie 2 szt.
100 | Tasma ostrzegawcza 5 mb
Demontaze / Unieczynnienia istniejacego kanatu cieptowniczego sieci 2xDN150
Wykorzystanie istniejgcego kanatu jako przepust
101 Sl i . . . T 20,7 mb
(wyciagniecie rur cieptowniczych z izolacja, przeciagnigcie rur stalowych)
102 | Demontaz istniejacego kanatu cieptowniczego 2xDN150 ok. 536,0 mb
Unieczynnienie istniejacego kanatu cieptowniczego 2xDN150:
195 . |oGEOREDIIRISmE . | ok 526,6mb
(pozostawienie rur, zaslepienie dennicami stalowymi, zabetonowanie scian
kanatu)
104 Dé?montaz istniejgcego cieptociagu napowietrznego 2xDN150 ol 71 Al
(niska estakada)
Prace w komorze K607A - zgodnie ze schematem OPEC
105 | Zawor odcinajacy kulowy z koncéwkami do wspawania DN150 PN25 1 szt.
106 | Zawor odcinajacy kulowy z koncéwkami do wspawania DN125 PN25 2 szt.
107 Filtr siatkowy DN 125 PN25 pot. kotnierzowe (zgodnie ze zmiang dokonang I &
w dn. 13.01.2021 r.)
Reduktor—ciSnienia—DPN40—PN25—pel—kelnierzowe (zgodnie ze zmiang
108 dokonang w dn. 13.01.2021 r.) 1 szt.
Regulator réznicy cisnien DN40 KVS 20 m3/h, pot. kotnierzowe,
zakres nastaw 1 — 5 bar (modyfikacja z dn. 29.01.2021 r.)
109 | Zawor odcinajacy kulowy z koncéwkami do wspawania DN25 PN25 2 szt
Uktad pomiaru ci$nienia:
Zawor odcinajacy kulowy DN25 PN25 z koncéwkami do wspawania — 1 szt.
110 . 4 kpl.
Rurka petlicowa — 1szt.
Manometr wraz z kurkiem manometrycznym — 1szt.
111 Likwidacja uktadéw do pomiaru ci$nienia 2 kpl.

Dodatkowe informacje do kosztorysu:

W kosztorysie nalezy ujgé demontaze istniejgcych ogrodzen, nawierzchni na czas budowy oraz

ich odtworzenie do stanu pierwotnego,

Kosztorys powinien obejmowaé odrgbne opracowania tj. projekt otworzenia nawierzchni,

organizacja ruchu, inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem.

Faza projektu: ,Projekt wykonawczy”

Zamierzenie:
607A do Jednostki Wojskowej Demptowo w Gdyni.

zamknietego”

wersja PW-02

»Przebudowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN150 od komory cieptowniczej K-
Etap | zadania 1U.6-2 - od komory K607A do granicy terenu




