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Decyzje odno$nie ztomowania lub odzysku zdemontowanych urzadzen i materiatéw uzgodni¢ z OPEC
(dziat GP).

Unieczynnienie istniejgcego kanatu cieptowniczego przewiduje si¢ w dwoch miejscach:

1. W miejscu zblizenia istniejacego kanatu cieptowniczego do istn. drzew przy komorze K605A.
2. Pod istniejagcym garazem przy ul. Kartuskiej 100.

Unieczynnienie wykonaé przez odcigcie rur, zaslepienie rur za pomoca dennic stalowych oraz
zamurowanie istniejgcego kanatu cieptowniczego.

Demontaze oraz unieczynnienia istniejgcego kanatu cieptowniczego zostaly przedstawione w czesci
graficznej projektu — Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu.

3.3. Opis prowadzenia prac

Wykonawca uzgodni z OPEC Gdynia Sp. z 0.0. sposéb wylaczenia odcinka przebudowywanej sieci
cieptowniczej, ewentualnego uruchomienia tymczasowych odcinkéw sieci / sposobu tymczasowego
zasilania odbiorcéw w ciepto oraz harmonogram prac.

Nalezy przewidzie¢ zasilanie tymczasowe bypassem ulozonym naziemnie o srednicy 2xDN8O0.

Do budowy bypassu Wykonawca winien wykorzystaé¢ rury, ktére mozna stosowa¢ przy nastgpujacych
parametrach pracy czynnika: temperatura do 80°C, cisnienie do 10 bar. (modyfikacja z dn. 29.01.2021
T

Projektowane cieptociaggi uktadane beda bezposrednio w gruncie w wykopie otwartym wykonanym
recznie lub mechanicznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu wykop nalezy wykonywaé recznie ze
szczegodlng ostroznoscia, nie uszkadzajac przy tym istniejacej infrastruktury podziemne;j.

Rurociagi preizolowane uktadane bedg na podsypce o grubosci 10 cm i w obsypce siegajacej co
najmniej 15 cm powyzej gérnej krawedzi ptaszcza. Obsypke piaskowa nalezy wykonywaé w dwoéch
warstwach. Pierwsza warstwe ulozy¢ do poziomu osi rurociaggdw, zasypujac przestrzenie miedzy
rurociggami, a nast¢pnie miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe te zagesci¢ recznie. Drugg warstwe
utozy¢ i zagesci¢ podobnie jak pierwszg, do poziomu min 15cm powyzej rurociggu. Zaggszczenie wokot
rurociggu nalezy wykona¢ starannie, aby mozliwe bylo osiagniecie oczekiwanych sil tarcia na
pobocznicy ptaszcza ostonowego. Nad kazdym rurociagiem na wysokosci ok. 25cm od wierzchu rur
cieplowniczych nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza.

Podsypka i zasypka musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13941:2010.
Wskaznik zageszczenia (uzyskany metoda Proctora) powinien wynosic:

e dla prostych odcinkéw rur: Is>0,98
e w strefie kolan kompensacyjnych 0,97 <Is < 0,98

Pozostalg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym (po usunig¢ciu kamieni, korzeni, gliny i innych
zanieczyszczen) warstwami grubosci 30cm, zaggszczajac mechanicznie.
3.4. Wymagania techniczne materiatowe

Cieptociag zaprojektowano z rur i elementow preizolowanych z instalacjg alarmowa. Izolacja plus na
zasilaniu, izolacja standard na powrocie.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacja alarmowg muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci
z normg oraz Krajowa Oceng¢ Techniczng do stosowania w budownictwie.

Faza projektu: ,Projekt wykonawczy”

Zamierzenie:  ,,Przebudowa i remont wysokoparametrowej osiedlowe;j sieci cieptowniczej 2xDN300 od komory K-605A do
komory K-605A/1 zlokalizowanej w rejonie ul. Demptowskiej, Obwodnicy Tréjmiasta i Chabrowej w Gdyni.
Odcinek od komory K605A do pkt. A i od pkt. B do komory K605A/1.”
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