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Przejscie pod jezdniag gruntowa — dojazdem do le$niczéwki nalezy wykona¢ w stalowych rurach
ostonowych.

Przed i za estakada obwodnicy tréjmiasta nalezy zamontowac na cieplociagu preizolowane zawory
odcinajace.

Ze wzgledu na usytuowanie istniejacej sieci cieplowniczej kanalowej w nasypie estakady obwodnicy
tréjmiasta oraz ze wzgledu na istniejace uzbrojenie oraz filary estakady projektuje si¢ trase cieptociagu
w jezdni ul. Sakowicza (pkt Z18-Z19). Przejscie pod estakada projektuje si¢ w stalowych rurach
ostonowych. Projektowane rury cieptownicze preizolowane utozone na gltgbokosci zgodnej z profilem
— Rys. 2 nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen przed obcigzeniami spowodowanymi ruchem
kotowym jezdni ul. Sakowicza.

Za przejsciem pod obwodnica tréjmiasta trasa cieptociggu przebiega w terenie zielonym, gdzie ze
wzgledu na istniejacy drzewostan projektuje si¢ przeciski stalowymi rurami ostonowymi.

Od pkt. 20 do granicy terenu zamknigtego: ze wzglgdu na mozliwy ruch maszyn zwigzanych z
gospodarka lesng w miejscach wyptycen, gdzie przykrycie jest mniejsze niz 0,8m nalezy zastosowac
betonowe ptyty odcigzajace 15 cm ponad gérng krawedzia cieptociagu.

W pkt. E tj. granica terenu zamknigtego nalezy zastosowaé preizolowane zawory odcinajace oraz
potaczy¢ cieptociag preizolowany z istniejacym cieplociagiem kanatlowym.

Projektowana trasa cieplociagu umozliwia naturalne kompensowanie si¢ wydiuzen cieplnych
rurociggow.

3.2. Likwidacje istniejacych sieci i kanatéw cieptowniczych.

Likwidacje istniejgcych sieci i kanatow cieptowniczych nalezy wykona¢ w pelnym zakresie — likwidujac
wszystkie elementy tj. studzienki, obudowy kanaléw cieptowniczych, rury cieplownicze itd.

Zdemontowane urzadzenia i material nalezy zeztomowac.
Unieczynnienie istniejacego kanatu cieptowniczego przewiduje si¢ w dwéch miejscach:

1. Kanat cieptowniczy biegnacy wzdluz ul. Demptowskiej na wysokosci posesji
Demptowska 92 1 90;

2. Kanatl cieptowniczy w rejonie skrzyzowania ul. Sakowicza z dojazdem do le$niczéwki,
nastepnie kanat biegnacy pod nasypem obwodnicy tréjmiasta, nastgpnie przez teren
Nadlesnictwa Gdansk do pkt. Z30 projektowanego cieptociagu.

Unieczynnienie wykona¢ przez odcigcie rur, zaslepienie rur za pomoca dennic stalowych oraz
zamurowanie istniejacego kanatu cieptowniczego.

Demontaze oraz unieczynnienia istniejagcego kanatu cieptowniczego zostaly przedstawione w czesci
graficznej projektu — Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu.
3.3. Opis prowadzenia prac

Wykonawca uzgodni z OPEC Gdynia Sp. z 0.0. sposéb wylaczenia odcinka przebudowywanej sieci
cieptowniczej oraz harmonogram prac.

Zasilanie tymczasowe wykonaé¢ za pomocg bypassu o Srednicy 2xDN65 w miesigcach maj-pazdziernik
i 2xDN125 w pozostatych miesigcach. Prace prowadzi¢ odcinkowo - bypassy dtugosci okoto 300m.

Do budowy bypasséw Wykonawca winien wykorzystaé rury, ktére mozna stosowac przy nastgpujacych
parametrach pracy czynnika: temperatura do 80°C, cisnienie do 10 bar. (modyfikacja z dn. 29.01.2021

I.)

Faza projektu: ,Projekt wykonawczy”

Zamierzenie:  ,Przebudowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN150 od komory cieptowniczej K-
607A do Jednostki Wojskowej Demptowo w Gdyni. Etap | zadania 1U.6-2 - od komory K607A do granicy terenu
zamknietego”
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