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WYKAZ STALI Uwaga
Srednica | Diugos¢ | llos¢ | x n 1— W przypadku zmiany wymiaréw zaprojektowanej windy i koniecznosci
Poz. ) L St5008 . . - . .
korekty wymiaréw szybu i podszybia nalezy to bezwzglednie
(mm) (m) (szt.) 26 98 210 #12 216 820 uzgodnié z projektantem.
1 320 5,76 6 34,6 2— Rozbidrki stropéw prowadzi¢ do zelbetowych prefabrykowanych
2 %20 518 5 311 belek. W mﬂvﬁo%c. SNEmM.:omQ geometrycznych zmiany wymiaréw
3 216 460 4 184 konstrukcji uzgodni€ z projektantem.
! : 3— Otulenie zbrojenia — 3cm.
4 98 1,04 52 54,1
5 26 1,14 39 44,5
6 812 3,15 6 18,9
7 210 2,75 16 44,0
8 26 1,55 18 27,9
Poziom £ 0,00 = 35,70 m. npm
Razem (m) 71,4 54,1 44,0 18,9 18,4 65,7
Masa jednostkowa (kg/m)|| 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58 2,47
Masa poszczegdinych srednic  (kg) 16,1 21,4 27,2 16,8 29,1 162,3 Nazwaiadres| BUDYNEK INTERNATU POWIATOWEGO ZESPOLU
Masa_ stali (k) 272,9 %ﬁﬁ%&g KSZTALCENIA SPECJALNEGO W WEJHEROWIE
NA DZIALCE NR 24/2, OBR. 05 WEJHEROWO
PRZY UL. SOBIESKIEGO 279
BETON  C30/37 ek STROP NAD | PIETREM Skal:
p 1:25
STAL  St500B KONSTR. PRZEJSCIA WINDY
Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz.Maciej tubkowski 230/Gd/01
Sprawdzajgey: mgr inz. Andrzej Majcher POM/0094/POOK/06
Faza: Branza: Data: Nr rysunku: Nr strony:
Projekt techniczny | Konstrukcja Czerwiec 2022 K-9




