PRZEDMIAR ROBOT

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN

: 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czedci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
: 4523(100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
Kategoria rob6t : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych
i linii energetycznych

Grupa robot

Klasa robot

Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwasne;j
w m. Chroscice, gmina Dobrzen Wielki

Przedmiar nr 2 Budowa kanalizacji deszczowej
i przebudowa podejscia do hydrantu w ul. Kwasne;j

Gmina Dobrzen Wielki
46-081 Dobrzen Wielki, ul. Namyslowska 44

Inwestor:

Kosztorysant : Jerzy Zoledziewski

Zawarto$e opracowania:
[, Strona tytutowa

Spis dzialow

Przedmiar robét

3 b



PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa inwestycji : Przebudowa ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwasnej w m. Chréscice, gmina Dobrzen Wielki
Lokalizacja ;. Chréscice, ul. Sienkiewicza i odc. ul. Kwasna

Zamawiajacy : Gmina Dobrzen Wielki

Adres Zamawiajgcego :  ul. Namystowska 44, 46-081 Dobrzen Wielki

Branza : Inzynieryjna - ul. Kwasna

Data opracowania :17.10.2014r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Chré $cice, ul. Kwa $na
1|Sie¢ kanalizacji deszczowej 1 52 45231000-5
1.1/Roboty ziemne 1 33
1.1.1|Rura kanalizacyjna dwuscienna PP fi 500 mm 1 11
1.1.2|Rura kanalizacyjna dwuscienna PP fi 400 mm 12 22
1.1.3|Rura kanalizacyjna dwuscienna PP fi 300 mm 23 33
1.2|Roboty montazowe 34 52
2|Przykanaliki do wpustéw deszczowych 53 68 45231000-5
2.1|Roboty ziemne 53 63
2.2|Roboty montazowe 64 68
3|Przebudowa istniej. przykanalikéw kan. sanitarnej /kolizje/ 69 78 45231000-5
3.1|Roboty ziemne 69 74
3.2|Roboty montazowe 75 78
4|Przebudowa istniej. przytaczy wody /kolizje + podt. hydrantu/ 79 920 45231000-5
4.1|Roboty ziemne 79 84
4.2|Roboty montazowe 85 920
5|Regulacja pionowa uzbrojenia + tabliczki znacznikowe 91 92 45231000-5
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Chré $cice, ul. Kwa $na
1/45231000-5 Sie¢ kanalizacji deszczowej
11 Roboty ziemne
1.1.1 Rura kanalizacyjna dwu $cienna PP fi 500 mm
1 D-03.02.00. |Roboty zabezpieczajace : porecze ochronne, oznakowanie, Swiatta |kpl
d.1.1.1|wycena indy- ostrzegawcze, itp
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|/KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1.1|/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 25 km
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi - wykop mechaniczny 75%
1.2*1.65*19.5*0.75 m3 28.96
RAZEM 28.96
3/KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1  |m3
d.1.1.1/0301-02 km (grunt kat. 111) - wykop reczny 25%
1.2*1.65*19.5*0.25 m3 9.65
RAZEM 9.65
4/ KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.1.1.1/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé = 24
9.65 m3 9.65
RAZEM 9.65
5 D-03.02.00. |Koszt skladowania ziemi na wysypisku t
d1.1.1
[28.96+9.65]*1.8 t 69.50
RAZEM 69.50
6|wycena D-03.02.00. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2
d.1.1.1|whasna + po- kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
mocniczo szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
KNNR 1
0313-01
1.65*19.5*2 m?2 64.35
RAZEM 64.35
7|KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1.1/0501-05
1.2*19.5*0.15 m3 3.51
RAZEM 3.51
8/KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwg gr.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw |m3
d.1.1.1|0501-05 naturalnych dowiezionych
1.2*0.8*19.5-3.14*0.25*0.25*19.5 m3 14.89
RAZEM 14.89
9/KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami - |m3
d.1.1.1|/0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
14.89 m3 14.89
RAZEM 14.89
10|KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |[m3
d.1.1.1|/0214-03 woéw, wykopbw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) -
9911-04 kat. gruntu I-1l - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.02)
1.0*[1.65-0.95]*19.5-3.14*0.75*0.75*2.0 m3 10.12
RAZEM 10.12
11 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1.1.1|wycena indy-
widualna
10.12 m3 10.12
RAZEM 10.12
1.1.2 Rura kanalizacyjna dwu $cienna PP fi 400 mm
12 D-03.02.00. |Roboty zabezpieczajace : porecze ochronne, oznakowanie, Swiatta |kpl
d.1.1.2|wycena indy- ostrzegawcze, itp
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1.2|0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 25 km
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi - wykop mechaniczny 75%
1.1*1.75*142.9*0.75 m3 206.31
RAZEM 206.31
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14|KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1  |m3
d.1.1.2|0301-02 km (grunt kat. 111) - wykop reczny 25%
1.1*1.75*142.9*0.25 m3 68.77
RAZEM 68.77
15|KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.1.1.2|/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé = 24
68.77 m3 68.77
RAZEM 68.77
16 D-03.02.00. |Koszt skladowania ziemi na wysypisku t
d.1.1.2
[206.31+68.77]*1.8 t 495.14
RAZEM 495.14
17|wycena D-03.02.00. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2
d.1.1.2|wlasna + po- kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
mocniczo szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
KNNR 1
0313-01
1.75*142.9*2 m?2 500.15
RAZEM 500.15
18|KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1.2|0501-05
1.1*142.9*0.15 m3 23.58
RAZEM 23.58
19|KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwg gr.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw |m3
d.1.1.2|0501-05 naturalnych dowiezionych
1.1*0.7*142.9-3.14*0.2*0.2*142.9 m3 92.08
RAZEM 92.08
20|/KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami - |m3
d.1.1.2|0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
92.08 m3 92.08
RAZEM 92.08
21/KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |[m3
d.1.1.2|0214-03 woéw, wykopbw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) -
9911-04 kat. gruntu I-1l - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.02)
1.1*1.75-0.85]*142.9-3.14*0.75*0.75*8.0 m3 127.34
RAZEM 127.34
22 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1.1.2|wycena indy-
widualna
127.34 m3 127.34
RAZEM 127.34
1.1.3 Rura kanalizacyjna dwu $cienna PP fi 300 mm
23 D-03.02.00. |Roboty zabezpieczajace : porecze ochronne, oznakowanie, Swiatta |kpl
d.1.1.3|wycena indy- ostrzegawcze, itp
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
24|/KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1.3/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 25 km
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi - wykop mechaniczny 75%
1.0*1.75*139.9*0.75 m3 183.62
RAZEM 183.62
25/KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1  |m3
d.1.1.3/0301-02 km (grunt kat. 111) - wykop reczny 25%
1.0*1.75*139.9*0.25 m3 61.21
RAZEM 61.21
26|/KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.1.1.3/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé¢ = 24
61.21 m3 61.21
RAZEM 61.21
27 D-03.02.00. |Koszt skltadowania ziemi na wysypisku t
d.1.1.3
[183.62+61.21]*1.8 t 440.69
RAZEM 440.69
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
28|wycena D-03.02.00. |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2
d.1.1.3|wlasna + po- kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
mocniczo szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
KNNR 1
0313-01
1.75*139.9*2 m?2 489.65
RAZEM 489.65
29|/KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1.3|0501-05
1.0*139.9*0.15 m3 20.99
RAZEM 20.99
30/KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwa gr.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw |m3
d.1.1.3|0501-05 naturalnych dowiezionych
1.0*0.6*139.9-3.14*0.15*0.15*139.9 m3 74.06
RAZEM 74.06
31/KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami - |m3
d.1.1.3|0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
74.06 m3 74.06
RAZEM 74.06
32|KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |[m3
d.1.1.3/0214-03 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) -
9911-04 kat. gruntu I-Il - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.02)
1.0*1.75-0.75]*139.9-3.14*0.6*0.6*11.0 m3 127.47
RAZEM 127.47
33 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1.1.3|wycena indy-
widualna
127.47 m3 127.47
RAZEM 127.47
1.2 Roboty monta zowe
34/KNNR 4 D-03.02.01. |Kanaly z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu PP o |m
d.1.2{1307-04 $r. 500 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-2
19.50 m 19.50
RAZEM 19.50
35/KNNR 4 D-03.02.01. |Kanaly z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu PP o |m
d.1.2{1307-03 $r. 400 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
142.90 m 142.90
RAZEM 142.90
36/KNNR 4 D-03.02.01. |Kanaly z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu PP o |m
d.1.2|1307-02 $r. 300 mm - wykopy umochione
z.s2.3.4.
9913-2
139.90 m 139.90
RAZEM 139.90
37|KNNR 4 D-03.02.01. |Ksztattki z PP - tréjniki o $r. 300/150 mm 90 st. - wykopy umochnio- |szt
d.1.2/1320-02 ne
z2.52.3.4.
9913-3
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |stud.
d.1.2{1413-05 wykopie o gtebok.2,0 m - studnia typu BS z betonu B-45 z goto-
wych prefabrykatow, z kré¢cami przytaczeniowymi, zwezki reduk-
cyjnej z wtazem typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betono-
wym, z wktadka wygtuszajaca
5.00 stud. 5.00
RAZEM 5.00
39|/KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |[0.5 m]
d.1.2{1413-06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-10.00 [0.5m] -10.00
stud.
RAZEM -10.00
40(KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.1.2{1413-03 wykopie o gtebok.2,0 m - studnia typu BS z betonu B-45 z goto-
wych prefabrykatow, z kré¢cami przytaczeniowymi, zwezki reduk-
cyjnej z wtazem typu cigezkiego klasy D400 z wypetnieniem betono-
wym, z wktadka wygtuszajaca
4.00 stud. 4.00
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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RAZEM 4.00
41|KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym |[0.5 m]
d.1.2{1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-8.00 [0.5m] -8.00
stud.
RAZEM -8.00
42|KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.1.2{1413-03 wykopie o gtebok.1,5 m - studnia typu BS z betonu B-45 z goto-
wych prefabrykatow, z kré¢cami przytaczeniowymi, zwezki reduk-
cyjnej z wtazem typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betono-
wym, z wktadka wygtuszajaca
2.00 stud. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNNR 4 D-03.02.01. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |[0.5 m]
d.1.2{1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-6.00 [0.5m] -6.00
stud.
RAZEM -6.00
44|KNNR 4 D-03.02.01. |Podtoza betonowe B10 o grubosci 10 cm pod studnie m3
d.1.2/1410-02
1.6*1.6*5*0.1+1.3*1.3*6*0.1 m3 2.29
RAZEM 2.29
45|KNR-W 2-19 |D-03.02.01. |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne na istniejagcym wodociagu 0 |m
d.1.2|0306-10 $r. 200 mm - wykopy umocnione
2.52.2.5.
9905-04
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
46 KNNR 5 D-03.02.01. |Utozenie rur ostonowych typu Arot o $r. 110 mm m
d.1.2|0705-01
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR-W 2-19 |D-03.02.01. |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.2/0102-01 sztucznego
305.00 m 305.00
RAZEM 305.00
48|KNR-W 2-19 |D-03.02.01. |Oznakowanie na stupku stalowym zasuw, hydrantu i przytaczy do- |kpl.
d.1.2|0134-02 mowych
9.00 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
49/KNNR 4 D-03.02.01. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500  |odc. -1
d.1.2/1610-06 mm préb.
1.00 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
50|/KNNR 4 D-03.02.01. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400  |odc. -1
d.1.2/1610-05 mm préb.
1.00 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
51/KNNR 4 D-03.02.01. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300  |odc. -1
d.1.2/1610-04 mm préb.
1.00 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
52 D-03.02.01. |Petna obstuga geodezyjna : tyczenie, oznakowanie, pomiary wyso- |kpl
d.1.2 kosciowe, itp
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2/45231000-5 Przykanaliki do wpustow deszczowych
2.1 Roboty ziemne
53 D-03.02.00. |Roboty zabezpieczajace : porecze ochronne, oznakowanie, swiatta |kpl
d.2.1|wycena indy- ostrzegawcze, itp
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
54/KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.1/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 25 km
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi - wykop mechaniczny 75%
1.0*1.45*55.6*0.75 m3 60.47
RAZEM 60.47
55/KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1  |m3
d.2.1/0301-02 km (grunt kat. Ill) - wykop reczny 25%
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1.0*1.45*55.6*0.25 m3 20.16
RAZEM 20.16
56|/KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.2.1/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé = 24
20.16 m3 20.16
RAZEM 20.16
57 D-03.02.00. |Koszt skltadowania ziemi na wysypisku t
d.2.1
[60.47+20.16]*1.8 t 145.13
RAZEM 145.13
58|wycena D-03.02.00. |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2
d.2.1|\wtasna + po- kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
mocniczo szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
KNNR 1
0313-01
1.45*55.6*2 m?2 161.24
RAZEM 161.24
59|KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1/0501-05
1.0*55.6*0.15 m3 8.34
RAZEM 8.34
60/KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwg gr.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw |[m3
d.2.1/0501-05 naturalnych dowiezionych
1.0*0.45*55.6-3.14*0.075*0.075*55.6 m3 24.04
RAZEM 24.04
61/KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami - |m3
d.2.1/0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
24.04 m3 24.04
RAZEM 24.04
62|KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |[m3
d.2.1/0214-03 woéw, wykopbw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) -
9911-04 kat. gruntu I-1l - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.02)
1.0*[1.45-0.60]*55.6 m3 47.26
RAZEM 47.26
63 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.2.1|wycena indy-
widualna
47.26 m3 47.26
RAZEM 47.26
2.2 Roboty monta zowe
64| KNNR 4 D-03.02.01. |Przykanaliki z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu m
d.2.2{1307-01 PP o $r. 150 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
55.60 m 55.60
RAZEM 55.60
65/KNNR 4 D-03.02.01. |Wpust deszczowy uliczny na studzience osadnikowej "VAWIN" o $r|szt
d.2.21417-02 315 mm
15.00 szt 15.00
RAZEM 15.00
66 KNR-W 2-19 |D-03.02.01. |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2.2/0102-01 sztucznego
56.00 m 56.00
RAZEM 56.00
67|/KNNR 4 D-03.02.01. |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150|odc. -1
d.2.2|1610-01 mm préb.
1.00 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
68 D-03.02.01. |Petna obstuga geodezyjna : tyczenie, oznakowanie, pomiary wyso- |kpl
d.2.2 kosciowe, itp
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3]45231000-5 Przebudowa istniej. przykanalikéw kan. sanitarnej/  kolizje/
3.1 Roboty ziemne
69|KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3.1/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 25 km
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
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6*1.0*1.20*1.5*0.75 m3 8.10
RAZEM 8.10
70/KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1  |m3
d.3.1/0301-02 km (grunt kat. Ill) - wykop reczny 20%
6*1.0*1.20*1.5*0.25 m3 2.70
RAZEM 2.70
71/KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3.1/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ = 24
2.70 m3 2.70
RAZEM 2.70
72 D-03.02.00. |Koszt sktadowania ziemi ha wysypisku t
d.3.1
[8.10+2.70]*1.8 t 19.44
RAZEM 19.44
73|/KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka, obsypka i zasypanie kruszywem naturalnym dowiezio- |m3
d.3.1/0501-05 nym
8.10+2.70 m3 10.80
RAZEM 10.80
74/KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie zasypki z gruntu sypkiego kat.l-Il zageszczarkami - |m3
d.3.1/0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
10.80 m3 10.80
RAZEM 10.80
3.2 Roboty monta zowe
75/KNNR 4 D-03.02.01. |Demontaz ksztattek /prostki i kolana/ PVC kanalizacyjnych o $r. szt
d.3.2/1321-02 160 mm
analogia
6*4.00 szt 24.00
RAZEM 24.00
76/KNNR 4 D-03.02.01. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.3.2|1321-02 zewn. 160 mm
6*3.00 szt 18.00
RAZEM 18.00
77/KNNR 4 D-03.02.01. |Montaz rury diug. 1,0 m z PVC o $r. 160 mm z podtgczeniem do is- |m
d.3.2|1308-02 tniejacej studzienki
6*1.00 m 6.00
RAZEM 6.00
78/KNNR 4 D-03.02.01. |Przejscie przez sciany komor - wigczenie PCV fi 160 mm do istnie- |szt.
d.3.2|1427-01 jacych studni - wykonanie nowego przejscia szczelnego
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4145231000-5 Przebudowa istniej. przyt aczy wody /kolizje + podt. hydrantu/
4.1 Roboty ziemne
79/KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.4.1/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 25 km
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi - wykop mechaniczny 75%
3*1.0*1.70*5.0*0.75+1.0*1.70*10.0*0.75 m3 31.88
RAZEM 31.88
80|KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1  |m3
d.4.1/0301-02 km (grunt kat. 111) - wykop reczny 25%
3*1.0*1.70*5.0*0.25+1.0*1.70*10.0*0.25 m3 10.63
RAZEM 10.63
81/KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.4.1/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé¢ = 24
10.63 m3 10.63
RAZEM 10.63
82 D-03.02.00. |Koszt skladowania ziemi na wysypisku t
d4.1
[31.88+10.63]*1.8 t 76.52
RAZEM 76.52
83|KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka, obsypka i zasypanie kruszywem naturalnym dowiezio- |m3
d.4.1/0501-05 nym
31.88+10.63 m3 42.51
RAZEM 42.51
84|KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie zasypki z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami - |m3
d.4.1/0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
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42.51 m3 42.51
RAZEM 42.51
4.2 Roboty monta zowe
85/KNNR 11 D-03.02.01. |Demontaz przytaczy wodociggowych z rur cisnieniowych PE o §r. |m
d.4.2/0307-01 zewn. 32 mm
3*4.0 m 12.00
RAZEM 12.00
86|KNR 4-051 |D-03.02.01. |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm - podejscie do hydran- |szt.
d.4.2/0124-07 tu
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
87|/KNR 4-051 |D-03.02.01. |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.4.2/0227-03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|/KNNR 11 D-03.02.01. |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm |m
d.4.2/0307-01
3*5.0 m 15.00
RAZEM 15.00
89|KNNR 11 D-03.02.01. |Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. |m
d.4.2/0302-01 90 mm
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
90|KNNR 4 D-03.02.01. |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4.2/1119-03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/45231000-5 Regulacja pionowa uzbrojenia + tabliczki znacznikow e
91 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa - wtazy studzienek kanalizacji sanitarnej i de-  |szt.
d.5/1406-03 szczowej /istniejace i projektowane/
21.00 szt. 21.00
RAZEM 21.00
92 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa dla skrzynek ulicznych do zasuw wodociggo- szt.
d.5/1406-04 wych /istniejacych i projektowanych/
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3611




