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PROJEKT WYKONAWCZY
PRZYLACZY WOD - KAN. W OBSZARZE PRZEBUDOWY UL.
STENKIEWICZA T ODCINKA UL.KWASNEJ W CHROSCICACH

Braniz?a inzvnieryina

ot .. PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt............... Przylacza wod - kan,
Adres...............  Chroscice rej. ul. Sienkiewicza, Kwasne]j
Inwestor. ............ Gmina Dobrzen Wielki

46-81 Dobrzen Wielki ul. Namyslowska 44

Data opracowania . ....:  Listopad 2014 r.

KOD ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ( CPV)

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kempletnych
obisktow budowlanych lub kch czescl oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej | wodnej

Klasy robof:: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elekiroensrgetycznych, autostrad, drég,
lotnisk § kolei; wyrdwnywanie terent

Kategorie rob6t: 45231300-8 Roboly budowlane w zakresie budowy wodoclggow | rurcciggow
do odprowadzania Sciekow




Chréscice rej.ul.Sienkiewicza, Kwasnej

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Przytacza wod-kan.

Lp. Kod Opis Cm. losE robdt | Cenajedn. | Warost
roboty [zl]
. (]
1 2 3 4 5 6 7
1| CPV-45231300- SIEC WODOCIAGOWA
8
STWIOR nr. 5T1
( dotyczy
wszystkich
pozycii rozdziatu}
1.1 Roboty drogowe
i.2 Rohoty pomocnicze
1.3 Roboty ziemne (sie¢ wodociagowa}
1.4 Sie¢ wodociggowa PE d=90-110mm - roboty
montazowe
2| CPV-45231300- PRZYLACZA WODOCIAGOWE
8
STWIOR nr. ST1
( dotyczy
wszystkich
pozycji rozdzialu
2.1 Przytacza wodociagowe w drodze - roboty ziemne
2.2 Przylacza wodoc. PE d=32-40mm. w drodze- roboty
montazowe
3i CPV-45231300- PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
8
STWIOR nr 5T2
dot. wszystkich
poz. rozdziatu
31 Przykanaliki kan. sanit. w drodze- roboty ziemne
3.2 Przykanaliki k.sanit.w drodze Dn 160 mm - roboty
montaZzowe
z1

Wartos¢ kosztorysu:




Chréscice rej.ul.Sienkiewlcza, Kwasnej

PRZEDMIAR ROBOT

Przytgcza wod-kan,

Lp. Kaod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. llosci skladowe | Razem
1 2 3 4 5 G
1 CPV-4523 SIEC WODOCIAGOWA 0,00
1300-8
STWIOR
nr. ST1{
dotyczy
wszystkich
pozycji
rozdziatu)
0,00 0,00
1.1 Roboty drogowe 0,00
0,00 0,00
111" |KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$é m 38,00
0721-0100 ciecia 5 om b= 38,0 x1=38,0 m2 (ul. Kwasna i Wyzwolenia)
38,00 e m_ 38,06
1.1.2*| KNNR 5 Ciecle mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, kazdy m 38,00
0721-0200 nastepny 1 cm glebokosci ciecia
Krotnosc= 3,00
‘ 38,00 m 38,00
1.1.3 | KNNR B Mechaniczne rozehranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o m2 57,00
0802-0400 grubosci4 cm (8cm)  F=38,0x15=57,0m2
Krotnosé= 2,00
57,00 . . m2 57,00
1.1.4 | KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z ftucznia o grubosci 16 cm (25 m2 47,50
0802-0200 cm) F=38,0x1,25= 47,6 m2
Kroinosé= 1,66
S 47,50 m2 47,50 e
1.1.5 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju m3 16,44
0108-1800 rozbieranych konstrukeji gruzobetonowych | zuzlobetonowych na
odlegtos¢ do 1 km V= {57,0 m2 x 0,08+ 47,5 m2x 0,25)= 16,44 m3
} 16,44 L m3 16,44
1.1.5 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju m3 16,44
0108-2000 rozbieranych konstrukeji na kazdy 1 kra, bez wzgledu na rodzaj
konstrukcji za dodatkowe 4 km odwozu
Krotnosc= 4,00
16,44 m3 644
1.1.7" | KALK. Koszt wysypiska - gruz z nawlerzchni drogi Q= 1644 m3x 1,9t=315T i 31,50
INDYWID.
I 31,50 . t 31,50
1.1.8% | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 47,50
0103-0100 nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii lI-1V
47,50 m2 47,50
1.1.9 | KNNR & Reczne zageszczanie piaskiem wasstw odcinajacych,grubo$c warstwy po | m2 47,50
0106-0300 zageszczeniu 15 cm
47,50 ) e m2 47,50
1.1.1 [ KNNR & Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tuczonago,grubesc m2 47,50 !
0* | D204-0200 warstwy po uwalowaniu 15 can [
B 47,50 m2 47500
1.1.1 |[KNNR 6 Gbrna warstwa przy nawierzchnlach z kamlenia tuczonego,grubosé m2 47,50
1* | 06204-0500 warstwy po uwalowaniu 10 cm
47,50 m2 47,50
1.1.1 | KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineraino-asfaltowych standard il,warstwa m2 57,00
2 [ 0308-0102 wiazgea,grubosc warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport migszanki
samochodem samowytad.do 5t
) 57,00 . . m2 57,00
1.1.1 | KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard !, warstwa m2 57,00
3 | 0309-0202 $cieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki
samochodem samowylad.do 51
57,00 m2 57,00
1.2 Roboty pomocnicze 0,00
0,00 0,08
1.2.1 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych {drogi}. Trasa drog km 0,17
0111-0100 w terenie rowninnym L=s.w, (38,0+4,0+2,0) + przylwody { 38,5+30,5) +
. przyk.sanit 59,0 m= 172,0 m= 0,172 km
0,17 . . | km 097 .. ...
1.2.2 | KNR 2-25 Budowa barierek ochronnych z desek na slupkach drewnianych { m 100,00 |
0417-0100 zahezpieczenie wykopéw) L=100m
_ 100,00 ] m 100,80
1.2.3 | KNR 2-25 Przestawianie barierek cchronnych ochronnych z desek na slupkach m 72,00
0417-0100 drewnianych - tylko warto§¢ R (M=0) L=172-100=720m
- 72,00 m 72,00
1.2.4 | KNR 2-25 Rozehranie batierek ochronnych z desek na slupkach drewnianych m 100,00
0417-0260 |
A 100,00 m 100,00 —
1.2.5* | KALK.INDYW Pompowanie wody z wykopow pompa spalinowg lub elektryczna na czas m-g 250,00 |

wykonywania robét - przyjete 250 m-g
1




-

Chréjcice rej.ul.Sienkiewlcza, Kwasnej

PRZEDMIAR ROBOT

Przylacza wod-kan.

Lp. | Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. llogci skiadowe | Razem |
1 2 3 e 4. 5 6 |
1265 KALK.INDYW | Koszl kamerowania przylaczy kanalizacji sanitamej L= 59,0 m m 59,00
59,00 . . __ 5800}
1.2.7* KALKINDYW | Koszt pelnej obstugi geodezyjne] sieci i przyt. wody oraz przyl.kan.sanit km T 047
0,17 km 047
1.3 Roboty ziemne (sle¢ wodociggowa) 0,00
0,00 0,00
1.3.1 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi m3 88,76
0210-0201 o pojemnosci lyzki 0,60 m3, gigbokos¢ wykopu de 3,00 m. Grunt kategorii
HE o V= 44,0x1,541,7=112,2 m3 x 0,8/80% mechan/= 89,76 m3
[ 88,76 o fm3 89,76
1.3.2* KNNR 1 Wykopy linfowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach m3 o 2244
0307-0300 plonowych w gruntach suchych z rgcznym wydaobyciem urobku. Grunt
kategorii -1l V= 112,2 m3x 0,2/20% recznie/= 22,44 m3
) 22,44 R _.m3 2244 -
1.3.3* | KNNR 11 Padsypka pod przewody z plasku dowiezionego ( z kosztem zakupu i m3 3,30
0501-0500 transportu plasku ) V= 44,0x0,5x0,15= 3,3 m3
3,30 m3 3301
1.3.4 | KNNR 11 Obsypka rur w wykople gruntem z wykopu 2 jego przesianiem ( m3 29,70
0501-0400 pozbawienie kamieni i korzeni) V= 44x1,5x%( 0,15+0,3)= 20,7 m3
o 26,70 m3 29,70
1.3.5 | KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych m3 79,20
0214-0101 podiuznych,punktowych,obiektowych rowow spycharkami 74kW.
Zageszezanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat. -l
V= 112,2m3-( 3,3+ 28,7)= 79,2 m3
79,20 . : m3 79,20
1.3.6% | KNNR 1 Zageszczanie nasypow zageszcezarkami. Grunt sypki kategorii -l - m3 108,90
0408-0300 zageszczenie zasypki wykopdw pod nawierzchniami utwardzonymi V=
29,7+79,2= 108,99 m3
- 108,30 e _.m3 Jlegsol
1.3.7 | KNNR 1 Raboly ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,60m3 i spycharkami m3 3,65
0206-0402 55kW w ziemi zmagazynowanej w haldach z transp.samochodami
samowyl.5-10t,do 1km.Grunt [-[Il- zaladunek | odwoz nadmiary ziemi z
wykopow V= pods. 3,3+ V rur 0,35= 3,65 m3
. 3,65 . SO Y 1 JBES) ]
1.3.8 | KNNR 1 Naktady uzup.de lablic za kazdy rozpoczety 1km odltransportu ponad m3 3,65
0208-0201 1km samochodami samowyl.5-10t, przy przewozie po drogach o
nawierzch.uiwardzone]. Grunt |-V - za dodatkowe 2 km odwozu
Krotnoéé= 4,00
N 3,65 , m3 3,65 B
1.3.8% | KNNR 1 Umocnienie petne scian wykopdw wraz z rozbidrka plytami szalunkowymi m2 149,60 |
0313-0100 rozporowymi stalowymi ( anal) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do
im,gleb.do 3,0m.Grunt kat.3-lV  F= 44,0x1,7x2= 148,6 m3
149,60 m2 149,60
1.4 Sieé wodaciggowa PE d=90-110mm - roboty montazowe 0,00
0,00 0,00
1.4.1 | KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy siecl uloZzonej w ziemi tasma m o 44,00
0102-0160 iokalizacyjno-wykrywcza niebiesko-bialy z wkiadkg metalows L= 38,0 +
4,0 (H2}+ 2,0 (H1)= 440m
I 144,00 . m 44,00 )
4.2 | KNR-W 2-19 Oznakowanie na shipku stalowym trasy sieci wodociagowej {2 kpl 2,00
0134-0200 hydraniy)
- , 2,00 kpl 2,00
1.4.3* | KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 a $rednicy m 6,00
1008-0300 zewnetrznej dz - 90x6,4 mm do wody ( podfgczenie hydrantow H1 | H2
) L=2,0 +4,0m
h 3 8,00 SR BRI 6,00
1.4.4 [ KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o rednicy zlacze 4,00
1010-0301 zewnetrznej 30 mm metodg zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu
pradotwdrczego)
400 ztgcze A0
145 | KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o rednicy 80 mm 2z zasuwa kolnlerzows kpl 2,00 |
11190300 typu £ nr. kal. 4700 Hawle [ub rownowaine. ( kpl)
. 12,00 kpl _ 2,00 o
146" | KNNR 4 Wstawlenie tréjnika_dwukielichowego z koinierzem MMA-KS | kp! 2,00 |
1701-0200 uszczelkami  d= 110/80 mm
analogia
12000 , kel o200
1.4.7* | KNNR 4 Rurosiagi z rur polietylenowych PE,PEHD o érednicy zewnelrznej 110 m 38,00
1004-0400 mm. Rury typu PE100 PN10 SDR17 dz- 110x6,6 mm L=238,0m
N _ 38,00 ) - m 38,00
1.4.8 | KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych,ciénieniowych PE,PEHD o érednicy zlacze 6,00
1010-G401 zewnetrzne] 110 mm metods zgrzewania czofowego (przy uzyciu
agregatu pradotwérczego)
6,00 I ztacze B00| o




Chréscice rej.ul.Slenkiewicza, Kwasnej PRZEDMIAR ROBOT Przylacza wod-kan.

Lp. Kod Opis, Iokalizacja | wyliczenie Jm. ilosci skladowe Razem _
1.4.9 | KNNR 4 Wstawienie krodcow jednokotnierzowych typu £-KS Dn 100 mm kpl 2,00
1114-0300
analogia
] 2,00 R kpt 2,00 | ]
1.4.1 | KNNR 4 bacznik rurowy do zabezp. typu Waga Multi Meint 3000 Dn 100 mm kpt 1,00
0 |{1114-0300
ahaiogia
] 1,00 kol | 1,00
1.4.1 | KNNR 4 Kszialiki z PVC ci$nieniowe,jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 90 szt 1,00
1 1622.0200 mm laczone na weisk nasuwka PVC-U  d= 80 mm PN10
1,00 ) sz, 1000 o
1.4.1 | KNNR 4 Kszlaltki z PVC ciSnieniowe jednokielichows o Sradnicy zewngtrznej 110 szt. 1,00
2 11022-0300 mm fgczone na weisk - Redukeja PVC-U PN10 d=110/90 mm
1100 szt | 400
1.4.1 | KNNR 4 Ksztaltki z PVC cisnieniowe,jednokielichowe o Srednicy zewnetiznej 110 szt 2,06
3 11022-0300 mm taczene na weisk - buki PVC-U PN16 d=110 mm < 90/
2,00 _— szt 2,00
1.4.1 | KNNR 4 Przetozenie istn. siec wodociggowej z rur PVG cisn, d=110 mm  (kclizja m 2,00
4* 1 1008-0300 z proj, kanalizacja sanitama )
- 2,00 S m 200
1.4.1 | KALK.INDYW Brukowanie skrzynek uficznych zasuw i hydrantow szt 2,00
5 | analogia
. 2,00 s _ 2,00
1.4.1 | KNNR 4 Reczne ukladanie mieszanki betonowe] w lawach fundamentowych i m3 0,40
6* | 1408-0100 bickach oporowych.Transport mieszanki betonowej japonkami -
wykonanie blokow oporowych zgodnie z BN-81/9192-05
0,4 m3 _.040
1.4.1 | KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowsj,rurociagi o $rednicy nominalnej | 200 m 1,00
7 1 1612-0100 do 150 mm
1,00 o 200m | 1,00
1.4.1 | KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o Srednicy nominalnej do 200 m 1,00
8 16110100 150 mm )
1.4.1 | KNNR 4 Proba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD, rurociag | proba 1,00
9* 1 1608-0100 ¢ drednicy do 110 mm
1,00 préba .00
2 CPV-4523 PRZYLACZA WODOCIAGOWE 0,00
1300-8
STWIOR
nr. ST1 {
dotyczy
wszystkich
pozycji
rozdzialu
(3,00 0,00
2.1 Przylacza wodociagowe w drodze - roboty ziemne 0,00
0,00 0,00
211 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi m3 84,46
0210-0201 o pojemnoéci fyzki 0,60 m3, glebokoid wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii
Il L=d 32 mm (38,5 m) d=40 mm ( (30,5 m} V= 69,0x0,9x1,7=
105,57 m3 x 0,8/80% mechan/= 84,46 m3
54,46 e 3 E o B448
2.1.2* T KNNR 1 Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m i glghokosci do 3,0 m o $cianach m3 21,11
0307-0360 pionowych w gruntach suchych z recznym wydabyclem urobku. Grunt
kategorii i-1 V= 105,57m3x 0,2/20% rgcznie/= 21,11 m3
~ 21,1 m3 21,11 .
2.1.3% | KNNR 11 Podsypka pod przewody z piasku dowiezionego { z kosztem zakupu | m3 6,21
0501-0500 transportu piasku )  V=69,0x0,9x0,1= 6,21 m3
| 821 ‘ m3 _...821
2.1.4 | KNNR 11 Chbsypka rur w wykopie gruntem z wykopu z jego przesianiem ( m3 21,10
0501-0400 pozbawienie kamieni i korzeni ) V= 69x0,9x({ 0,04+0,3)= 21,1 m3
21,10 - . m3 i _ 2110
2.1.5 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,6 m o scianach pionowych. m3 78,26
0318-0300 Glgbokosé wykopu do 3,0 m, grunt kategorii 1l V= 105,57 m3- ( 6,21+
21,1)= 78,26 m3
_ 78,26 m3 78,26
2.1.6* | KNNR 1 Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii |-l - m3 99,36
0408-0300 zageszczenie zasypkd wykopéw V= 78,26+ 21,1= 99,36 m3
99,36 m3 99,36
2,47 { KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,60m3 i spycharkami m3 8,21
0206-0402 55kW w ziemi zmagazynowanej w haldach z transp.samochodami
samowyt.5-10t,do Tkm.Grunt I-i- zatadunek | odwoz nadmiaru ziemi z
wykopdw V= pods. 6,21 m3
6,21 . m | ea| ...




Chroscice rej.ul.Sienkiewicza, Kwasnej

PRZEDMIAR ROBOT

Prezytgcza wod-kan.

Lp. | Kod Opis, Ickalizacja | wyliczenie Jm. lloci skladowe | Razem
1 2 e B 4 5 _ .8
2.1.8 | KNNR 1§ Maklady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad m3 6,21 |
0208-0201 1km samochodami samowyl.5-101,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej]. Grunt i-IV - za dodatkowe 2 km odwozu
Krotno&d= 4,00
N 6,21 - m3 621
2.1.9% 1 KNNR 1 tUmocnienie pelne Scian wykopow wraz z rozbidrka piytami szalunkowymi m2 234,60
0313-010C rozporowymi stalowymi ( anal) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do
1m,gteb.do 3,0m.Grunt kat. -V F= 69x1,7x2= 234,6 m3
234,60 m2 234,80
2.2 Przylacza wodoc. PE d=32-40mm. w drodze- roboty 0,00
montazowe
0,00 0,60
2.2.1 | KNNR 11 Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE faczone za pomocg m 50,50
0307-0100 lacznikow typu Polyrac. Rurcciggi SDR17 PN10 o érednicy dz- 32x3,0
mm z wykenaniem plukania , dezynfekcji | proby szczelnoécl przylaczy
= 6,0+6,0+9,0+8,0+5,5+4,0= 38,5 m + ode. pionowe ( wyjicie rur z
ziemi} 6 x2,0=50,5m
50,50 m 50,50
2.2.2 | KNNR 11 Przylacze wodociaggowe z rur cidnieniowych PE faczone za pomocyg m 40,50
0307-0100 lacznikéw typu Polyrac. Rurociagi SDR17 PN10 o Srednicy dz- 40x3,7
mm z wykonaniem plukania , dezynfekeji i proby szczelnoécl przylaczy
L= 3,5+3,5+6,6+6,0+11,0= 30,5 m = odc. pionowe 5 x 20 m= 40,5 m
40,50 § m 40,50 R
2.2.3 | KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy sleci ulozonej w ziemi taséma, m 69,00
0102-0100 Iokalizacyjno-wykrywoza hieblesko-biata z wkiadka metalowg L= 38,5+
30,56=69,0m
69,00 s m 69,00
2.2.4 | KNNR 11 Opaska HAKU do nawiercania nr. kat. 5250 (Hawle lub rownowazne) d= kpl 1,00
0306-010C 90/2" z zasuwg kombinacyjng 13O Dn 25 mm + skrzynka uliczna dla
zasuwy { wykon cigzkie)
, 1,00 } kpl 1,00
2.2.5 | KNNR 11 Opaska HAKLU do nawiercania nr. kat. 5250 d= 110/2" z zasuwq kpl 10,00
"| 0306-0100 kombinacyjna 18O Dn 25 mm + skrzynka uliczna typ cigzki
10,00 _ kpd 10,00 o
2.2.6 | KNNR 4 Ziaczka przylaczeniowa 1SO 1 1/2%32 mm  or. kat.6221F zlacze 6,00
1014-0100 :
analogia
1 6,00 zlacre 6,00 -
2.2.7 | KNNR 4 Ziaczka przylaczeniowa 150 1 4/2740 mm nr. kat.6221F zlacze 5,00
1011-0106
analogia
: 5,00 . . Zlacze 5,00
2.2.8 | KNNR 4 Zaslepka zaciskowa do rur PE d=32 mm zlacze 6,00
1611-0100
analogia
6,00 ztgoze 6,00
229 | KNNR 4 Zaslepka zaciskowa do rur PE d=40 mm zlacze 5,00
1011-0100
anzlogia
5,00 Zacze 5,00 S
2.21 | KALK.INDYW Brukowanie skrzynek ulicznych zasuw szt 11,0C
0 | analogia
. 11,00 . szt 11,00
2.2.1 | KNNR 4 Reczne ukladanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i m3 c,50
t* 1 1408-0700 blokach oporowych, Transport mieszanki betonowej japonkami -
wykonanie blokow oporowych zgodnie z BN-81/9192-056
0,50 m3 0,50
3 CPV-4523 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00
1300-8
STWIOR nr
5T2 dot.
wszystkich
poz.
rozdziatu
0,00 0,00
31 Przykanaliki kan. sanit. w drodze- roboty ziemne 0,00
0,00 _..9,.00
3.4.1 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigblernymi m3 89,20
0210-0201 o pojemnoéci lyzki 0,60 m3, glebokedé wykopu do 3,00 m. Grunt kategorli
Il V= 59,0x0,9x2,1 H sred = 141,5 m3 x 0,8/80% mechan/= 89,2 m3
) 89,20 m3 %
13.1.2* | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokoédl 0,8-2,5 m i glebokoéct do 3,0 m o dcianach m3 22,30
0307-0300 pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyclem urcbku. Grunt ‘
kategoril -l V= 111,5m3x 0,2/20% recznie/= 22,3 m3 1
22,30 m3 22,30 |
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PRZEDMIAR ROBOT

Przylacza wod-kan.

Lp. Kod Opis, lokalizacjz | wyliczenie Jm. | liosci sktadowe ‘Razem
1 2 3 4 5 6
3.1.3* | KNNR 11 Podsypka pod przewady z piasku dowiezionego ( z kosztem zakupu | m3 T - 5,30
0501-0500 transportu piasku ) V= 59,0x0,9x0,1= 5,3 m3
5,30 m3 5,30
3.1.4 | KNNR 11 Obsypka rur w wykopie gruntem z wykopu z jego przesianiem ( m3 | 7 24,40
05G1-0400 pozbawienie kamieni i korzeni } V= 59x0,9x( 0,16+0,3)= 24,4 m3
X 24,40 o m3 24,40
3.1.5 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosei 0,8 - 2.6 m o Scianach pionowych, m3 81,80
(318-0300 Glgboko$¢ wykopu do 3,0 m, grunt kategorii Il V= 111,5 m3- ( 5,3+
24,4)= 81,8 m3
181,80 . m3 81,80
3.1.6" | KNNR 1 Zageszeozanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii -1 - m3 106,20
0408-0300 zageszczenie zasypKi wykopow V= 81,8+ 24,4= 106,2 m3
- 106,20 ) m3 106,20
3.1.7 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier,0,60m3 i spycharkami m3 5,30
0206-0402 55kW w ziemi zmagazynowanej w haldach z transp.samochodami
samowyl.5-10t,do tkm.Grunt i-lil- zaladunek i odwoz nadmiaru ziemi z
wykopow V= pods. 5,3 m3 :
. 5,30 e A m3. 5,30
3.1.8 i KNNR 1 Nakiady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.iransporiu ponad m3 5,30
0208-0201 1km samochodami samowyl.5-104,pizy przewozie po drogach o
nawierzch.ulwardzonef. Grunt -1V - za dodalkowe 2 km odwozu
Krotnosé= 4,00
5,30 . m3 5,30
3.1.9* | KNNR 1 Umeocnienie pelne &clan wykopdw wraz z rozbiorka ptytami szalunkowymi m2 247,80
0313-0100 rozporowymi stalowymd { anal) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do
1m,gleb.do 3.0m.Grunt kat. |-l F= 59x2,1x2= 247,8 m3
247,80 m2 247,80
3.2 Przykanaliki k.sanit.w drodze Dn 160 mm - roboty montazowe 0,00
0,00 0,00
3.27* | KNNR 4 Karaly z rur PVC. Rurociagi PVC o érednicy zewnetrznej 160 m 54,00
1308-0200 mm jgczone na wcisk - rury do kanaliz,zewnetrznej kl. S lite L=
5,0+10,0+12,0+4,0+5,5+3,0+10,0+9,5= 59,0 m + 5 kaskad x1,0 m= 64,0
m
3.2.2* KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichawe o $rednicy zewnetrznej 160 szt ' 1,00 ]
132%-0200 mm taczone na weisk - ksztaltki Insitu d -160 mm + wiaczenie do istn
studni z tworzywa d-425 mm
1.00 - szt. 1,00 ;
3.2.3" | KNNR 4 Ksztaltki PVC kanatizacyjne jednokielichowe o Srednicy zewnegtrznej 160 szt 10,00 |
1321-0200 mm taczone na weisk - kolana PVC d=160 mm gq= 5x2= 10 szt kaskady ‘
10,00 ) szt. 10,00
3.2.4*| KNNR 4 Kszialtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o Srednicy zewnetrznej 160 szl 8,00
1321-0200 mm {gczone na weisk - zadlepki PVG -160 mm
- i 8,00 e . szt 8,00
3.2.5*| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o Srednicy zewnetrznej 160 szt, 5,00
1322-0200 mm laczone na woisk tréjniki PVC d=160/160 mm { dla kaskad)
o 5,00 szt. 5,00
3.2.6"  KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o Srednicy 160 mm - szt 2,00
1703-04G0 Wykananie odgalezienia nasadowego na istniejacej kanalizacji sanitarnej
analogia kalk. d=250mm - odgalezienie nasadowe PVC d= 250-160 mm
inchywid. :
3.2.77 1 KNNR 4 Wigczenie do istniejacych studzienek betonowych przejsciem szezelnym szt 5,00
1427-0100 "PS" przy grubo$ci écianki 15 em Srednica rury 160 mm PVC
500 e ) szt 5,00 )
3.2.8 | KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonaowe dla kabli eNN i teletechn) typu Arot PS m 15,00
0306-0500 110x5,0 mm  i=5x3,0= 15,0 m
15,00 m 15,00




