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ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

  

PZP.262.85.2020.9.RI                                                                             Olsztyn 23.02.2021r. 

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa             

i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) w Przedsiębiorstwie Wodocią-

gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie wraz z oprogramowaniem do świadczenia e-usług  

 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, na podstawie art. 38 ust. 2 

ustawy Pzp, odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ: 

 
 
1. Pytanie 1. 

„W punkcie 1629, Zamawiający określa wymagane cechy koncentratora. 
Czy Zamawiający uzna za równoważny i spełniający wymogi koncentrator o następujących parametrach:  
1) Kompatybilność z EN 13757-3:2013 i EN13757-4:2013 (wireless M-Bus Tryb C) 
2) Odbiór danych z 10000 liczników w trybie 24/7  
3) Wejścia antenowe umożliwiające montaż anten pracujących na pasmie 868 MHz,  
4) Cykliczna wysyłka danych (od 5 min do 24h)  
5) Rejestrowanie danych odczytowych w urządzeniu przez 30 dni, jeśli przesłanie do serwera danych nie 
jest możliwe  
6) Możliwość wysyłki danych w momencie wystąpienia określonego zdarzenia  
7) Obsługa zaszyfrowanych pakietów radiowych (brak deszyfracji na poziomie koncentratora)  
8) Sygnalizacja w koncentratorze połączenia z serwerem  
9) Wbudowany filtr zakłóceń radiowych 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzna za równoważny i spełniający wymogi koncentrator wskazany w pytaniu z uwzględnieniem 
kompatybilności z protokołem T1.” 
 
Czy Zamawiający zaakceptuje i uzna za spełniające wymogi rozwiązanie składające się z następujących 
elementów: 
1) Wodomierze ultradźwiękowe z wbudowanym nadajnikiem wireles M-Bus Tryb C (obsługiwanym w od-

czycie automatycznym i objazdowym) z możliwością przeprogramowania na wireless M-Bus Tryb T1 

(obsługiwanym wyłącznie w odczycie objazdowym) 

2) Infrastruktura do automatycznego odczytu wyżej wymienionych wodomierzy (koncentratory, przekaźniki 

radiowe, bramki radio/GSM), obsługująca wyłącznie protokół wireless M-Bus tryb C 

3) Urządzenia i aplikacja do odczytu objazdowego umożliwiająca odczyt wodomierzy ultradźwiękowych z 

nadajnikami działającymi w protokole wireless M-Bus tryb C1, a także wodomierzy z nadajnikami wire-

less M-Bus tryb T1? 

Utworzenie systemu automatycznych odczytów na terenie os. Dajtki wykluczy potrzebę odczytów 
objazdowych, za pomocą innych systemów niż dostarczony przez Wykonawcę, umożliwiający równolegle 
odczyt automatyczny i objazdowy. Co za tym idzie, wymóg kompatybilności infrastruktury odczytowej z 
protokołem wireless M-Bus tryb T1 nie jest konieczny do utworzenia skutecznie działającego systemu 
automatycznych odczytów (pozwalającego na odczyt 100% wodomierzy na os. Dajtki przynajmniej raz na 
dobę). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie składające się z następujących elementów: 
1) Wodomierze ultradźwiękowe z wbudowanym nadajnikiem wireles M-Bus Tryb C (obsługiwanym w od-

czycie automatycznym i objazdowym) z możliwością przeprogramowania na wireless M-Bus Tryb T1 

(obsługiwanym wyłącznie w odczycie objazdowym) 

2) Infrastruktura do automatycznego odczytu wyżej wymienionych wodomierzy (koncentratory, przekaźniki 

radiowe, bramki radio/GSM), obsługująca wyłącznie protokół wireless M-Bus tryb C 

3) Urządzenia i aplikacja do odczytu objazdowego umożliwiająca odczyt wodomierzy ultradźwiękowych z 

nadajnikami działającymi w protokole wireless M-Bus tryb C1, a także wodomierzy z nadajnikami wire-

less M-Bus tryb T1. 

 



Rozwiązanie winno umożliwiać skuteczne działanie systemu automatycznych odczytów - pozwalające-

go na odczyt 100% wodomierzy na os. Dajtki przynajmniej raz na dobę. 

 
 

2. Pytanie 2. 
 
Zwracamy uwagę, że poniższe zapisy specyfikują technologię flashback dostępną tylko w wysokobudżeto-
wych wersjach bazach danych – klasy Enterprise: 
p-kt. 0192: Zaimplementowany mechanizm uruchamiania zapytań odwołujących się do stanu danych sprzed 
modyfikacji (sprzed potwierdzenia „commit”) za pomocą udokumentowanego języka zapytań serwera bazy 
danych lub jego wbudowanych rozszerzeń. Oczekuje się możliwości zapewnienia wykonania ww. działania 
do danych sięgających do min. 24 godzin wstecz   
p-kt. 0197: Możliwość wycofania usunięcia tabeli w bazie danych do określonego punktu w czasie bez ko-
nieczności przeprowadzania odtwarzania całej bazy danych z kopii zapasowej.   
p-kt. 0198: Możliwość wycofania przeprowadzonej transakcji na bazie danych, przy czym przy wycofaniu 
transakcji musi być możliwość automatycznego wycofania.   
  
W związku z tym wnosimy o rozważenie wyeliminowania tych wymagań lub zastąpienie ich innymi, które nie 
będą generowały nadmiernych kosztów zakupu i utrzymania bazy danych.   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza użycie komercyjnych baz danych np. Microsoft SQL, Oracle o funkcjonalnościach 
co najmniej zaimplementowanych w edycjach Standard, z możliwością przyszłościowej ich wymiany na edy-
cję Enterprise. 
 
Prosimy ponadto o podanie numeru serwisowego np. Service Tag aktualnie używanego serwera – jest to 
niezbędne do dobrania kart FC potrzebnych do połączenia serwera z macierzą.  
  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Kod Service Tag użytkowanego serwera: 2Z3VJ23 


