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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych wykonana w skali 1:500 opracowana przez "Nord" Ustugi Geodezyjne Irena
Knitter-Rosiak

pomiary geodezyjne (przekroje poprzeczne),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog pub-
licznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branzowego.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektorych innych ustaw;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.)

wizja i pomiary wlasne w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,
2. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest Remont ulicy Norwida w Koscierzynie.

Zakres opracowania obejmuje projektu wykonawczego remontu drogi, celem dokonania zgtoszenia robot budowlanych niewymagaja-
cych

pozwolenia na budowe, na podstawie (Art. 29 pkt. ust. 4 pkt. 2a Ustawy Prawo Budowlane).

Zakres inwestycji obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

roboty rozbiérkowe (rozbidrka nawierzchni bitumicznej, rozbiérka chodnikow,
wykonanie remontu nawierzchni drogi - naktadka asfaltowa,

wykonanie remontu nawierzchni chodnika,

wykonanie poboczy drogi,

profilowanie skarp i terenéw przylegtych,

wykonanie docelowej organizacji ruchu wg projektu statej organizac;ji ruchu,

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek objety obszarem opracowania obejmuje droge gminng - ul. Norwida w Kos$cierzynie. Otoczenie pasa drogowego to dziatki budo-
wlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) sieci energetycznej, sieci
teletechnicznej, sieci wodociggowe;j, sieci cieptowniczej oraz sieci gazowe;j.

Istniejgca droga gminna - ul. Norwida posiada nawierzchnig asfaltowg Szerokos¢ jezdni drogi wynosi od 5,1 do 6,0 m. Droga posiada
chodniki. Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie powierzchniowo do kanalizacji deszczowe;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano remont odcinka drogi gminnej, ul. Norwida na dtugosci 753,51 m.b.,

Droga bedzie miata przekroj uliczny z chodnikiem. Szerokos¢ jezdni nie zmienia sie i wynosi od 5,1 do 6,0 m, szerokos¢ chodnika wyno-
si 2,50 m.b.

W planie sytuacyjnym ul. Norwida posiada 6 tukéw poziomych oraz 7 zatoméw.

Niwelete jezdni dostosowano do istniejgcego terenu, zjazdéw na posesje oraz do potrzeb odwodnienia. Niwelete jezdni zatozono w osi
drogi i pokazano w czesci rysunkowe;j.

5. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych
wykazanych w niniejszej dokumentacji projektowej. Planowana inwestycja poprawi komfort ruchu jej uzytkownikéw. W zawigzku z plano-
wanymi robotami nie przewiduje sie ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

6. Parametry techniczne i przeznaczenie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi :

Klasa drogi: D (dojazdowa)

Dtugos$¢ remontu: 753 m.b.

Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h

Kategoria ruchu: KR2

Szerokos¢ jezdni: 4,7-6,0m

Nawierzchnia drogi: beton asfaltowy

Spadek poprzeczny: daszkowy i jednostronny (2%)

7. Geotechniczne warunki posadowienia, kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicz-

nych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - § 4.3 punkt 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykony-
wane zwlaszcza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych - biorgc pod uwage konstrukcje nawierzchni ustala sie dla przed-

miotowej inwestycji, | kategorie geotechniczna.

8. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi:

5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12810 Uzytkownik: Szczepan Guzinski



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

siatka przeciwspekaniowa
3 cm po warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16W

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe;j:

8 cm kostka betonowa prostokatna szara
3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4
22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowe;j:

8 cm kostka betonowa prostokatna szara

3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4

22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementemC3/4

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j:

6 cm kostka betonowa prostokgtna szara
3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4
15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni w miejscach wymiany podbudowy:

5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

siatka przeciwspekaniowa

3 cm po warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16W

4 cm po warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30
15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementemC3/4
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Norwida Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|Ulica Norwida
1.1|Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1.1
0.753 km 0.753
RAZEM 0.753
2|Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.1
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
3|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem ma- |m?2
d.1.1|teriatu z rozbidrki na odl. do 2 km
4766.28 m?2 4766.280
RAZEM 4766.280
4|Rozebranie chodnikéw, zjazddw z kostki betonowej cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.1|kowej wraz z obrzezami oraz z wywozem i utylizacjg
721.21+20.60 m?2 741.810
RAZEM 741.810
5|Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1|oraz tawie betonowej wraz z wywozem i utylizacjg
453.67 m 453.670
RAZEM 453.670
6|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci  |m?2
d.1.1|$rednio 5 cm wraz z utylizacjg
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
7|Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8|Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.1
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
9|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych teletechnicznych szt.
d.1.1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
10|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.1
33+14 szt. 47.000
RAZEM 47.000
1.2|Roboty ziemne
11|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV gtebokosci |[m2
d.1.2/120 cm
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
12|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV - za kazde |m?2
d.1.2|dalsze 5 cm gltebokosci
Krotnos¢ = 2
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
1.3|Podbudowa
13|Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu|m?2
d.1.3/15¢cm
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
14 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 22 cm  |m?2
d.1.3
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
1.4|Elementy ulic
15|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30/22x15 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.1.4|nowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
1218.16 m 1218.160
RAZEM 1218.160
16 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1.4|wej
256 m 256.000
RAZEM 256.000
17|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.1.4|nieniem spoin zaprawg cementowg
690.12 m 690.120
RAZEM 690.120
1.5|Nawierzchnia jezdni
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfal- |m2
d.1.5|towa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
19|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.5
4766.28 m?2 4766.280
RAZEM 4766.280
20|Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudowaniem t
d.1.5|mechanicznym
357.47 t 357.470
RAZEM 357.470
21 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.5
poz.19 m?2 4766.280
RAZEM 4766.280
22|Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1.5
poz.21 m2 4766.280
RAZEM 4766.280
23|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- |m?2
d.1.5|faltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
poz.21 m?2 4766.280
RAZEM 4766.280
24|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- |m2
d.1.5|faltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.23 m?2 4766.280
RAZEM 4766.280
1.6/ Chodniki i zjazdy z kostki betonowej
25|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci m?2
d.1.6|chodnikow
721.21 m?2 721.210
RAZEM 721.210
26|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 15 cm  |m?2
d.1.6
poz.25 m?2 721.210
RAZEM 721.210
27 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.6 | kowej
poz.25 m2 721.210
RAZEM 721.210
28 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci m2
d.1.6|zjazdoéw
389.91 m?2 389.910
RAZEM 389.910
29|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 22 cm  |m2
d.1.6
poz.28 m2 389.910
RAZEM 389.910
30|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.6|kowej
poz.28 m?2 389.910
RAZEM 389.910
1.7|Zatoka parkingowa
31|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jez- |m?2
d.1.7|dni
66.90 m?2 66.900
RAZEM 66.900
32|Podbudowy z z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, warstwa gr.15 cm m2
d.1.7
poz.31 m2 66.900
RAZEM 66.900
33|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 22 cm  |m?2
d.1.7
poz.31 m2 66.900
RAZEM 66.900
34|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.7|kowej
poz.31 m2 66.900
RAZEM 66.900
1.8|Roboty wykonczeniowe
35|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.1.8
1358.20 m?2 1358.200
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RAZEM 1358.200
36 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1.8|wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.9|Organizacja ruchu
37|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- szt.
d.1.9|nych
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
38|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.9
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
39|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1.9|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40|Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych i lini segre- |m?2
d.1.9|gacyjnych w technologi cienkowarstwowej
21.84+36 m?2 57.840
RAZEM 57.840
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