«DUPONT»
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Karta produktu

DuPont™ Tyvek® 600 Plus, TYCHA5TWH16
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DuPont™ Tyvek® 600 Plus. Kombinezon z
kapturem. Szczelne skarpety potaczone z
nogawkami kombinezonu. Szwy szyte i zaklejone
tasma. Petelki na kciuki zapobiegajace opadaniu
rekawow podczas unoszenia rgk. Gumka w tunelu
przy mankietach rekawodw i nogawek oraz w

| kapturze wokét twarzy. Gumka w talii (wklejona).

Y Y Zamek btyskawiczny wykonany z wtékniny Tyvek®.
SHi Samoprzylepna patka zabezpieczajaca zamek
= | btyskawiczny i podbrédek.

—d Kolor: biaty.

Certyfikacja

- Certyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (UE)

‘ 1 | 2016/425

+ Przeciwchemiczna odziez ochronna, kategoria lll,
typ 4-B, typ 5-B i 6-B

(' u - EN 14126 (bariera dla czynnikéw infekcyjnych)
__‘___ - EN 1073-2 (ochrona przed skazeniem czastkami
i 9 promieniotwdérczymi)

A e - Powtoka antystatyczna (EN 1149-5) - na obu

& B stronach

Opakowanie

Produkt pakowany pojedynczo. W kartonie

80 sztuk.
Rozmiar Kod produktu \ Obwaéd klatki piersiowej (cm) Wazrost (cm)
SM D13495777 84-92 162-170
MD D13495765 92-100 168-176
LG D13398948 100-108 174-182
XL D13398935 108-116 180-188
2X D13398927 116-124 186-194
3X D13495744 124-132 192-200
Rozmiary szyte na zamoéwienie
4X D14981475 132-140 200-208
5X D14981485 140-148 208-216
6X D14981494 148-156 208-216
7X D14981506 156-162 208-216

Numer referencyjny: TYCHASTWH16



Whtasciwosci fizyczne

Witasciwosc

Metoda testu

Odpornosé na scieranie ’ EN 530 Metoda 2 | >100 cykli 2/6"
Gramatura DIN EN ISO 536 415g/m? Nie dotyczy
Odpornos¢ na rozdzieranie ISO 2758 280 kPa Nie dotyczy
Kolor Nie dotyczy Biaty Nie dotyczy
Odpornosc na wysokie temperatury Nie dotyczy '~F;33n;p Topnienia - Nie dotyczy
Odpornosc na niskie temperatury Nie dotyczy Do -73° Nie dotyczy
. EN ISO 7854 .

LA 7 1
Odpornosc na pekanie Metoda B >100 000 cykli 6/6

. . . EN ISO 7854 ) .
Odpornosc na pekanie przy -30°C Metoda B >4000 cykli Nie dotyczy
Odpornosc na przebicie EN 863 >10 N 2/6"
Odpornosc na przesigkanie wody DIN EN 2081 >10 kPa Nie dotyczy
Rezystancja powierzchniowa przy
wilgotnosci wzglednej 25%, wewnatrz | EN 1149-1 <2,5x10° Ohm Nie dotyczy
7
Rezystancja powierzchniowa przy
wilgotnosci wzglednej 25%, na EN 1149-1 <2,5x10° Ohm Nie dotyczy
zewnatrz’
Wytrzymatosc na rozcigganie (MD) DIN EN ISO 13934-1 | >60 N /6"
Wytrzymatosc na rozcigganie (XD) DIN EN ISO 13934-1 | >60 N /6"
Odpornosc¢ na rozdzieranie-metoda EN SO 9073-4 ~10 N 16"
trapezowa (MD)
Odpornosc¢ na rozdzieranie-metoda EN SO 9073-4 ~10N 16"
trapezowa (XD)

1 W nawigzaniu do normy EN 14325 2 W nawigzaniu do normy EN 14126 3 W nawigzaniu do normy 1073-2 12 W nawigzaniu do normy EN 11612 5

Front Tyvek®/Tyt 6 W oparciu o test zgodny z normg ASTM D-572 7 Patrz Instrukcja Uzytkowania w celu uzyskania wiekszej ilosci informacji,

ograniczen i ostrzezer 5, Wigcej niz « Mniej niz

Komfort

Witadciwodd \

Metoda testu

Wynik

=N

Przepuszczalnosc powietrza i .

(metoda Gurleya) ISO 5636-5 Tak Nie dotyczy
Przepuszczalnosc powietrza i .

(metoda Gurleya) ISO 5636-5 <45 S Nie dotyczy
Odpornosc termiczna, Rct EN 31092/1SO 11092 | 16.3*10°m?xK/W Nie dotyczy
Odpornosc¢ termiczna, clo value EN 31092/I1SO 11092 | 0.105 clo Nie dotyczy
Odpornos$¢ na pare wodng, Ret EN 31092/I1SO 11092 | 11.3 m*xPa/W Nie dotyczy

2 W nawigzaniu do normy EN 14126 5 Front Tyvek®/Tyt ~ Wiecej niz « Mniej niz




Dane dotyczjce przenikania

Nazwa chemiczna \ Numer CAS

Karboplatyna (10 mg/ml) 41575-94-4 >240
Karmustyna (3.3 mg/ml, 10% Etanolu) 154-93-8 >240
Soda (10%) 1310-73-2 >480
Soda (40%) 1310-73-2 >240
Soda (50%) 1310-73-2 >240
Soda (>95%, stata) 1310-73-2 >480
Cisplatyna (1 mg/ml) 15663-27-1 >240
Cyklofosfmid (20 mg/ml) 50-18-0 >240
Chlorowodorek doksorubicyny (2 mg/ml) 25136-40-9 >240
Etopozyd (Toposar®, Teva) (20 mg/ml, 33.2 % (v/v) 33419-420 240
Etanol)

Gancyklowir (3 mg/ml) 82410-32-0 >240
Gemcytabina (38 mg/ml) 95058-81-4 >240
Gliceryna 56-81-5 >480
Glicerol 56-81-5 >480
Nadtlenek wodoru (10%) 7722-84-1 >480
Ifosfamid (50 mg/ml) 3778-73-2 >240
Ironotekan (20mg/ml) 100286-0-6 >240
Chlorek rteciowy Il (sat) 7487-94-7 >480
Metotreksat (25 mg / ml, 0,1

N NaOH) E 59-05-2 >240
Mitomycyna (0.5 mg/ml) 50-07-7 >240
Nikotyna (9mg/ml) 54-11-5 >480
Kwas azotowy (10%) 7697-37-2 >480
Paklitaksel (Hospira) (6 mg / ml,

497% (v / v) etanolu) 33069-62-4 >240
Kwas fosforowy (50%) 7664-38-2 >480
Chromian potasu (sat) 7789-00-6 >480
Wodorotlenek potasu (40%) 1310-58-3 >30
Propano -1,2,3-triol 56-81-5 >480
Octan sodowy 127-09-3 >480
Chlorek sodu (9 g/l) 7647-14-5 >240
Wodorotlenek sodu (10%) 1310-73-2 >480
Wodorotlenek sodu (40%) 1310-73-2 >240
Wodorotlenek sodu (50%) 1310-73-2 >240
Wodorotlenek sodu (>95%, staty) 1310-73-2 >480
Podchloryn sodu (10-15% aktywnego chloru) 7681-52-9 >480
Podchloryn sodu (5.25-6%) 7681-52-9 >480
Kwas siarkowy (18%) 7664-93-9 >480
Kwas siarkowy (30%) 7664-93-9 >240
Kwas siarkowy (50%) 7664-93-9 >60
Siarczan winkrystyny (1 mg/ml) 2068-78-2 >240
Winorelbina (0.1 mg/ml) 71486-22-1 >240

BT 'I O Znormalizowany czas przebicia przy szybkosci przenikania 1.0 1.0 pg/cm2/min w minutach wg EN 14325 N umer CAS oznaczenie

numeryczne przypisane substancji chemicznej ~ powyzej natnatychmiast (<10 min)



Wazna adnotacja:

Publikowane dane dotyczace przenikania substancji chemicznych zostaty wydane dla firmy DuPont przez niezalezne laboratoria
akredytowane zgodnie z metoda badania obowigzujaca w danym czasie (EN 1SO 6529 (metoda A i B), ASTM F739, ASTM F1383, ASTM
D6978. EN369, EN 374-3). Dane s3 na 0got srednig z trzech badanych prébek. Testy z uzyciem cytostatykéw zostaty przeprowadzone
w temperaturze 27°C wg ASTM 6978 lub wg EN ISO 6529 z dodatkowym wymogiem udokumentowania znormalizowanego czasu
przebicia przy 0.01 ug/cm2/min. Zmiana temperatury moze znaczaco wptyna¢ na czas przebicia. Przenikanie zazwyczaj rosnie wraz
ze wzrostem temperatury. Przenikanie mierzy sie zwykle dla pojedynczej substancji chemicznej. Odpornos¢ na przenikanie mieszanin
czesto moze znacznie odbiegac od odpornosci na przenikanie pojedynczej substancji. Wyniki w zakresie odpornosci na przenikanie
dotycza wtékniny Tyvek® w kolorze biatym. Czas przebicia nie jest réwnowazny z czasem bezpiecznego uzytkowania. Sam czas
przebicia nie wystarczy, by okresli¢ jak dtugo mozna nosi¢ ubranie po zanieczyszczeniu ubrania. Czasy przebicia wskazuja na
skutecznosc ochronng, ale wyniki moga rézni¢ sie w zaleznosci od metod badania i laboratoridéw.

Odziez nie chroni przed promieniowaniem jonizujgcym, nie jest ognioodporna, nie powinna by¢ uzywana w poblizu Zrédet ciepta,
otwartego ognia, iskier oraz potencjalnie tatwopalnego otoczenia. Prosze wzig¢ pod uwage przy ocenie ryzyka, ze podeszwa jest
zszyta dlatego buty nie przepuszczajg cieczy.

Praca w strefach EX: prosimy wzig¢ pod uwage przy ocenie ryzyka, ze dotgczone ostony butédw maja by¢ izolatorem dla
uzytkownika. Istnieje mozliwos¢, ze uzytkownik nie zostanie dzieki nim odizolowany - w takim wypadku wymagane jest uziemienie
z3 pomocy butéw oraz innych srodkéw uziemienia odziezy i uzytkownika.

Prosimy o uzycie wynikéw badan odpornos$ci materiatu na przenikanie substancji w ramach procesu oceny ryzyka, aby utatwic
wybér materiatu, kombinezonu lub akcesoridow odpowiednich do Panstwa warunkéw pracy. Nalezy wzig¢ pod uwage warunki
pracy, warunki narazenia (np. temperature, cisnienie, stezenie, stan fizyczny) i toksycznos$¢ substancji. Niniejsze dane odpowiadaja
naszej wiedzy na dzien ich publikacji (ostatnia aktualizacja niniejszych danych: 18/11/2019) i moga by¢ rewidowane w miare
uzyskiwania nowych informacji i doswiadczenia. Publikowane dane mieszczg sie w normalnym zakresie wtasciwosci produktu i
odnosza sie wytacznie do wyszczegdlnionego materiatu - dane moga by¢ niewazne dla tego materiatu uzytego w potgczeniu z
innymi materiatami lub dodatkami, bgdZz w innym procesie, o ile wyraznie nie wskazano inaczej. Publikowane dane nie powinny by¢
uzywane do ustanowienia wartosci granicznych ani stosowane samodzielnie jako podstawa konstrukgji. Publikowane dane nie
zastepuja testéw, ktére moga byc konieczne do okreslenia przez uzytkownika przydatnosci materiatu do konkretnego zastosowania.
Firma DuPont nie jest w stanie przewidzie¢ wszystkich warunkéw uzytkowania naszych produktéw, dlatego nie udzielamy zadnych
gwarangji i nie przyjmujemy zadnej odpowiedzialnosci w zwigzku z wykorzystaniem niniejszej informacji. Niniejsza informacja nie
stanowi licencji upowazniajgcej do dziatalnosci na jej podstawie i nie moze by¢ uznana za zezwolenie na naruszenie jakichkolwiek
praw patentowych.

Firma DuPont zastrzega sobie prawo do DuPont Personal Protection

wprowafizania drobnych zmian-u{ L. DuPont de Nemours (Luxembourg) S.a r.l.
produkcie prezentowanym w niniejszej L-2984 Luksemburg

karcie. W celu uzyskania najbardziej Tel.: +800 387 66 858 (bezptatna infolinia)
aktualnych informacji o produkcie, garments.europe@dupont.com
materiale i odpornosci na przenikanie ‘ '

substancji chemicznych zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej:

www.safespec.dupont.co.uk < D U P u NT '

Przypisy znajduja sie na stronie internetowej
SafeSPEC™.
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