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MODERNIZACJA WNETRZA SALI GOKSIR W TRABKACH WIELKICH

OSWIADCZENIE

Na podstawie obowigzujgcych przepisow Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze projekt
modernizacji wnetrza Sali Gminnego Osrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trgbkach Wielkich przy
ul Sportowej 4, jest zrobiony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dawid Czyz - nr upr. 98/POOKK/IV/2016
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MODERNIZACJA WNETRZA SALI GOKSIR W TRABKACH WIELKICH

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE.

1.1. Przeznaczenie i ogélna charakterystyka obiektu

Planowana inwestycja polega na modernizacji wnetrza istniejgcej sali Gminnego O$rodka Kultury Sportu i Rekreaciji,
znajdujacej sie na pierwszym pietrze budynku przy ul. Sportowej 4 w Trgbkach Wielkich.

W przedmiotowym lokalu beda zastosowane rozwigzania dostosowane do potrzeb zwigzanych z dziatalnosciag GOKSIR,
m.in.:

- wymiana posadzek z zastosowaniem wyktadziny o podwyzszonych parametrach akustycznych

- sufity akustyczne

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta oraz klimatyzacja

- energooszczedne strefowe oswietlenie z regulacjg natezenia

- wyposazenie multimedialne

1.2. Program uzytkowy obiektu
Program uzytkowy lokalu okreslony zostat potrzebami uzytkownikéw sali. Nalezy wyrozni¢ nastepujgce elementy
programu uzytkowego:

Zakres opracowania 140,5 m?

01 Gfdéwna sala 58,00 m?

02 Scena 16,92 m?

03 salaboczna 36,96 m?

04 Magazynek 6,10 m?

05 Pomieszczenie techniczne 5,08 m2
04 Pomieszczenie gospodarcze 15,16 m?

1.3. Podstawowe parametry techniczne sali
1.4.1. Podstawowe parametry powierzchniowe i liczbowe obiektu
Powierzchnia uzytkowa: ok. 138,25 m”

1.4. Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegélne media
Lokal posiada wszystkie niezbedne podtaczenia instalacji technicznych. Planowana inwestycja nie zmienia
dotychczasowych pozioméw zapotrzebowania na poszczegolne media. W ramach realizowanych potrzeb na media
wykorzystuje sie:

a) Energie elektryczng

b) Instalacje wodociggowsa i kanalizacyjna,

c) Instalacja teletechniczna,

d) Instalacje telekomunikacyjng

e) Instalacja CO

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

2.1. Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowej formy architektonicznej i funkcji obiektu budowlanego.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

3.1. Ukiad konstrukcyjny obiektu
Projekt nie przewiduje zmiany rozwigzan w zakresie podstawowych uktadéw konstrukcji budynku.
Obiekt nie wymaga zabezpieczen przed wptywem eksploatacji gérnicze;j.

3.2. Rozwigzania materiatowe pozostatych elementéw obiektu projektowanego

Stolarka drzwiowa i okienna:
Drzwi wejsciowe z holu
Okna bez zmian

Drzwi wedtug zestawienia stolarki:

D1 - drzwi wejsciowe do sali - 162/200, szt.1

D2 - drzwi petne pom. Gosp. - 90/200, szt. 2

D3 — drzwi petne do magazynka i pom tech. - 90/200, szt. 1

Rolety:
W przej$ciach pomiedzy salg gtdéwng i boczng przewidziane sg rolety o wymiarach okoto 250x250cm sterowane

elektrycznie. Wykonane z profilu PA 55 (profil o podwyzszonej wytrzymatosci i izolacyjnosci akustycznej), kolor biaty.
Wymiary nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu nowych naroznikdw filaréw.
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MODERNIZACJA WNETRZA SALI GOKSIR W TRABKACH WIELKICH

Sciany wewnetrzne
Uktad Scian wewnetrznych bez zmian
Parapety z ptyt drewnopochodnych opisane ponizej.

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach w zakresie opracowania, wyktadzina PCV heterogeniczna o podwyzszonych parametrach
akustycznych. Kolor szary nakrapiany.

Parametry wykfadziny:

PCV heterogeniczna

Szerokosci: 2 m

Grubos¢ catkowita: 3,4 mm

Warstwa uzytkowa: 0,7 mm

Waga: 2,90 kg/m2

Klasyfikacja uzytkowania: 34/42

Klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1

Lub inna o niegorszych parametrach - uzgodnic¢ z nadzorem autorskim.

Cokoty - wywiniecie wyktadziny na wysokos¢ 10cm

Malowanie $cian

Sciany w sali gléwnej i bocznej za wyjatkiem powierzchni, ktére bedg zastoniete obudowani grzejnikéw, malowane farba
akrylowa pétmatowg w kolorze CH2 0347 (wg. systemu CHROMATIC) lub zblizonym. Doktadny kolor zostanie wybrany
po wykonaniu prébek na wskazanych fragmentach scian.

Powierzchnie za ostonami grzejnikow, rury i grzejniki malowane odpowiednimi do podtoza farbami na kolor czarny mat.
W pomieszczeniu sceny $ciany, sufit i rury wentylacji malowane odpowiednimi do podioza farbami na kolor czarny mat.
W pomieszczeniach: magazynku, technicznym i gospodarczym, $ciany i pomalowane na biato przy uzyciu farb
akrylowych, pétmatowych o wtasciwosciach antystatycznych, tatwych do zmywania (malowane dwa razy na warstwie
podktadowej).

Sufity

W Sali gtéwnej i bocznej zaprojektowane zostaty uktady sufitdw podwieszanych. W czesciach srodkowych sufity
akustyczne zlozone z plyt GK montowanych na ptaskim stelazu, do ktorych bedzie przyklejona warstwa akustyczna
wykonana z modutéw 60x60cm z wetny skalnej. Sufitu akustycznego nie wolno malowac.

Wokét obu sal sufit podwieszany wykonany z ptyt GK, zakrywajgcy instalacje oraz kasety rolet. Powierzchna sufitu
pomalowana biatg farba akrylowa i powierzchni matowej antyrefleksyjnej.

meble i zabudowy

W ramach prac budowlanych bedzie wykonane wyposazenie meblowe:

- drzwi suwane w szafach w sali gtéwnej i bocznej

- w sali gtéwnej i bocznej obudowy kaloryferéw z parapetami na konstrukcji stalowe;j
- szafy przy krawedzi sceny

- w sali gtbwnej szafa mieszczgca m. In. gasnice

odwietlenie
specyfikacja i ilo$¢ wedtug projektu oswietlenia.

nagtosninie
w sufitach Sali gtéwnej i bocznej bedg zamontowane gtosniki okreslone w projekcie elektrycznym.

UWAGA: Materiaty wykonczeniowe, a w szczegdlnosci wyktadziny dywanowe, plytki poditogowe, farby, sufity
podwieszane oraz oprawy oswietleniowe i wyposazenie kuchni nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.

4.1. Przeznaczenie obiektu i podstawowe uktady funkcjonalne
Planowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia pomieszczen.

5. SPECYFIKACJA PRAC BUDOWLANYCH.

ROZBIORKI:

e Usuniecie podestu sceny
Usuniecie boazerii za $cian w sali gtéwnej i bocznej
Oczyszczenie $cian z odpadajgcych tynkow, warstw farb itp. az do powierzchni nosnej.
Usunigcie istniejgcej wyktadziny PCV, ptytek ceramicznych podtogowych i wylewki
Demontaz drzwi z osciezami
Demontaz parapetow wewnetrznych
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MODERNIZACJA WNETRZA SALI GOKSIR W TRABKACH WIELKICH

e Demontaz opraw $wietlnych i osprzetu elektrycznego
DO WYKONANIA:
¢ Wylewka betonowa zbrojona + wygtadzenie pod wyktadzine PCV
Wykonanie podestu sceny z bloczkéw silikatowych i wylewki betonowej + wygtadzenie pod wyktadzine PCV
Wykonanie naroznikéw na filarach — przygotowanie do montazu rolet
Przesuniecie 2 drzwi do pomieszczenia gospodarczego.
Wykucie skrzynki rozdzielnicy oraz bruzd w $cianie na klatce schodowej. Zatynkowanie bruzd i ubytkow,
wykonanie nowego tynku mozaikowego w poprzednim kolorze i malowanie catej $ciany. Nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc ze wzgledu na istniejgca instalacje elektryczng.
e montaz inst. elektrycznej. wg projektu branz.
Uzupetnienie tynkow lub w wyznaczonych miejscach naklejenie ptyt GK. Wyrdwnanie powierzchni Scian i
przygotowanie do malowania
montaz kanatéw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ( wg projektu branz.)
montaz rolet
wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt GK na stelazu stalowym.
montaz o$cieznic i drzwi
montaz parapetow
malowanie scian i sufitow
montaz urzadzen instalacji - osprzet elektryczny, oswietlenie, wentylacji, klimatyzacji, nagtosnienia,
oznakowania drogi ewakuacji
montaz i uruchomienie klimatyzatoréow
e utozenie wykfadzin podtogowych
e montaz mebli i paneli meblowych $ciennych

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO.

6.1. Charakterystyka energetyczna obiektu
Zastosowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta poprawi charakterystykg energetyczng obiektu.

6.2. Wptyw obiektu na srodowisko

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne nie wplywajg
negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje sie, aby obiekt w trakcie
uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly lub ptyny. Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub
drgan i innych ucigzliwych zaktdcen. Obiekt nie wptywa negatywnie na elementy srodowiska naturalnego.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. Charakterystyka pozarowa lokalu
Przeznaczenie obiektu: lokal w istniejgcym obiekcie budowlanym. Projekt nie zmienia sposobu uzytkowania lokalu.
Pomieszczenia nalezg do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

7.2. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe
Bez zmian.

7.3.Warunki ewakuacji

Warunki nie ulegng zmianie.

Z lokalu istnieje mozliwos¢ wyjscia drzwi o szerokosci ok. 1,6m oraz drzwi 0 szer. 90cm na klatke schodowa.
Kierunki i wyjscia ewakuacyjne bedg oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Norma.

7.4. Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, co najmniej trudno zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7.5. Drogi pozarowe
Bez zmian.

7.6. Podreczny sprzet gasniczy
Lokal bedzie wyposazony w odpowiednig gasnice.

7.7. Oznakowanie
Lokal nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
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8.UWAGI

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujgcych, akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Dopuszcza sie malowanie wszystkich instalacji na kolor $cian lub sufitu, o ile przepisy nie stanowig inaczej.

Wszystkie wymiary poziome i wysokosci nalezy potwierdzi¢ na poczatku prac budowlanych. Wysokos$c¢ projektowanego
sufitu podwieszonego nalezy dodatkowo skoordynowac z projektem instalacji wentylacji i klimatyzacji. W przypadku
rozbieznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na montaz mebli lub uzyskanie przepisowych minimalnych wysokosci lokalu,
nalezy skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

Wszelkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym oraz ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach
nalezy traktowac jakby byly ujete wszedzie.

Materialty wykonczeniowe, a w szczegdlnosci wyktadziny podtogowe, farby, sufity podwieszane, nalezy uzgodni¢ z
osobg odpowiedzialng za nadzoér autorski.

Wszystkie odstepstwa nalezy kazdorazowo konsultowa¢é z osobg odpowiedzialng za nadzoér autorski.

CZESC GRAFICZNA

Architektoniczno-budowlana:

Rys 1 Inwentaryzacja skala 1:100

Rys 2.rzedne posadzki i sufitu skala 1:100

Rys 3 budowlany skala 1:100

Rys 4.sufity,elekt.went skala 1:100 Rys 5. rozwinigcia $cian 1 skala 1:100
Rys 6. rozwiniecia $cian 2 skala 1:100

Rys 7. zestawienie stolarki

Rys 8 detale

Wyposazenie meblowe:

- drzwi przesuwane do szaf

- sala boczna parapet i oslony grzejnika

- sala glowna parapet i oslony grzejnikow
- szafa z miejscem na gasnice

- szafy glosnikowe na scene

Elektryczna — rysunki w projekcie instalacji elektrycznej

Wentylacja i schtadzanie powietrza — rysunki w projekcie instalacji
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