sufit GK Ostona grzejnikéw wykonana z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze oliwkowym
A . . P

i i h? (wg. katalogu KRONO SPAM) . Krawedzie ptyty oklejane taSmg 2mm w kolorze
laminatu. Montaz do konstrukgji stalowej za pomoca wkretéw z tbem walcowym

imbus Sruba M5 x 30mm i nitonakretek M5.
Parapet wykonany z ptyty wiérowej laminowanej grubosci 30-40mm z zaokraglong
<« 81 o o i krawedzig laminowang fabrycznie - jak blaty kuchenne.
Parapet bedzie ztozony z 3 segmentéw dtugosci okoto 300cm. Kazdy segment
nalezy dokfadnie dopasowaé do istniejacycﬁ wnek okiennych. Krawedzie ciete
zabezpieczy¢ odpowiednim silikonem sanitarnym. Krawedz parapetu od strony
B | M I I T i - I - - i wnetrza sali ma by¢ linig prosta i pozioma.
P - . | - S . | - . o | - - - | Na styku parapetu z rama okna nalezy pozostawi¢ szczeline okoto2mm, ktéra
zab. GK| [~ : 1 : T : B : ] zostanie wypetniona silikonem.
\| I = T = — T T I = Pomiedzy oknami parapet bedzie wpuszczony w Sciane (pod ptyte GK) i
2 — ' S - | : 1 . | - i uszczelniony silikonem.
. - Powierzchnia Sciany od parapetu do krawedzi cokotu z wyktadziny, grzejniki i rury
\;vlglc;kﬁg%ud[gm grzejnikéw instalacji grzewczej nalezy pomalowac¢ farba akrylowa na kolor czarny mat.
B C Elementy stalowe z profili 20x40x1,5 spawanych. Uchwyty z blachy stalowej 4mm
wycinanej laserem lub waterjet. Dolny otwér profilu zamkniety zaslepka plastikowa.
A Montaz do Sciany na odpowiednie kotki i wkrety o wymiarach okoto 80X5 z tbem
: |:| |:| ptaskim i podktadka. W razie nieréwnosci éciany, mozna zastosowaé podkfadki
dystansowe.
Parapet przymocowany do konstrukcji stalowej (wsporniki i kagtowniki)
odpowiednimi wkretami 5x25-30mm.
Elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor czarny mat.
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Projekt wyposazenia meblowego
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzic¢ Parapet ,I Obu_dowa grzejnlkOW strona
wymiary i inne cechy obiektu na odpowiednim etapie w sali g{'ownej 1/2
zaawlalysowanila prac. g )
Wszelkie watpliwosci uzgadniaé z projektantem. :  Thinniew Tai : .
Nie wolno wprowadzaé jakichkolwiek zmian w projekcie PrOJe%ktant. Zbigniew Zejmo - b studio zbstudio. p|
bez powiadomienia nadzoru autorskiego. Gdansk, zb@zbstudio.pl, tel. 601 620 342
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Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzic¢
wymiary i inne cechy obiektu na odpowiednim etapie
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Wszelkie watpliwosci uzgadniaé z projektantem.

Nie wolno wprowadzac jakichkolwiek zmian w projekcie
bez powiadomienia nadzoru autorskiego.
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